DISPOZICE HLAVIC PILOT
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DISPOZICE PILOT
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LEGENDA

HL1

HL2

LEGENDA PILOT

[zhlavi]

[seta] Zelezobetonové vrtané pi

[zhlavi]

dla] Z€lezobetonové vrtané pi

hlavice pro sloup 500x600 mm na piloté 800 mm

hlavice pro sloup 500x500 mm na piloté 8800 mm

oty o priméru 800 mm

oty o priméru 800 mm

POZNAMKY:

HLAVICE PILOT HL1
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PATY PILOT JSOU JEDNOTNE ZAVRTANY DO POLOSKALNIHO PODLOZI ZVETRALEHO SLINOVCE (R5), MINIMALNE 2,8 M (SLOUPY HALY).
DELKA PILOT SE UPRAVI PODLE SKUTECNEHO GEOLOGICKEHO PROFILU.

Piloty + kalichy

BETON C35/45-AX3, XC2

OCEL B500B
HLAVNI PROJEKTANT STAVEBNI CAST VYPRACOVAL
ING.ARCH. K. SCHMIED PAVEL PATEK ING. oJ. GEMBAL

Ing. JAKUB GEMBAL
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STATIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI

OFFICE: PAVLA HANUSE 252
500 02 HRADEC KRALOVE 2

HOME: ZELENA 223/25
500 04 HRADEC KRALOVE

IC: 75426188
e—mail: gembal@mkpstatici.cz
Tel.: +420 725 030 249
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