REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. uzemi Nepasice

STAVAUJICi OBJEKT na p.p.¢.st. 96

STAVEBNIK: ELMONTIA a.s.
IC: 279 32 796
Vinohradska 2165/48
120 00 Praha 2

ZPRACOVATEL: ATELIER SCHMIED
IC: 459 86 771
Kongresové centrum Aldis
Elis€ino nabrezi 375
500 03 Hradec Kralové



A 1/ Identifikaéni Udaje:

A 1.1/ Udaje o stavbé:

a) nazev stavby : REVITALIZACE AREALU
fy. ELMONTIA a.s., kat. Uzemi Nepasice
b) misto stavby : p.p.€. st. 96 a p.p.€.st. 123, kat. uzemi Nepasice
A 1.2/ Udaje o vlastnikovi: ELMONTIA as.
IC : 279 32 796
Vinohradska 2165/48

120 00 Praha 2

A 1.3/ Udaje o zpracovateli dokumentace:
ATELIER SCHMIED
IC: 459 86 771
Kongresové centrum Aldis
Elis¢ino nabrezi 375
500 03 Hradec Kralové

A/2 Clenéni odstrafiované stavby:

- objekt vepfina (na p.p.¢.st. 96)
- objekt nakladové rampy (na p.p.€.st. 123
- stavajici jimky na kejdu

A/3 Seznam vstupnich podkladui:

- geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
- pasport stavby
- snimek katastralni mapy

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA :

B/1 Popis uzemi stavby:

a) charakteristika uzemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho

pozemku

e zajmova se nachazi na severozapadé katastralniho uzemi obce Trebechovice pod Orebem, mistni
Cast Nepasice v Kralovohradeckém kraji. Jedna se o samostatny areal byvalého zemé&délského
druzstva Dobruska s nékolika hospodarskymi objekty. Zajmova oblast se nachazi v souasné
zastavéném uzemi obce.

e na pozemku st.&. 96 se nachazi jednopodlaZzni montovany objekt vepfina, na pozemku st.¢. 123
zdény jednopodlazni objekt nakladové rampy, pozemek p.p.&. 257/10 a &ast pozemku p.p.C.
257/38 jsou zastavény betonovymi nadrzemi na kejdu.

b) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
e z3ajmovou plochu zasahuje ochranné pasmo stavajici stozarové trafostanice VN umisténé na
pozemku p.p.€. 1114. Podél vychodniho okraje je pfes zajmovy pozemek vedeno podzemni
kabelové vedeni NN do 1 kV a pfes pozemek podzemni metalicky kabel sdé&lovacich siti
(Telefonika 02).

c) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist
e pozemky se nenachazeni v pamatkové z6né ani v chranéném uzemi

d) poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému tzemi
e pozemek se nachazi mimo zaplavové nebo poddolované uzemi



e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozZarni bezpecnost okolnich staveb a pozemku
e odstranéni stavby nema vliv na stavajici objekty a okolni pozemky, odtokové poméry se neméni.

f) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi v pfipadé jejich
vyskytu
e nebyly zjistény Skodlivé latky, okolni zemina vykazuje vysSi agresivitu prostiedi
g) poZadavky na kaceni drevin
e vzrostla bfiza na pozemku 257/60 z(stane zachovana, naletové dfeviny kolem objektu vepfina
budou odstranény

h) vécné a éasové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice.
e podmifujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou

i) seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci
e nejsou

B/2 Celkovy popis stavby:

a) druh a ucel uzivani odstrariované stavby
e zemédélska stavba — vepfin

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
* nejsou vydana zavazna stanoviska

c) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
e stavba neni kulturni pamatka ani neni kulturné chranéna

d) stavajici parametry odstrariované stavby

° zastavéna plocha: - st. 96 -1700 m?
-st. 123 - 2m?
o Obestavény prostor - st. 96 -7397m°
-st. 123 - 8m?

e pocet bytovych jednotek - 0 BJ

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — ¢asové udaje o prubéhu praci, ¢lenéni na etapy,
orientacni naklady, predpokladany zptsob odstranéni stavby
e bezprostfedné po vydani povoleni k odstranéni stavby v jediné etapé pomoci t&Zké mechanizace

f) strucny popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci

o Objekt vepfina (€.st. 96) — jedna se o jednopodlazni zemédélsky objekt a hygienickym zdzemim
v pfistavéném boénim kfidle na severovychodnim rohu. Hlavni objekt staje je tvofen jednolodni
montovanou halou tvofenou prefabrikovanym Zzelezobetonovym skeletem konstrukéni soustavy JUZO-
VUZO vyrabénou Prefou Olomouc. Vnéjsi rozméry stavby jsou 86,6 m x 18,7 m, pfiény rozpon haly je
18,0 m, podélny modul 4,5 m. Svislou nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy vetknuté do
zakladovych patek. Na sloupy jsou uloZzena podélna okapova ztuZidla s kapsami pro osazeni pfi¢nych
vaznikl. Tyto jsou smontovany ze dvou Zelezobetonovych prefabrikatd tvoficich sedlovou stfechu a
spojenych vodorovnym ocelovym tahlem (trojkloubovy ram). Obvodové podélné stény jsou tvoreny
betonovymi sendvi€ovymi panely tl. 150 mm (beton + polystyren + beton) uloZenymi na zakladovém
ztuzidle. Stitové stény objektu jsou zd&né z cihelnych blokd v tl. 375 mm, vnitini délici pricky jsou zdéné
z plnych cihel v tl. 1560 mm. Stfedni plast je tvofen krytinou ztrapézového plechu na dfevénych
krokvich, podhled je vytvofen z tepelné izola¢nich dilci z polystyrenu uloZzenych mezi dfevéné nosniky
podhledu. Podlaha je betonova se tfemi krmnymi chodbami a Sesti podlahovymi betonovymi kanaly pro
odvod kejdy, které jsou prekryty umélohmotnymi rosty. V podélnych obvodovych sténach jsou osazeny
podélné prosvétlovaci prvky tvofené dfevénym délicim ramem se zasklenim. Vstupni vrata a dvifka
jsou dievéna, palubkova. Do stfedniho plasté jsou v kazdém modulu staje vsazeny dva dfevéné vétraci
vyparniky s plechovou hlavici nad stifechou.




Boc¢ni pfistavéné kfidlo hygienického zazemi o velikosti 9,65 x 5,0 m s elektrickou rozvodnou 3,0 x
4,85 m je zdéné z cihelnych blokl. ZastfeSeni je provedeno plochou stfechou tvofenou betonovou
stropni deskou a povlakovou krytinou z asfaltovych pasd na tepelné izolaci. Podlahy jsou betonové
s krytinou z PVC nebo keramické dlazby. Okna jsou dfevéna zdvojend, vnitfni dvefni kfidla dfena
osazovana do ocelovych lisovanych zarubni.

Soucasti stavby vepfina jsou venkovni betonové jimky na kejdu o velikosti 18,5 x 14,0 m na
zapadni strané objektu. Jimky jsou <&aste€né zapusténé do terénu, konstrukce je tvofena
Zelezobetonovymi sténami tl. 300 mm.

e Objekt nakladové rampy (€.st. 123) — jedna se o jednopodlazni zdény objekt o vngjSich
rozmérech 6,1 x 3,65 m se zastfeSenim plochou stfechou z betonové stropni desky s povlakovou
krytinou z asfaltovych pasi. Soucasti stavby je venkovni vyrovnavaci betonova rampa o velikosti 3,9 x
1,6 m s ocelovym zabradlim.

g) struény popis technickych nebo technologickych zafizeni

o veskera technologie vepfina byla jiz odstranéna

h) vysledky stavebniho priuzkumu, pritomnost azbestu ve stavbé

o objekty nevykazuji Zadné zasadni statické naruseni, které by vyZadovalo okamZzité odstranéni.
Stav odpovida béznému opotfebeni a skuteénosti, Ze objekty jsou jiz nékolik let zcela opusténé a
bez udrzby. V objektu vepfina jsou odstranény vnitini ocelové zabrany a podlahové kryci rosty,
Rovnéz vnitini technologie, zafizovaci pfedméty v socialnim zazemi a rozvod elektroinstalace jsou
odstranény. Pfitomnost azbestu ve stavbé nebyla zjisténa

B/3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
°

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
* nejsou

c) zpusob odpaojeni
= odpojeno

B/4 Uprava terénu a fe$eni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby
e budou soucasti nové vystavby

b) pouzité vegetaéni prvky, biochemické opatreni
e budou soucasti nové vystavby

B/5 Zasady organizace bouracich praci

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

objekt neni v sou¢asné dobé napojen na vefejnou technickou infrastrukturu

e pro potfeby stavby bude zajistén zdroj vody a pfipojeni na elektrickou energii provizornimi
pfipojkami s méfenim spotieby ze stavajicich vnitropodnikovych rozvodi v okoli.

b) odvodnéni stavenisté

e v pribéhu vystavby je tfeba zabranit stékani znecisténé vody na okolni pozemky a pfilehlou
komunikaci, vlastni stavenisté neni tfeba vzhledem k hladiné spodni vody (cca 2,2 m pod terénem)
odvodnovat.



¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
o stavenisté je napojeno stavajicim sjezdem na stavajici vnitropodnikovou pfilehlou komunikaci,
napojeni na technickou infrastrukturu bude realizovano z provizornich pfipojek na pozemku
stavebnika.

d) vliv odstrariovani stavby na okolni stavby a pozemky
e odstranéni stavby bude realizovano pouze na pozemcich stavebnika a nema vliv na okolni stavby
nebo pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté

¢ na stavenisti neni tfeba kacet stavajici vzrostlé dreviny — vzrostla bfiza v severovychodnim rohu
pozemku p.p.€. 257/60 zlstane zachovana, stavajici naletové dfeviny a kefe kolem objektu
vepiina budou odstranény
na stavenisti volné neskladovat nezajisténé materialy
demoliéni prace provadét prfednostné za bezvétrného pocasi
pfi demoli¢nich pracich za vétrného a suchého poc¢asi bude pouzito zkrapéni vodou
pfi déleni stavebnich materialt rozbrusovaci pilou pouzivat odsavani s filtrem prachovych &astic
pfi znecisténi dopravni komunikace blatem bude provedeno jeji bezodkladné ocisténi, aby
nedochazelo k vifeni prachu dopravou

f) maximalni zabory
e stavenisté bude umist&no pouze na pozemcich stavebnika, které jsou vedeny jako ostatni plocha a
nezasahne okolni pozemky

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
e nejsou pozadovany

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi odstrariovani stavby, nakladani
s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpisob prepravy a jejich uloZzeni nebo dalSiho
vyuZiti anebo likvidace
e veskeré odpady vzniklé pfi odstranéni stavby budou likvidovany dodavatelskou firmou v souladu s

obecné zavaznou vyhlaskou, nebezpeéné odpady budou prfedany k likvidaci opravnéné organizaci.

Katalogove Nazev druhu odpadu Kategorie | Mnozstvi za ZpUsob likvidace
Cislo odpadu odpadu dobu vystavby
17 01 01 Beton 0] cca 100t Nadrceno, zpétny zasyp
17 01 07 Smési nebo oddélené 0] ccal10t Odvoz na skladku
frakce betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkil
17 06 04 [zolaéni materialy 0] cca 250 kg Odvoz na skladku
neuvedené pod Cisly
170601 a 170603
17 06 03 Jiné izola¢ni materialy, které | N cca 50 kg Predat k likvidaci opravnéné
obsahuji nebezpeéné latky 0sobé
17 02 01 Drevo 0 ccadt spalenim na stavenisti
17 02 02 Sklo 0 cca 50 kg tfidény odpad, sbérné misto
17 04 05 Zelezo a ocel 0 ccalt tfidény odpad, sbérné misto
17 09 04 Smésné stavebni a O cca 50t odvoz na skladku
demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09
01,1709 02, 17 09 03
17 04 07 Smésné kovy O cca 500 kg odvoz na skladku
17 05 04 Zemina a kameni O cca 3000t odvoz na skladku
neuvedené pod Cislem
170503

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
e pii vystavbé je tfeba dbat zasad ochrany Zivotniho prostfedi, stavajici vzrostla bfiza bude b&hem
vystavby chranéna proti poskozeni




J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

pfi praci na stavenisti je nutno dodrzet zejména zasady technickych, organizacnich a dal$ich
opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢. 361/ 2007 Sb.

bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci zajisténa v souladu s nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb.,c.
148/2006 Sb. dle zakona €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

pozadavky CUBP budou pfi vystavbé sledovany bezpeé&nostnim technikem dodavatele stavby

je nutné dodrzovat v&echny platné souvisejici predpisy platnych CSN. Jednotlivi pracovnici budou
seznameni a proskoleni s bezpeénostnimi pfedpisy, o Skoleni bude zhotoven protokol, ktery bude
jednotlivymi osobami podepsan

montazni prace budou provedeny za dodrzeni zavaznych ustanoveni CSN EN 12056-1-5, CSN
756760, CSN 755455, smérnic a predpisti vyrobcl zafizeni a pracovniky s patfi¢nymi urednimi
opravnénimi

na stavbé bude umisténa lekarni¢ka s pfedepsanym vybavenim

v prostoru stavby bude vyrazné vyznacena cesta eventualniho uniku

v kancelafi stavbyvedouciho budou umisténa nouzova telefonni &isla rychlé pomoci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

béhem vystavby nebudou uzivany zadné stavajici stavby, a proto nebudou realizovana Zzadna
opatreni pro bezbariérové uzivani.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

nejsou navrzena

duben 2018 vypracoval:

Pavel Patek



