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1. TECHNICKA ZPRAVA

Textova Cast je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Pfi projektovani dalSich stupii, stejné jako
pfi planovani praci na stavbé je nutné brat na zietel nejen vykresovou, ale také textovou a rozpoctovou &ast a
skute¢né rozméry provedené na stavajicich a na realizovanych konstrukcich. Stavbu podle této projektove
dokumentace musi provadét odborna firma k tomu ze zakona zpUsobila podle platnych norem CSN EN a
dalSich zavaznych predpist a vyhlasek. Postup vystavby musi byt chronologicky zaznamenan ve stavebnim
deniku a pfipadné nejasnosti vdokumentaci a rozpory se skutenym stavem je tfeba projednat
s projektantem a investorem v dostate€ném predstihu tak, aby nedochazelo k plytvani a poSkozovani
prostfedk( zadné z u¢astnénych stran. Tato dokumentace slouZi pro Ucely provedeni stavby, na jejim zakladé
bude vypracovana vyrobni dokumentace a vykazem materialli, specifikaci detailt apod.

1.1 PODKLADY A POUZITE NORMY

Pro navrhovani a provadeéni veskerych konstrukei projekt poklada za zavazné dodrzovani
relevantnich ustanoveni ¢eskych norem (EN, CSN), v jejich platném znéni.

[1] Aktuélni podklad v el. podobé (DSP) — Ing. arch. K. Schmied a P. Patek (3/2018)
[2] Program Scia Engineer, SCIA CZ s.r.0., Brno
[3] CSN EN 1990 (730002) - Eurokéd 0: Zasady navrhovani konstrukci, bfezen 2004
[4] CSN EN 1991-1-1 (730035) - Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - bfezen 2004
Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb
[5] CSN EN 1995-1-1 (731701) - Eurokod 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - prosinec 2006
[6] CSN EN 1991-1-3 - Eurokod 1: Zatizeni konstrukci
Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem
[7] CSN EN 1991-1-4 - Eurokod 1: Zatizeni konstrukci
Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
[8] CSN EN 1993-1-1 (731401) - Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - prosinec 2006
[9] CSN EN 1992-1-1 (73 1201) - Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei,
Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby, 2007
[10] CSN EN 1997-1 - Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
[11] Inzenyrskogeologicky prizkum pro vystavbu skladovaciho a vyrobniho arealu v Nepasicich —
Ing. Cajanek, GeoEko s.r.o. (02/2018)
[12] Nabidka na jefab 10t s drahou véetné navrhu — K. Sveda, Ferro OK s.r.o. (3/2018)

[13] www.kovprof.cz
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1.2 UVOD

Zpracovana projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby obsahuje navrh vrchni a spodni
novostavby objektu administrativni budovy SO 01 a haly SO 02 v Nepasicich. Hala je uréena pro montaz a
skladovani. Konstrukce navrzeny ztradiénich materiali — nosnad konstrukce haly navrzena jako Zzb
prefabrikovana s hlubinnymi pilotami, nosna konstrukce administrativy tvofena zdénymi sténami v kombinaci
s monolitickymi sloupy a sténami, stropy monolitické zb s priviaky, zaloZeni hlubinné na pilotach se
zakladovym rostem. Objekt haly je jednopodlazni, se sedlovou stfechou se sklonem 3°, jednolodni. Objekt
administrativy je tfipodlazni, plocha stfecha. Objekty jsou oddilatované. Plidorysné rozméry haly jsou cca 66,7
x 18,4 m, vySka hiebene haly je cca +9,0 m. Administrativa s plidorysnymi rozméry 15,5 x 21,3 m, vyska atiky
+12,0 m. Nosné konstrukce objektu jsou navrzeny podie platnych norem CSN EN. Tvarové feseni objektu
vychazi z podkladd projektu [1], [11]a [12].

Pro lokalitu stavby uvadi EN 1991-1-3 - ZatiZeni stavebnich konstrukci nasledujici hodnoty
klimatického zatizeni pro Il. snéhovou oblast 1,0 kN/m2. ZatiZzeni vétrem je stanoveno pro oblast Il podle
normy CSN EN 1991-1-4 - ZatiZeni vétrem hodnotou 25,0 m/s. Hala je vybavena jefabovou drahou s nosnosti
10 t [12]. Pomocna ocelova nosna konstrukce plasté stén (pazdiky) a venkovniho ocelové schodisté je
navrzeno na pozarni odolnost R=15 min. Pfedbézné zatizeni podlahy haly je celoplosné 500 kg/m2, bodové
10 tun na osmi bodech (plocha 200x200 mm, tj. 12,5 kN/0,04m? = 0,313 MPa), dale vozidlo 18 t s napravovou
silou 11,5 t. V technické mistnosti administrativy u stény jednotka VZT o vaze 360 kg, boiler o vaze 300 kg.
UzZitné zatizeni stropt nad 1.NP a 2.NP podle kat. B — kancelarské plochy je uvazeno hodnotou 2,0 kN/m?,
uzitné celoplosné zatizeni od keramickych pficek je uvazeno hodnotou 1,5 kN/m2. UZitné stfechy hodnotou
0,75 kN/m? podle kat. H, schodisté podle kat. A hodnotou 3,0 kN/m2. UZitné zatiZeni od fotovoltaiky hodnotou
1,0 kN/ m2,

Na zakladé tohoto elaboratu bude vypracovana vyrobni dokumentace véetné technickych detaild,
vykazu materialt atd. Zprava nefeSi vedlej§i a pomocné konstrukce. Pfed vyrobou vSech prvkii na stavbé
pouzitych je nutné ovéfit skute¢né rozméry, které jsou zabudovany nebo vyplynou z nepfesnosti na stavbé.
Zakryvané prvky a konstrukce necht zkontroluje pfed zakrytim odborny stavebni dozor a technicky dozor
investora, pokud neni specifikovan pfimo dozor autorsky.

1.3 POPIS KONSTRUKCE

1.3.1 Spodni stavba

Citace zIGP [11] ...,

4. PODROBNA CAST

4 1. Geologické poméry lokality

Priblizné souradnice vriu J-1 jsou: ¥: 632 532, X: 1 043 010

Priblizné souradnice wrtu J-2 jsou: ¥: 632 508, X- 1043 014

Priblizné souradnice vriu J-3 jsou: ¥: 632 488, X: 1043 029

Yrinymi pracemi byly na lokalité do hloubky 2,00 a 5,30 m p. t., ovéreny nasledujici geologicke profily:

vt J-1
Hioubka im/ Popis €SN 73 1005 | TeZitelnost dle
73 3050
0,00 - 1,10 Nﬁv:izka: Eharlakteru hliny piscite, Jdlomky cihel, ¥ F1MS "
s kofinky, mekka
1,10 - 1,50 |MavaZka, charakteru jilu pistitého, mékky, svétie hnédy Y F4 CS 111
150 — 1,70 |Jil piséity, tuhj, hnédy F4CS 21
1,70 - 5,20 |Pisek s pfimési jemnozmné zeminy, stfedng ulshly 83 5-F 21
590 530 Silné zvétraly slinoves, s extrémné velkou hustotou RE am
i ' diskontinuit, tmavé Sedy

Hladina podzermmi vody byla vrinymi pracemi narafena v drovni 2,20 m p.t, wsfalenou hiadinu nebylo moZné
zaméfit z divodu sesypani sfén vriu.
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Vrt J-2
. = Tézitelnost dle
Hloubka /mi/ Popis CSM T3 1005 73 3050
Mavazka, charakteru hliny piséité, s Olomky stavebniho
0,00 — 0,40 materialy, mekka Y FIMS 1/
0.40 — 1,00 |MavaZka, charakteru jilu pistitého, mekky, svétle hnédy Y F4 CS 21
Pizek s pfimési jemnozrnné zeminy, stfedné ulehly,
1,00 -2,00 jilovit3iEi prolohy 53 5-F 21
Hladina podzemni vody nebyia vrinymi pracemi zazfiZena.
VrtJ-3
Hicublka imJd Popi = Tézitelnost dle
oubka ops CSHN 731005 71 3050
0,00 — 0,30 Mavazka, char:a!ateru gtérku spatneé zméneho, Y G2 GP n
makadam, kypry
Mavazka, charakteru jilu pistitého, mékky, cjedinéle
0,30 -1.40 ostrohranng Ulomky stavebniho materialu YF4LS i
1,402,000 |Jil piséity, tuhy, Sedohnidy FACS 211
2.00— 4,80 Efé?jk-_.'rs primesi jemnozmne zeminy, sifedne ulehly, $3 S.F 20
Silné zvétraly slinovec, s extremné velkou hustotou
4,80-5,00 diskontinuit, tmavé Sedy R5 4l

Hladina podzemni vody byla wrinymi pracemi naraZena v urovni 2,30 m p.t, ustalenou hiadinu nebylo moZné
zaméfit z diivodu sesypani sfén vriu.

42 Hydrogeologické poméry lokality

Hladina podzemni vody byla zastifena prizkumnymi vrty J-1 a J-3. Vrinymi pracemi byla zastifena
kvartérni zvoden wvazana na pisky s pfimési jemnozrnné zeminy (53 S-F). Ustalenou hladinu
podzemni vody nebylo moZné zaméfit z divodu sesypani stén vril.

4.3. InZenyrsko-geologicke poméry
Z hledizka inZenyrsko-geologického Ize na lokalité vymezit nasledujici zakladni typy zemin:

+ Antropogenni zeminy
+ Fluvialni zeminy — piscité jily, pisky
+ Silné zvétralé horniny — slinovee

Antropogenni zeminy

Tato vratva je zdokumentovana viemi vrty. Antropogenni zeminy v zajmové oblasti jsou prezentované
navazkami charakteru piséito-hlinitych af jilovito-piséitych zemin. W misté provedeni vrtu J-3 se
vyskytuji | navaZky charakieru Stérku Spatné zrméneho. Tento typ navaZek na lokalité tvofi zemni
téleso, coby tasteéné zpevnénou Utelovou pozemni komunikaci.

Tab. & 3 Mocnosti a charakter anfropogenni zeminy

Antropogenni zeminy
1G vrt strop baze baze mocnost (m) _charakter
{m p.t.) {m p.t.} {m n.m.} [CSM 73 1005)
JA1 0,00 1,50 235,50 1,50 ¥ F3MS, YF4CS
J-2 0,00 1,00 237,00 1,00 ¥ F3MS, YF4 CS
J-3 0,00 1,40 235,60 1,40 Y G2GP, Y F4CS5

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 5/93



Fluvialni zeminy — piscité jily, pisky

W této vretvé se nachazi fluviding zeminy v podobé jild pistitych a piskd s pfimési jemnozrnné zeminy.
Tyto fluvidlni zeminy maji svétle hnédou barvu.

Tab. é. 4 Mocnost a charakier fluvidinich zemin

Fluvialni zeminy
IG vrt strop baze baze charakter
mpt) | mpt) | (mnmy |Mocnostiml (SN 73 1005)
JA1 1,50 5,20 232 80 3,70 F4 C5 53 5-F
J-2 1,00 2,00 236,00 1,00 S535-F
13 1,40 4,80 233,20 3,40 F4CS, 53 5-F

Silné zvétralé horniny — slinovece

W této vrstve se vyskytuji poloskalni horniny v podobE silné zvétralych slinoved bfezenského souvrstvi.
Tyto hominy byly zastizeny v prizkumnych vrtech J-1 a J-3.

Tab. 6. § Mocnost a charakier silné zvéfralych homin

Silné zvétralé horniny
IG vrt strop haze haze charakter
mpt) | mpt) | (mnm) |mocnost(m) (ESN 73 1005)
JA1 5,20 5,30 23270 0,10 R5
13 4,80 5,00 233,00 0,20 RS

4.4 Fyzikalng-mechanické viastnosti vylenénych skupin zemin

Pro GUéely hodnoceni podloZi lokality z pohledu fyzikalné-mechanickych viastnosti jednotlivych zemin,
byly v prostoru uvaZovaného zaméru vymezeny niZe uvedené geotechnické kvazihomogenni typy
zemin vyznatujici se vZdy pfibliZné stejnymi geotechnickymi viastnostmi.

Swrchni wrstva tvofena humoznimi hlinami bude pfed zapofetim stavebnich praci odtgZena. Tyto
zeminy jsou do podzakladi planovaného prodejniho stfediska neZadouci.

Havazky Gt 1

Tento geotechnicky typ je prezentovan navaZkami charakteru hliny piséité, které |ze zaradit do tFidy ¥
F3 MS, pricemZ maji mékkou konzistenci Dale do tohote geotechnického typu spadaji i navazky
charakteru jilu piséitého mékké konzistence, a s v pfipadé vriu J-3 sem |ze zafadit | makadam, tedy
kypré navazky charakteru v G2 GP. Tyto navazky jsou tedy znaéné heterogenni.

Tento geotechnicky typ tvofi na lokalité souvislou polohu, kdy byl zastizen viemi realizovanymi
prizkumnymi vrty.

Tyto navazky byly pouZity = nejwétsi pravdépodobnosti pro zarovnani terénu, v pfipadé navazek
charakteru ¥ G2 byly pouZity do zpevnéni zemniho télesa pozemni komunikace.

Strop téchio zemin se nachazi v hloubkové drovni 0,00 m tedy s terénem, kdy baze tohoto
geotechnického typu se nachazi v hloubce 1,00 aZ 1,50 m p.t. Mocnost tohoto geotechnického typu se
tedy pohybuje v rozmezi 1,00 a Z 1,50 m.

Fyzikalné-mechanické charakteristiky soudrZnych zemin pro pfipadné vypoéty Onosnosti uvadime
v nasledujici souhmneé tabulce ¢ 6. Jedna se o orientafni hodnoty smémych normovich charakteristik
uvedené v dnes jiZ neplatné normé CSH 73 1001. Pro kypré navazky ffidy G2 nelze pouzit tabulkove
hodnoty.
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Tab. &. & Fyzikalné-mechanické charakterstiky zemin Gf {
Nazewv velidiny | Symbol | Jednothka | ¥ F3 (mékké) | Y F4{mékké)
Doporucens hodnoty
Poissonovo cislo v - 0.35 0.35
Spudinitel pro pfevod mezi
modulem pletvamosti a i - 0.62 0.82
oedometrickym modulem
Objemova tiha ¥ kM.m? 18,0 18,5
Modul pfetvarnosti Euer MPa 3az b 25az4
Totalni dhel vnitfniho tfeni u : 0 0
Totalni soudrZnost Cu kPa 30 30
Efektivni thel wnitfnihe Feni ter : 24 33 20 22 a% 27
Efektivni soudrZnost e kPa 8aZ 1§ 10 aZ 18

Pro tyto navafky nejsou uddvany tabulkové hodnoty dnosnosti z divodu své nevhodnosti do
podzakladi staveh, tim padem se doporuéuje tyto navazky thidy % F3 a ¥ F4 odstranit.

Zeminy Gt 2 — Fluvialni sedimenty

K tomuto geotechnickému typu fadime piséitojilovité sedimenty a piséité sedimenty s primési
jemnozrnné zeminy, které [ze zaradit do tfid F4 CS a 53 5-F.

Fluviaini sedimenty v podobé jild piséitych maji laboratorn® stanovenou tuhou konzistenei.
Fluvidini sedimenty v podobé& piskll s pfimé&si jemnozmné zeminy, které jsou stfednd ulehlé.

Tento geotechnicky typ tvofi na lokalitd pravdépodobné souvislou lokalitu, kdy byl zastiZen vEemi
realizovanymi vrty, tedy vty J-1 a2 J-3, pfifems vrt J-2 byl ukenéen v piskach tfidy 53 5-F z divedu
provedeni nasledné veakovaci zhougky.

Strop tohoto geotechnického typu se nachazi v drovni 1,00 aZ 1,50 m p.t, kdy baze tohoto
geotechnick&ho typu s nachazi 2,00 aZ 5,20 m p.t. Mocnost tohoto typu je tedy 1,00 a2 3,70 m.

Fyzikalng-mechanické charakteristiky soudrZnych zemin pro pfipadné vypoéty Unosnosti uvadime
v nasledujici souhmneé tabulee ¢. 7. Jedna se o orientatni hodnoty smémych normovych charakteristik

uvedsné vdnes jiZ neplatné normé CSM 73 1001. Tuéné jsou wyznafeny prikazné hodnoty
z provedene laboratorni analyzy.

Tab. &. 7 Fyzikalné-mechanické charakterstiky zemin Gf 2

Nazov veli¢iny Symbaol | Jodnotka | F4 (tuhd) | F4 {tuha) 53 83
Laboratorné stanoveng velidiny Jaf, ded J=3 J-1 J=3
Whkost W % - 17,6 18,2 -
Mez tekutosti wl % - 38,0 -
Mez plasticity Wp %o - 17,1 -
Index plasticity Ip - 20,9 -
Index konsistence le - 0,98 -

Maximaini objemaova 3

hmotnost vinké zeminy P kg.m ) ) 2095 )
95 % Maximalni objemova a

hmotnost suché zeminy Pa kg.m ) ) 1801 )
_Zd ﬁrﬂl'&'ﬁ hustota pevnych 0. kg mes . . 7681 .
tastic

Cptimalni vinkost Wt % - - 8,74 -
CBR nesaturovany (2,5 mm) CBR % - - 47,12 -
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CBR po nasyceni (2,5 mm) CBR zat %o - - 2,27 -
CBR nesaturovany (5 mm) CBR %o - - 47,25 -
CBR po nasyceni (5 mm) CBR :at % - - 2,75 -
Doporuceng hodnofy
Poissonovo Cislo v - 0,35 0,35 0,30 0,30
Soutinitel pro preved mezi
modulem pretvamosti a i - 0,62 0,62 0,74 0,74
oedometrickym modulem
Objemova tiha ¥ kN.m= 18,5 18,5 175 175
Modul pretvarnosti Eax MPa 4 az @ 4az6 12 az 19 12 az 19
Totalni Ghel vnitiniho treni [ : ] 0 - -
Totalni soudrinost o kPa 50 50 - -
Efektivni Uhel vnitfniho Feni der ¢ 22az27 | 228227 28 a7 31 28 az 31
Efektivni soudrZnost Cer kPa 10 aZ 18 10 aZ 18 i] 0
Vypodtova dnosnost* B kPa 150 150 81 aZ 145* | 81 aZ 145*

Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Fozn.

* plati pro Sifky zaklads 0,5 a2 3 m.

** hodnoty nefsou opraveny o pfipadny viiv podzemni vody v zévisiosti na hloubce a Sifce zékladu (viz GSN 73
1001)

Zastizené zeminy tridy F4 C5 jsou nebezpetné namrzave, stlatitelne, pfi napojeni vodou rozbiidave,
malo Gnosné.

Zastizené zeminy thidy 53 5-F jsou nenamrzaveé aZ mimé namrzave, lehee Unosné, malo stlatitelng
Vysledky laboratomich analyz jsou v priloze £.8.
Zeminy Gt 3 — Horninové podlozi — silné zvétralé slinovce

Horninowvé prostfedi je na lokalité tvofeno silng zvétralymi slinovei. Silné zvétralé slinoves maji
extrémné velkou hustotu diskontinuit. Tyto zastizené slinovce Ize dle makroskopického popisu zaradit
do tfidy RS. Tento geotechnicky typ tvofi na lokalité pravdépodobné souvislou polohu, kdy tento o typ
byl zastiZen prizkumnymi vrty J-1 a J-3. Strop téchto slinoved se nachazi v Grovni 4,80 a2 520 m pt
Baze a mocnost téchto slinoved nebyla ovéfena, nebof prizkumné wrty J-1 a J-3 byly ukonéen
v téchto homindch v hloubkove drovni 5,00 @ 5,30 m p.t.

Fyzikalné-mechanické charakteristiky téchto homin pro pfipadné wypofty Omosnosti uvadime
v nasledujici souhmneé tabulee £. 8. Jedna se o orientafni hodnoty smé&mych normowjch charakteristik
uvedené v dnes jiZ neplatné normé CSMN 73 1001.

Tab. &. 8 Fyzikainé-mechanické charakterizfiky zemin Gf 2

Nazev veliciny Symbol | Jednotka RS
Doparudenég hodnofy
Poissonovo Cislo v - 0,25
Modul pretvamosti Fus MPa 30
Pevnost v prostém tlaku o MPa 1585
Yypottova dnosnost Fa MPa 0,2

4.5 Hydrochemické poméry

Hladina podzemni vody byla vrinymi pracemi naraZena ve vrtech J-1 a J-3 hloubce od 2,20 m p. t, kdy
ustalenou hladinu podzemni vody nebylo moZné zaméfit z divodu sesypani stén wriu. Vit J-2 byl
ukonéen nad hladinou podzemni vedy z divodu provedeni veakovaci zkouky.

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 8/93



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Laboratorni analyza vody

Pro laboratorni analyzu byl odebran vzorek podzemni wody zwrtu J-3 Kk laboratomnimu rozboru
na agresivitu vafi betonovym konstrukcim.

Podzemni voda edebrand z wrtu J-3 je die CSN EN 206 vyzoce agresivni, kdy spada do fidy XA3.
Voda odebrana z vriu J-3 je kysela, velmi tvrda, s velmi vysokou uhliéitanovou tvrdosti, kdy pH vzorku
vody J-3 je B,63. Agresivita podzemni vody je dana zejmeéna silné agresivnim oxidem uwhligitym a slabé
agresivnimi siranowvymi ionty.

\Vysledek laboratomni analyzy je uveden v priloze ¢. 8.
4.6. Hydrogeoclogické poméry lokality

Hladina podzemni vody byla vrtnymi pracemi naraZena ve vrtech J-1 aZ J-3 hloubee 2,20 a 2,30 m p.
t. Ustilena hladina podzemni vody nemohla byt zam&fena z divodu sesypani stén vl

Za uéelem stanoveni propustnosti nesaturované zony hominového prostfedi (koeficientu vaaku) byl
proveden mélky vrt oznaieny jako J-2, ktery byl vystrojen perforovanou paZnici, ve kterém byla
realizovana vsakovaci zkouska. “Vsakovaci zkougka byla provedena dle nommy CSM 75 9010
s proménnou hladinou vody.

Malev vody do wriu byl proveden z plastové nadrZe napinénou vodou dovezenou na lokalitu.
Vaakovaci zkoudka byla provedena ve vriu J-2, ktery byl ukonéen v piséitych jilech tfidy F4 CS.

Pa naliti byl v pfedepsanych Easovych intervalech sledovan pokles hladiny ve vrtech po dobu 60 min.
Vysledky méfeni vaakovaci zkoudek jsou uvedeny v nasledujici tabulcs €. 9.
Tab. &. 9 Vysledky vsakovacich zkouSek

Cas od Hladina vody ve vriu [m]
[rmiin] J-2
1] 0,93
1 1,13
2 1,22
3 1,29
4 1.34
= 1,38
10 1,50
15 1,58
20 1,63
25 1,67
30 1,71
35 1,75
40 1,77
45 1,83
o0 1,87
25 1,90
60 1,92

Graf 1 Graf vsakowvaci zkousky we wrtu J-2

Eas [min]
1 10 L0

Higibka pod tardnem [mm]
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Vyhodnoceni vsakovaci zkousky se provadi podle rovnice:

oo
A,
kde je:
by koeficient vsaku L= |
[ pfitok do prizkumného objektu b&hem zkousky [m3.s7]
Bz zkugebni vsakovaci plocha [m3]

Vypoctem vychazi koeficient vsaku pro jednotlivy vrt:
J-2 ky =1,2.10° m.s"

Ma zakladé provedenych praci @ provedengho vypocttu, se na lokalitdé nachazeji dosti slabé propustné
hominy.

47. Geotechnické poméry v zajmove lokalité
Zhodnoceni dloZnich pomérd

Geologicky prizkum probihal v Trebechovicich nad Orebem, pfesngji v méstské Sasti Mepasice, kdy
zajmova lokalita se nachazi na pozemku parc. &. 25738 k.0, Mepasice. Ma lokalité je planovano
zhudovat skladovaci a vyrobni areal.

Celkove byly provedeny ffi prizkumné vrty, pfitems dva vrty méli zastihnout skalni podioZi a jeden byl
provedeny jake méeélky, kiery byl vystrojen za Gfelem stamoveni koeficientu vsaku, tedy nad hiadinu
podzemni vody. Vrinymi pracemi byl Zjistén geologicky sled, ktery nasledné by rozdélen do ffi
geotechnickych typd.

Svrchni wrstvu na lokalité tvorfi navazky, coby prvni geotechnicky typ, kterg lze zaradit do tridy ¥ F3
M5, ¥ F4 C5 a ¥ G2 GP. Tyio navaZky jsou znactné heterogenni a tvofi na lokalité souvislou vrstvu.
Mavazky tridy ¥ F3 a F4 maji mékkou konzistenci. Navazky tridy ¥ G2 jsou kypré. Strop téchto zemin
ge nachazi v hloubkové Grovni 0,00 m tedy v Urovni terénu, baze tohoto geotechnického typu se pak
nachazi v hloubce 1,00 aZ 1,50 m pt Mocnost tohoto geotechnického typu se tedy pohybuje
vrozmezi 1,00 a £ 1,50 m.

Cruhym gectechnickym typem jsou fluvidini sedimenty, kierd se na lokalit® vyskytuji v podobé jild
pistitych Fidy F4 CS a piskd s pfimési jemnozrnné zeminy fidy 53 S-F. Ve svrchnich vrstvach tohoto
geotechnického typu se vyskytuji jily pistité (F4 CS), které maji tuhou konzistenci. Tyto piscité jily
tvofi na lokalité hydrogeologicky poloizolator niZe utvarené kvartémi zvodné, ktera je vazana na pisky
5 pfimési jemnozmné zeminy v jejich podloZi. Pisky = pfimési jemnozmné zeminy (53 5-F) jsou
stfedné ulehlé, kdy misty jsou jilovit&gi prolohy. Ma tyto pisky je vazana kvartémi zvoden. Tento
gectechnicky typ tvofi na lokalit® souvislou polohu. Strop tohoto gectechnického typu se nachazi
v hloubce 1,00 aZ 1,50 m p.t., kdy baze tohoto geotechnického typu se nachazi 2,00 aZ 5,20 m p.t.
Mocnost tohoto typu je tedy 1,00 aZ 3,70 m.

Tretim, a tedy poslednim geotechnickym typem jsou harniny bfezenského souvrstvi v podobé silné
zvétralych slinoved, s extrémné velkou hustotou diskontinuit. Silné zvéfralé slinovee Ize zafadit do
ridy R5. Tento geotechnicky typ tvofi na lokalité pravdépodobné souvislou polohu, kdy tento typ byl
zastizen prizkumnymi vrty J-1 a J-3, pfifemZ = nejvétsi pravdépodobnosti by byl zastiZen i vrtem J-2,
kdyby dosahoval stejné hloubky jako zbylé dva vrty. Strop téchto slinovel se nachazi v drovni 4,80 a2
520 m pt Baze a mocnost tichio slinoved nebyla ovéfena, nebot prizkumné vrty J-1 a J-3 byly
ukonéen v téchto hominach v hloubkove Orovni 5,00 & 5,30 m p.t.

Obéh podzemni vody byl wiinymi pracemi zastizen. Hladina podzemni vody byla naraZena v hloubce
vrozmezi 2,20 aZ 2,30 m pod terénem, kdy se jednalo o narafeni zvodné vazanou na kvartémi
fluvidgini sedimenty. Ustilenou hladinu podzemni vody nebylo mofné zaméfit, z divodu sesypdni stén
wrtd.

Z divodu nendrofnosti konstrukce a jednoduchého gecologického podioZi  doporufujeme  pfi
projektovani postupovat podle zasad 1. geotechnicke kategorie.

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019

10/93



Tridy rozpojitelnosti hornin

Jednotlive zastifene typy zemin jsou v souladu s CSM 73 1005 InZFenyrskogeclogicky Dr‘l:lel:I m*,
shoduji 52 5 normou CSH 73 6133 “Mavrh a provadéni zemniho t€lesa pozemnich komunikacr a TSN
EM 805 Vodarenstvi® zatfidéni do tFid t&&itelnosti nasledovné:

Tab. &. 10 ZaffidEni zastiZenych zemin die niznych norem

Geotechnicke typy CSN 73 1005 CSH 736133 [ CSN 73 3050 | CSH EN 805
Gt 1 I I 1 I
Gt2 I I 2 I
Gt3 | | 4 Il

Priblizné sklony ikmych svahil v doéasnych vykopech

Morma CSHN 73 3050 udava piipustng sklony svahu pomérem vysky k pldorysu délky svahu. Celkova
stabilita svahl a dna vikopld se wyjadfuje stupfidm bezpeénosti, ktery je definovany jako pomér sil
nebo momentu odporujicich usmyknuti k silam anebo momentem vyvolavajici usmyknuti. Sklony
svahl se navrhuji v zévislosti od fyzikdlng-mechanickych viastnosti homin, od viSky svahd, od sklonu
terénu, od zatiZeni svahu, od plscbeni tlaku podzemni vody a pfipadné od dalich Einiteld.

Pro dofasné sklony svahi pro pistité jily se doporutuje fidit pomérem 1: 0,50 = maximalnim (hlem
svahu 63°.

Pro zvodnélé pisky (s vyverajici vodou) se doporuduje ve vykopech stanovit pomér sklonu svahu 1:2,5
—1:3,5 plicemz maximalni Uhel svahu se pohybuje od v rozmezi 22-16°.

Fro pevné skalni hominy se pro dofasné sklony svahid doporutuje fidit pom&rem 1:0,30 — 1:0,18
g maximalnim dhlem svahu 80°.

Skleny mosne navrhnout strm&jéi, kdyZ se navrh prokaZe vypoétem stability svahl. Stabilita svahd a
dna vykopl hlubdine, jak 6 m se musi vEdy prokazat vipoftem.

Zhodnoceni zpisobu plogného zaloZeni planované stavby v ramci geotechnickych poméri

' dobé psani zpravy o |G priizkumu nebyly k dispozici parametry pro zaloZeni prodejnihe stfediska.
Jedna =e tedy jen o dopomuéujici Odaje.

Prvni geotechnicky typ v podobé navazek je do podzakladi staveb neni vhodny. Tento geotechnicky
typ je prezentovan heterogennimi navaZkami charakteru hlin pisditych tfidy ¥ F3 MS a jild piséitych
fidy % F4 C5 mékké konzistence. Tyto navaZky obsahuji dlomky stavebniho materalu. v téchto
navazkach se vyskytuji navazhy charakteru kyprych $térki Epatné zménych (Y G2 GP). Tyto navasky
twofi souviskou polohu.

Druhy geotechnicky typ je prezentovan fluvidinimi sedimenty v podobé tuhych jilh pisitych tridy F4
CS a stfednd ulehlych piski = pfim&si jemnozimné zeminy fFidy 53 S-F. Hladina podzemni vody se
vyskytuje v tomto geotechnickém typu v hloubkové drowni 2,20 aZ 2,30 m pt, £¢imZ je vazana na pisky
s pfimési jemnozrmné zeminy. Lze uvafovat o zalofeni v tomto geotechnickém typu na droven jill
pistitych, které nejsou zvodnélé a zaroven tvofi | vhodny hydrogeologicky izolator. Pro jily piséité tuhé
konzistence se pohybuje tabulkova Gnosnost 150 kPa pii hloubce zaloZeni 0,8 af 1.5 m. Zaroven se
tyto zeminy vyskytuji i v nezamrzng hloubce, ktera je pro tyto zeminy stanovena 1,20 m p.t.

Ze zastiZeneho geologického vrstevnatého sledu je patrnég, Ze geologicke podminky jsou vhodné na
plogné zakladani, jen pro zeminy tfidy F4 CS druhého geotechnickeho typu.

Ma lokalitd se viak mife utvofit b&hem klimatickich zmén (siiné dedfové pfehanky, tani snéhu) malka
zvoden, ktera miZe oviivitovat zeminy a jejich viastnosti.

Doporutujeme tedy provadét zemni préace v letnich mésicich a stavebni jamy zabezpeéit proti
pronikani srazkovych vod.

\ pfipadé zaloZeni zvoleni ploéného zaloZeni doporué ujeme prevzeti zakladové spary geologem.

Vrinymi pracemi byl zastiZen ob&h podzemni vody v hloubce od 2,20 az 2,30 m p. t., kdy ustalenou
hladinu podzemni vody nebyle moZné zaméfit z divodl sesypani stén vrid.
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Zhodnoceni zpisobu hlubinného zaloZeni planované stavby v ramei geotechnickych poméri

Vzhledem ke zjigténym geologickym podminkam je vhodné uvafovat | o zalofeni na pilotech.
Doporucujeme provadét hlubinné zaklady pod droven podzemni vody v Gt3. Phi provadéni vetknuti
beranénych pilot do slinovel fidy RS = primé&rem 0,50 m a délkou 3 aZ 5 m bude na tyto piloty
prenasena sila o velikosti az 450 kN.

Pfi provadéni vritanych pilot vetknutyeh do homin ffidy RS = primé&rem 0,50 a hloubkou vetknuti 0 aZ
0,5 m =& bude na tyto piloty pfenaset sila 300 kN, bude-li vrtana pilota vetknuta do hloubky 1,5 metru
se stejnym promérem bude na né plsobit sila 400 kN. S prodlouZenym vetknutim do hloubky aZ 3 m,
pfi drieni stejného priménu piloty se bude na tyto piloty pfenaset sila a2 500 kM.

Jedna se jen o orientaini moZnost zaloZeni. Doporuujeme pfi provadéni nawvrhovani hlubinnych
zakladd fidit se dle CSM 73 1002 Pilotové zaklady®".

Zhodnoceni pouzitelnost zemin pro stavbu zemniho télesa.

Zajmovou oblast lze ve smyslu normy CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni
ustanoveni pro navrhowani* Charakierizovat navrhovou hodnotou indexu mrazu lpg = 375 °C
{pro stfedni dobu nawratu 10 let). Dle TP 170 _Mavrhovani vozovek pozemnich komunikaci® se
hloubka promrzani vozovky a zemin v podloZi pro netuhé vozovky stanovuje podle vztahu de= 0,05 -
Ylma @ v danem pripadé tak ¢ini 0,97 m.

Prizkumnymi pracemi byla hladina podzemni vody zasfifena vty J-1 a J-3 v hloubee od 2,20 a 2,30

m p.t. Vzhledem ke stanovené hloubce promrzani a kapilami vzlinavosti zemin v podlozi budouci
komunikace hodnotime vodni reZim v prostoru uvedenyeh it jako nepfiznivy (pendulami).

Podle provedenych pomén hutnéni die zkousky Proctor Standard se zeminy Gt2 (pisky tfidy 53) daji
Femnimi Opravami plané hutnit na maximalni ochjemaovou hmotnost 2 681 kg.m 3, pfi optimaini vihkosti
5,74 %.

Unosnost plané po zhutnéni vydislena zkouskou pevnosti CBR pfi pramémé vihkosti podle zhoudek
Proctor Standard je u piski fidy 53 CBRua: = 2,27 — 2,75 % & 53 CBRop = 47,12 — 47,25 %.

Vhodnost typll zemin do riznych £dsti pozemni komunikace posuzuje CSN 73 6311 Mavrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci®. Tato norma rozdéluje zeminy na &iyfi kategorie
jako nepouZitelné, nevhodné, podmineiéng vhodné a vhodné.

Vhodné zeminy vyuZitelné k pfimému pouZiti pro stavbu zemniho télesa, konkrétng do aktivmi zomy
nebyly prizkumnymi pracemi zastiZeny.

Yhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa, konkrétné do naspu jsou Zeminy spadajici do ffidy 53 5-F.

Podmineéné vhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa, konkréiné do aktivmi zdny jsou zeminy
spadajici do tfidy 53 S-F a F4 C5.

Podmineéné vhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa, konkrétné do naspu jsou zeminy spadajici do
tFidy F4 CS.

U podminecéné vhodnych zemin se rozhodne dle jejich dalsich viastnosti, zda budou pouZity bez
Upravy nebo zda budou upraveny.

'Y minulosti byla na lokalité upravovana mistni pozemni komunikace vedouci zajmovou lokalitou, kdy
povrch byl tasteéné zpevnéna navazkou v podobé makadamu. ¥ tomto pfipadé se jedna o navaiky
charakteru ¥ G2 GP, které neni zapotfebi odebirat a lze je po upravé pouZit do podioZi nove
komunikace.

Zeminy bude nutno v pribéhu vystavby zabezpedit pfed povetmostnimi viivy (voda, promrzani), aby
nedoslo k podstatnému zhordeni fyzikaln&-mechanickych vastnosti.

Pfipadné Upravy zemin se fidi dle odstavee 4.3.2 norma CSN 73 6133
Dle normy CSM 73 6133 planované zemni téleso bude spadat do 1.geotechnické kategorie.

Budouci komunikaci je tfeba odvodnit, aby nedodlo k poSkozovani télesa komunikace vodni erozi a
sniZeni Gnosnosti zemin v podlozZi. Odvodnéni by méle byt co nejjednodussi a s minimalnimi naroky
na OdrZbu, kdy Ize k odvodnéni navrhnout napf. prikopy, rigoly, Zlabky, a jiné.

, ... konec citace
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Pro navrh zakladu byl k dispozici geologicky priizkum [11]. Podle zavéru IGP jsou zaklady navrzeny
na sloZité zakladové poméry podle II. geotechnické kategorie. Hala i administrativa je zalozena hlubinné na
pilotach @800 mm, paty pilot jsou jednotné zavrtany do poloskalniho podlozi zvétralého slinovce (R5),
minimalné 1,8 m (administrativa) resp. min. 2,8 m (sloupy haly). Délka pilot se upravi podle skute¢ného
geologického profilu. Zhlavi pilot jsou na riizné Grovni, pod sloupy haly na trovni -3,150, pod Zb zakladovymi
tramy na Grovni -1,250, pod deskou vytahu na urovni -1,500. Piloty budou vrtany pod ochranou ocelové
vypaznice kvili HPV. Beton pilot C35/45-XA3, vyztuz B500B. Hrubé terénni Upravy jsou navrZeny na Urovni -
1,25 m. Nelinosna navazka s plvodni spodni stavbou bude nahrazena inosnym hutnénym podsypem, ktery
bude tvofit podloZi pro podlahu.

Zvoleny zpUsob zaloZeni je ekonomicky pfiznivéjSi v objemech zemnich praci a tolerantnéjsi na
pfipadné odchylky skutecné geologie.

Ve zpravé IGP je stanovena agresivita spodni vody XA3. Primarni ochrana prvki hlubinného
zaloZeni je zajisténa zvétSenim kryci vrstvy a zvySenim tfidy betonu. CSN EN 1992-1-1 stanovuje minimalni
tfidu betonu pilot C35/45.

Hala SO 02

Sloupy haly budou zaloZeny na Zelezobetonovych Sirokoprimérovych pilotach @ 800 mm délky 5,0 m
z betonu tfidy C35/45-XA3. Budou vyztuzeny armokoSem z betonafské oceli B500B. Sloupy jsou ulozeny
(vetknuty) do kalichd hlavic pilot, beton C35/45-XA3, vyztuz B500B.
Pfes hlavice pilot budou ulozeny prefa zb zakladové tramy 250 x 1850 mm s horni hranou na kété +0,600,
které budou v mistech vrat a dvefi snizeny na uroven -0,250. Pod zdénymi sténami v hale je navrZeny prefa
tram 350 x 1250 mm. Beton C30/37-XC2, vyztuZ BS00B.

Podlahova deska v hale je pfedbézné stanovena v tl. 250 mm. Pod podlahovou deskou je nutné
provést hutnény zasyp z prokazatelné hutnitelného a nenamrzavého materialu. Plan pod deskou podlahy
musi byt hutnéna (po vrstvach) na 14 >0,7; Eder2 = 60 MPa; Eger2 /Eder1 < 2,5. ZkouSka zhutnéni plané musi
byt provedena v mistech podlahové desky. Podlahovéa deska je vyztuzena rozptylenou vyztuzi a rozdélena na
smrstovaci celky podle dodavatelské dokumentace. Max. nosnost podlahy je dana vozidlem 180 kN
s napravovym tlakem 115 kN, dale osamélym bfemenem 100 kN na 8 bodech (tj. 12,5 kN/bod) a celoploSnym
zatizenim 5 kN/m2. Beton jakosti C25/30. Podrobny navrh provede dodavatel podiah.

Administrativa SO 01

Zb roét administrativy je tvofeny monolitickymi tramy s podiahovou deskou tl. 200 mm, roét ulozeny na
Zelezobetonovych Sirokoprimérovych pilotach @ 800 mm délky 6,0 m z betonu tfidy C35/45-XA3. Budou
vyztuzeny armokoem z betonarské oceli B500B. Celkova vy$ka tramu véetné desky je 1000 mm. Sika
tram( je 400 mm resp. 550 mm. Do rostu jsou zakotvené sloupy. Podlahova deska pod vytahem tl. 300 mm
bude snizena, provaZze se s podlahovou deskou 1.NP tl. 200 mm. Stény tl. 200 mm. Hlavice piloty pod
venkovnim tocitym schodi$tém s padorysnymi rozméry 1400 x 1400 mm a vySkou 800 mm, vyztuz piloty
zakotvena do hlavice. Beton roStu a desky, C25/30-XC2, vyztuz B500B, kryti 40 mm. Podlahova deska bude
provedena dodate¢né az po postaveni celé hrubé stavby kvili eliminaci negativnimu ucinku sednuti stavby na
podlahovou desku.

Potfebné nasypy pod podlahovou deskou je nutné provadét z nenamrzavého a prokazatelné
hutnitelného materialu, ktery se bude provadét mezi pasy rostu po vrstvach. Ovéfena hodnota miry zhutnéni
na povrchu musi byt minimalné Eger2 = 45 MPa a soucasné k = Eger2/Eqer1 < 2,0.

Zajisténi vodotésnosti navazuijicich zb konstrukci je pomoci stérky, resp. natérem pracovnich spar
krystalizaci.
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1.3.2 Vrchni stavba
Hala SO 02

Montovana Zelezobetonova hala je jednolodni s rozponem lodi 17,5 m. V podélném sméru méa hala
11 poli s osovou vzdalenosti vazeb 6,0 m.

Sloupy nesouci stfedni vazniky a jefabovou drahu (hlavni) maji obdélnikovy prifez 500x600 mm.
Sloupy maji kratkou konzolu pro uloZeni nosnikl jefabové drahy. Sloupy budou z betonu min. C40/50 a
budou vyztuZeny betonafskou vyztuzi z oceli B500B. Konzola sloupt je vystrojena ocelovymi deskami pro
kotveni jefabové drahy. Stitové sloupy v fadé 1 maji prifez 500x500 mm. VétSina sloupl je vystrojena
ocelovymi deskami pro kotveni pfidavnych ocelovych konstrukci (nosné konstrukce VZT apod.). P¥i
vypracovani vyrobni dokumentace je tfeba zkoordinovat umisténi desek s dodavatelem VZT
jednotky, ktery je ur€i kone¢nou polohu VZT jednotek.

Stiedni vazniky jsou sedlové, s pficnym fezem ve tvaru T - rozpon 17,5 m. Stény vaznik( maji
tloustku 180 mm, vySka ve hiebeni 1,5 m, vySka v ulozeni 1,0 m. Vazniky budou z betonu min. C40/50,
vyztuzené vyztuzi z oceli B500B. Na zhlavi sloupl budou uloZzena podéina stfedni ztuzidla s obdélnikovym
prifezem 150 x 700 mm, Stitové priviaky s rozméry 500 x 600 mm. Budou z betonu min. C40/50 a budou
vyztuzeny oceli B500B. Na jizni ¢ast stfechy bude provedena pfiprava pro uchyceni kce FV panell. Na
vazniky budou ukotvené TR @127x6,3, ukonceno viékem P12. Ocel S235, Zarové pozinkovano.

Obvodovy plast navazuje na prefabrikované zakladove zb nosniky osazené na hlavice pilot. Horni
hrana parapetnich panell je v urovni +0,600 m. Pod vraty a dvefmi jsou panely tvarové upraveny tak, aby na
né bylo mozné uloZit podlahu a ocelové sloupky lemovani vrat. Sloupky lemovani dvefi jsou kotveny do nosné
Casti parapetniho panelu. Vrchni ¢ast plasté bude ze sendviovych panell tl. 150 mm kladenych vodorovné.
Okna a vrata jsou lemovana pazdiky U160, resp. 2xU160. Konstrukce pro ulozeni VZT jednotek mezi sloupy
v hale je tvofena TRHR 100x100x4, kotveno do kotevnich desek ve sloupech. Ocel S235. Nosnou konstrukci
skladaného stfe$niho plasté je trapézovy plech TR 160/250/0,75 (1,00) — plsobi jako spojity nosnik o dvou
polich. Unosné&jsi plech se polozi na krajni dvé pole sousedici s administrativou. Na trapézovy plech nesmi
byt ulozena fotovoltaika! Ta bude vynaSena vlastni ocelovou konstrukci, ktera bude uloZzena pfimo na Zzb
vaznikach. Tvar ani poloha FV nesmi zpUsobitt moznost vzniku navéje na stfeSe. Dodaval FV musi pred
realizaci konzultovat svij navrh, tak aby respektoval prfedpoklady navrhu nosnych kci stavby.

Prefa doda schéma vrtatelnych zén v Zb prvcich, do kterych se budou insitu vrtat chem. kotvy.

Povrchy vSech Zelezobetonovych prefabrikovanych prvk( budou hladké a budou opatfeny natérem.
Pro natéry se pouzije material ur€eny pro antikorozni ochranu betonu tj. s vysokym difuznim odporem proti
pronikani CO,, aby poskytoval dostate¢nou ochranu proti karbonataci. Nelze jej zaménit materialem uréenym
pro vymalbu interiér(, fasadni barvou apod.

Podle pfedbéZného navrhu dodavatele jefabu [12] je nosnik jefabové drahy tvofeny prosté uloZzenymi
HEA320+50x30. Nosnost jefabové drahy je 10 t. Draha je umisténa mezi osami 4 az 12. Podrobny navrh
jefabové drahy provede jeji dodavatel.

Ocelové konstrukce v interiéru budou opatieny natérovym systémem podle CSN EN 1SO 12944 pro
stupen korozni agresivity C2.
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Administrativa SO 01

Systém nosnych stén je obousmémy tak, aby byla zajiSténa prostorova stabilita objektu. Konstrukéné
je novostavba navrzena zdéna z cihelnych blokl typu THERM podle z&sad vyrobce na tenkou maltu
v kombinaci s Zb monolitickou sténou tl. 250 mm a Zb monolitickymi sloupy @ 300 mm (z duvodu uvolnéni
dispozice). Nosné zdivo domu v tloustce 300 mm o pevnosti P15 na maltu pro tenké spary. Zdivo bude
v misté styku smykové propojené s zb sloupy systémovymi perforovanymi liStami. Beton sloupt C30/37-XC2,
vyztuz B500B, kryti 20 mm. Beton stény C25/30-XC2, vyztuz BS00B, kryti 20 mm. Tésnéni pracovni spary zb
sloupl a stény se zajisti krystalizacni smési Xypex Concetrate.

Nadprazi otvor(i ve zdénych sténach na mala rozpéti jsou navrzend ze systémovych prekladd.
Nadprazi na velka rozpéti a nadprazi u toCittho schodisté (kvili zakotveni schodi$té) bude tvofené Zb
priviakem snizenym z desky nebo samostatnym zb priviakem. Beton C25/30-XC2, vyztuz B500B, kryti 20
mm.

Stropni desky jsou podepfené kombinaci Zelbet sloupt (lokalné), zb priviaki a zdénych a zb stén
(liniové). Strop nad 1.NP je navrzeny jako monoliticky zb stropni deska tl. 220 mm s pravlaky, strop nad 2.NP
je navrzeny jako monoliticky zb stropni deska tl. 220 mm s privlaky, strop nad 3.NP je navrzeny jako
monoliticky zb stropni deska tl. 200 mm s privlaky, z desky je vyvazana monoliticka zb atika tl. 150 mm.
Viyztuz proti protlaéeni desek kolem sloupu je navrZena systémova tzv. smykovymi liStami (napf. Jordahl).
Beton C25/30-XC2, vyztuz B500B, kryti 20 mm.

Schodisté v objektu je navrzené jako monolitické Zb s deskou tl. 180 mm z betonu C25/30-XC2, vyztuz
B500B, kryti 20 mm. UloZené je do zb stény pomoci vylamovacich list, pfipadné do Zb praviaku v drovni
stropu.

Venkovni schodisté je navrZeno jako tocité z oceli S235. Vieteno je tvofené z TRe406.4x16, vetknuté
do hlavice piloty pfedem zabetonovanym svazkem Sroubu. Stupné tvofené Ghelniky a pororostem. V Urovni
stropnich desek (1.NP, 2.NP) bude vreteno horizontalné ukotveno (svisle posuvné uvolnéné). Ocel S235
Zaroveé zinkovano.

Systémové prvky uvedené v projektu jsou pouze reprezentativni, Ize je nahradit prvky jiné znacky pfi
zachovani jejich technickych vlastnosti uvedenych v tech. listé.

1.3.3 Plan kontrol spolehlivosti konstrukci

STANO\/ENi KONTROL SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI STAVBY Z HLEDISKA JEJICH BUDOUCIHO
VYUZITI

Pozadavky na kontrolu konstrukci jsou urCeny na zaklade soucasneé platnych norem, podle
managementu spolehlivosti staveb na zakladé CSN EN 1990 je konstrukce zafazena nasledovné:

- ftfida nasledkd CC2 (stfedni nésledky, obytné budovy, haly)
- ffida spolehlivosti RC2

- Uroven kontroly pfi navrhovani DSL2  (b&Zna kontrola obvyklymi postupy)

- Uroven kontroly pfi provadéni IL2 (b&2né kontrola dle postupli organizace)

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna na zakladé vyhotoveného a schvaleného
kontrolniho planu dodavatele stavby, ktery musi stavbu provadét podle pfislusnych zakonl, predpisi a
norem.

Kontrola provedenych konstrukci podle této projektové dokumentace bude provadéna nezavislym
expertem (autorizovany inZzenyr pro dany obor) na naklady stavebnika.

Kontrola se bude zabyvat pfedevsim ovéfenim provedenych nosnych konstrukci podle projektové
dokumentace, ovéfeni zatizeni na konstrukci (kontrola skute¢né provedenych skladeb konstrukci) a ovéfeni
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pfipadnych zmén, které nastaly v disledku neocekavanych podminek (napf. liSici se skute¢ny geologicky
profil, prostorova omezeni, omezené moznosti dodavatele apod.). Stavebnik musi v€as a s pfedstihem zajistit
kontrolu opravnénou osobou tak, aby nemohlo dojit k zakryti konstrukci bez kontroly. Kromé kontrol
opravnénou osobou bude stanoven harmonogram kontrol pfed zahajenim stavebnich praci po dohodé mezi
zhotovitelem stavby, investorem a dalSimi zi¢astnénymi.

Kontrolni prohlidky konstrukce opravnénou autorizovanou osobou pro dany obor budou provadény
vzdy po dokonceni jednotlivych etap vystavby konstrukci, které budou nasledné zakryty (ovéfeni skute¢ného
geologického profilu, kontrola vyztuze monolitickych konstrukci apod.). Kontrola konstrukci, které zistanou
pfistupné, mize byt provedena kdykoli po jejich dokonceni, nejpozdéji vSak pred dokoncenim celé stavby
nebo uvedenim do provozu. Zaveéry jednotlivych kontrol budou zapsany do stavebniho deniku.
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2.  STATICKY VYPOCET

’

2.1 ZATIZENI

STALE ZATIZENI: [kN/m?]

CSN EN 1991-2-1 (730035) ZASADY NAVRHOVANI A ZATIZENI KONSTRUKCI,
Cast 2-1: Zatizeni konstrukci - Objemova tiha, astni tiha a uzitna zatizeni

G1: skladba stropni konstrukce nad 1.NP a 2.NP - adm inistrativa
tloustka Y O1k
material wrstvy/popis [mm]  [kN/m? | [kN/m?]
keramicka dlazba s lepidlem 15 22 0,33
betonova mazanina 60 25 1,50
AKU izolace EPS 65 0,5 0,03
sdk podhled - - 0,25
stalé zatizeni celkem: g1, = 2,11 [kN/m?
G2: skladba ploché st Fechy - administrativa
tloustka Y 2k
material wrstvy/popis [mm]  [kN/m®] | [kN/m?]
pw folie + separace + parotés - - 0,20
tepelna izolace EPS 500 0,35 0,18
sdk podhled - - 0,25
stalé zatizeni celkem: g, = 0,63  [kN/m?]
G3: skladba st fechy haly
tloustka Y O3,k
material wrstvy/popis [mm]  [kN/m? | [kN/m?]
minerdlni vata tuh& 300 1,6 0,48
trapézowy plech - odhad - - 0,15
PVC folie - - 0,10
stalé zatizeni celkem: gs,= 0,73 [kN/m?
G4: skladba st én haly
wska Y 9a,k
material wrstvy/popis [mm]  [kN/m®] | [kN/m?]
sendvicové panely kingspan tl. 120 mm - - 0,15
stalé zatizeni celkem: g4,= 0,15  [kN/m]

PROMENNE ZATIZENI: SNiH
CSN EN 1991-1-3
Eurokdd 1: ZATIZENI KONSTRUKCI - Cast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

POZNAMKA: Zatizeni snéhem je vztaZzeno na pldorysny primét stfechy, tj. k vodorowné roving

S1: Stfecha nad objektem

Iokalita:i Nepasice

snéhova oblast: | 11 |: Mi(en) :I:Im(az)

typ krajiny:‘ normalni |:‘

sklon stfechy o= 1°
sklon stfechy q,= 1°
charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi sg = 1,0 kN/m? 1o
soucinitel expozice C,= 1,0
souginitel tepla C;= 1,0
tvarow soucinitel y1,1y= 0,80

tvarow soucinitel 1, 2= 0,80

S1 1)k = Mi(a1)-Ce-Ct-So k=

S1u1(2)k = M1(02)-Ce-Ct-So k=

0smie) 1 pien)
ey LT 0sm(a)

0,80 kN/m?
0,80 kN/m?

= REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.(iz. Nepasice

:§§ Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
= Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS
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Navéj na kraji haly - pfilehla k admin
us=0

h=3m
b1=155m
b2=66,8 m

Ls=2xh=2x3=6m

uw= (15,5+66,8)/ (2*3)= 13,7 < 2*3/1=6
Uy= 6 => max. 4 => max. 2,0 (I-1V)
u=0+2,0=2,0

Sk1=17%0,8*1,0=0,8 kN/m?
Sk2=1%2,0*1,0 = 2,0 kN/m?

navej atika plocha stfecha

u1=0,8

u2=2x06m/1,0=12 ... 0,8 <u2<20

u2=1,2
Ls=2x06m=12m ...5<Ls<15m
Ls=5m

PROMENNE ZATIZENI: UZITNE

P —

Piipad (i) ¥,
H: ™
¥
a | Is
i h
by ba
ENTH

Obrazek 6.1 - Tvarové soucinitele zatizeni snéhem pro vystupky a prekazky

CSN EN 1991-2-1 ZASADY NAVRHOVANI A ZATIZENT KONSTRUKCI,
Cast 2-1: Zatizeni konstrukef - Objemova tiha, Mastni tiha a uzitna zatizeni

Q1: obytné prostory
kategorie zatizeni: B

stanovené pouziti: kancelarské plochy

(=]

uzitné zatizeni celkem: gy = 2 [kN/m 4]
Q1= 2 [kN]

Q2: Nepochuizi stifecha

kategorie zatizeni: H

=]

stanovené pouziti: stfechy nepfistupné s vyjimkou bézné adrzby, oprav, natérl a mensich oprav

sklon stfechy []: 35°

uZitné zatizeni celkem: gz, = 0,75  [KN/m?]
Q= 1,5  [kN]

Poznamka: soustfedéné bfemeno se uvaZzuje samostatné a uvazuje se na kterémkoli misté konstrukce na ploSe 50x50mm

Q3: Pficky celoploSné (2.NP a 3.NP)

kategorie zatiZzeni: zdéné pficky s M. tihou 3,0 kN/m

uzitné zatizeni celkem: qz = 1,5  [kN/m?]

Q4: Fotowltaické panely na stieSe

kategorie zatizeni: celoplo$né zatizeni od technologif fotowoltaikych panell

uzitné zatizeni celkem: q4 = 1,0  [kN/m?]

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal
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PROMENNE ZATIZENI: VITR
CSNEN1991-1-4
Eurokéd 1: ZATIZENI KONSTRUKCI - Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem

POZNAMKA: ZatiZeni vétrem je vztaZeno kolmo k povrchu konstrukce

S1: PLOCHA STRECHA NAD OBJEKTEM

. bl . v 2 . z ¥ .
lokalita: Nepasice vetrovaoblast:‘m kategoneterenum typstrechy:

h =9m T vy3ka objektu Vop =250 m/s ... wchozi zakladni rychlost vétru
=66,7m .. 3itka objekiu cer =10 ... souginitel sméru vétru
=184m . hloubka objektu Cseasor = 1.0 ... souginitel ro¢niho obdobi
Vo =250 m/s ... Z&Kladni rychlost vétru vi,=Cgjr.Cseason-Vo,o
=18m h =72m p =125 kg/m? ... méma hmotnost vzduchu
f =18m i =94m g =391 nm? ... zakl. dynamicky tlak vétru qp=1/2.p. v
g =577m j =45m
POHLED NA BOK POHLED NA BOK PUDORYS STRECHY
hrany okapi nebo pievisi frn i
hp / \ il
" N\ ||
hz Ze=h smér vétru
— g|G| H b
stfecha s atikou stfecha se zakiivenymi nebo [ |
mansardovymi hranami I"|F
(d—)
refvey’rs::ni Z?(:ii;iti oblast F oblast G oblast H oblast |
plocha Wex | plocha Wex | plocha Wex | plocha Wek
Z[m] @ N | % pemal w3 | pwmal ma | " [jwma] ma | |gma
0,2 | 0211
9m 2,71 81 |-1,864|-1,970| 103,9| -1,2 |-1,268| 480,2| -0,7 | -0,74 | 627
0,2 |-0,211

POZNAMKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACI SANI VETRU
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PROMENNE ZATIZENI: VITR PRICNE

CSNEN1991-1-4
Eurokédd 1: ZATIZENI KONSTRUKCI - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem

POZNAMKA: ZatiZeni vétrem je vztaZeno kolmo k povrchu konstrukce

W1: STENA HLAVNIHO OBJEKTU

. .
lokalita: Nepasice

vétrova oblast

kategorie terénu:] m [w

h =9m .. wska objektu h/d = 0,49 Vop =250 m/s .. vychozi zakladnirychlost vétru
b =667m .. Sitka objektu Cair =10 .. souinitel sméru vétru
d =184m . hloubka objektu Cseasor = 1.0 .. souginitel roéniho obdobfi
Vi =250 m/s .. zékladnirychlost v&tru V=Cgi.Cseason-Vo.p
e =18m e<d p =125 kg/m3 ... mérnéd hmotnost vzduchu
a’ =36m do =390,6 N/m® .. zakl. dynamicky tlak vétru qb=1/2.p.vb2
b' = 144m
¢ =04m charakteristika objektu:  nizky objekt h<b
AXONOMETRIE PUDORYS BOCNiPOHLED CELNiPOHLED
(d—>
d - 5 b
-~ a' b ¢ ze=h
t
smér vétru b
—»D E [P Ze=Zstrip
h A B C h hs(rip D
) Y z:=b
... bo&ni -_.J N )
pohled ]
L. b —>
smér vétru | )
L]
refvey’rs::ni Zz:ii;izl boéni strana A boéni strana B boéni strana C navétrna strana D zéavétrnastrana E
plocha Wi | plocha Wex | plocha Wex | plocha Wex | plocha Wek
=l g | % fumaf w3 | % fpma) m3 | (wem| 3 | fewma| A | % [ewm?)
9 1,64 324 | 1,2 [-0,769| 129,6 | -0,8 |-0,513| 3,6 | -0,5 |-0,321| 600,3 | 0,732 | 0,469 | 600,3 | -0,364 | -0,233

POZNAMKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACI SANi VETRU

Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.(iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

PROMENNE ZATIiZENI: VITR PODELNE

CSNEN 1991-1-4

Eurokédd 1: ZATIZENI KONSTRUKCI - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem

POZNAMKA: ZatiZeni vétrem je vztaZeno kolmo k povrchu konstrukce

W1: STENA HLAVNIHO OBJEKTU

. .
lokalita: Nepasice

vétrova oblast

kategorie terénu:] m [w

h =9m .. wska objektu h/d = 0,13 Vop =250 m/s .. vychozi zakladnirychlost vétru
b =187m . Sitka objektu Cair =10 .. souinitel sméru vétru
d =66,7m . hloubka objektu Cseasor = 1.0 .. souginitel roéniho obdobfi
Vi =250 m/s .. zékladnirychlost v&tru V=Cgi.Cseason-Vo.p
e =18m e<d p =125 kg/m3 ... mérnéd hmotnost vzduchu
a =36m Qo = HHEH# NIM® . zakl. dynamicky tlak vatru qu=1/2.p.1,2
b' =144 m
¢ =48,7m charakteristika objektu:  nizky objekt h<b
AXONOMETRIE PUDORYS BOCNiPOHLED CELNiPOHLED
(d—>
d - 5 b
D —— a' b' c' ze=h
T
smér vétru b
D E [P Ze=Zstrip
h A B C h hs(rip D
A A Z=b
... bo&ni -_.J N )
pohled ]
L b [
smér vétru | )
L]
refvey’rs::ni Zz:ii;izl boéni strana A boéni strana B boéni strana C navétrna strana D zéavétrnastrana E
plocha Wi | plocha Wex | plocha Wex | plocha Wex | plocha Wek
=l g | % fumaf w3 | % fpma) m3 | (wem| 3 | fewma| A | % [ewm?)
9 1,64 32,4 | 1,2 [-0,769| 129,6 | -0,8 |-0,513| 438,3( -0,5 |-0,321| 168,3| 0,7 | 0,449| 168,3| -0,3 |-0,192

POZNAMKA: ZAPORNE ZNAMENKO ZNACI SANi VETRU

Poznamka: Zatizeni vétrem je pro ucely vypoctu primeérovano

Vypracoval: Ing. Jakub Gembal
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Sloupy haly jsou vetknuté do hlavic pilot, vazniky kloubové uloZzené na sloupy, zakladové tramy a
ztuzidla kloubové ulozené, Stitové priviaky kloubové ulozené na sloupy, pruzné svislé uloZeni
podpor s tuhosti 127 MN/m.

Sloupy administrativy vetknuté do z&kladového roStu, zdivo uloZzené kloubové, zb deska kloubové
uloZena na zdivu a vetklé do sloup(, pruzné svislé uloZeni podpor s tuhosti 104 MN/m.
Venkovni schodisté s vetknutym vietenem do zakladu.

Pozn.: V modelu nejsou pro piehlednost zobrazené délici stény v hale.

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 22/93



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

2.3 MATERIALY A PRUREZY

Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

1. Materialy
Jméno [Typ Jednotkov |E Poisson- |G Tep.roztaz. [Charakteris
a nu ticka
hmotnost valcova
pevnost v
tlaku
fck(28)
[kg/m3] [MPa] [MPa] [m/mK] [MPa]
C35/45 Beton 2500] 3,41E+04] 0,2 1,42E+04] 0f 35
C25/30 Beton 2500]  3,15E+04] 0,2 1,31E+04] 0f 25
C30/37 Beton 2500]  3,28E+04] 0,2 1,37E+04] 0f 30]
C40/50 Beton 2500] 3,52E+04] 0,2 1,47E+04] 0f 40]
Jméno Jednotkova hmotnost = Poisson - TEp.roztaz
nu
[kg/m3] [MPa] [MPa] [m/mK]
S 235 7850] 2,10E+05] 0,3] 8,08E+04] 0f
Jméno [Typ Jednotkov |E Poisson - |G Tep.roztaZ. [Charakteris
a nu ticka
hmotnost pevnost v
tlaku (fk)
[kg/m3] [MPal] [MPa] [m/mK] [MPal]
Masonry Zdivo 1200]  3,10E+03] 0,25 1,24E+03] 0f 3,1
2. Prurezy
Jméno Typ Petailni fater A Ay Az It ly 1z
[m2] [m2] m2] m4] [n4] [p4]
sloup2 Obdélnik 400; 500 |C40/50 2,00E-01] 1,67E-01 1,67E-01] 5,50E-03] 2,67E-03] 4,17E-03
hlavice Kruh 1500|C35/45 1,77E+00] 1,59E+00| 1,59E+00| 4,98E-01} 2,49E-01 2,49E-01
piloty
sloup kruh |Kruh 300|C30/37 7,07E-02] 6,37E-02] 6,37E-02] 7,97E-04] 3,98E-04  3,98E-04]
sloup hala [Obdélnik 600; 500 |C40/50 3,00E-01] 2,50E-01] 2,50E-01 1,25E-02] 9,00E-03] 6,25E-03
ztuzidlo2 Obdélnik 700; 150  |C40/50 1,05E-01] 8,75E-02] 8,75E-02] 6,81E-04] 4,29E-03 1,97E-04]
vaznik stred |Obecny prifez C40/50 3,51E-01] 2,65E-01] 2,39E-01] 4,98E-03 7,65E-02] 3,51E-03
vaznik kraj |Obecny prirez C40/50 2,61E-01] 2,17E-01] 1,67E-01)  4,85E-03 2,38E-02] 3,26E-03
praviak &tit [Obdélnik 600; 500 |C40/50 3,00E-01] 2,50E-01] 2,50E-01 1,25E-02] 9,00E-03] 6,25E-03
sloup 3tit Obdélnik 500; 500 |C40/50 2,50E-01] 2,08E-01] 2,08E-01 8,80E-03 5,21E-03] 5,21E-03
zaklad tram [Obdélnik 1650; 250 |C40/50 4,13E-01] 3,44E-01] 3,44E-01] 7,77E-03] 9,36E-02] 2,15E-03
konzola Obdélnik 300; 500 |C40/50 1,50E-01] 1,25E-01] 1,25E-01] 2,81E-03] 1,13E-03] 3,13E-03
sloup
jerab HEA320 S 235 1,24E-02 8,98E-03] 2,98E-03] 1,08E-06 2,29E-04] 6,99E-05
ztuZidlo Obdélnik 700; 150  |C40/50 1,05E-01] 8,75E-02) 8,75E-02] 6,81E-04] 4,29E-03 1,97E-04]
pruvlak Obdélnik 460; 300 |C25/30 1,38E-01] 1,15E-01] 1,15E-01] 2,46E-03] 2,43E-03] 1,04E-03]
schodiste
pruvlak Obdélnik 1060; 300 |C25/30 3,18E-01] 2,65E-01] 2,65E-01] 7,82E-03] 2,98E-02] 2,39E-03
obvod
admin
pruvlak Obdélnik 410; 300 |C25/30 1,23E-01] 1,03E-01] 1,03E-01] 2,03E-03] 1,72E-03] 9,23E-04
obvod
admin
strecha
zakladovy [Obdélnik 1000; 400 |C25/30 4,00E-01] 3,33E-01] 3,33E-01] 1,59E-02] 3,33E-02] 5,33E-03
rost
sténa Obdélnik 300; 1000 [Masonry 3,00E-01] 2,50E-01] 2,50E-01] 7,28E-03] 2,25E-03] 2,50E-02
vyména 2U komora U160 S 235 4,80E-03] 2,43E-03] 2,40E-03] 2,14E-05] 1,85E-05| 1,21E-05|
pazdiki
pazdiky U160 S 235 2,40E-03] 1,32E-03] 1,20E-03] 7,39E-08| 9,25E-06 8,53E-07|
vieteno Trubka 406.4x16 |S 235 1,15E-02 7,73E-03] 7,75E-03] 3,81E-04] 1,94E-04] 1,94E-04]
schodisté
stupen 2LU L100X50X1(S 235 2,82E-03] 1,42E-03| 1,81E-03] 8,84E-08 2,81E-06] 1,76E-05|
0; 80; 180
schodnice [Obdélnik 300; 8 S 235 2,40E-03] 2,00E-03] 2,00E-03]  4,99E-08 1,80E-05 1,28E-08
v v , 2
2.4 ZATEZOVACI STAVY, KOMBINACE A OBALKY
3. ZatéZovaci stavy
Jméno Popis ['yp Skupina Typ Spec Sm ér Pasobeni [Ridici zat.
pusobeni |zatizeni zatizeni stav
LC1 vlastni tiha |Stalé LG1 Vlastni tiha -Z
LC2 ostatni stalé|Stalé LG1 Standard
LC3 snih/uzitné [Nahodilé LG2 Statické Standard Stfednédob |Zadny
é
LC4 fotovoltaika |Nahodilé LG2 Statické Standard Stfednédob |Zadny
é
LC5 vitr pficné |Nahodilé LG2 Statické Standard Kratkodobé [Zadny
LC6 vitr podéiné [Nahodilé LG2 Statické Standard Kréatkodobé [Zadny
LC7 jerab Stalé LG1 Standard
Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 23/93



Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

LC2 - ostatni stalé

LC3 - snih/uzitné

24193

3/2019
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Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

fotovoltaika

LC4 -

vitr pfiéné

LC5 -
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Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

—
:§§ Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
= Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

4. Kombinace

Jméno Typ Vat éZovaci [Sou€.

stav [-]
Cco1 Linearni - LC1- 1,35
Gnosnost vlastni tiha
LC2 - 1,35
ostatni stalé
LC3 - 1,50
snih/uzitné
LC4 - 1,50
fotovoltaika
LC7 - jefab 1,35
CcO2 Linearni - LC1 - 1,35
Gnosnost vlastni tiha
LC2 - 1,35
ostatni stalé
LC3 - 1,50
snih/uzitné
LC4 - 1,50 CO010 Linearni - LC1- 1,00
fotovoltaika pouzitelnost  |vlastni tiha
LC5 -vitr  [0,90 C2- 1.00
LC7 - jefab [1,35 i
co3 Dneami - |LCL- 1,35 ostatni stalé
Gnosnost vlastni tiha LC,3 c 1,00
1Co- 135 snih/uzitné
ostatni stalé LC4 - 1,00
1C3- 1,50 fotovoltaika
snih/uzitné LC6 - vitr  |0,60
LC4 - 1,50 podélné
fotovoltaika LC7 - jefab [1,00
LC6 -vitr (0,90 Cco11 Linearni - LC1- 1,00
podéiné pouZitelnost  |vlastni tiha
LC7 - jefab [1,35 ca- 100
CO4 Linearni - LC1- 1,35 ostatni stalé
Gnosnost vlastni tiha
[C2- 135 LC3- 10,50
ostatni stalé snih/uzitné
LC3- 0,75 LC4 - 1,00
snih/uzitné fotovoltaika
LC4- 1,50 LC5 - vitr  [1,00
fotovoltaika LC7 - jefab [1,00
LC5 - vitr_ {1,50 Cco12 Linearni - LC1 - 1,00
LC7 - jefab |1,35 pouzitelnost  |viastni tiha
CO5 Linearni - LC1 - 1,35 LC2- 1.00
Gnosnost vlastni tiha ostatni stalé '
LC2 - 1,35
ostatni stalé LC,3 c 0,50
Ca. 075 snih/uZzitné
snih/uzitné LC4 - 1,00
LC4 - 1,50 fotovoltaika
fotovoltaika LC6 - vitr  |1,00
LC6 - vitr (1,50 podélné
podéiné LC7 - jefab |1,00
LC7 - jefab |1,35 CO13 Linearni - LC1- 1,00
cos Linearni - LCci- (1,00 pouzitelnost  |vlastni tiha
Gnosnost vlastni tiha 1C2- 1.00
Le2- (100 ostatni stalé
ostatni stalé -
[C6-vir |1,50 LCG -vitr 11,00
podélné podélné
LC7 - jetab [1,35 LC7 - jefab 11,00
co7 Linearni - LC1- 1,00 CO14 Linearni - LC1 - 1,00
Gnosnost vlastni tiha pouzitelnost  |vlastni tiha
LC2 - 1,00 LC2 - 1,00
ostatni stalé ostatni stalé
LCS - vitr 11,50 LC5 - vitr__[1,00
LC7 - jeféb 11,35 LC7 - jefab |1,00
cos Linearni- —|LC1- 11,00 CO15 pozar|Linearni - |LC1- 1,00
pouzitelnost  |vlastni tiha 1 Gnosnost viastni tiha
LC2 - 1,00
ostatni stalé LC2- 1,00
1C3- 1,00 ostatni stalé
snih/uzitné LCS5 -vitr 0,20
LC4 - 1,00 CO16 pozar|Linearni - LC1 - 1,00
fotovoltaika [1)] Gnosnost vlastni tiha
LC7 - jerdb [1,00 LC2 - 1,00
CO9 Linearni - LC1 - 1,00 ostatni stalé
pouzitelnost  |vlastni tiha LC6 - vitr 0,20
ez el podéing
ﬁzt:t?l stae 700 CO16 pozar I:ineérnl’ - LC1 - » 1,00
snih/uzitné 1] Gnosnost vlastni tiha
LC4 - 1,00 LC2 - 1,00
fotovoltaika ostatni stalé
LC5 - vitr__[0,60 LC3- 0,30
LC7 - jefab [1,00 snih/uzitné
Vypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 27/93



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

V8echny CO8 - Linearni - pouzitelnost
MSP

. . . COQ9 - Linearni - pouZitelnost
5. Skupiny vysledk @

Jméno ypis

VSechny COL1 - Lineérni - tnosnost
MSU CO11 - Linearni - pouzitelnost
CO2 - Linearni - inosnost

CO10 - Linearni - pouzitelnost

CO12 - Linearni - pouzitelnost

CO3 - Linearni - tnosnost

CO13 - Linearni - pouzitelnost

CO4 - Linearni - inosnost

CO14 - Linearni - pouzitelnost

CO5 - Lineami - Gnosnost MSU pozér [CO15 pozar I - Linearni -

S— unosnost

CO6 - Linearni - inosnost CO16 pozar Il) - Linearni -
Ginosnost

CO?7 - Linearni - inosnost CO16 pozar Ill) - Linearni -
unosnost

2.5 VNITRNI SILY - HALA
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

t— DPS

Cni Cas

Stavebné konstruk
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PRUBEH Vz [kN]
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PRUBEH Mx [kNm]

29/93

3/2019

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.uz. Nepasice

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

v

o

PRUBEH My [kNm]

v

o

PRUBEH Mz [kNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

>~

P
PRUBEH DEFORMACE Uy [MM]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS
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Stavebné konstrukéni ¢as

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
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2.6 VNITRNI SILY - ADMINISTRATIVA

v

o

PRUBEH N [kN] - vrchni stavba
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS
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Uz deformace linearni bez dotvarovani [mm] — vrchni stavba
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS
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Reakce Rz [kN] - administrativa

Uz deformace lineami bez dotvarovani [mm] — zakladovy rost
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

mxD+-max [kNm/m]

168.07
70.00

80.00
55.00
50.00

4500
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-13.52

028

137.69

myD+-max [kNm/m]

159.06
70.00

60.00
55.00
50.00
45.00
40.00

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-13.90

9008

Stropni deska nad 1.NP — mDy+ [KNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

mxD--max [kNm/m]

50.00
45.00
42.00

39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00

9.00

6.00

3.00

0.00
-38.02

Stropni deska nad 1.NP — mDx- [kNm]

myD--max [kNm/m]

5073
50.00

45.00
42.00
38.00
36.00
33.00
30.00
27.00
2400
21.00
18.00
15.00
12.00

5.00

8.00

3.00

0.00
-4350

22.34

Stropni deska nad 1.NP — mDy- [kNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Uz-min [mm]

-18
=30

-40

-5.0

5.0

70

8.0

9.0

-10.0

-11.0

-120

-13.9

Stropni deska nad 1.NP - Uz deformace linearni bez dotvarovani [mm]
mxD+max [kNm/m]

20295
50.00

45.00
42.00
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00

0.00
1397

Stropni deska nad 2.NP — mDx+ [KNm]
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Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

2.NP — mDy+ [kNm]

Stropni deska nad

Stropni deska nad 2.NP — mDx- [kNm]

41/93

3/2019

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

myD-max [kNm/m]

51.54
50.00

45.00
42.00
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
2400
21.00
16.00
15.00
12.00

9.00

6.00

3.00

0.00
4528

Stropni deska nad 2.NP - Uz deformace linearni bez dotvarovani [mm]

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 42/93



REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

mxD+.max [kNm/m]

393.29
50.00

45.00

% 1118

Stropni deska nad 3.NP — mDx+ [kNm]
myD+-max [kNm/m]

275.83
50.00

45.00

Stropni deska nad 3.NP — mDy+ [kKNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

mxD--max [kNm/m]

50.00
45.00
4200
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00

9.00

6.00

3.00

0.00
-36.81

myD--max [kNm/m]

50.00

Stropni deska nad 3.NP — mDy- [kNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Uz-min [mm]

=34
-5.0
5.0
-10
-8.0
-8.0
-10.0
-11.0
-12.0
-13.0
-140
-156

mxD+max [kNm/m]

53.35
50.00

45.00
42.00
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00

9.00

6.00

3.00

0.00
423

)Z\
3 ¥

schodité — mDx+ [kNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

myD+-max [kNm/m]

50.00

N

3 Y

schodisté — mDy+ [kNm]

mxD-max [kNm/m]

5062
50.00
45.00
42.00
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00
15.00
12.00
2.00
6.00
3.00

0.00
384

N

3 Y

schodisté — mDx- [kNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

myD-max [kNm/m]

50.00
45.00

42.00
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00

N

3 Y

schodi$té — mDy- [KNm]
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2.7 POSUDEK OCELOVYCH KCi - PAZDIKY A OCELOVE SCHODISTE

T
4 =1 -
1.‘ | T,
Sbl\\jf —
i RS S P =
[ | | \\TI:?‘\F e[
3 ‘\‘b

)

Priibéh vyuziti priifez(i podle EC3 [-]

6. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prlrez

Vybér : Ve

Trida : V8echny MSU

Stav Prvek Css nat dx jed.posude |pevnost Btab.

k posudek
[mm] [] [] []

CO5/1 B1368 vyména S 235 2700,000 |0,38 0,38 0,38
pazdiku -
2U komora

CO5/1 B1369 pazdiky - |S 235 3300,000 |0,77 0,31 0,77
U160

C0O4/2 B1388 vieteno S 235 0,000 0,79 0,47 0,79
schodisté -
Trubka

CO03/3 B1424 stupen - S 235 0,000 0,70 0,70 0,00
2LU

CO5/1 B1429 schodnice -|S 235 5395,527 0,09 0,05 0,09
Obdélnik
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
] Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
= Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2.8 POSUDEK POZARNi ODOLNOSTI R15 MIN. - PAZDiKY A OCELOVE SCHODISTE

i
/ =4
= L
i 1 o [
L sl s
\Ej::r:\‘m ‘\EI\\\ o T\\
l— | T TT‘\‘ “\\‘ T
! \‘N\“\\[\:\T‘\ el T
\\J\}L\t\%
I e
I ! .‘\\ TT\‘
2 \Jl?\\?
\__“ =S
Priibéh vyuziti priifez(i podle EC3 [-]
7. Posudek oceli - pozarni odolnost
Jméno Stav Prvek Lss mat dx ed.posude [pevnost Btab.
typu k posudek
[mm] [ [ [
Posudek CO16 pozar II)/4 B1368 vyména S 235 3300,000 |0,19 0,19 0,19
oceli - pazdikl -
poZarni 2U komora
odolnost
Posudek CO16 pozar I1)/4 B1369 pazdiky - [S 235 2700,000 0,17 0,10 0,17
oceli - U160
poZarni
odolnost
Posudek CO15 pozar 1)/5 B1388 vieteno S 235 190,000 0,22 0,10 0,22
oceli - schodisté -
pozarni Trubka
odolnost
Posudek CO16 pozar I11)/6 B1396 stupen - S 235 0,000 0,22 0,22 0,00
oceli - 2LV
poZarni
odolnost
Posudek CO15 pozar 1)/5 B1429 schodnice - [S 235 419,471 0,01 0,01 0,01
oceli - Obdélnik
poZarni
odolnost
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, ‘ ‘ = REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.(iz. Nepasice
\ = Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
] = Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2.9 POSUDEK TRAPEZOVEHO PLECHU TR 160/250 NA STRESE HALY

Spojity nosnik na dvé pole L=6 m

[y A KOVOVE PROFILY
B [
o - @
TR 160[2 50 pozitivni =
‘ 2o | el |
750
dle &SN EN 1993-1-3: 2010 Ymo = 1,00 Deformace = L/200
Pfipustné rovhomérné zatiZeni  [kN/m?]
[T
ty g .&_é Rozpéti [m]
[mm] | [kgim] £00 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 [ 575 | e00 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | mo0 8,50 | 875 | 2.00
Qs 7,10 6,29 5 504 4,54 4,12 378 344 316| 291 269 249 232 2,16 202 183 1,78 1.57 1,48 1,40
075 1200 |G 3,54 3,33 3,15 298| 283 2,70 257 2,46 236| 2,26 2,13 2,10 202 1,95 1,68 1,83 1,77 1,57 1,4E 1,40
o | 534 440| 375 30| 274| z3s| zos| 180| 15| 140| 125 7,07 row| ogo| 081 o7 o6 as56| o517 047
Ot 8,60 762 E73| &,10| 5,50 4,99 4,55 4,16 382 352 3.2 3,02 281 2,62 245 279 215 1,20 1,80 1,70
088 1408 [qp 5,02 4,73 447 423 4,02 3,83 3,65 3,50 335| 322 3.0 253 281 2,62| 245 22 215 1,90 1,80 1,70
o | 655 s545| <00] 301| 338 zoe| 52| 21| 104| 72| 1,53 138| 22| 10| 00| oo0| o8 o06| o0a3| 0358
Qs 10.03| BE3| T.82| 71| 642 582 S530| 465 446 4,11 381 352 327 305 285 267 291 222 210 1,58|
1,00 15,00 |Gu 6,61 22| &£E7| 556 S528) 503] 481 4E0) 441 4,11 380 352 327 305) 285 267 251 222] 210 1.98|
o | 7o0| o634 53¢ a4 zmo| 338 zo2| 25| 228 woo| w77 vse| 142| 128 19s] 104 oS am| o73| o067
Ga ] 11,80 10,23 817| 823 743 6,74 B, §.682 §16| 478 43 4,08 3,79 3,53| 330 3,m 290 2,57 2,43 2,29
113 1308 |qu 8,55 B.0S TE0| 7.20| 684 B.51 B.14 582 §516| 478 43 4,08 379 3.53| 3.30 3.m 2,90 2,57 2,43 2,29
o | Bo3| 7mw| so06| s515| 442 367| 552| 2o0| 256| zos| zmor| 70| 189| 14s| 1.31| 110 108 g90| ogz| o78
Q| 1298 1151 1027 9.21 8,32 7,54 6.7 6,29 578| 532 4592 4,55 424 396 37D 3,45 3,25 2,88 2,72 2,57|
1,25 20,00 |Quj§ 1055 9.53| 838 &8s 832 754 667| 69| 578 532 49| 455 42| 396| 70| 348) 335 288] 272 257
o | 057 78| o7z 57| 4m0| 423 se8| 322| 2ee| z2s1| zes| ro0| f70| 1o7| 145 132 120 100| oo1| o8¢
Gur ] 15.85| 1405 1253 11.25| 10,15 .21 B.33| T.E8| T.OS( 650 601 EE7| &18| 433 4.5 4231 357 381 332 343
1,50 2400 |q, [ 1534| 14.05| 1253 1125 W05 9.21 B.33| 7.8 V.05 650 6.01 S.57| S48] 433 4.5 423 357 351 332 343
% 11,55 gez| &1 40 50 517 444 350| J42 3,03 2,69 240 215 1,94 1,75 1,50 1,44 1,20 1,16 1,01
MM
ty g - S - p—Y Rozpéti [m]
[mm] | [kgimd £00 475 | 500 | 525 | 550 | 5§ | eoo 5 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | oo | 625 | 50 | 875 | a0
G 475 359 325 304 ZE 24| 242 p2E| 211 1.5 1.86] 175 1,68 1,55 147 1,401 132 1.26 1,20]
075 1200 |qu 4,40 335 308 285 264 245 228 R4 2D 1.69] 1.78| 1.66| 1.57 1,43 140 1,33 1.26] 1.20 1,14
o [ 1257 7o0| 50| s5o00| 405| 43| 381| Rar| so0| ces| 2em| 21| 105 100 147| 134| 123 1,13
Qg 6.32 476| 436 402 37 3, 120 98| 273 261 245| 230| 247 1.93 1.B3| 1.74] 165 1,556
088 1408 |gQu 5,85 4,45 4,05 3,77 349 3,24 3.0 B2 2,64 247 232 2,19 2,06 1,95 185 1,75 1,56 1,58 1,50
g f 1579 g43| Boe| sos| sov| 53| 408 k14| soe| 320 295| 2es| zeo| zev| 07| 10| 1a8s| 151 1,30
Qa1 7.3 5.96| 546 43| 400 B72| 348) 325 305 287 70| 255 M 228 245 203 1,92
1,00 1500 [qu 7,36 557 512 4,86 378 5,52 3,30 3,09 2,50 273 257 243 230 2,18 207 1,97 1,57
o | 16,30 1003 o037 of| sez| koo| ¢27| 56| 842| 3or| z7e| zse| 22| zoe]| 91| 175] 181
Oy 2,74 7.30| 658 9.26| 488 454 424 357| 72| 3500 2B 310 2w 274| 2,55 z44| 23
113 15308 |Qu 9.06 6.84| B6.2B 456| 462 430 4m2| 377 3584| 333 344] 205 280 265| 252 235 2.3
q 2078 12,41 10,64 00| ate| s4s| s8e| 432| 388| 3e0| 298| zse| ze0| 23| 27| 108] 182
gnf 1132 8,4 7.74) E,06 §563| 523 4583 455 428 4,00 T4 3,50 329 3,08 291 2,75 2,60
125 2000 |q.f 10.53 79z 127 87 §533| 496 464 434 4,07 3,83] 36 3,40 3.2 3,05 2,89 2,74 2,50|
o [ 2308 13,77 | 11,81 776| e8s| sos| s537| 480| 430 3er| aso| 37| 2e8| z83| 2an| 20| 202
Q| 14533 0.77| 9,83 T 7.04| 645 6,01 557 518 4383| 452 423 3,97 3,74 3,52 3,32 3,14
1,50 | 2400 |Qef) 1354 3.11] 8,26 7.26| 674| 6.27T| 585 o547 S43| 481| 452] 423 387 ATv4| 352 332 304
G | 27,61 9,30 824 7,20 0,48 8,19 447 422 3,62 J48| 3, 2,60 2,44
LEGENDA Prosty nosnik Spojité nosniky
Qg navrhova hodnota Gnosnosti : piesah TR plechu min. 237 mm za podporu Sifka vnitini podpory min. 250 mm, $itka krajni podpory min. 125 mm
Og; navrhova hodnota Gnosnosti Sifka pedpory min. 40 mm Sifka vnitini podpory min. 160 mm, §itka krajni podpory min. 40 mm
q x charakteristicka {normova) hodnota zatiZeni pro pruZnou deformaci L/200, pro jinou mezni deformaci L/xxx pfenasobte tabelizovanou hodnotou gk koeficientem 200/xx
Pro zatiZeni osamélym bfemenem (zavésem do viny) je spoluplscbeni sousednich vin minimalni, bez podrobné analjzy spoluplisobeni je nutné posoudit Gnosnost jedné samostatné viny.
Staticky navrh trapézovych plecht smi provadét pouze opravnéna osoba
Statické tabulky slouZi jako pomicka, jejiZ pouZiti nesnima z autora statického navrhu zodpovédnost za bezpeény navrh
Tabulky plati pouze pro dany trapézovy profil ze sortimentu firmy Kovové profily, spol. s r. 0. z materialu $320GD. vydani 07.2013/5Z88}
Pro jiné nez tabelované parametry nebo pro atypické zadani kontaktujte technické oddéleni firmy Kovové profily spol. s r.o.

Poznamka: Na trapézovém plechu nesmi byt ulozena fotovoltaika! Ta je uloZena pouze na stojkach
na vaznicich!

Bézny Usek

fir = V.T. + stalé + snih = 0,73 + 0,8 = 1,53 kN/m2 < 3,81 kN/m?

fa1 = V.T. + stalé + snih = 0,73x1,35 + 0,8x1,5 = 2,19 kN/m? < 2,42 kN/m2

=> navrh TR160/250/0,75
Krajni usek s navéji (2 pole)
fc1=\V.T. + stalé + snih navéj
fa1 = V.T. + stélé + snih navgj
=> navrh TR160/250/1,00

0,73 +1,6 = 2,33 kN/m?< 5,42 kN/m?
0,73x1,35 + 1,6x1,5 = 3,39 kN/m?< 4,0 kN/m?
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2.10 PREDBEZNY POSUDEK ZB PREFA SLOUPU, BEZNY A STiTOVY - HALA

Projekt

Datum - 12.3.2018

Norma
Morma EM 19982-1-1/Cesko.

1 Kriticky Fez dilce "Dilec 1"

1.1 Vstupni data
Typ prvku:
Prostredi:
Délka dilce:
Priiiez

sloup
XD
8,00m

M

| 5000 !

T
Vnitini sily - zakladni navrhova (M5 U]

Materialy
Beton: C 40050
fyy, = 40,0 MPa; f, = 3,5 MPa; Ey, = 35000 MPa

Ocel podélna: B500B

fYﬁ = 500,0 MPa; E; = 200000 MPa
Dcel priéna: B5O0

fYﬁ = 500,0 MPa; E, = 200000 MPa

z Nazev zatéZovaciho NEd MEdy MEdz VEdz VEdy Ted QP koef.
* | pFipadu [kM] [kMm] [kMm] | [KM] [kM] | [kNm] [
1 Zat. pripad 1 700,00 430,00  B000 = 30,00 @ 30,00 0,00 1,000
2 Zat. pfipad 2 300,00 43000  B000 30,00 30,00 D,00 1,000
3 Zat pfipad 3 40000 43000 @ -8000 @ 0,00 0,00 D,00 1,000
4 Zat. pfipad 4 40000  -430,00 80,00 0,00 0,00 D,00 1,000
5 Zat pfipad 5 70000 43000  -8000 0,00 0,00 D,00 1.000
Vzpér
Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
8,00 2.00 16,00 ¥
5,00 200 16,00 z
Podélna vyztuz
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
3 22 320 homi vyztuZ
2 22 139.0 homi wztuZ
2 22 2890 homi vyztuZ
3 22 320 dolni wjztu
2 22 139.0 dolni vjztus
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

s]

o o o o O

<

2]

Gx22-kr32,0

2x22-kr. 1300

2x22-kr.280.0

2x22-kr 1380

Bx22-kr 32,0

5 tlatenou wyztuZi je potitano.

Smykova vyziuz
Dbvodové timinky

Prafil: 8 mm; Vzdalenost: 1500 mm; Kryti: 24,0 mm

Minimalni kryti
Trida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmink; Cmin,dur 100 = max(22; 10; 10) = 22 mm
Chom = Cmin + ACdey = 22 + 10 = 32 mm

1.2 Vysledky

Posouzeni min. a max. stupné vyztuZeni

Sloup (celkova vwziuZ):

pg = 00228 = p_ oy =0.002 = Vyhovuje
pg =0,0228 < pgmge =0.04 = Vyhovuje

Posouzeni vzdalenosti viozek

Vzdalenosti mezi vioZzkami vyhowvuji.

Posouzeni konstrukénich zasad tfminkd

Minimalni promér Fminkd

d= 6 mm

= Vyhovuje

Maximaini vzddlenost tfiminkd sg ma, = 300,0 mm = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu anosnosti

MEd MEdy MEdz VEdz | VEdy
¢. Mazev Hﬂd MFld‘j' MFl.dI vRI:lZ VRI:I}' Posouzeni
[M] [kMm] [kMm] [kN] | [eM]
1 Zat pripad 1 -700,00 | 430,00 —» 605,92 ' 80,00 267,91 | 30,00 30,00 | ,, yhovuje
107 36,96 719,69 353 84 168,83 168,83
.. -300,00 | 430,00 — 50540 B0,00 — 173,39 | 30,00 30,00 _
2 Zat. d2 : ' : ' "
at-pripa -10736,96 733.99 251,82 17047 17047 Yhovuae
. -400,00 | 430,00 — 530,53 -B0,00 — -204,52| 0,00 0,00 :
3 Zat d3 : ' : ' "
at-pripa -10736,96 730,98 -281.79 000 opp | VYnovue
4 Zat pfipad 4 -400,00 |-430,00 »-530,53 80,00 5204552 | 0,00 000 |, yhovuje
-10736,96 730,98 281,79 0,00 0,00
. -700,00 | 430,00 — 605,92 -B000—-29791| 0,00 0,00 .
5 Zat. d5 : ' : ' Y
at-pripa -10736,96 719,69 -353 34 000 0pp | VYhovue
Mezni stav unosnosti VYHOVUIE
Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2 bézny sloup
2.1 Vstupni data
Typ prvku:  sloup
Prostfedi: X0
Délka dilce: &,00m
Prifez Materialy
7 Beton: C 40/50
fo = 40,0 MPa: fo = 3.5 MPa; Egy = 35000 MPa
Dcel podélna: BAOOB
fs% = 500,0 MPa; E< = 200000 MPa

—

L=

=] Ocel pricna: B500

@ fye = 500,0 MPa; E< = 200000 MPa

Vnitini sily
Zat, pripad 1 - zakladni navrhova (MSU)
Poloha MEd MEay MEd: VEd:z VEdy Ted Rz ROy

[m] [kM] Nm [kN] [kMm]
0,00 -700,00 430,00 80,00 30,00 30,00 0,00 - -
8,00 -700,00 430,00 80,00 30,00 30,00 0,00 - -

Zat. pfipad 1 - zakladni navrhova (MSU)
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Vzpér
Usek .: 1, (0.00m - 8,00m)
Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
5,00 2,00 16,00 ¥
5,00 2,00 16,00 z
Podélna vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 8,00m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
6 2 32,0 homi vyziuz
2 22 189.,0 homi vyztuZ
[ 72 32,0 dolni vyztu
2 22 189,0 dolni vyztuz
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Bx22-kr.32,0

2x22-kr.189.0

2x22-kr. 1890

Gu22-kr.32.0

S tlatenou vyztuZi je potitano.

Smykova vyztuz

Usek £.: 1, (0,00m - 8,00m)
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Yzdalenost: 150.0 mm

Minimalni kryti

Trida konstrukce: 54

Cmin = MaX{Crmink; Cmindur; 100 = max(22; 10; 10) = 22 mm
Cnom = Cmin + ACgey =22 + 10 = 32 mm

2.2 Vysledky

Kriticky fez v bod& x = 0,000m - Zat. pfipad 1

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Sloup (celkova vyztuZ):

pg =0,0203 =z pgmip =0.002 = Vyhovuje
pe = 00203 < p. 1oy =0.04 = Vyhovuje
Posouzeni vzdalenosti viozek

Vzdalenosti mezi vioZkami vyhovuiji.

Posouzeni konstrukénich zasad tfrminkd

Minimakni primér fminkd d= 6mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminkd g may = 300,0 mm = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu nosnosti

Zat. pfipad 1

Mgg = -700,00 kM £ Npy = -10432 85 kN
Medy = 430,00 — 603,82 < Mpgy = 667,75 kNm
Mgz = 80,00 — 300,87 < Mgy, = 332,70 kNm

Posouzeni prifezu na tlak a ohyb Vyhovuje

WVEg =42 43 KN = VRge = 195,9 kN = Pouze konstrukéni smykova vyztuz,
Unosnost prifezu ve smyku Vyhovuje

Prifez neni namahan kroucenim.
Mezni stav (nosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prifez VYHOVUJE

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal 3/2019 55/93



3 stitovy sloup
3.1 Vstupni data
Typ prvku:  sloup

Prostredi: %0
Délka dilce: 8,00m
Prifez Materialy

Beton: C 40/50

Ocel podéina: BEOOB
fy = 500,0 MPa; E5 = 200000 MPa

fox = 40,0 MPa; fom = 3,5 MPa; Ecm = 35000 MPa

REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

k=]
=] Ocel pricna: B500
= fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa
=
8 500.0
A 1
Vnitini sily
Zat. pripad 1 - zakladni navrhova (MSLU)
Poloha NEg MEgy MEg: VEdz VEdy TEd Rz ROy
[m] [kN] HNm [kM] [kHm]
0,00 -200,00 210,00 50,00 50,00 30,00 0,00 - -
8,00 -200,00 210,00 -80,00 50,00 30,00 0,00 - -

Zat. piipad 1 - zakladni navrhova (MSU)
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Vzpér
Usek &.: 1, (0,00m - 8,00m)
Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
5,00 2,00 16,00 ¥
5,00 2.00 16,00 i
Podélna vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 8,00m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
5 ] 320 homi vyztuZz
2 72 189,0 homi vyziuz
5 72 32,0 dolni wyztuz
2 22 189,0 dolni wyztu
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Bu22-kr.32.0

2 22-kr 1880

2x22-kr.188.0

Soc22-kr. 32,0

5 tlatenou vyziuZi je potitano.

Smykova vyztui

Usek &.: 1, (0,00m - &,00m)

Obvodové timinky

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Kryti: 24,0 mm
Minimalni kryti

Trida konstrukce: S4

Cmin = M@%(Cmink; Smindur; 100 = max{22; 10; 10) = 22 mm
Chom = Cmpin + ACge, =22 + 10 = 32 mm

3.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 0,000m - Zat. pfipad 1

Posouzeni min. a max. stupné vyztuZzeni
Sloup (celkova wwetuz):

pe =0.0213 = pg mip = 0,002 = Vyhovuje
pe =0,0213 2 p. o, =0,04 = Vyhovuje
Posouzeni vzdalenosti vioZek

Vzdalenosti mezi vioZkami vyhovuji.

Posouzeni konstrukénich zasad tfrminku

Minimakni pramér fminkd d= &mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminkl sg max = 300,0 mm = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu dnosnosti

Zat. pfipad 1

Meg = -200,00 kM < Ny = -8795.41 kN
Medy = 210,00 — 271,67 £ Mpgy = 443,29 kNm
Mggz = 80,00 — 140,89 = Mgy, = 229,89 kNm

Posouzeni prifezu na tlak a ohyb Vyhovuje

YEg = 58,31 kN = VRge = 125,6 kN = Pouze konstrukéni smykova vyztuz.

Unosnost prifezu ve smyku Vyhovuje
Prifez neni namahan kroucenim.
Mezni stav (nosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prifez VYHOVUJE
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice

Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02

Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

2.11 PREDBEZNY POSUDEK ZB PREFA VAZNIKU - HALA
Prosty’ ohyb - tram T-pr uGfez

Ve vypoctu je uvazovano s rovnomeérnym rozdélenim napéti v tlag. betonu a s neomezenym pietvofenim tahové vyztuze

(€52 €,9=> Og; = f,,4). U vice vrstev vyztuze rozhoduje ta nejblize k N.O.

maximalni moment od zat. Mgg = 1550 kNm/'m
beton C40/50 fo = 40 MPa fea = fac/ve = 40/15= 26,7 MPa
fom = 3,51 MPa
wyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =fyuc/ys = 500/1,15 = 434,8 MPa
E;=  200MPa  gq=fuq/Es= 4348/200= 2174 %
€= 3,5 %o €, 3,5
o Gy 17— = o617
€z t Eyg 3,5+2,174
beff -0.0035
1 -
= B Z B
- )
£8.
es 2
pro fck < 50 MPa plati:
vyska tramu h= 1500 mm L= 08
&itka trAmu b= 180 mm n= 10
vyska desky he= 180 mm
Sitka desky bett = 450 mm
tl. kryci vrstvy c= 20 mm
svislé vzdal. pruts  a= 0 mm
max. g zm kamen. dg = 22 mm
gwztuze timinku g, = 8 mm
gvyztuze podéiné g, = 20 mm 1. vrstva
@, = 20 mm 2. vrstva
g5 = 20 mm 3. vrstva
Gginna vyka do=C+2,/2 + g = 20+05* 20+8= 38 mm
dl=h-do =1500-38= 1462 mm 1. vrstva
d2=dl-a =1462-0= 1462 mm 2. vrstva
d3=d2-a =1462-0= 1462 mm 3. vrstva
podet pruti n = 3 ks  => vzdalenost prutli s, = 32mm 1 wstva
s = 3 ks => vzdalenost prutll s2 = 32 mm 2. vrstva
S ng= 3 ks => vzdalenost prutl s3 = 32 mm 3. vrstva
plocha 1 prutu A= 314 mm* 1. vrstva
A= 314 mM* 2 vistva
A 314 MM 3 vistva
plocha vyztuze A1 = 942 mm* 1. vrstva
Agp = 942 mm? 2. vrstva
Ag= 942 MM’ 3 vistva
celplwziuze  As= 2826 mm*
wysl. Ggin. viska  d = FAg* di/ As= 1462 mm
vy3ka tlag. oblasti Ag* f 2826 * 434,8
atac obast = sy - = 1278 mm
D n*fog 450*0,8*1*26,7
omez. tlag. vysky _ X _ 1278 _ _ p
T — = 0,087 < = 0,617 Vyhovi!
g FE] Ta62 Ebali Vyhovit
o X _ 1218 _ - Spliivje
S Tiae - 0087 < fnac= 0,45 doporu €eni!
z=d-(05%1*x)=  1462-(0,5*0,8*127,8) = 1410,9 mm
Mpg=As* fyd*z=  2826*434,8*1410,9*10"6=  1733,6 kNm
Mgg= 1733,6 kNm > Mg= 1550 kNm Vyhovi!
¢ni 28
min. plocha wzt.  ASmin = Mmax (0,0013 * b * d1; 0,26 * fum * b * d1 / fy)
ASpn20,0013*b*dl = 0,0013 * 180 * 1462 = 342,11 mm*
ASpin 20,26 * fyn *b*d1/fy = 0,26 * 3,51 * 180 * 1462 / 500 = 480 mm?
2 Vyhovi!
As= 2826 mm? > ASpn= 480 mm? VYnovl
max. plochavyzt. ASpa=0,04*b*h= 0,04 * 180 * 1500 = 10800 mm*
2 Vyhovi!
As= 2826 mm‘ < ASpgc= 10800 mm” yhovlt
min. vzdél. wzt.  Sminsiab =MaXx (1,2*@y; dg+5; 20mm)  =max (1,2 * 20; 22 + 5; 20) = 27 mm
> Vyhovi!

s= 32 mm

Sminsap= 27 ~mMm

Viypracoval: Ing. Jakub Gembal
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REVITALIZACE AREALU fy. ELMONTIA a.s., kat.iz. Nepasice
Objekt administativni budovy SO 01 a haly SO 02
Stavebné konstrukéni ¢ast — DPS

Dimenzovani dle normy EN 1992-1-1 Posouzeni pr dfezu na smyk- PR OVLAK

max. pos. sila  Ves= 350 kN

beton C40/50 fu= 40 Mpa fea = fo ! Ye= 26,70 Mpa
by= 180 mm
h= 1000 mm
z= 850 mm
d= 936 mm.
A= 1526 mm*
Y= 15

timinky R 10505 fyu= 500 Mpa fywa = fyuic / Y= 434,8 Mpa
Ys= 115
o= 8 mm
n= 2 ks
A= 100,5 mm2
s= 150 mm

boéni kryti €= 20 mm

bez smykového vyztuzeni
(EN 1992 vyZzaduje alespdonstrukni smykovou vyztuz s vyjimkou desek)

Névrhova hodnota tnosnosti

3 .
Vase =max[ Cri k00, f5) 7 0,.d; v, b, d ]
Vgde = max [0,12%1,462%(100*0,00906*40)+%]*180*936; 0,391*180*936]=max [97,8kN; 65,9kN]

kde
Croc = 018/7. =018/1,5
Crae = 0,12
k=min [ 1+(200/d)*%2] = min[1 + (200/936)2 2] = min [1,462; 2]
k= 1462

py=min[ A, /(b,.d); 002 ]=min [1526 /( 180 * 936); 0,02] = min [0,00906; 0,02]
p1 = 0,00906

3/2 g1/2
Vo = 0035.K¥%.14° = 0,085 * 1,46292 * 4012
Upin = 0,391 Mpa

Podminka spolehlivosti

[ V= 97,8 kN < Veg= 350 kN ]

Nutny navrh t Fmink a!

B — prvky se smykovou vyztuzi

unosnost tlakovych diagoné

sklon tlakovych diagonal o= 21,8°
zaddn

® vypocten s Gnosnosti tlakovych diagonal rovnou Ved
cotgo = 2,50 cotgo — <1;2,5> Vyhovuje!

_COW80 _ ge04u267+180%850+ —25
1+cotgd? 1+2,5

min - Vegmx = v.f

e Pw o

kde v =06.(1- f, /250) = 0,6*(1-40/250) = 0,504

minl VRama 7100 kN > Ves= 3500 kN
Vyhovuje!

unosnost smykoveé vyztuz

. *
Ay i, cot@ — —100:48~ 4348
L 150

*850*2,5

[ Veas= 6189 kv > Vee= 3500 kN

Vyhovuje!

Zajisténi duktility
Ay
b,s
100,48 * 4348
180 * 150

< 05v.fy,

< 0,5*0,504 * 26,7

[ 162 < 6,73 |
Vyhovuje!

minimalni vyztuzeni

pa=tux 008,

- b,.s

100,48 > (0,08 * /40)
180 * 150 - 500

| py= 0,0037 > Pumn=__ 0,0010 |
Vyhovuje!

vzdalenost prvki smykové vyztuze (podélné osova vzdalenost)

Smax =Min [0,75*d; 400 mm] = min [0,75 * 936; 400] = 400 mm

| smm= 400 mm > s=  150mm |
Vyhovuje!

vzdalenost ¥tvi t¥minkd (priénd osova vzdalenost)

Stmax = Min [0,75%d; 600mm] = min [0,75 * 936; 400] = 600 mm

| Stmax = 600 mm 2 S = 132 mm |
Vyhovuje!
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2.12 PREDBEZNY POSUDEK ZB PREFA STITOVEHO PRUVLAKU - HALA

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb

- trdm obdélnikovy

Ve vypoctu je uvazovano s rovnomérnym rozdélenim napéti v tla€. betonu a s neomezenym pretvofenim tahové

vyztuze. (Es; 2 £yq => Ogy = fyq)

maximéalni moment od zat. Mgqg = 100 KNm
beton C40/50 fi = 40 MPa fea = fa/vC = 40/15= 26,7 MPa
form = 3,51 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya=fu/ys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa €q="fyl/Es= 434,8/200= 2,174 %o
Ecuz= 3,5 % € 3,5
o T Gt = 0617
€z + Eyg 3,56+2,174
Q) Ecy= —0,0035 by &
T _—_I & =
7 P BT V3
= | = L‘L
| £
e foeeef A s L_, ;
b | Es F ¥d
pro fck < 50 MPa plati:
vyska tramu h= 600 mm A= 0,8
Sitka tramu b= 500 mm n= 10
tl. kryci vrstvy c= 25 mm
max. o zrn kamen. dg = 20 mm
gvyztuze podélné @ = 14 mm
gvyztuze timinku g, = 8 mm
di=c+0/2+ 0= 25+05* 14+8= 40 mm
Gginna vyska d=h-dl =600 -40= 560 mm
podet prutd n= 4 ks  => vzdalenost prutd s = 126 mm
plocha 1 prutu A= 153,9 mm*
plochaviztuze  As = 615,4 mm’
vyska tlag. oblasti As* iy 615,4*434,8
= = = 251 mm
b*h*n*fg 500 *0,8*1*26,7
omez. taé. vty g=—2— -2 - o004 €a1= 0617  Vyhou!
g=—2— =22 = o004 fru= 045 SDIMUE
d 560 doporu éeni!
z=d-(05*A*x)= 560-(0,5*%0,8*251)= 550,0 mm
Mrg=As* fyd*z= 6154 *434,8 * 550 * 10"-6 = 147.2 kNm
Mpra= 147,2 kNm > Mg= 100 kNm Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha vyzt.  ASmin = max (0,0013 * b * d; 0,26 * fym * b * d / fy)
Asmin20,0013*b *d = 0,0013 * 500 * 560 = 364 mm?
ASnin 2 0,26 * fon *b *d / fyy = 0,26 * 3,51 * 500 * 560 / 500 = 511 mm?
5 5 7l
As= 615 mm’ > ASpn= 511 mm’ Yyhovit
max. plocha vjzt. ASmax=0,04*b*h = 0,04 * 500 * 600 = 12000 mm*
; ; 7l
As= 615 mm’ < ASmac= 12000 mm* Yyhovil
min. vzdal. wzt.  Sminslab =Max (1,2%@; dg+5; 20mm) =max (1,2 * 14; 20 + 5; 20) = 25 mm
il
5= 126 mm > Smnsap= 25 mm Yyhovil
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2.13 PREDBEZNY POSUDEK KRATKE KONZOLY ZB SLOUPU - HALA

Projekt

Datum : 12.3.2018

Norma
Morma EM 1992-1-1/Cesko.

1 Konzola pfimo uloZena
1.1 Vstupni data

Materialy
Prostredi : X0
Beton : C 35/45

Podélna vyztuz : B500
Smykova vyztuz : B500

Rozméry

Délka konzoly : l. = 550,0 mm
yEka konzoly he = 700,0 mm
Wyska konzoly predni: hy = 250,0 mm
éiﬂta sloupu I = 600,0 mm
Sirka : b = 450,0 mm

UloZna deska

yEka © Ah = 30,0 mm
I?élka: I = 300,0 mm
Sitka: bp = 300,0 mm
Vyztuzeni

5 = Profil 14 mm - Kryti 28 mm
Svislé trminky

4 = Profil 8 mm - Pofet sifihd 2
Vodorovne timinky

S = Profil 8 mm - Poet stfind 2

ZatiZeni
Svisla sila - Feq = 250,00 kM
Yodorovna sila - Hgy = 50,00 kN
Excenfricita : ac = 300,0 mm
Schéma
Iy z
-
8
(=]
["s]
o
300,0
ssdo
30p.0 ‘
& .
. ar—r =5 .
S x Profil 14 mm - Kryti 28 mm = =]
2
s 3 ol
Svisle fminky =
4 = Profil 8 mm - Potet stfind 2 7 ]
“odorovne fiminky ™~
5 x Profil 8 mm - Poiet stfih( 2
£00,0
1.2 Vysledky
Typ konzoly alz=0,5 = 0,5 = kratka konzola
Hlavni tahova sila Fr=1742 kN
PoZadovana plocha hlavni vyztuze Ag) req = 400,6 mm2
Zadan4 plocha hlavni vyztufe Ag) =T769,7 mm2 = Ag roq = 400,6 mm2 = VYHOVUJE

Unosnost bez smykové vijztuge - 1 B % Feg=625kN = VRge= 112,3 kN

Unosnost bez smykové viztufe - 2 Fgg =250 kN < VRgemax = 1 501 kN = JE POTREBA POUZE
KONSTRUKCNI VYZTUZ 55,7 %

PoZadevana plocha vodorowne wyziuZe Agp pq = 324,7 mm2

Zadana plocha vodorovné vyziuZe Agp = 502,7 mm2 = Agp req = 324,7 mmd = VYHOVUJIE

Napéti pod styénou deskou G =2,778 MPa < fog = 23,33 MPa = VYHOVUE
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2.14 POSUDEK ZB SLOUPU - ADMIN

Projekt

Datum - 12.3.2018

Norma
Morma EN 1992-1-1/Cesko.

1 bézny sloup

1.1 Vstupni data
Typ prvku:  sloup

Prostfedi: X0
Delka dilee: 3,62m
Prifez Materialy

-

Beton: C 30/37
fox = 30,0 MPa; foy = 2,9 MPa; Ep, = 33000 MPa

Ocel podélna: BAIOB
fﬂ = 500,0 MPa; E, = 200000 MPa

= Ocel pricna: B500

= f,4 = 500,0 MPa; E5 = 200000 MPa

Lar]

-

Vnitini sily
Zat. piipad 1 - zékladni navrhova (M5U)
Poloha "Eﬂ “E@' “El:h vEl:h VE@' | TECI | Rz | Rﬂx

[m] [kN] [kMm] [kNm] [kM] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
0,00 -1350,00 10,00 10,00 30,00 30,00 0,00 B -
3,62 -1350.00 10,00 10,00 30,00 30,00 0,00 p -

Zat. pfipad 1 - zakladni navrhova (MS()
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-1350,00
-1350,00

|
10,00

L

W

aa
10,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Zat. pfipad 2 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha MNEd MEdy MEdz VEdz VEdy TEd Rz ROy
[m] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
0,00 -460 00 45 00 45,00 30,00 30,00 0,00 - -
3,62 -170,00 4500 45,00 30,00 30,00 0,00 - -

Zat. pfipad 2 - zakladni navrhova (M50)
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= =
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o (o]
Vzpér
Usek &.: 1, (0,00m - 3.62m)
Delka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna delka [m] Kolmo k ose
3,62 0,71 2,57 Y
362 0,71 257 Z

Podélna vyztuz

Usek &.: 1, (0,00m - 3,62m)
Kruh:8ks = profil 20, kryti 30,0 mm
Ex20-kr.30.0

S tladenou wztuZi je poditano.
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Smykova vyziuz

Usek &.: 1, (0,00m - 3,62m)
Obvodové timinky
Profil: & mm; Yzdalenost: 1500 mm

Minimalni kryti

Tiida konstrukce: 54

Crin = M&X(Crmink; Smin,dur; 10) = max{20; 10; 10) = 20 mm
Cnom = Cmip + ACgey = 20 + 10 = 30 mm

1.2 Vysledky

Kriticky fez v bodé x = 0,000m - Zat. pfipad 2

Posouzeni min. a max. stupné vyztuZeni
Sloup (celkova wztuZ):

ps =0,0357 = pg min =0.,00442 = Vyhovuje
pe =0,0357 = pg g, =0.04 = Vyhovuje
Posouzeni vzdalenosti viozek

Vzdalenosti mezi vilozkami vyhowuji.

Posouzeni konstrukénich zasad tfrminka

Minimakni priméer Fminkd d= 6mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminkd sq may = 300,0 mm = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu Gnosnosti

Zat. pripad 2

NEgg = 460,00 kM = Npg = -2411,86 kN
Megy = 45,00 — 58,69 = MRgy = 75,98 kNm
Mgz = 45,00 — 58,69 = Mg, = 75,98 kNm
Posouzeni prifezu na tlak a ohyb Vyhovuje

VEd = 42,43 KN = VRge = 82,93 kN = Pouze konstrukéni smykova vyztui,
Unosnost prifezu ve smyku Vyhovuje

Prifez neni namahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVULIE

Celkové posouzeni - Prifez VYHOVUJE
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2.15 POSUDEK PROTLACENi STROPNIi DESKY NAD 2.NP TL. 220 MM

JORDAHL® EXPERT Protlageni - Dimenzovani

1. Vstupni data

Typ podpory

Primér d,,

Typ desky

Tloustka stropu h
Betonové kryci vrstva c,/c,
Oinna vytka prifezu d /d,
Maximalni rozpon lx,-’ l\f
Trida hetonu C25/30

ZatiZeni zplsobujici protlageni  V,,

Rozkmit zatiZeni v,
Soucinitel pfitiZeni B
VyztuZeni pruty A/ A,
Pridavné vyztuZeni A
Pfidavné vyztuZeni Asy
Efektivni 3itka h /b
-+ =y
Procento wyztuZeni p,/ P,
Tiida oceli B500B

2. Ovéfeni protladeni (ETA-13/0136)

Kruhovy vnitini sloup

300 mm

Strop z monolitického betonu

220 mm

25 mm [ 25 mm
179 mm [ 179 mm
6000 mm /6000 mm
500,00 kN

30,00 kN

1,50

g 16 /150 [/ @16 /150

(1340 mm2/m) J (1340 mm2/m)
88/ 150 (335 mm2z/m)
[=3180 mm (lbd =323 mm)

= 98/150(335 mm2/m)

|=3180 mm (lbd =
1374 mm | 1374 mm

0,94 % / 0,94 Y%
(1676 mm2/m) / (1676 mm2/m)

Ve Veqo = 131 N/mm?/0,690 N/mm®=1,9151 JDA nutné

vEd/delmu 1,31 N/mm?/1,35 N/mm>=0,98=<1 oK

B-Ves/Vey.,= 750,00kN/819,55kN=0,92=1 0K

B-AV./A_ = 0,0239kN/mm’<Ao _ /fy_-n)<0,0609 kN/mm’ oK

Ve Vegea = 0.53 N/mm?/0,53 N/mm?=0,99 = 1 0K
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5. Schéma usporadéani

+1,

¥ T

12 JOWA-0100 75300 (B 3001 30458,
24 JON-ZNIGA TO-2064 CB53 J0FES

. FLE] .

i i i |

B3, MW 13 LG peag W .60 ) T30 Lud

— = 11 41T 1

1Ir
m i gen 3

O

12 x JDA-2M108175-300 (B5M 301 30/65)
24 x JOA-2001 75260 (B5M INES)
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2.16 POSUDEK STROPNi DESKY NAD 1.NP, 2.NP TL. 220 MM

Norma EN 1992-1-1

Prosty ohyb - deska - spodhni lic

Ve vypoctu je uvazovano s rovhomérnym rozdélenim napéti v tla¢. betonu a s neomezenym pretvofenim tahové
vyztuze.(€s 2 €,9=> Ogy = fy)

maximalni moment od zat. Mgq = 50 kKNm/'m
beton C25/30 fu= 25 MPa fea =f/yC= 25/15= 16,7 MPa
ferm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =fy/vys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa &4 =f,4/E, = 4348 | 200 = 2,174 %
€w=  35% £ 35
o ” Epal = — = = 0,617
€cuz t €y 3,5 + 2,174
a) 3 by o,
< A |
% o =
) =S
= 'C. | = 7 f X‘D‘
S ’48 I——b
i
j yd
b £
pro fck <50 MPa plati:
tloustka desky h= 220 mm A= 0,8
$itka desky b 1000 mm
n= 1,0
tl. kryci vrstvy c= 20 mm
vrstva vyztuze 2. (vnitfni)
gvyztuze (dolni) gy = 14 mm
gvyztuze (horni) gy, = 14 mm
d2=c+0,5*¢h + gd= 20 +0,5* 14 + 14 = 41 mm
Gcinna vyska d=h-d2= 220 - 41 = 179 mm
poetpruttna’m n= 6,67 ks/m => vzdalenost prutli s = 149,9 mm
plocha 1 prutu A= 153,9 mm*
plocha vyztuze  As = 1026 mm?
vy3ka tlag. oblasti As* g 1026 * 434,8
= = = 33,5 mm
b*A*n*foqg 1000 * 08*  1,00* 16,7
omez. tla¢. vySky - - 46 _ - "
omez. tla¢. vyk €= s - 3]:-”7‘;6 - 0,187 < Epal1 = 0,62 Vyhovi!
_ _X__ 3346 _ _ Spliiuje_
£= d 179 0187 < T 045 doporu é&enil
z=d-(05*L*x)= 179 -( 05 * 08 * 3346)= 1656 mm
Mrg = As * fyd *z = 1026 * 4348 * 1656 *10° = 739  kNm/m
Mga= 73,9 kKNm/'m > Mgg= 50,00 kNm/'m Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha vyzt.  ASpin = Mmax (0,0013 * b * d; 0,26 * fyy, * b * d / fy)
ASmin = 0,0013 * b * d = 0,0013 * 1000 * 179 = 232,7 mm*
ASnin20,26* fun *b*d/fy= 2207 2565 7 1000 * 179 239 mm’
500
it
As= 1026 mm* > ASmn= 239 mm Yyhovil
max. plocha wzt. ASmax=0,04*b*h = 004 * 1000 * 220 = 8gop MM*
it
As= 1026 mm’ < ASmac= 8800 MM’ Yyhovil
max. vzdal. vizt.  Smaxslab = MiN (2h; 300 mm) = mn( 440 mm ; 300 mm)= 300 mm
it
<= 150 mm < Snaem= 300 mm Yyhovil
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Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - deska - horni lic

Ve vypoctu je uvazovano s rovnomérnym rozdélenim napéti v tla¢. betonu a s neomezenym pretvofenim tahové
vyztuze. (€1 2 €9 => Ogy = f )

maximalni moment od zat. Megg= 120 KNm/'m
beton C25/30 fu = 25 MPa feg =fe /vC = 25/15= 16,7 MPa
fotm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fyk = 500 MPa fyd = fyk [ys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa €y = fyd/ES = 434,8 / 200 = 2,174 %o
€™ 35% € 3,5
o ” Epal 1= ———— = = 0617
€cuz T Eyg 3,5 + 2,174
Q) b) fey
& .
; & -
E - =B N
ol T A
| £
A AS s

b | & & yd

pro fck < 50 MPa plati:

tloustka desky h= 220 mm A= 08
Sitka desky b= 1000 mm
n= 1,0
tl. kryci vrstvy c= 20 mm
vrstva vyztuze 2. (vnitfni)
gvyztuze (dolni) gy = 16 mm
gvyztuze (homni) gy, = 16 mm
d2 =c¢ +0,5*¢h + gd= 20 +0,5* 16 + 16 = 44 mm
ucinné vyska d=h-d2= 220 - 44 = 176 mm
podetprutina’m N = 12 ks/m => vzdalenost prutl s = 83,33 mm
plocha 1 prutu A= 201 mm?
plocha vyztuze  As = 2412 mm?
vyska tla€. oblasti As* fi4 2412 * 434,8
= = = 78,6 mm
b*a*m*fy 1000 * 0,8* 1,00 * 16,7
omez. tlaé. vysky _ _ .64 _ _ .
omez. tla€. vysk €= Z - 7;57%4 = 0,447 < Epan = 0,62 Vyhovi!
_ X ___ 7864 _ _ Spliiuje
&= T e 0,447 < &nax= 045 doporu &enil
z=d-(05*A*x) = 176 -( 05 * 08 * 7864)= 1445 mm
Mgg=As* fyd*z = 2412 * 4348 * 1445*10° = 151,6  kNm/'m
Mgrq = 151,6 KNm/'m > Mgg= 120,00 KNm/'m Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plochavyzt.  ASpi, = max (0,0013 * b * d; 0,26 * f * b * d / f,)
Asi, 20,0013 *b * d = 0,0013 * 1000 * 176 = 228,8 mm?
* * *
ASpin 2 0,26 * fo * b * d / f4 = 0,26 * 2,565 1000 176 _ 235 mm?
500
. . ']
As= 2412 mm’ > ASpn= 235 mm’ Yyhovil
max. plocha vyzt. ASpa=0,04*b*h= 004 * 1000 * 220 = ggoo mMm*
. . ']
As= 2412 mm? < ASpax= 8800 MM Yyhovil
max. vzdal. vyzt.  Smaxslab = MiN (2h; 300 mm) = min( 440 mm ; 300 mm) = 300 mm
Vyhovi!
<=  833mm < specw= 300 mm ~YROVE.
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2.17 POSUDEK STROPNIi DESKY NAD 3.NP TL. 200 MM

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - deska - spodni lic

Ve vypoctu je uvazovano s rovhomérnym rozdélenim napéti v tla¢. betonu a s
vyztuze.(€s 2 €,9=> Ogy = fy)

neomezenym pfetvofenim tahové

maximalni moment od zat. Mgq = 33 kKNm/'m
beton C25/30 fu= 25 MPa fea =f/yC= 25/15= 16,7 MPa
ferm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =fy/vys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa &4 =f,4/E, = 4348 | 200 = 2,174 %o
€wn=  35% £ 35
o ” Epal = — = = 0,617
€cuz + Eyd 3v5 + 2,174
a) 3 by o,
@< —
% o =
) =S
= 'C. | = % f X‘D‘
S ’48 I——b
£
yd
Lb—»“ &5 i
pro fck <50 MPa plati:
tloustka desky h= 200 mm A= 0,8
$itka desky b 1000 mm
n= 10
tl. kryef vrstvy c= 20 mm
vrstva vyztuze 2. (vnitfni)
gvyztuze (dolni) gy = 10 mm
gvyztuze (horni) gy, = 10 mm
d2 =c +0,5*¢h + gd= 20 +0,5* 10 + 10 = 35 mm
Géinna vyska d=h-d2= 200 - 35 = 165 mm
poletprutina’m N = 8 ks/m => vzdalenost prutl s = 125 mm
plocha 1 prutu A= 78,5 mm*
plocha wztuze  As = 628 mm?
vy3ka tlag. oblasti As* g 628 * 434,8
= = = 20,5 mm
b* A% *fog 1000 * 08* 1,00 * 16,7
omez. tla¢. vySky - - 48 _ - "
omez. tlaé. vysk €= s - 2](-)6‘;8 - 0,124 < Epal1 = 0,62 Vyhovi!
_ _X__ 2048 _ _ Spliiuje_
e Twes - O S BT 0 oo gent
z=d-(05*L*x)= 165 -( 05 * 08 * 2048)= 156,8 mm
Mrg = As * fyd *z = 628 * 4348 * 1568 *10° = 428  KNm/'m
Mrg= 42,8 kNm/'m > Mgg= 33,00 kNm/'m Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha vyzt.  ASpin = Mmax (0,0013 * b * d; 0,26 * fyy, * b * d / fy)
ASmin = 0,0013 * b * d = 0,0013 * 1000 * 165 = 214,5 mm*
ASuin= 0,26 * fon * b d /= 026* 2565 * 1000 * 165 _ 220 mm?
500
il
As= 628 mm’ > ASmn= 220 mm? Yyhovil
max. plocha wzt. ASmax=0,04*b*h = 004 * 1000 * 200 = 8000 MM*
il
As= 628 mm’ < ASmac= 8000 MM’ Yyhovil
max. vzdal. vizt.  Smaxslab = MiN (2h; 300 mm) = min( 400 mm ; 300 mm)= 300 mm
il
<= 125 mm < Snaem= 300 mm Yyhovil
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2.18 POSUDEK SCHODISTOVE DESKY TL. 180 MM

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - deska

- spodni lic

Ve vypoctu je uvazovano s rovhomérnym rozdélenim napéti v tla¢. betonu a s neomezenym pretvofenim tahové

vyztuze.(€s 2 €,4=> Ogy = fy)

maximalni moment od zat. Meq = 36 KNm/'m
beton C25/30 fi= 25 MPa fea = fex /yc = 25/15= 16,7 MPa
fotm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa foa=fyc/ys = 500 /1,15 = 434,8 MPa
Es= 200 MPa €yg = fy/Es = 4348 | 200 = 2,174 %o
€= 3,5 % € 3,5
. ° Epal 1= ————— = 0,617
€cuz T Eyd 3,5 + 2,174
a) feu= ~0,0035 § bY g
. ! o +—F
] =1 I3
A =
=] =
S ,43 I—-y
£
d
be | L&) i d
pro fck <50 MPa plati:
tloustka desky h= 180 mm A= 08
Sitka desky b= 1000 mm
n= 1,0
tl. kryci vrstvy c= 20 mm
vrstva vyztuze 2. (vnitfni)
gvyztuze (dolni) gy = 10 mm
gvyztuze (horni) gy, = 10 mm
d2 =c+0,5*¢h + gd= 20 +0,5* 10 + 10 = 35 mm
Gcinna vyska d=h-d2= 180 - 35 = 145 mm
poletprutina’m N = 10 ks/m => vzdalenost prutll s = 100 mm
plocha 1 prutu A= 78,5 mm*
plocha vjztuze  As = 785 mm’
vy3ka tlag. oblasti As* g 785 * 434,8
= = = 25,6 mm
b*A*n*fy 1000 * 0,8 * 1,00 * 16,7
omez. tlaé. vysky - _ 60 _ - "
omez. tlag. vysk gz —X - 25,60 _ 0,177 < Epai1 = 0,62 Vyhovi!
d 145
_ _X__ 2560 _ - Spliiuje
0T s 077 < Gna 045 doporu geni!
z=d-(05*r*x)= 145 -( 05 * 08 * 25,60 )= 134,8 mm
Mgg=As* fyd *z = 785 * 4348 * 1348*10° = 46,0 kNm/'m
Mrg= 46,0 kKNm/'m > Mgg= 36,00 kKNm/'m Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha vyzt.  ASpin = Mmax (0,0013 * b * d; 0,26 * fyy, * b * d / fy)
ASpin 20,0013 * b * d = 0,0013 * 1000 * 145 = 188,5 mm*
ASmin2 0,26 * fon *b*d /= —2287 2565 * 1000 * 145 193 mm?
500
il
As= 785 mm’ > ASyn= 193 mm* Vyhovil.
max. plocha wzt. ASmax=0,04*b* h = 004 * 1000 * 180 = 7200 MM*
5 5 \ 1l
As = 785 mm* < ASpmax= 7200 mm?* Yyhovi
max. vzdal. wzt.  Smaxsiab = Min (2h; 300 mm) = min( 360 mm 300 mm) = 300 mm
il
o= 100 mm < Sraem= 300 mm Yyhovit
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2.19 POSUDEK OBVODOVEHO PRUVLAKU 300x1020 MM STROPU NAD 2.NP

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - tram obdélnikovy

Ve vypoctu je uvazovano s rovhomérnym rozdélenim napéti v tla¢. betonu a s neomezenym pretvorenim tahové
vyztuze. (€512 €y => Ogy = f,q)

maximéalni moment od zat. Mgq = 320 kNm
beton C25/30 fw= 25 MPa fea = fex /yC = 25/15= 16,7 MPa
ferm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =fu/vys= 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa €y = fyd/ Es= 434,8/200= 2,174 %o
€z = 3,5 %o € 3,5
o Epat 1= ——— = = 0617
Eouz + Eyd 35+2174
a) . BY iy
5] X
4 " o ,—j‘k
EL £ P i ]: / 3
L bl b o7 |
= '&:i 5 | 4
S
o eees] A l._,
£
d
be 15| ik
pro fck < 50 MPa plati:
vyska tramu h= 1020 mm A= 0,8
$itka tramu b= 300 mm n= 10
tl. kryci vrstvy c= 25 mm
max. g zrn kamen. dg = 20 mm
gvyztuze podélné g = 20 mm
gvyztuze timinku g, = 8 mm
di=c+@/2+ay= 25+0,5* 20+8= 43 mm
G&inné vyska d=h-dl =1020-43 = 977 mm
podet prutt n= 4 ks o= vzdalenost prutl s = 51,33 mm
plochalprutu Ay = 314 mm*
plocha vyztuze As = 1256 mm?
vyska tlag. oblasti As* g 1256 * 434,8
X = = = 136,3 mm
b*A*n*fy 300*0,8*1*16,7
. UL ) _ .
omez. lat. visky g=—2— - 282 - o140 < far= 0,617 Vyhovil
__x__ _ 1363 _ - Spliiuje
8= "oy - oMo < fra= 045 goporu enit
z=d-(05*A*x)=  977-(0,5*0,8*136,3) = 9225 mm
Mra=As* fyd*z= 1256 *434,8* 922,5* 10n-6 = 503,8  kNm
Mgr¢ = 503,8 kNm > Mg= 320 kNm Vyhovi!
konstrukéni zsady
min. plocha vyzt. ~ ASmin = max (0,0013 * b * d; 0,26 * foum* b * d / fiu)
ASmin 20,0013 *b*d = 0,0013 * 300 * 977 = 381,03 mm?
ASpin 20,26 * fym * b * d / fy = 0,26 * 2,56 * 300 * 977 / 500 = 390 mm?
) il
As= 1256 mm’ > ASmn= 390 mm’ Yvhovil
max. plocha vyzt. ASmax=0,04*b*h= 0,04 * 300 * 1020 = 12240 mm*
: P Vyhovi!
As= 1256 mm’ < ASma= 12240 mm’ SYnOVE
min. vzdal. Wzt.  Sminsia =Max (1,2%8; dg+5; 20mm) = max (1,2 * 20; 20 + 5; 20) = 25 mm
il
s= 51,3 mm > Sminslab= 25 mm Vyhovil
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2.20 POSUDEK OBVODOVEHO PRUVLAKU 300x400 MM STROPU NAD 3.NP

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - tram obdélnikovy

Ve vypoctu je uvazovano s rovhomérnym rozdélenim napéti v tla€. betonu a s neomezenym pretvofenim tahové
vyztuze.(€s 2 £q => Ogy = fig)

maximalni moment od zat. Mgg= 100 kNm
beton C25/30 fu= 25 MPa fog =fe /yC = 25/15= 16,7 MPa
fotm = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =fy/ys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es= 200 MPa &y = fyd/ Es= 434,8/200= 2,174 %o
€= 3,5 %o 3 3,5
o Epal 1= ——— = = 0617
€cuz + Eyg 3,56+2,174
a) Ecy=—0,0035 BY
T & i
) = =
7 sl
o 12
b Jrmand A

pro fck < 50 MPa plati:

vyska tramu h= 400 mm A= 0,8
&itka trdmu b= 300 mm n= 10
tl. kryci vrstvy c= 25 mm
max. g zrn kamen. dg = 20 mm
gvyztuze podélné @ = 18 mm
gvyztuze trminku g, = 8 mm
di=c+0/2+ 0= 25+05* 18+8= 42 mm
Gginn4 vyska d=h-dl =400-42 = 358 mm
pocet prutd n= 4 ks => vzdalenost prutll s = 54 mm
plocha 1 prutu A= 254,3 mm*
plocha vyztuze As = 1017 mm?
vy3ka tlag. oblasti As * fw 1017,4 * 434,8
X = = = 110,4 mm
b*A*n*fy 300*0,8*1*16,7
. . vy§ K _ .
omez. tlag. vysky €= Z - _131284 = 0308 < &a1= 0,617  Vyhovil
_ X _ 1104 _ - Spliuje
S TTams o 08 < froc= 045 4oporu eent
z=d-05*1*x)=  358-(0,5*0,8*110,4) = 3138 mm
Mrg=As* fyd*z= = 1017,4*4348+*313,8*10"6= 1388 KkNm
Mgg= 138,8 kNm > Mg= 100 kNm Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha wzt.  ASmin = max (0,0013 * b * d; 0,26 * fym * b * d / f,)
ASnin20,0013*b*d= 0,0013 * 300 * 358 = 139,62 mm’
ASpin 2 0,26 * fym * b * d / fy = 0,26 * 2,56 * 300 * 358 / 500 = 143 mm?
5 5 I
As= 1017 mm’ > ASmn= 143 mm’ Yvhovil
max. plocha vyzt. ASmax=0,04*b*h= 0,04 * 300 * 400 = 4800 mm?
p p Vyhovi!
As= 1017 mm® < ASpa= 4800 mm* LAVt
min. vzdal. vyzt. Sminslab =Max (1,2*g; dg+5; 20mm) =max (1,2 *18; 20 + 5; 20) = 25 mm
il
s= 54 mm > Sminslab= 25 mm Vyhovil
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2.21 POSUDEK ZB TRAMU 400x1000 MM ZAKLADOVEHO ROSTU - ADMIN

Norma EN 1992-1-1 |Prosty ohyb - trAm obdélnikovy

Ve vypoctu je uvazovano s rovnomeérnym rozdélenim napéti v tlac. betonu a s neomezenym pretvorenim tahové
vyztuze.(€s 2 €yq => Oy = fq)

maximéalni moment od zat. Meq = 600 kNm
beton C25/30 fu = 25 MPa fea =fex/vC = 25/15= 16,7 MPa
form = 2,56 MPa
vyztuz R 10505 fy = 500 MPa fya =Ty /ys = 500/1,15= 434,8 MPa
Es = 200 MPa €y = fyd/ Es= 434,8/200= 2,174 %o
€z = 35 % € 3,5
o T = = 0617
€cus + Eya 35+2,174
O) & b B
4] =
T o
] 51 77
=| =| L
= eees] Ag l.._.
£
b | € ’J j yd
pro fck <50 MPa plati:
vyska trdmu h= 1000 mm A= 0,8
ifka trdmu b= 400 mm n= 1,0
tl. kryci vrstvy c= 40 mm
max. o zm kamen. dg = 20 mm
g vyztuze podélné @ = 22 mm
gvyztuze tfminku g, = 8 mm
di=c+a/l2+gy= 40+05* 22+8= 59 mm
Gginn4 vyska d=h-dl =1000-59 = 941 mm
pocet prutd n= 5 ks => vzdalenost prutli s = 48,5 mm
pochalputy  Ar= 379,9 mm*
plocha vyztuze As = 1900 mm?
vy3ka tlag. oblasti As* fiy 1899,7 * 434,8
= = = 154,6 mm
b*r*n*fy 400*0,8*1*16,7
omez. tiad, viSky g=—— =220 - oue < €a1= 0,617  Vyhoul!
_ X _ 1546 _ - Spliuje
£= d 941 0164 < Snax= 0,45 doporu é&eni!
z=d-(05*1*x) = 941-(0,5*0,8 * 154,6) = 879,2 mm
Mrg=As* fyd*z=  1899,7+434,8+*879,2*10"6= 7262 kNm
Mra= 726,2 kNm > Mgg= 600 kNm Vyhovi!
konstrukéni zasady
min. plocha vyzt.  ASmin = max (0,0013 * b * d; 0,26 * feyy * b * d / fy,)
ASnin=0,0013*b*d = 0,0013 * 400 * 941 = 489,32 mm?
ASpin 2 0,26 * fom * b * d / fy = 0,26 * 2,56 * 400 * 941 / 500 = 501 mm?
il
As= 1900 mm* > ASmn= 501 mm’ Yyhovil
max. plocha vyzt. ASmax=0,04*b*h =" 0,04 * 400 * 1000 = 16000 mm*
B B il
As= 1900 mm’ < ASpac= 16000 MM’ Vyhovit
min. vzdal. vzt.  Sminslab =Max (1,2*@; dg+5; 20mm) =max (1,2 * 22; 20 + 5; 20) = 26,4 mm
il
s= 48,5 mm > Sminslab= 26,4 mm Vyhoufl
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Dimenzovani dle normy EN 1992-1-1 Posouzeni pr dfezu na smyk- PR OVLAK
max. pos. sila  Ves= 900 kN
beton C25/30 fu= 25 Mpa fea = fo/ Y= 16,70 Mpa
by= 400 mm
h= 1000 mm
z= 894 mm
d= 956 mm.
A= 1900 mm*
Y= 15
timinky R 10505 fyu= 500 Mpa fywa = fyuic / Y= 434,8 Mpa
¥s= 115
o= 8 mm
n= 4 ks
A= 201,0 mm2
s= 200 mm
boéni kryti €= 40 mm

bez smykového vyztuzeni
(EN 1992 vyZzaduje alespdonstrukni smykovou vyztuz s vyjimkou desek)

Névrhova hodnota tnosnosti

3 .
Vase =max[ Cri k00, f5) 7 0,.d; v, b, d ]
Vgde = max [0,12%1,457%(100*0,00497*25)4'%]*400*956; 0,308*400*956]=max [154,9kN; 117,8kN]

kde
Croc = 018/7. =018/1,5
Crae = 0,12
k=min [ 1+(200/d)*%2 ] =min[1 + (200/ 956)2 2] = min [1,457; 2]
k= 1457

py=min[ A, /(b,.d); 002 ]=min [1900 /( 400 * 956); 0,02] = min [0,00497; 0,02]
p1 = 0,00497

312 g1/2
Vinn =0035.K™.£,° = 0,035« 1,45772 % 2502
Vmmin = 0,308 Mpa

Podminka spolehlivosti

[ V= 154,9 kN < Veg= 900 kN ]

Nutny navrh t Fmink a!

B — prvky se smykovou vyztuzi

unosnost tlakovych diagoné

sklon tlakovych diagonal o= 21,8°
zaddn

® vypocten s Gnosnosti tlakovych diagonal rovnou Ved

cotgo = 2,50 cotgo — <1;2,5> Vyhovuje!
mn Vegmm = v.f b, . €090 g54v167+ 400+ 804 25
1+cotgd? 1+2,5
kde v =06.1- fy /250)= 0,6*(1-25/250)= 0,54
min| VRdmar 11120 kN >  Ves= 9000 kN
Vyhovuje!
unosnost smykoveé vyztuz
Av fa 200,96 * 434.8
M= . .z.cot® = 200 *894%25
[ Veas= o764 > Vee= 9000 kN
Vyhovuje!
Zaiisténi dukility
A f
* ywd
———=< 05v.f4
b,s
200,96 * 4348
_20096+4348 N N
4507200 < 05%054*16,7
[ 109 < 451 |
Vyhovuje!
minimalni vyztuzeni
A
Pu=2 oz p = (0084T,)/
b,.s
200,96 S (0,08 * \25)
400200 - 500

| py= 0,0025 > Pumn = 0,0008 |
Vyhovuje!

vzdalenost prvki smykové vyztuze (podélné osova vzdalenost)

Smax =Min [0,75*d; 400 mm] = min [0,75 * 956; 400] = 400 mm
| smm= 400 mm > s= 200mm |
Vyhovuje!

vzdalenost ¥tvi t¥minkd (priénd osova vzdalenost)

Simax = Min [0,75%d; 600mm] = min [0,75 * 956; 400] = 600 mm
| Stmax = 600 mm 2 S = 312 mm |
Vyhovuje!
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2.22 POSUDEK PILOTY @ 800 MM DELKY 6,0 M — ADMINISTRATIVA
Posouzeni piloty

Vstupni data
Projekt

Datum - 20.3.2018
Mastaveni

(zadané pro aktualni dlohu)
Materialy a normy

Betonové konstrukce EM 1992-1-1 (EC2)
Soutinitele EM 1992-1-1 : standardni
Oeceloveé konstrukice : EN 1993-1-1 (EC3)
Diléi soutinitel tnosnosti ocelového prifezu © yyg = 1,00
Difevéné konstrukce : EMN 19495-1-1 (EC5)
DilEi soutinitel viastnosti dieva : Y= 1,30
Soutinitel viivu zatiZeni a vihkosti (dfevo) ©  kpyog = 0,50
Soutinitel ifky prifezu ve smyku (dfevo) ©  ker = 0,67

Piloty

Vypotet pro odvodnéné podminky - ©SN 73 1002

ZatéZovaci kiivka nelineami (Masopust)
Wodorowna Unosnost | pruzny poloprostor

Metodika posouzeni : vypotet podle EN 1997
Mavrhowy pristup : 2 - redukee zatifeni a cdporu

Soutinitele redukce zatizeni {(F)
Trvala navrhova situace
Nepf-izni\ré Priznivé
Stalé zatiZeni - - 1,35 [ 1,00 [

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Soutinitel redukce odporu na plasti - ¥s = 1,10 [-]
Souéinitel redukce odporu na paté Yo = 1,10 [H]
Soutinitel redukce Onosnosti taZené piloty - Tot = 1,15 [-]

Zakladni parametry zemin

= L
Cislo Nazev Vzorek et = B Y
" [kPa] [kN/m3] -1
1 Tiida F4, konzistence mékka -GT1 [ — | 22,00 10,00 18,50 0,35
2 Tida 53, stfedné ulehla - GT2 -] 29,00 0,00 17,50 0,30
3 slinovce RS - GT3 |:| 30,00 10,00 21,00 0,30

Pro vypoiet tlaku v klidu jsou viechny zeminy zadany jako nesoudrZné.

_ Eped E
Cislo Mazev Vzorek def Ysat ¥s "
[MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | []

1 Tiida F4, konzistence mékka - GT1 E . 250 20,00 n _

2 Tida 53, stfedné ulehla - GT2 -] - 15,00 21,00 - ;
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. Eoad E
Cislo Mazev Vzorek et Ysat 1s "
[MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/'m3] | []
3 slinovee RS - GT3 -~ - 3000 22 00 - ]
Parametry zemin pro vypocéet modulu reakce podloZi
. i T i n
Cislo Hazev Vzorek S .
[MM/m?]
1 Tida F4, konzistence makka - GT1 E soudrna n
2 Tiida 53, stfedné ulshld - GT2 [ ] nesoudrna 450
3 sglinovee RS - GT3 I:I soudrzZna -
Parametry zemin
Trida F4, konzistence mékka - GT1
Objemova tiha - y = 18,50 kNim3
Uhel vnitfniho fFeni - e = 22,00°
SoudrZnost zeminy cef = 10,00 kPa
Poissonovo cislo : v = 035
Modul pretvarnosti : Egef= 2,50 MPa
Oibj.tiha sat.zeminy : Yot = 20,00 kNim3
Typ zeminy : soudrZna
Tiida §3, stredné ulehla - GT2
Objemava tiha y = 17,50 kWim?
Uhel vnitfniho treni : oy = 29,00°
SoudrZnost zeminy tef = 0,00 kPa
Poissonovo éislo v = 030
Modul pretvarnosti - Egef= 15,00 MPa
Oibj.tiha sat.zeminy Yeat = 21,00 kNim?3
Typ Zeminy : nesoudrZng
Modul horiz.stladitelnost | n, = 450 MMm?
glinovee RS - GT3
{;ij&mové tiha : y = 21,00 kMim?
Uhel vnitfniho treni : o = 30,00°
SoudrZnost zeminy : cef = 10,00 kPa
Poissonovo cislo : v = 030
Modul pretvarnosti - Edef= 30,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Yeat = 22,00 kN/m?
Typ zeminy - soudrZna
Geometrie
Profil piloty: kruhova
Rozméry
Primér d = 0,80 m
Déka | =600 m
Spoctené prurezové charakteristiky
Plocha A = 503E-01 m2
Moment setrvaénosti | = 2,01E-02 m#*
Umisténi
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Wysazeni h =000 m
Hloubka upraveného terénu h, = 1,00 m
Typ technologie: Wrtané piloty
MHazev : Geometrie ‘Faze -vypocet : 1 -0
1.p0 FO50, I
P '
_______________ I P P ..
o
"
VN
Lo
L -
) -
¥
SoE A
o &
Modul reakce podio?i uvafovan podle CSM 731004,
Material konstrukce
Objemova tiha y = 23,00 kM/m3
Wypotet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 30737
Valcova pevnost v tlaku fog = 30,00 MPa
Pevnost v tahu Totm = 2,90 MPa
Modul pruZnosti Eem = 33000,00 MPa
Modul pruZnosti ve smyku G = 13750,00 MPa
Ocel podélna : B5S0O
Mez kluzu fy‘n = 500,00 MPa
Ocel pritna: B500
Mez kluzu fy‘n = 500,00 MPa
Geologicky profil a prifazeni zemin
.. Vrat i . .
Cislo r[:-l;ra Prirazena zemina Vzorek
1 1.70 Tfida F4, konzistence makka - GT1 [ — 1]
2 3,50 Tida S3, stfedné ulehl - GT2 |:|
3 - slinovee RS - GT3 -~
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Mazev : Profil a prirazeni Faze -vypocet : 1 -0
E—--------‘-ﬁ-ﬂ---“r‘- ----- -
1,p0 0,80 |-
I L 1.0
______________ . Ii“_________"E"
3,50
g

A
.S
. A
—al -//' X
s '//
S
AL
o
o
<
Zatizeni
= Zatizeni : M M M H
Cislo . . Nazev Typ . s * Hy
nove Zmena [kH] [EMm] [kMm] |kE |kN|
1 Ano ZatiZeni €. 1 Mawrhove 950,00 440,00 70,00 -20,00 80,00
2 Ano Zatizeni €. 2 Mawrhové 900,00 0,00 0,00 20,00 20,00
3 Ano Zatizeni €. 3 Mavrhove 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Ano Zatizeni €. 4 Mawvrhovée 1200.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubee 2,20 m od plvodniho terénu.
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Mazev : HPV + podloZi Faze - vypocet : 1 -0

- .

v
- -~
-
vl /'
Fa
al & .
— u A
. ¥ C /.
s
Celkové nastaveni vypodtu
Wypotet svislé Onoznosti - analyticke fedeni
Typ vwwpoitu - vypotet pro odvednéné podminky
Mastaveni vypodctu faze
Mavrhova situace : frvala
Metodika posouzeni © bez redukee vstupnich dat
Posouzeni éis. 1
Vypocet zatéZovaci kiivky piloty - vstupni data
Vratva Pocatek Konec Mocnost Es Soucinitel Soucinitel
cislo [m] [m] [m] [MPa] a b

1 0,00 0,70 0,70 5,90 46,00 20,00

2 0,70 4,20 3,50 17,80 91,00 48,00

3 470 8,00 1,80 39,20 131,00 94,00

Uvarovat zatizeni : navrhove

Soutinitel viivu ochrany diiku mz = 0,90
Limitni sedani piloty S, = 20,0 mm
Regresni soucinitel & = 957,00
Regresni soutinitel f = 704,00

Vypocet zatéZovaci kiivky piloty - mezivysledky

Mezni =ila na plasti piloty Rgy = 1051,99 kN
Velikost napéti na paté pfi Rey dg = 863,13 kPa
Primémeé pladfové tfeni qgs = 77,51 kPa
Primémy sefnovy modul deformace E; = 22,95 MPa
Soutinitel pfenosu zatiZenidopaty B = 0,27

Pri¢inkove soutinitele sedani -
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Zakladni - zavisly na poméru Iid g = 0,18
Soutinitel viivu tuhosti piloty Ry = 1,00
Soutinitel viivu nestlacitelné vrstvwy  Rp = 1,00
Body zatéZovaci kiivky
Sednuti Zatizeni
|mm| |kN|
0,0 0,00
2.0 549 19
4,0 776,68
5,0 851,23
5,0 1098,39
10,0 1228,04
12,0 1345 25
14,0 1445 21
16,0 150481
18,0 1561,41
20,0 1618,01
Vypocet zatéZovaci kifivky piloty - vysledky
ZatiZeni na mezi mobilizace pladt feni Ry = 144246 kN
Velikost sedani odpovidajici sile Ry Sy = 13,6 mm
L:.Inosnofsti odpovidajici sednuti 20,0 mm :
Unosnost paty R 566,02 kN
Celkova Gnosnost R, = 1618,01 kN
MHazev : Sedam ‘Faze -vypocet 11 -1
Mezni zatéZovaci kfivka
{0.0) 323.6 6472 9708 12944 1618.0
B i R [N]

DY SPROR VP SRISIRNOS: PSRRI S
3.0

2.0

T SN WSS—: S—
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Posouzeni gis. 1

Vstupni data pro vypoéet vodorovné dnosnosti piloty

Pilota je vetknuta do hominy (posun paty je roven nule).

Vypotet proveden s automatickym vybérem nejnepfiznivéjiich zatéZovacich stavi.

Yodorovna dnosnost posouzena ve sméru maximalniho GEinku zatiZzeni.

Prib&hy wnitfnich sil a deformace piloty

Pribéh deformaci a vnitnich sil po piloté - maximalni hodnoty:

Vzdal. Modul k Deformace Pootod. Hapéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m?] [mm] [mRad] [kPa] [kM] [kMm]
D.00 0.00 347 4.81 3365 2828 44553
027 2.08 293 463 31.00 2719 46676
0.57 2.08 267 4.41 2817 26.05 48823
054 473 245 4.21 55.40 2460 505.61
1.14 6.41 222 3.98 71.38 2199 52108
144 8.10 2.00 374 B80.79 18.87 531.44
1.74 9.79 1.79 3.50 87.01 1535 536.00
204 11.48 1.59 3.25 90.40 16.61 534 32
234 13.16 1.41 30 91.32 38.20 52614
264 14.85 1.24 278 90.14 60.01 511.40
284 16.54 1.08 2.55 87.16 81.31 45018
3.24 18.22 D93 2.34 82.70 101.71 46270
3.54 19.91 0.80 213 77.00 12089 42928
3.84 21.60 068 1.5 7031 13857 39032
414 23.29 0.56 1.78 6277 154 .54 34631
441 25.00 047 1.65 55.81 16763 30278
4.71 25.00 0.37 1.53 43.91 179.56 25063
501 25.00 0.28 1.43 32.85 18875 19532
o3 25.00 019 1.35 2246 19537 137.63
561 25.00 0.11 1.30 12.54 19956 7834
2.91 25.00 0.02 1.28 2.88 201.41 18.13
6.00 25.00 0.00 1.28 0.00 201.51 0.00
Priibéh deformaci a vnitinich sil po piloté - minimalni hodnoty:
Vzdal. Modul k Deformace Pootod. Hapéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m?] [mm] [mRad] [kPa] [kM] [kMm]
0.00 0.00 -16.15 -0.90 -6.60 -82.46 -70.00
0.21 2.08 -15.16 -0.87 -6.21 -76.99 -74.09
0.51 2.08 -13.79 -0.84 -5.67 -69.75 -79.55
0.7e 439 -12.61 -0.81 -10.97 -52.21 -B4.10
1.05 5.9 -11.49 -0.77 -13.51 -45.84 -88.07
132 743 -10.43 -0.73 -15.48 -33.10 -51.26
1.59 8.94 -9.42 -0.70 -16.92 -15.59 -93.55
1.89 1063 837 -0.65 -17.95 -9.54 -84 94
219 1232 -7.40 -0.81 -16.46 -6.79 -95.04
2459 14.01 -6.50 -0.57 -18.51 -6.32 -93.81
279 15.69 -52.66 -0.53 -18.16 -10.73 -91.25
3.09 17.38 -4.90 -0.49 17 47 -15.01 -87.38
3.39 19.07 -4.19 -0.45 -16.30 -19.09 -82.26
3.69 20.76 -355 -0.41 -15.28 -22.91 -75.96
3.99 22.44 =297 -0.38 -13.86 -26.41 -G8.55
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Vzdal. Modul k Deformace Pootod. Hapéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kMm]

426 25.00 -2.49 -0.35 -12.97 -29.28 -61.03
4 56 25.00 -1.59 -0.33 -10.42 -32.08 -31.81
4 86 25.00 -1.53 -0.31 -5.10 -34.30 -41.84
216 25.00 -1.10 -0.29 -5.89 -35495 -31.28
546 25.00 -0.70 -0.28 -3.75 -37.09 -20.31
576 25.00 0.3 -0.28 -1.66 -37.73 -9.08
6.00 25.00 0.00 -0.28 0.00 -37.88 -0.00

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max_deformace piloty = 16,2 mm

Max_posouvajicisila = 201,51 kN

Maximalni moment = 536,18 kNm

Posouzenina tlak a ohyhb
WyztuZeni - 10 ks profil 20,0 mm; kryti 50,0 mm
Typ konstrukce (stupné vyztuZeni) : pilota
Stupen vyztuZeni p = 0,625 % = 0,497 % = Pmin
ZatiZeni : Ngg = -950,00 kN (tiak) ; Mgy = 536,18 kNm
Unosnost : MNpg = -1318,49 kN; Mgg = 744 15 kNm
Mavriena vyztuz piloty VYHOVUJE

Posouzeni na smyk

Smykova viztuZ - profil 6,0 mm; vzdalenost 150,0 mm
Posouvajici sila na mezi Gnosnosti: Veg = 310,63 kN = 201,51 kN = Vg

Profez VYHOVU.JE.

pouze konstrukEéni smykova vyztuz

Mazev : Vod. inosn. Faze - vypocet : 1-1
Modul Kh Deformace Posouvajici sila f Momient
kh - dle CSN 73 1004 Max, = 3,17 mm Max. = 201,51 kN Max. = 536,18 kNm
Min. = -16,15 mm Mini. = -82,46 kN Min. = -95,16 kNm
L L 32 A€, on 35,28 7000 ____ 553
gl 04
1K 2335
1} \ ] 536,18
."| 95,16
b IS I
A
Lk 75,00 37,88 101,51
%Hﬁ' # Lm,uu EEHEI ii Izs,u W"’n"’“""""""‘knm W%H'H%,m
[MN/m?] [mm] [kN] [khm]
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2.23 POSUDEK PILOTY @ 800 MM DELKY 5,0 M - HALA SLOUPU

Posouzeni piloty

Vstupni data
Projekt

Datum - 20.3.2018
Mastaveni

(zadané pro aktualni dlohu)
Materialy a normy

Betonové Konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soutinitele EM 1992-1-1 : standardni
Ocelove konstrukee : EN 1993-1-1 (EC3)
Diléi zoutinitz] tnosnosti ocelového prifezu @ yyg = 1,00
Difevéné konstrukce EN 1995-1-1 (EC5)
Diléi soutinitel viastnosti dfeva : =130
Soutinitel viivu zatiZeni a vihkosti (dfevo) : Kpgq = 0,50
Soutinitel £ifky prifezu ve smyku (dfevo) © kg = 0,67
Piloty
\ypotet pro odvodnéné podminky : SN 73 1002
FatéZovaci kiivka : nelineami (Masopust)
Vodorovna Onosnost © pruZny poloprostor
Metodika posouzeni vypoiet podle EM 1997
Mavrhovy pristup : 2 - redukce zatiZeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvalda navrhova situace
Mepfiznive Priznivé
Stalé zatiZeni - _— 1,35 [] 1,00 [-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soutinitel redukes odporu na plasti - ¥s = 1,10 [-]
Soutinitel redukce odporu na paté Y = 1,10 [-]
Soutinitel redukce Unosnosti taZené piloty : Tot = 1,15 []
Zakladni parametry zemin
. C
Cislo Mazev Vzorek i = B Y
" [kPa] [kM/m3] =
1 Tiida F4, konzistence mékka -GT1 | — | 22,00 10,00 18,50 0,35
2 Tiida 53, stfedné ulshld - GT2 -] 29,00 0,00 17.50 0,30
3 slinovee RS - GT3 7] 30,00 10,00 21,00 0,30
Pro wypotet tlaku v klidu jsou vEechny zeminy zadany jako nesoudrZné.
. Eced E
Cislo Mazev Vzorek def Ysat Ts "
[MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | []
1 Trida F4, konzistence mékka -GT1 [ — | n 250 20,00 ]
2 Tfida S3, stfedné ulehld - GT2 |:| - 1500 21,00 ]
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. Eced E
Cislo Mazev Vzorek et Yeat ¥s "
[MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kNm3] | [
3 slinovee R5 - GT3 |:| - 3000 22,00 - _
Parametry zemin pro vypocet modulu reakce podloZi
. i n
Cizlo Hazev Vzorek Typ zeminy f
[MN/m3]
1 Tiida F4, konzistence mékka -GT1 [ — | soudrina -
2 Tiida 53, stiedné ulshla - GT2 [ ] nesoudrina 450
3 slinovee R5 - GT3 I:I soudrZna -
Parametry zemin
Trida F4, konzistence mékka - GT1
Objemaova tiha : ¥ = 18,50 kN/m3
LUhel vnitfniho feni : o = 22,00°
SoudrZnost zeminy : cef = 10,00 kPa
Poizzonovo fislo y = 0,35
Modul pretvarnosti Edef= 2,50 MPa
Obj.tiha sat.zeminy - veat = 20,00 kNim3
Typ Zeminy : soudrZna
Trida §3, stredné ulehla - GT2
Objemova tiha - v = 17,50 kN/m?
Uhel vnitfniho tfeni : o = 29,007
Soudrznost zeminy : cef = 0,00 kPa
Poizzonovo fislo v = 0,30
Modul pretvarnost : Egqef= 15,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy - Yemt = 21,00 kN/im3
Typ zeminy : nesoudrZnd
Modul horiz.stladitelnost | n, = 4,50 MN/m3
slinovce RS - GT3
Objemova tiha : ¥y = 21,00 kNim3
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 30,00°
SoudrZnost zeminy : cef = 10,00 kPa
Poizsonovo tislo v = 0,30
Maodul pretvarnasti - Eqef= 30,00 MPa
Obj.tiha sat.zeminy : Vest = 22,00 kN/m?
Typ zeminy : soudrZna
Geometrie
Profil piloty: kruhova
Rozméry
Primér d = 0,80 m
Délka | =500 m
Spoctené prurezové charakteristiky
Plocha & = 503E-01 m2
Moment setrvaénosti | = 2 01E-02 m*
Umisténi
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Wysazeni h =000 m
Hloubka upravenéhe terénu b, = 3,00 m
Typ technologie: 'Yrtané piloty
Hazev : Geometrie Faze -vypocet: 1 -0
H-------“------‘- s = = o LB |
3,p0 ]
________ _— —— | = | HPY
'[}l i) "
T :
o
i /
.
-
A v 4 .
LA
¥
A
Modul reakce podioZi uvaovan podle CSN 731004,
Material konstrukce
Objemova tiha v = 23,00 kMim3
Wypotet betonovych konstrukci proveden podle normy EM 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 30/37
Walcova pevnost v tlaku fog = 30,00 MPa
Pewvnost v tahu fotm = 2,90 MPa
Modul pruZnosti Eem = 33000,00 MPa
Modul pruZnosti ve smyku G = 13750,00 MPa
DOcel podélna : BS0O
Mez kluzu f:,‘,a,l = 500,00 MPa
Dcel pricna: B500
Mez kluzu f:,‘,a,l = 500,00 MPa
Geologicky profil a prifrazeni zemin
. Vrst i . .
Cislo v Prirazena zemina Vzorek
[m]
1 1,70 Tida F4, konzistence makka - GT1 [ — ]
2 3,50 Tfida 53, stfedné ulehld - GT2 -]
3 - slinovee RS - GT3 K-~
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Nazev : Profil a prirazeni Faze -vypocet 11 -0
ET - ==—T¥o
3,00 —
R
3,50
¥
5,00
s
#
A
Zatizeni
. Zatizeni M M M H
Cislo ,ﬂ Emlv Mazev Typ . Y * Hy
nove Zmena [kN] [EMm] [EMm] |ku |kH|
1 Ang ZatiZenie. 1 Nawvrhowve 950,00 44000 70,000 -20,00 80,00
2 Ano ZatiFeni£.2 | Navrhowvé 900,00 0,00 0,00 2000 20,00
3 Ang Zatifeni£. 3 Nawrhové 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Ano Zatifenif. 4 Navrhové 1200,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubee 2,20 m od plvodniho terénu.
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Hazev : HPV + podloZi

Faze - vypocet : 1 -0

< P

F@T"""‘IT:-._

bo —

Celkové nastaveni vypodtu

Wypoiet avislé Gnosnosti - analytickeé fedeni
Typ wypottu - vypotet pro odvodnéng podminky
Mastaveni vypoctu faze

Mavrhova situace : trvala
Metodika posouzeni : bez redukce vatupnich dat

Posouzeni éis. 1
Vypodet zatéZovaci kiivky piloty - vstupni data

Vrstva Pocatek
ciglo [m]

Mocnost

[m]

Konec

[m]

Es Soucinitel Soucinitel
[MPa] a b

1 0,00
2 2,20

2,20
5,00

220
280

14,75 91,00
4255 131,00

48,00
94,00

UvaZovat zatiZeni : navrhove

Soutinitel viivu ochrany dfiku mo = 0,90
Limitni sedani piloty s, = 20,0 mm
Regresni soutinitel & = 957,00
Regresni soucinitel f = 704,00

Vypodet zatéZovaci kiivky piloty - mezivysledky

Mezni sila na plast piloty Rgy = 976,51 kN
Velikost napéti na paté pfi Ry qp = B44 36 kPa
Primémeé plasfové tfeni gs = 86,34 kPa
Primémy sefnovy modul deformace Ex = 30,33 MPa
Soutinitel pfenosu zatiZenidopaty g = 0,28
Pritinkové soutinitele sedani :

Zakladni - zavisly na poméru I'd b = 0,9
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Soutinitel viivu tuhosti piloty Ry = 1,02
Soutinitel viivu nestlatitelngé wrstvy Ry, = 1,00

Body zatéZovaci kiivky
Sednuti Zatizeni

[mm] [kN]
0,0 0,00
2,0 586,22
40 29,04

6,0 1015,36

8,0 1172,44
10,0 1310,83
12,0 1403,29
14,0 1474 42
16,0 1545 55
18,0 1616,68
20,0 1687,81

Vypocet zatézovaci kiivky piloty - vysledky

ZatiZeni na mezi mobilizace pladf.feni Ry = 135849 kN
Velikost sedani odpovidajici sile Ry sy = 10,7 mm

l.':lnosnocsti odpovidajici sednuti 20,0 mm :

Unosnost paty Fgy = 711,30 kN
Celkova (nosnost Re = 168781 kN
Mazev : Sedani Faze - vypocet:1-1
Mezni zatéZovaci krivka
{0403 3376 6751 10127 1350,2 1687.8
: : : : iR [N
75 P —— S—— o
N S SRS i N
H : : H 55"'
12, [ ermnssransusansans sisnaronns '...'.....: ................................ ............................. '
Y'Y, WU WIS, SRS SRTNSTRITHSTNI S ——— W, G—
0,
s mm Tl “Rbu - "Ry
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Posouzeni éis. 1
Vstupni data pro vypoéet vodorovné dnosnosti piloty

Pilota je vetknuta do hominy (posun paty je roven nule).

Wypotet proveden s automatickym vyb&rem nejnepfiznivéjsich zatéZovacich stavi.

“odorovna Onosnost posouzena ve sméru maximainiho Géinku zatizeni.

Prib&hy vnitinich sil a deformace piloty

Pribéh deformaci a vnitnich =il po piloté - maximalni hodnoty:

Vzdal. Modul k Deformace Pootoc. Hapéti Pos.sila Moment
[m] [MM/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kM] [kMm]
0.00 0.00 360 548 1.30 28.28 44553
D.22 1.27 3.38 533 2190 27.98 46386
D.48 267 313 515 4273 26.98 48317
0.73 4.08 2.89 496 60.06 25.39 S00.35
D.98 5.48 266 477 7410 2327 51454
1.22 6.89 243 4.57 85.05 20.74 525.04
147 8.30 222 438 9312 1787 531.30
1.72 9.70 201 418 95.54 14.75 5329
1.97 11.11 1.81 347 101.50 2345 52961
215 12.09 1.68 384 102.23 3755 524.29
237 25.00 152 366 190.24 69.41 512.56
262 25.00 1.24 347 167.97 10521 450 64
287 25.00 1.18 329 146.84 136.67 46032
3.10 25.00 1.03 314 128.76 161.46 42671
3.35 25.00 088 299 109.62 18529 383.29
3.60 25.00 073 285 91.38 20537 33438
3.85 25.00 0.60 274 7393 221.89 280.90
410 25.00 046 264 5713 23498 22372
435 25.00 0.33 257 40.86 244 77 163.69
4 60 25.00 020 252 24 98 251.35 101.60
485 25.00 0.08 249 9.33 25478 3827
5.00 2500 0.00 249 0.00 25534 0.00
Friibéh deformaci a vnitinich sil po piloté - minimalni hodnaty:
Vzdal. Modul k Deformace Pootod. Napéti Pos.sila Moment
[m] [MM/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kM] [kMNm]
0.00 0.00 -18.52 -1.03 -0.25 -82.46 -F0.00
017 0.98 -AT.57 -1.01 -3.37 -B1.23 -73459
0.33 1.83 -16.77 -0.99 -5.99 -T8.34 -TE.41
053 295 -15.74 -0.97 -9.10 -72.14 -B0.14
0.68 3.80 -14 .98 -0.95 -11.15 -55.93 -82.75
0.85 478 -14.11 -0.93 -13.25 -57.21 -B5.53
1.05 5.9 -13.16 -0.90 -15.29 -45.57 -858.32
1.25 703 -12.23 -0.87 -16.96 -32.46 -90.62
147 8.30 -11.22 -0.584 -18.40 -16.31 -92.56
1.72 9.70 -10.16 -0.81 -19.52 -10.43 -03.84
197 11.11 -9.14 077 -20.15 -3.10 -94 14
220 25.00 -8.26 -0.74 -30.66 -5.95 -93.55
245 25.00 -7.34 -0.71 -36.57 -12.20 -91.45
270 25.00 -6 46 -0.67 -32.27 -19.08 -87.53
295 25.00 -5.63 -0.64 -2BAT -2512 -81.99
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Vzdal. Modul k Deformace Pootod. Hapéti Pos.sila Moment
[m] [MN/m3] [mm] [mRad] [kPa] [kN] [kMm]
320 25.00 -4 B4 -0.61 -24 26 -30.36 -75.04
345 25.00 -4.09 -0.58 -20.53 -34 83 -66_87
3.70 25.00 -3.37 -0.56 -16.96 -38.58 -57.68
395 25.00 -2.69 -0.54 -13.52 -41.82 -47 64
420 25.00 -2.02 -0.52 -10.19 -4399 -36.92
445 25.00 -1.38 -0.51 -6.95 -45.71 -25.70
470 25.00 -0.75 -0.51 =377 -46.78 -14.12
495 25.00 -0.12 -0.50 -0.63 -47 .22 -2.36
5.00 25.00 0.00 -0.50 0.00 -47.23 -0.00

Maximalni vnitini sily a deformace:

Max. deformace piloty = 18,5 mm
Max_posouvajicisila = 255,34 kN

Maximalni moment = 532,98 kNm
Posouzenina tlak a ohyb

WyztuZeni - 10 ks profil 20,0 mm; kryti 50,0 mm
Typ konstrukce (stupné wyztuZeni) : pilota

Stupen vyztuZeni p = 0,625 % > 0,497 % = Pmin
ZatiZeni : Ngg = -950,00 kN (lak) ; Mgg = 532,98 kNm
Unosnost : Npg = -1330,23 kN; Mgy = 746,30 kNm
Havriena vyztuz piloty VYHOVU.JE

Posouzenina smyk

Smykova vyztuz - profil 6,0 mm; vzdalenost 150,0 mm

Posouvajici sila na mezi dnosnosti: Vg = 310,63 kN = 255,34 kN = Vgy
Prifez VYHOVU.E.

pouze konstrukéni smykova vyztuz

Mazev : Vod. Gnosn. Faze - vypocet: 1 -1
Modul kh Ohybovy moment
kh - dle CSN 73 1004 Mz, = 532,98 kNm
Min. = -94,16 kNm
W _?ﬂrm o ,445,53
s i 532,98
A \ 94,16 [
2 = 125,00
4 &
-
] !
- " . =
i Trateel
™ / 3 ._ -
2 .
| Ps,00 N
Hi'd,lili“ Jti Lm,uu EEE,H" ii Es,u W*HHW;D W%H“%‘Lsm,m
[MN/m=*] [mm] [li] [khim]
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3. ZAVER

Navrzena stavba technickou naroénosti nevyboCuje z bézného ramce, pfesto vSak Uspéch jejiho
zdarného dokonéeni zavisi na striktnim dodrZovani technologické kazné pfi provadéni.

Vypoétem v souladu s platnymi normami CSN EN bylo prokazano (viz vySe), Ze nosné
konstrukce navrzené stavby bezpe¢né vyhovi na 1.MS-mezni stav Unosnosti a 2.MS-mezni stav
pouzitelnosti. Ocelova nosna konstrukce je navrzena na pozarni odolnost R=15 min. Objekt je
stabilni.

Pfed zahajenim praci je nutné vypracovat vyrobni dodavatelskou dokumentaci, ve které bude, kromé

jiného, obsazen podrobny vykaz materialu apod.

V Hradci Kralové dne 15/3/2019 Ing. Jakub Gembal
+420 725 030 249
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