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HTÚ -1,250HTÚ -1,250
soklová cihla

(např. PTH 30 S Profi) XPS tl. 120 mm

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/204 N)

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/204 N)

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/204 N)

doplňková cihla 2/3 v.
(např. PTH 30/204 N)

okapový chodník
(říční oblázky)

zatepl.systém ETICS
Isover EPS 70F tl. 150 mm

zatepl.systém ETICS
Isover EPS 70F tl. 150 mm

dilatace

- PVC folie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- separační vrstva z netkané textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300)
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 200 mm
- spádové klíny EPS 100 - 3% tl. 20 - 320 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová, vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER)
- železobetonová stropní deska
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- podlahová krytina (PVC, dlažba, koberec) - 10 mm
- litý anhydritový potěr - 60 mm
- separační PE folie
- stabilizovaný poolystyren EPS 100 - 140 mm
- ochranný cementový potěr - 30 mm
- HI (geotextilie 300 g/m2, folie PVC tl. 1 mm, geotextilie 300 g/m2)
- základová ŽB deska tl. 200 mm (viz příl. D2)
- zhutněný štěrkopískový polštář (45 MPa) - 200 mm
- vyrovnávací štěrkový násyp (30 MPa) - 600 mm, hutnit po vrstvách tl. 200 mm
- zhutněné dno stavební jámy, vrch -1,250

- podlahová krytina - 15 mm
- litý anhydritový potěr - 60 mm
- separační geotextilie 300 g/m2 - 5 mm
- deska Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x25 mm
- stropní konstrukce - ŽB monolit. deska

- podlahová krytina - 15 mm
- litý anhydritový potěr - 60 mm
- separační geotextilie 300 g/m2 - 5 mm
- deska Isover EPS RigiFloor 4000 - 2x25 mm
- stropní konstrukce - ŽB monolit. deska


