D 1.1.1 Technicka zprava

Vykopy
Pozemek pro stavbu je mirné svazitého charakteru.

Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedeno vytyCeni prostoru pro stavbu viéetné
odkopavky okolo stavby. Po vytyceni bude provedena skryvka ornice tl. 500 mm. Ornice bude
uloZena na pozemku stavby pro finalni Upravy.

Dale budou provedeny vykopy pro zaloZeni stavby. Pfedpoklada se strojni provadéni s ru¢nim
zaCisténim zakladové spary. Hladina spodni vody je za béZného stavu 70 cm pod uUrovni terénu viz.
hydrogeologicky prlizkum. Pred zahajenim vykopovych praci pro zaloZeni stavby bude provedena
destova kanalizace z divodu odvodnéni predmétného pozemku a zaroven bude proveden jimaci
objekt pro snizeni hladiny podzemni vody. Voda bude ¢erpana do destové kanalizace. Zakladova
spara bude pred betonaZi zakladovych pasli prevzata projektantem nebo technickym dozorem
investora. Vykopova zemina bude uloZzena na pozemku stavby, déle pak vyuZita pfi terénnich
Upravach.

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu se vSemi zdkony a predpisy. Pfed zahdjenim
vykopovych praci je nutno zajistit vytyceni a ochranu vsech inZenyrskych siti, které by mohli byt
stavbou dotceny.

Bouraci prdce

PFi provadéni bouracich pracich bude postupovéno podle vyhl. €. 268/2009 Sb. O obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu a dle CSN 73 3050.

Objekty hasic¢ské zbrojnice, pfizemniho domu a stodoly budou zbourany.

Zdklady
Zakladova spdra bude pod Urovni hladiny spodni vody.

Nosné zdivo objektu bude zaloZzeno na betonové zdkladové pasy tl. 700 mm. Vrchni hrana
zédkladovych pasl bude osazena tvarnicemi ztratného bednéni 330/500/250 do urovné hydroizolace
vedené v podlaze objektu - tedy do vyskové Urovné -0,230 m.

PFistupové schodisté do socidlniho bytu bude zaloZeno na zdkladové desce tl. 400 mm s
vyztuZenim Kari siti.

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo bude provedeno z pérobetonovych blokl se zateplenim fasadni mineralni
vatou tl. 160 mm. Vnitfni nosné zdi budou z keramickych akustickych blok( na maltu M10 (Rw=57
dB)

Pricky budou porobetonové, mezi byty SDK s akustickou izolaci a pozarni odolnosti 30 El.
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Vodorovné konstrukce

Obvodové zdivo vcetné vnitfnich nosnych stén bude svazano ztuZujicim Zelezobetonovym
véncem 250/200 mm z betonu C20/25 s vyztuZenim betonafskou oceli 10 505,0 (R) 4@R12 + tfiminky
B505B @8 po 250 mm.

Prostupy v konstrukcich budou osazeny systémové preklady. V pérobetonovych konstrukcich
- budou osazeny preklady porobetonové.

Schodisté

Pro vstup do socidlniho bytu bude osazeno betonové schodisté - 175x280x4. Po obou
stranach schodisté bude osazeno ocelové zabradli vysky 900 mm.

Strecha

Konstrukce stfechy nad objektem bude z dfevénych sbijenych vaznik( o sklonech 26° a 25°.
Vazniky budou osazeny na ztuZujici ZB vénce a budou do nich kotveny. Do prostoru mezi vazniky
bude osazena lavka ocelové konstrukce s dfevénou pochozi plochou.

Stifesni konstrukce na ¢asti objektu v misté byvalé hasi¢ské zbrojnice bude mit krov sedlovy o
sklonu 26°, se zdénymi Stity.

Sbijené vazniky budou drevéné uklddané po 1050 mm.

Stiesni krytina z palenych tasek bude ukladdna na laté na drevény zdklop z 2 x OSB desek tl.
21 mm.

Skladba konstrukce strechy:
- palené stresni tasky
- stfe$ni lat 40/60
- kontralat 40/60
- difusni pojistna hydroizolace
- OSB deska tl. 21 mm
- dfevéné vazniky po 1050 mm

Na dfevéné vazniky bude zavésen zatepleny podhled SDK konstrukce.

Vyplné otvori

Vyplné okennich otvord budou plastové - Sesti-komorové ramy - stavebni hloubka ramu 82
mm, s trojitym tésnénim a se zasklenim izolacnim trojsklem min. Uw = 0,7 W/m2k.

Venkovni dvere budou hlinikové - prosklené, minimalni hodnoty - stavebni hloubka rdamu 72
mm, Ur=1,8 W/m2k a Up=1,1 W/m2k..

Vnitfni dverfe budou CPL do obloZkovych zarubni.

Barevné fesSeni vyplni bude stanoveno v rdmci realizace stavby.

Podlahy
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Podlahy v objektu budou betonové konstrukce s vloZenou izolaci proti zemni vlhkosti a
tepelnou izolaci tl. 150 mm.

Povrch podlah ve spole¢nych prostorach v koupelnach a predsinich, dale pak v technické
mistnosti, na socidlnim zatizeni posilovny a zadveri socidlniho bytu z protiskluzové keramické dlazby.
Povrch podlah obytnych mistnosti a posilovny budou z PVC.

Skladba podlahy:
- keramickad dlazba
- vrchni beton
- lepenka A 400H
- polystyren EPS 100Z tl. 150 mm
- piskovand lepenka
- 2 x asfaltovy natér

- spodni beton C16/20 tl. 100 mm + Kari sit

Podhledy

Podhledy v objektu budou ze sadrokartonovych desek na kovové konstrukci zavéSené na
sbijené vazniky. Sddrokartony v koupelnach budou typu vhodného do vlhkého prostfedi napr. SDK H2
RBI.

Stropni podhledy budou zatepleny minerdlni foukanou izolaci tl. 300 mm s vlozenou
parotésnou zabranou.

Svétla vyska stropl bude 2,6 m.

Izolace

Hydroizolace - do podlahy objektu bude vloZzena hydroizolace proti pronikani zemni vihkosti.
Hydroizolace bude vytaZzena po vnéjsi strané obvodového zdiva do vyskové drovné +0,270 m.

Stény v koupelnach budou opatfeny hydroizolacni stérkou vcéetné tésnici pasky. Sprchové
kouty budou provedeny bezbariérové dle vykresu D 1.1.10.

Hydroizolacni stérka bude aplikovana v celé plose podlahy v koupelnach, na stény bude v
celém obvodu vyvedena min. 150 mm nad vyskovou uroven podlahy a v misté sprchového koutu
bude aplikovana do vyse 2 m.

Sokly objektu budou obloZzeny extrudovanym polystyrenem XPS tl. 140 mm.
Podlaha stavby bude zateplena vloZzenim podlahového polystyrenu tl. 150 mm.

Zatepleni stropu objektu je feSeno foukanou mineralni izolaci tl. 300 mm do podhledu +
parotésna zabrana.

Povrchy

Vnéjsi obvodové zdivo bude opatfeno venkovni tenkovrstvou silikonovou omitkou. Soklové
zdivo bude opatfeno soklovou stérkou. Barevné feseni bude uptesnéno v ramci realizace stavby.

Veskeré vnitfni zdivo bude opatfeno vnitini Stukovou omitkou + vymalba.
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Stény v socialnim zafizeni, v kuchynich a technické mistnosti budou v potfebné mire obloZzeny
keramickym obkladem. Ve sprchiach bude provedena hydroizolacni stérka stén i podlah viéetné
aplikace tésnici pasky.

Podlahy budou opatfeny soklovym obkladem stén - keramickym / PVC.

Venkovni schodisté vcetné pristupové podesty bude obloZzeno venkovni protiskluzovou
keramickou dlazbou.

Veskeré klempirské vyrobky budou provedeny z hlinikového plechu tl. 0,7 mm s dvouvrstvym
pohledovym lakem.

Zabradli bude oSetfeno Zarovym zinkovanim.

Drevéné podhledy budou oSetfeny slabovrstvou, impregnacni lazurou pro venkovni pouziti,
s obsahem rozpoustédel as kombinaci Ucinnych latek pro ochranu dreva proti plisni, zamodrani,
hnilobé, fasam, sklidcim, UV zafeni a vlhkosti, napf. Remmers HK-Lasur. PouZiti 2 v 1 - nemusi se
podetirat impregnacnim natérem. Bude proveden 3-vrstvy ndatér dle ndvodu dodavatele natérové
hmoty.

KlempiFské prdce

Oplechovani, zlaby, parapety apod. bude provedeno z hlinikového plechu tl. 0,7 mm s
dvouvrstvym pohledovym lakem. Vodorovné prvky musi mit min. sklon o hodnoté 2% od oken - k
zajisténi odtoku destovych vod od vyplni otvor(.

Zamecnické prdce
Zabradli u schodisté bude ocelové konstrukce kotvené do schodisté na chemické kotvy.

Sloupky budou z trubek Tr.@ 48,3x5,6, madlo z trubky Tr. @42,4x4, vyplii z tyéi @12 bude navafena na
pasovou ocel 2 x 5x30. Zabradli bude oSetfeno Zarovym zinkovanim.

InZenyrské sité
Objekt bude pripojen na vodu, elektfinu splaskovou a destovou kanalizaci.
Objekt je navrzen u stdvajici mistni komunikace, na kterou bude napojen.
Napojeni bude provedeno dle podminek spravci jednotlivych siti.

Objekt bude vytdpén pomoci teplovodného systému - zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo
vzduch voda. OhFev TUV bude centralni a bude zabezpeéen také TC.

Zpevnénd plocha

Objekt domu s pecovatelskou sluzbou je umistovan uvnitf obce na pozemky st. 88/2, st. 88/1
a 969/20 v katastralnim Gzemi Opocnice.

PFistupové chodniky budou provedeny ze zdmkové dlazby Obrubniky budou obetonovany
betonem C16/20.

skladba dlazby:

- drendini betonova dlazba napt. Hydrostar tl. 80 mm
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- kladeci vrstva 4-8 mm tl. 30 mm

- drcené kamenivo 8-16 tl. 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 tl. 100 mm
- Stérkopisek tl. 100 mm

- hutnéna plan

Terasy budou provedeny ze zamkové dlazby mezi betonové obrubniky. Terasy budou
vyspadovany 1% smérem od domu. Obrubniky budou obetonovany betonem C16/20.

skladba dlazby:
- zdmkova betonova dlazba tl. 60 mm
- kladeci vrstva 4-8 mm tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8-16 tl. 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 tl. 100 mm
- Stérkopisek tl. 100 mm

- hutnéna plan

Cast pozemku p.¢. 88/1 bude vymezena pro parkovéani osobnich automobild obyvatel domu.
Povrch této plochy bude zpevnén poloZenim drenazni dlazby, parkovaci plocha bude napojena na
silnici ll. tf. €. 111/32823 pres stavajici chodnik, ktery bude upraven pro sjezd. Do pfechodu zpevnéné
plochy drenazni dlazbou a stavajiciho chodniku bude pficné osazen odvodnovaci kanalek s napojenim
do stavajici destové kanalizace.

Dlazba bude uloZena mezi betonové obrubniky. Obrubniky budou obetonovany betonem
C16/20.

Zpevnéna plocha bude konstrukéné resena pro pojezd vozy do 3,5 t.
skladba zpevnéné plochy
- drenazni betonova dlazba napt. Hydrostar tl. 80 mm
- kladeci vrstva 4-8 mm tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8-16 tl. 50 mm
- drcené kamenivo 0-63 tl. 250 mm

- Stérkopisek tl. 2700 mm

- hutnéna plan

Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt vytyCena vesSkera vedeni inZenyrskych siti a ta
musi byt zajisténa proti poskozeni. V ochrannych pasmech musi byt prace provadény dle platnych
predpisti a podminek stanovenych jednotlivymi spravci siti. Provadéni vykopovych praci dle CSN 73
3050. Provadeéni vykopovych praci strojni s ru¢nim docisténim.

Kulturni vrstva zeminy bude sejmuta, sloZzena na pozemku stavby a ndsledné vyuZita pfi
terénnich Upravach. Vykopova zemina bude poutzita pfi terénnich Upravach, poptipadé prebytecnd
zemina odvezena na skladku.
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Oploceni

Cast oploceni pozemku - jizni hranice pozemku a pfilehld ¢ast zapadni hranice bude
ohrani¢ena betonovym plotem do betonovych H-profild do vyse 2,5 m nad vyskovou uroven
zpevnéné plochy. H-profily budou osazeny do betonovych patek po 2 m. Betonové plotové dilce s
oboustrannym dekorem v bezlddrzbovém provedeni v barvé svétle Sedé (pfirodni). Vychodni a
severni ¢ast pozemku bude ohrani¢ena plotem z draténého pletiva do vysky 180 mm. Mezi domem a
stdvajicim objektem na pozemku p.C. st. 89 bude do draténého plotu vsazena brana pro vstup na
zahradu. Vjezd na pozemek bude uzaviratelny posuvnou branou ocelové konstrukce s dfevénou

vyplni.

Sloupky oploceni budou osazeny do betonovych patek v osové vzdalenosti 2 m.

V Chocni09/2018 e ——
Ing. Martin Novak
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