TYPOVE HODNOTY:

NAPETOVA SOUSTAVA TN-S, 1a3+PE + N, 230/400 V, 50 Hz, TN-C, 1a 3 + PEN

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE GSN 33 20 00-4-41 ed.2 :

OCHRANA ZAKLADNI - ZIVYCH CAST}:

IZOLAGH - priloha A, ¢l. A.1

KRYTIM - piiloha A, &l. A.2

OCHRANA PRI PORUSE - NEZIVYCH CASTI-

DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM ( &l. 415.1 )

OCHRANA PRI PORUSE: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE ( &l. 411.3.2)
POSPOJOVANIM ¢&l. 411.3.1.2 + 415.2 - DOPLNKOVE
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PROVEDENI: e
Rozvodnice Domovni rozvodnice, fada BC-O
Rozvodnice Bilé plastova rozvodnice (material ABS). Stuperi kryti IP40. Véetné N/PE svorkovnice. Olojo9/ 19180000
Poloha: NA omitce EEE > B
Barva: Bila ololo®S8l8lo o0 o
Dvere: Plastové plné
Zadni kryt: Soucast rozvadécové skriné : BC-0-2/36-TW-ECO
Konstrukce: S DIN listami
Podet fad, modulii: ~ Podet fad 2. Podet modulir 36. 410 98
Vnéjsi rozméry: 410 x 522 x 98 (Sitka x Vy$ka x Hloubka) — — —
Vnitini rozméry: 410 x 522 (Sitka x Vyska)
Vyklenek: -
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