BEZBARIEROVE WC
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sklopné madlo dl. 650 mm,

800 mm nad podlahou, nosnost 150 kg

ovladani splachovaciho zafizeni
nejvy$e 1200 mm nad podlahou

obklad kontrastni proti

zarizovacim predmétim 25 1400 450 25
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signalni systém nouzového volani
vyska 150 mm nad podlahou

vypina¢ vy$ka 900 mm nad podlahou
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vySka misy a horni hrana sedatka WC
véetné prkénka 460 mm nad podlahou
standartni délka 550 mm

B pevné madlo dl. 750 mm
800 mm nad podlahou, nosnost 150 kg

signalni systém nouzového volani
vyska 900 mm nad podlahou

drzak na toaletni papir

max. vysSka 1200 mm nad podlahou
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svislé madlo dl. 500 mm

klopné zrcadlo, ovladani nesmi vystupovat do
rostoru, spodni hrana 1050 mm nad podlahou

stojankova baterie s pakovym ovladanim

na vnitfni strané dvef. kfidla
vodorovné madlo (na celou $ifku dvefi)
ve vysce 800 - 900 mm, zamek

dvefi odjistitelny z venku

umyvadlo vySka 800 mm nad podlahou

standartni rozmér

maly odpadkovy ko$ bez vika

na vnéjsi strané dverniho kfidla

vyvod signalniho systému

piktogram symbolu zafizeni pro osoby
na voziku rozmér 150 x 150 mm

kontrastni barva dverniho kfidla

na vnitini strané dverniho kfidla
ve vySce 1200 mm nad podlahou hacky na odév

Poznamka:

Zasobnik na ruéniky (susak) a zasobnik na mydlo umistit spodni hranou max. 1200 mm nad

podlahou.
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