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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjsich predpisa.

1. Identifikace pozemku

Datum méfeni: 26.08.2017

Cislo parcely: st. 88/1, 969/3

Katastralni uzemi: Opocnice Cislo katastralniho Gzemi: 711 926
Okres: Nymburk Kraj: Stfedocesky

2. Identifikace objednatele posudku

Objednatel: Ing. Pavel Zika, CSc.
Poznanska 430, Praha 8, 181 00
IC: 149 02 079, DIC: CZ 541 0252 001

3. Identifikace dodavatele posudku

Ing. AleS Tucek je drzitelem povoleni pro provddéni sluzeb vyznamnych z hlediska radia¢ni ochrany dle §59
odst. 1 pism. e) vyhl. €. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané ve znéni vyhl. €. 499/2005 Sb.: 1. méfeni a hodnoceni
ozareni z pfirodnich radionuklid(, véetné méreni a hodnoceni vyskytu radonu a produktll pfemény radonu ve
stavbach, 2. stanoveni radonového indexu pozemku. C.j. 52287/2006, platného na dobu neuréitou. Povoleni
splriuje pozadavky vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje ve
znéni pozdéjsich predpisd, Géinné od 1.1.2017 a vyhlasky 409/2016 o ¢innostech zvlasté dulezitych z hlediska
jaderné bezpecnosti a radiacni ochrany, zvlastni odborné zpUsobilosti a pFipravé osoby zajistujici radiacni
ochranu registranta ve znéni pozdéjsich predpisd, uc¢inné od 1.1.2017.

Ing. Ales Tucek je drzitelem opravnéni zvlastni odborné zplsobilosti k vykonavani ¢innosti zvlasté dalezZitych
z hlediska radia¢ni ochrany, a to v rozsahu zahrnujicim fizeni sluZzeb ke stanoveni radonového indexu
pozemku, fizeni sluzeb k méreni a hodnoceni vyskytu radonu a produktl pfemény radonu ve stavbach,

¢.j. SUIB/RCHK/14690/2016, platného do 30.6.2026.

Méreni na pozemku provedl Ales Tucek, posudek zpracoval Ales Tucek.

4. Specifikace méreni

Radonovy index pozemku je stanovovdn v souladu s Metodikou pro stanoveni radonového indexu pozemku,
Radiaéni ochrana, SUJB.

Posudek obsahuije naleZitosti potfebné pro:

1. Umistovani staveb s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi nebo pro zadost o povoleni takové stavby podle
§ 98 odst.(1) Atomového zakona (zédkon €. 263/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu).

2. Aplikaci CSN 73 0601 ,,Ochrana staveb proti radonu z podloZi“.

5. Pocasi v dobé méreni

Oblacnost: skoro jasno
Vitr: slaby
Ranni teploty: +16°C
Denni maximum: +25°C
Teplota pfi odbé&ru vzorkd: +22°C
Destové srazky v tydnu pfed méfenim: obcasné
Snih na pozemku: ne
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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjsich predpisa.

6. Popis situace na pozemku ke dni méreni

Clenitost: Vv roviné

Popis pozemku, povrch: v aredlu stavajici stavby, které budou odstranény, nezastavéna
plocha zarostla, neudrzovana

Stav. prace na pozemku: ne
Odbéry vzorku: pod pldorysem a v blizkém okoli planované stavby
Plda na povrchu: vlihka

Vice viz pfilohu ¢.1 - Situace mista méreni.

7. Méfici a odbérové metody

Radonovy index je stanovovén podle metodik schvalenych SUJB, "doporu¢end metodika".
Radonovy index (stavebniho) pozemku je uréen kombinaci vyskytu radonu v zemindch a horninach
(OAR v ptdnim vzduchu), plynopropustnosti zemin a hornin a geologickych pomér( v lokalité pozemku.

a) Stanoveni objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu:

Vzorky pudnich plynl o objemu 150 ml byly odebirany z hloubky cca 0,8m (hloubky odbér(i jsou uvedeny

v Tab. 1) pomoci odbérovych sond, zavadénych do zemé metodou ztraceného hrotu, a byly po pfevedeni do
ioniza¢nich komor IK 250 méfeny ptistrojem ERM-3 (v.¢. 02/2006, ovérovaci list €. 5573,

¢.j. SUICHBO/1148/1-4.5.3/17/Vo, vydalo Autorizované metrologické stfedisko Kamennd 71, Milin, datum
vystaveni 22.05.2017, platnost 2 roky).

b) Stanoveni propustnosti zemin:

Plynopropustnost zemin a hornin byla provedena metodou odborného posouzeni, popsanou v doporucené
metodice. Vzorky pldy byly pro jeji rozbor odebrany z hloubky 1m na dvou mistech vyznacenych v pfiloze ¢.1.

8. Rozvrzeni méricich mist

Mista pro odbér vzorkd padniho vzduchu a mista pro stanoveni plynopropustnosti zeminy byla na pozemku
vybrana v souladu s metodikou.

Umisténi mist pro odbér vzorkl pldniho vzduchu a vzork( zeminy pro méreni plynopropustnosti je
znazornéno v priloze ¢.1 tohoto posudku.
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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjsich predpisa.

9. Vysledky méreni

V tabulce 1 - Prehled vysledk( méreni OAR ve vzorcich padniho vzduchu a propustnosti zemin, jsou uvedeny
objemové aktivity radonu v pldnich plynech ve vzorcich odebranych z hloubky cca 0,8m v jednotkach [kBg/m?3]
zmérené s pouzitim pfistroje ERM-3.

Prehled charakteristik odbért, vysledkii méreni OAR ve vzorcich
ptdniho vzduchu a propustnosti zemin:

Odbérové misto Hloubka odbéru OAR Charakteristika
[em] [kBg/m’] odbéru podle odporu
pistu
1 70 18,4 2 *
2 65 11,8 2 *
3 60 9,6 2 *
4 55 8,1 2 *
5 50 7,6 2 *
6 55 8,5 2 *
7 55 7,7 1 *
8 60 10,8 1 *
9 60 15,9 2 *
10 60 19,6 2 *
11 60 9,8 2 *
12 60 11,2 2 *
13 50 14,7 1 *
14 60 16,8 2 *
15 50 17,4 2 *
Tab. 1

Cisla odbé&rovych bodt odpovidaji &islovani odbérovych bod( v pfiloze &.1.
OAR - objemova aktivita radonu ve vzorku ptdniho vzduchu.
X* - zastiZzena voda v odbérové sondé

Veli¢ina Hodnoty OAR [kBg/m’]
Primérna hodnota OAR 12,5
Maximalni hodnota OAR 19,6
Minimalni hodnota OAR 7,6
Treti kvartil - ¢, 75 15,9
Median OAR 11,2
Prevazujici charakteristika

odbéru podle odporu pistu 2

Tab. 2

Podle odporu pistu je odbér vzorkl pldniho vzduchu charakterizovan jako prevaziné
velmi snadny(1) — snadny(2) — obtizny(3) — velmi obtizny(4)
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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjsich predpisa.

Rozbor vzorkd zeminy byl proveden pomoci analytickych normovych sit - uréeni podilu jemné frakce f - podil
zrn s mensim prdmérem nez 0,063mm u vzorkd zeminy odebrané na méreném pozemku.

Vzorek A: f\= 86%
Vzorek B: fg= 83%
Podle tohoto kritéria spadaji vzorky do kategorie plynopropustnosti: nizké

Udaje Ceské geologické sluzby:

Radonovy index: nizky

Cislo mapového listu ZM50: 14-34
Pfevazujici radonovy index: 1
Radonovy index - popis: nizky
Hornina : jilovec, slinovec, prachovec
Typ horniny: sediment zpevnény
Geneze: marinni
Eratém: mesozoikum

Utvar: krida

Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity
Oblast: kfida

Slozeni pudy zjisténé pfi odbéru vzorkd na mérené parcele (délka odbérové tyce 1,0m) - vizudlni popis:

Vzorek A: _ . . - Y —— .
0-35cm |humozni zemina (vlihka, drobiva, tmavé hnéda barva, bez pfimési kameniva)
35.80 humazni zemina s jilovitou (vlhka az mokra, kompaktni - hutnd, mazlava, tmavé hnéda barva,
-80cm vy .
bez pfimési kameniva)
prevazné jilovita zemina (mokrd, kompaktni - hutna, svétle hnéda az okrova barva, bez primési
80-100cm .
kameniva)
cca od 50cm spodni voda
Vzorek B: . . . . Y vy .
0-30cm |humdzni zemina (vlhk3, drobiva, tmavé hnéda barva, bez pfimési kameniva)
30-70 humadzni zemina s jilovitou (vlhka az mokra, kompaktni - hutnd, mazlava, tmavé hnéda barva,
-70cm Yoy .
bez pfimési kameniva)
20-100 prevazné jilovitd zemina (mokrd, kompaktni - hutna, svétle hnéda az okrova barva, bez primési
-100cm

kameniva)

cca od 50cm spodni voda

S ohledem na sloZeni a stav pudy zjisténé pfi odbéru vzorkl na mérené parcele (vizualni popis), na zavér
rozboru vzork( pldy (rozdéleni vzorkd na ¢asti s primérem zrn vétsim a mensim nez 0,063mm - podil jemné
frakce f), na subjektivni hodnoceni odporu kladeného pistem jeanetty pfi odbéru vzorkd pddniho vzduchu
(viz Tab.1), po zhodnoceni dal3ich aspektt zmifiovanych v metodice SUJB,

posuzuji plynopropustnost zeminy odebrané na méreném pozemku jako: | Nizkou |
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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhlasky ¢.422/2016 ve znéni pozdéjsich predpisa.

10. Kritéria stanoveni radonového rizika pozemku

Jako rozhodujici parametr pro urcéeni radonového indexu pozemku byla dle doporucené metodiky vyuZita
hodnota tfetiho kvartilu (c,,s) statistického souboru hodnot objemové aktivity radonu (c,) a plynopropustnost
pldy. Vzorky, u kterych by vypoctend hodnota c, byla mensinez 1 kBgm-3, nejsou do vypoctu vysledné
hodnoty zahrnuty. Pro kontrolu jsou ddle uréeny hodnoty aritmetického priméru c,, maximalni a minimalni

naméfené hodnoty c, a median statistického souboru.

MRIP-1098-2017/08

Radonovy index Objemova aktivita radonu
pozemku v piidnim vzduchu (kBgq/m?)

VYSOKY cy > 100 cy>70 cy> 30
STREDNI 30<c,<100 20<c,<70 10<c,<30
NizKY cy< 30 cy <20 c, <10

Propustnost nizka Propustnost stfedni | Propustnost vysoka

Plynopropustnost zeminy

Tab. 3

www.mereniradonu.com
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Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 96 vyhladky €.422/2016 ve znéni pozdéjsich pFedpisu.

11. Radonovy index pozemku

Mé&Feny pozemek popsany v €asti "1. Identifikace pozemku", méfeno na mistech vyznaéenych
v pfiloze ¢.1 a popsanych v bodé 6. tohoto posudku, ma podle vysledki méreni uvedenych

v tomto protokolu, ve smyslu zdkona €. 263/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu a vyhlasky
€. 422/2016 o radiaéni ochrané a zabezpeéeni radionuklidového zdroje ve znéni pozdéjsich predpist

radonovy index pozemku: NizKY

12. Pouceni

Dle § 98 odst.(1) Atomového zakona (zakon & 263/2016 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisd): "Kazdy, kdo navrhuje
umisténi nové stavby nebo pFistavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, je povinen zajistit stanoveni
radonového indexu pozemku.

Na zakladé znalosti radonového indexu pozemku stanovi projektant radonovy index stavby pro konkrétni
objekt a navrh protiradonovych opatfeni v souladu s €SN 73 0601 ,,0chrana staveb proti radonu z podlozi®.

Adekvéatni ochrana bude zapracovana do projektu a provedena pfi realizaci stavby.

Pozndmka: Odbér vzorki pidniho vzduchu, vzorki pady, zpracovdni a vyhodnoceni vysledki je provddéno
v souladu s doporucenimi v publikaci ,radiaéni ochrana, doporuceni, metodika pro stanoveni radonového indexu
pozemku* vydané Stdtnim urfadem pro jadernou bezpecnost.

Seznam priloh:

¢.1 - Situace mista méfeni (1x A4)

¢.2 - Komplexni Rn info z podkladil Ceské geolologické sluzby (1x A4)
&.3 - Povoleni SUJB (4x A4)

V Praze, dne 30.08.2017 Vypracoval:
Ing. Ales Tucek

MERENT®IRADONU

Ing. Ale$ TUCEK
) T el oA TR Dvorakova 228, Klatovy lil., 339 01
[1] Z&kon &. 263/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. I&: 737 17 649
[2] Vyhlagka €. 422/2016 Sb.ve znéni pozdé&jsich predpisu. Tel. +420 775 337 879
e-mail: tucek@mereniradonu.com
wwwmereniradonucom

Pouzité podklady:

[3] Doporuceni SUJB: Metodika pro stanoveni radonového indexu pozemku, Radiacni ochrana, sUJB.
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PRILOHA ¢.1: Situace mista méreni

- navrhovany objekt

o - odbér vzorkll pudniho vzduchu

X - odbér vzorkl zeminy
A, B



1.Spravni udaje

nazev obce Opocnice

kod obce 537578

nazev casti obce Opocnice

kod casti obce 111929

2. Udaje o geologickém podlozi

horninovy typ casti obce podle geologickych map 1 : 50 000 jillovec, slinovec, prachovec
horninovy typ ¢asti obce podle geologické mapy CR 1 : 500 000 vapnité jilovce a slinovce

3. Udaje o radonovém indexu geologického podlozi

radonovy index geologického podlozi (1 - nizky, 2 - stredni,3 - vysoky) |1

4. Udaje o radonu v ovzdusi ve stavbach

prumér vysledkii méreni objemové aktivity radonu v ovzdusi ve stavbach 0
(jednotka Bq.m-3)

pravdépodobnost prekroceni smérné hodnoty objemové aktivity radonu v
ovzdusi ve stavbach (200 Bq.m-3). Rozmezi pravdépodobnosti je 0 - 0,19

vV

5. Udaj o davkovém prikonu gama zareni hornin

pramérny davkovy prikon gama zareni hornin podle radiometrické mapy 45
CR 1: 500 000. Rozsah hodnot v CR je od 5 do 210 nGy.h-1.

6. Regionalni udaje o radonu v ovzdusi ve stavbach

prumérna objemova aktivita radonu v ovzdusi ve stavbach podle mapy 132 8
geologického podlozi v meéritku 1 : 500 000 (jednotka Bq.m-3) ’
prumér maxim objemové aktivity radonu v ovzdusi ve stavbach podle 158 3

mapy geologického podlozi v méritku 1 : 500 000 (jednotka Bq.m-3)

7. Regionalni udaje o radonu v geologickém podlozi

pramér objemové aktivity radonu v geologickém podlozi (jednotka 176
kBq.m-3). Vypocet je proveden z radonové databaze CGS. ’

praumér maxim objemové aktivity radonu v geologickém podloZi (jednotka 326
kBq.m-3). Vypocet je proveden z radonové databaze CGS. ’

Aplikace prindsi statisticky zpracované informace o radonovém riziku pro administrativni jednotky. Zakladem jsou
databaze méreni radonu v podlozi a ddvkového pifkonu zéreni gama hornin (Ceské geologicka sluzba) a méteni
radonu v objektech (Statni urad pro jadernou bezpecnost a Statni ustav radiacni ochrany, v.v.i.), které byly
ve vstupnim okné aplikace. Lokalizace obci a jejich Casti, véetné méstskych Casti, a topograficky podklad byly pro
ucely této aplikace poskytnuty Ceskym statistickym ufadem a Ceskym ufadem zemémérickym a katastralnim (bod
1).

Komplexni radonova informace je navdzana na centroidy obci a jejich ¢asti (vztazné body pro jednoznacnou
globalni lokalizaci polygonu). Geologické podlozi centroidu (bod 2) je uvedeno podle map v métitku 1 : 50 000 (s
kvartérnim pokryvem) a 1 : 500 000 (hlubsi podlozi pod kvartérnim pokryvem). K centroidu je vztazen i radonovy
index podlozi (bod 3). Primérné objemova aktivita radonu v ovzdusi ve stavbach (bod 4) je aritmetickym
prumérem vSech méreni, provedenych v dané obci. Pokud je nulova, znamena to, Ze v obci nebyl radon v ovzdusi
ve stavbach méren. V tomto pripadé je mozno vyuzit regionalni idaje (bod 6). Pravdépodobnost prekroceni
smérné hodnoty objemové aktivity radonu v ovzdusi ve stavbach je vypoctena na zdkladé korelaci objemové
aktivity radonu v podlozi, ve stavbach a davkového prikonu zareni gama hornin. Regiondlni idaje o radonu ve
stavbach a v podlozi (body 6 a 7) jsou vysledkem statistického zpracovani vSech lokalizovanych dat pro vyssi
geologické celky (horninové typy) na uzemi CR v métitku 1 : 500 000.



STATNI URAD PRO JADERNOU BEZPECNOST

Praha dne: 23.10.2006

EJ. 52287/2006

Spis. znacka: 51458/2006

Vytizuje utvar: Oddéleni piirodnich zdrojt

11000 Praha 1, Senovazné nameésti 1585/9
Opravnéna ifedni osoba: Ing. Jaroslav Slovak
Tel.: +420221624752

ROZHODNUTI

Statni ufad pro jadernou bezpecnost (dale jen ,,SUJB*) jako spravni tfad piislu$ny podle § 3
odst. 2 pism. c¢) a e) zakona & 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jadern¢ energie a
ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych dalsich zakont, ve znéni
pozdé&jsich predpisi (dile jen ,,zakon®), ve spravnim fizeni o vydani povoleni k provadéni
sluzeb vyznamnych z hlediska radia¢ni ochrany podle § 9 odst. 1 pism. r) zakona zahijeném
na zakladé Zadosti, kterou podala

osoba Ing. Ales Tucek, méfeni radonu,
bytem 33901 KLATOVY, Dvofakova 228/I11,
identifika¢ni ¢islo 73717649,

evidenéni &slo SUIB 297577,

(dale jen ,i¢astnik fizeni*), podle § 27 odst. 1 pism. a) zakona C. 500/2004 Sb., spravni fad
(dale jen ,,spr. £.%), ze dne 10.10.2006, kterou SUJB obdrzel dne 12.10.2006, rozhodl takto:

l.
SUIB podle § 67 odst. 1 spr.f. apodle § 9 odst. 1 pism. r) zdkona Gdastnikovi fizeni

povoluje

provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiaéni ochrany dle § 59 odst. 1 pism. €) vyhl. &.
307/2002 Sb., o radiaéni ochrané ve znéni vyhl. ¢. 499/2005 Sb.:

1. méfeni a hodnoceni ozéfeni z pfirodnich radionuklidd, vcetné méfeni a hodnoceni
vyskytu radonu a produktii pfemény radonu ve stavbach,
2. stanoveni radonového indexu pozemku,

pro ucely podle § 6 odst. 4 a 5 zdkona.



Rozhodnuti SUJB ¢&j. 52287/2006 strana 2 / 2

Statni urad pro jadernou bezpecnost soucasne tcastnikovi fizeni

schvaluje
nasledujici dokumentaci:
Program zabezpecovani jakosti ve znéni ze dne 10.10.2006

Z vyse uvedené schvalené dokumentace byly pofizeny dva stejnopisy, z nichZ jeden Statni
titad pro jadernou bezpetnost uklada do archivu a druhy se jako pfiloha tohoto rozhodnuti
zasila potvrzeny zpét ucastnikovi fizeni.

Evidenénim é&islem piidélenym G&astnikovi fizeni podle § 15 odst. 1 pism. a) zikona je €islo:
297577.

Toto rozhodnuti se vydava na dobu neurcitou.

Pouceni:
Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat prosttednictvim SUJB - Odd&leni pifrodnich zdroji, 11000

Praha 1, Senovazné namésti 1585/9 rozklad k ptredsedkyni SUJIB, a to do 15 dnii ode dne
doruceni tohoto rozhodnuti.

Toto povoleni nenahrazuje oprvnéni zvlastni odborné zpisobilosti k vykonavani Einnosti
zvl4sté dilezitych z hlediska radiaéni ochrany vydavané fyzickym osobam podle § 18 odst. 4
zékona ani opravnéni k podnikatelské &innosti vydavana podle zvlastnich pravnich predpist.

(1 Y
(PLLE vi i

Za Statni tifad pro jadernou bezpecnost:. * 112 o
MUDr. Alena Heribanova
teditelka odboru

Prilohy:

Potvrzené znéni schvaleného programu zabezpecovani jakosti.

Rozdélovnik:

1. Ing. Ale§ Tulek, m&feni radonu, 33901 KLATOVY, Dvorakova 228/11I,
—nidastnik fizeni, do vlastnich rukou

2. SUJB, Oddéleni piirodnich zdrojd,
— kopie k zaloZeni do spisu



STATNiIi URAD PRO JADERNOU BEZPECNOST

Dne: 12.7.2016

&j. SUJB/RCHK/14690/2016
Spis. znacka: SUJB/POD/11816/2016/1
Vyfizuje utvar: Odbor usmériovani expozic

11000 Praha, Senovazné namésti 1585/9
Opravnéna fedni osoba: Eva Blahova
Tel: +420221624754-5

ROZHODNUTI O UDELENiIi OPRAVNENI

zvlastni odborné zpusobilosti
k vykonavani ¢innosti zvlasté dilezitych z hlediska radiaéni ochrany

Statni ufad pro jadernou bezpec¢nost (dale jen ,,SUIB*) jako spravni Gfad pfislusny podle § 3
odst. 3 pism. d) zdkona ¢. 18/1997 Sb., 0 mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho
zafeni (atomovy zdkon) a o zméné a doplnéni nékterych dal$ich zdkont, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,,zdkon™), ve spravnim fizeni o ovéfeni zvlastni odborné zpusobilosti
K vykondvani Cinnosti zviasté dilezitych z hlediska radia¢ni ochrany podle §18 odst. 4 zakona
zahajeném na zaklad¢ zadosti, kterou podala

osoba Ing. Ale$ Tucek,
bytem KLATOVY, Dvotakova 228/111.,
evidenéni ¢islo SUIB 290751,

(dale jen ,,ucastnik fizeni“), podle § 27 odst. | pism. a) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad
(déle jen ,,spr. i.), ze dne 24.5.2016, kterou SUJB obdrzel dne 26.5.2016, rozhodl takto:

Panu
Jméno a pfijmeni: Ing. Ales Tuéek

Datum narozeni: 26.02.1982

se ud¢luje opravnéni zvlastni odborné zpusobilosti k vykonavani ¢innosti zvlasté dalezitych
z hlediska radia¢ni ochrany, a to v rozsahu zahrnujicim:

e rFizeni sluZeb ke stanoveni radonového indexu pozemku
e Fizeni sluzeb k méieni a hodnoceni vyskytu radonu a produktii pfemény radonu
ve stavbach

Evidenénim éislem SUJB piidélenym ucastnikovi je toto cislo: 290751. Toto evidenéni &islo
uvadéjte, prosim, pro urychleni véci pii veskeré korespondenci s SUJB.

Toto opravnéni se vydava na dobu do 30.06.2026.
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Odiavodnéni:

Zadatel Gspésiné slozil dne 30.6.2016 zkousku podle § 9 vyhlasky ¢. 146/1997 Sb., ve znéni
vyhlagky & 315/2002 Sb., a tim prokazal pied prisluinou odbornou zkugebni komisi SUJB
zvlastni odbornou zpusobilost podle § 18 odst. 2 pism. b) zakona, v¢etné znalosti zasad a
postupti radiaéni ochrany podle § 18 odst. 4 zakona, v rozsahu dostacujicim k vykonavani
uvedenych ¢innosti zvlasté dialezitych z hlediska radiaéni ochrany. Na zékladé této
skutecnosti a po ovéteni, Ze jsou splnény rovnéz kvalifikacni predpoklady podle § 4 odst. 4
vyhlasky ¢. 146/1997 Sb., ve znéni vyhlagky ¢. 315/2002 Sb., a poZadavky na odbornou
ptipravu podle § 6 vyhlasky ¢ 146/1997 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 315/2002 Sb., bylo
rozhodnuto, jak vySe uvedeno.

Pouceni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat prostiednictvim SUJB - Odbor usmériiovani expozic,

11000 Praha, Senovazné namésti 1585/9 rozklad k predsedkyni SUJB, a to do 15 dnii ode
dne doruceni tohoto rozhodnuti.

Timto rozhodnutim udélené opravnéni zvlastni odborné zpusobilosti k vykondvani cinnosti
zvlasté dulezitych z hlediska radia¢ni ochrany nenahrazuje zvlastnimi pfedpisy stanovené
kvalifikaéni pozadavky pro vykon povoldni nebo funkce a nenahrazuje ani povoleni
k nakladani se zdroji ionizujiciho zafeni, ani jind povoleni vyzadovana podle § 9 odst. 1
zakona.

Za Statni Gfad pr(;E;l\pmou bezpecnost:
RNDr. Ivana Zenata ’
Piedsedkyné odborné zkuSebni komise SUJB

Rozdélovnik:

1. Ing. Ale§ Tucek, KLATOVY, Dvordkova 228/I1L.,
— ucastnik fizeni, do vlastnich rukou

2. SUIJB, Odbor usmériiovani expozic,
— kopie k zaloZeni do spisu



