Vypocet celkového poctu stani pro posuzovanou stavbu

stavba: Dam s pecovatelskou sluzbou Opocnice
obec: Opocnice

katastrdlni uzemi: Opocnice 711926

parcela ¢.: st. 88/1, st. 88/2, 969/3, 1311/1

kraj: Stfedocesky

okres: Nymburk

pocet obyvatel obce: 449 osob
pocet obyvatel domu: max. 13 osob

navrieny pocet stani: 7

Vypocet:

N - celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu
N = 0o * ka + Po * ka * kp

N=6,5*0,84+0

N =5,46

Vyhovuje navrzenému poctu stani

Dilci vypocet:

Oo - zédkladni pocet odstavnych stani - pocet Ucelovych jednotek na 1 stani - 2
00=13/2=6,5

Po - zakladni pocet parkovacich stani - u domu se parkovaci stani nezfizuji

Po=0

ka - soucinitel vlivu stupné automobilizace - zvolen stuperi 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5)
ka=0,84

kp - soudinitel redukce podétu stani - bez redukce

ke=0

Charakter uzemi - skupina A



Stupen drovné dostupnosti 1 - velmi nizka kvalita
AD - index dostupnosti

Ap = ZAF

AD=6

Ar-mérna frekvence spoju
Ar=60/AN=60/10=6

AN - soucinitel nastupni doby
AN=Az+Ac=1+9=10

Az - doba dochazky na zastavku - vzdalenost 8 m
Az=8%*1,4/60=1min

Ac - primérna Cekaci doba na pfijezd spoje
Ac=1/2As*60/AF=1/2*1,8*60/6=9

As - soucinitel spolehlivosti - autobusy 1,8

Af - soucinitel frekvence spojd - 6
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