ELEKTROMEROVA ROZVODNICE
typ NR 212/ NVD 7 / nepfimé méreni
UMISTENA VE VYKLENKU

(930 x 640 x 260 mm, $xvxh ) TYPOVE HODNOTY:

NAPETOVA SOUSTAVA TN-S, 1a3+PE+N, 230/400 V, 50 Hz, TN-C, 1 a 3 + PEN
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE CSN 33 20 00-4-41 ed.2 :
OCHRANA ZAKLADNI - ZIVYCH CASTJ:

IZOLACI - priloha A, &l. A1

KRYTIM - pfiloha A, &l. A.2

OCHRANA PRI PORUSE - NEZIVYCH CASTI:

DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM (&l 415.1)

SS 100 /NVE 1P

L1,L2 L3 3x230/400V, 50 Hz, TN-C, AC OCHRANA PRI PORUSE: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE ( &. 411.3.2)
° ° — - POSPOJOVANIM &l. 411.3.1.2 + 415.2 - DOPLNKOVE
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OCELOPLECHOVA ROZVODNICE RE 1 TYPU NR 212/NVD 7D
ROZMERY - 930 x 640 x 260 mm
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Méfitko:
Obsah: SVETELNE A SILNOPROUDE ROZVODY (SSR) Cislo vykresu:
ELEKTROMEROVA ROZVODNICE RE 1 + POJ. SKRIN SS 100/ NVE 1P D.1.4.1.9




