) NEJMENSI DOVOLENE VODOROVNE VZDALENOSITI PRI SOUBERU FODZEMNICH SIT (DLE CSN/506009)
//@ Nové vodovodnT p¥ipojka PE100 SDR11.0 ¢50x4,6 mm, dl.4,0m

~ " vedena v pdvodni trase vodovodni pFipojky, bude SILOVE KABELY DO SDELOVACI |VODOVODNI [STOKY A PLYNOVOD | TEPELNE
/ napojena na stGvajict trasu vodovodni pifpoky 1kV T10kV [ 35kV | 220kV | KABELY SITE KANALIZACE |DO 0,3MPa | SITE
/’ ji]fz gogo:o nen]]’ zn&z:o a b;:%e(:’dholvgga b&hem PLYNOVOD
- i stavebnic raci, pro ouZenT bude eno
Q ~__ ) stavebn™d &m po% pdaizen DO 0,3 MPa [0,60[0,60 0,60 0,60 0,40 0,50 1,00 0,40 0,50m
Ry ! . NEJMENSI DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNICH SITl (DLE CSN 736005)
o
/ / 9 0 7 9} SILOVE KABELY DO SDELOVACI |VODOVODNI [STOKY A PLYNOVOD | TEPELNE
| A\ 1KV 10KV | 35kV | 220KV | KABELY SITE KANALIZACE |DO 0,3MPa | SITE
o H{JPNova plyriovodnt-ptipojka PE100 SDR11.0 832x3,0 mm, ‘dl.4 Om(vé.svié%l easti) PLYNOVOD
nr vedena v zemiplvodnT trase vodovodni-pFipojky, bude © DO 0,3 MPa 0’1 0 0’20 0’20 0’70 0’1 0 0’1 5 0’50 0’1 0 0’1 Om

z. . w2

napojena na stdvajici trasu vodovodni piipojky
jejiz poloha nent zndma a budeodhalena b&hem
stavebnich pracT, prodlouZeni bude vedeno 1041500
Q hloubce 1,5m pod terénem

1041500
NEJMENSI DOVOLENE VODOROVNE VZDALENOSTI PRI SOUBEHU PODZEMNICH SITI (DLE CSN736005)

SILOVE KABELY DO SDELOVACI [VODOVODNI [STOKY A [PLYNOVOD | TEPELNE
1kV [10kV | 35kV | 220kV | KABELY SITE KANALIZACE (DO 0,3MPa | SITE
VODOVODNI
RE OP SITE 0,400,40 0,40 0,40 | 0,40 0,60 0,60 0,60 | 1,00m
Odvodriovact
Plastové—reviznf p¥ikop sveden NEJMENSI DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNICH SITI (DLE CSN 736005)
$achta 0425 mm do nové uligni .
se vstupni korugovanou vpusti, jenZ ! SILOVE KABELY DO SDELOVACI |VODOVODNI [STOKY A PLYNOVOD | TEPELNE
rourou, levd, typ 00, bude svedena >[ 1kV_[10kV | 35kV | 220kV | KABELY SITE KANALIZACE |DO 0,3MPa | SITE
s pochozim poklopem, do dgétové i VODOVODNI
kolmgm dnem DN200 kanalizace SITE 0,40(0,40 (0,40 0,40 0,20 0,10 0,15 0,10m
ptipojky
vedeno pod
o .
f,ﬂﬁ',‘:,‘:,’ng B LEGENDA POTRU B[ PF?[POJEK . NEJMENSI DOVOLENE VODOROVNE VZDALENOSTI PRI SOUBEHU PODZEMNICH SITl (DLE CSN736005)
trubee 930 [ RS3 STL PRIPOJKA PLYNU, PEHD D32 SDR11 PE100, dI.14m SILOVE KABELY DO SDELOVACI | VODOVODNI [STOKY A |[PLYNOVOD | TEPELNE
1T Dot revi Sachta STAVAJICI STL PLYNOVOD PEHD D63 SDR11 PE100 o TkV_TT0KV [ 35kV [ 220KV KABELY  |SITE KANALIZACE |DO 0,3MPa | SITE
korl;go!ﬂnou rourou, — ¢ ——— @— —— PRIPOJKA VODY PEHD D50 SDR11 PE100, dl.4m A KaNALizace [0,50(0,50 0,50 1,00 0,50 0,60 0,60 0,30m
pochozim poklopem se
. dnem DN200 s pravgm STAVAJICI VODOVODNI RAD LITINA DN50 NEJMENSI DOVOLENE SVISLE VZDALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNICH SITI (DLE CSN 736005)
l pi‘itokem
— ¢ — ¢ —— PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE KG D225, DL7m
7 4 3 ) Stavajici ptpoka SILOVE KABELY DO EI/?\EI_EOL¥ACI \S/I(')I%OVODNI EX?\IPE-\YLI ZAACE EIC_)YI\(I)O:,)\KAOE ;II-ZTF&ELNE
| iplaélkové . —— £ — < ——  STAVAJICI SPLASKOVA KANALIZACE TR 1kV_[10kV | 35kV | 220kV ~oMPa
i §
NBK 2 aneace arisens —— —<« —— —C ——  PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE KG D225, dI.33m A KANALZACE [0,30[0,30 0,50 0,50 | 0,20 0,10 0,50 | 0,170m
S;?vogcf @ —— —<C —— —<C ——  STAVAJICl DESTOVA KANALIZACE
pripoka
spladkové / Potr, b7
kanalizace ~= ) " Unq;;z (; cge§tové
zkrdcena po C~kG
: e _2ve oo vedeng LEGENDA
s/ C;-:azenou ~ = mm‘\77u

revizni Sachtu

8

RS SACHTA KANALIZACNI PLAST D425, DN200, typ 3 leva, VC.POKLOPU B125 A PRISLUSENSTVI (SPLASKOVA)

RS5 .
’ RS2 SACHTA KANALIZASNI PLAST D425, DN200, typ 4 pravd, VE.POKLOPU B125 A PRISLUSENSTVI (SPLASKOVA)

Plastové revizni

705 @ ' Efﬂhéff%zgﬁg%"x ) R§5 SACHTA KANALIZACNI PLAST D425, DN200, typ 4 pravd, VC.POKLOPU B125 A PRISLUSENSTVI (DESTOVA)
, poklopem se y;nem ﬁuécjé . R§4 SACHTA KANALIZACNI PLAST D425, DN200, typ 3 levd, VC.POKLOPU B125 A PRISLUSENSTVI (DESTOVA)
- 2 pfitokem sachta 9425 mm se RSD  SACHTA KANALIZAGNI PLAST D425, DN200, typ 3 levd, VC.POKLOPU B125 A PRISLUSENSTVI (DESTOVA) Michal KADLEC ga;\iL: J&ﬁi&f&ﬁ@éﬁﬂcom,
~ Ty NBDK , rou, pochzm AJ AKUMULAGNI JMKA PLASTOVA D2000/2400mm, DN200 S POKLOPEM A PRISLUSENSTVIM Tovarni &.p.1112, Cor ey cesnamez
ST Nepofnibripoks 1o, o e 00 o s o PRO OBETONOVANI PROTI SPODNI VODE A NA BETON.ZAKLADU 2600x2600x250mm 53701 CHRUDIM EKAIT: £.0700606

PVC—KG vedené
ve spGdu min. 1%

- ptitokem "
Fad provedeno navrtdvkou PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL STUPEN DOKUMENTACE DPS

NBV  NAPOJOVACI BOD VODY — PRECHOD.NAVRTAVKA LITINA DN50/PEHD D32, VC.PRISLUSENSTVI+MR D32/50
MICHAL KADLEC MICHAL KADLEC | AUTOCAD 200BLT,CADCON | ZAKAZKOVE CISLO P050/FS/11/17
NBK  NAPOJOVACI BOD KANALIZACE — STAVAJICI KANALIZAGNI PRIPOJKA — VSAZENI REVIZNI SACHTY IVESTOR | OBEC OPODNICE, OPONICE 80, 269 04 SOCET FORWATO i

NBDK NAPOJOVAC BOD DESTOVE KANALIZACE — STAVAUICI KANALIZACNI RAD — NAVRTAVKA DUM S PECOVATELSKOU SLUZBOU OPOCNICE |batuu 09/2018
NBF  NAPOJOVACI BOD PLYNU — STL PE D63 — NAVRTAVKA FRIALEN DAA D63/32 + OBJMKA MB D32 p.C. s.1. 88/1, st 88/2, 969/3, k.0. Opoénice MRS 20
HUP  HLAWNI UZAVER PLYNU — KULOVY KOHOUT DN40 V NICE 800x800x350mm C. Kopte C. VHKRESY

MFP MEMBRANOVY PLYNOMER G10,0N40,ROZTEC 250mm (NEBO DLE PODMINEK GASNET s.r.o.Qmax=10,6m3/h) VODOVOD — SITUACE \Va

AJ

Plastové akumulagni jimka na de3tové vody
ur&end po obetonovant pro instalaci pod Grovef
spodnf vody, objem jimky 8 m3, zachycend

dedtova voda bude slouZit Zaste&n& k zalévani + 1041550
O
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O

B zahrady a &astetn& jako retence s Fizenym
vypoust&nim, z jimky bude proveden nouzov§
pfepade do verejné stoky

87 | Z




