SPECIFIKACE OKEN i

Poznamka:

Okno plastové, bila/bila, 6-ti komorovy systém; vyztuzeny ocelovou vyztuhou s celoobvodovym kovanim s antikorozni Upravou
v¢etné mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci, se stfedovym tésnénim s tfistupfiovym tésnicim systémem. Stavebni hloubka
ramu minimalné 82 mm, Uw = 0,7 W/m2K, izola¢ni dvojsklo Ug=0,6W/m2K. Podparapetni listy v barvé bila, vrchni kovani - kliky v
barvé bila, v mistech pro vozickare ve vySce max 1100 mm, osazovaci spara feSena z vnitfni strany parotésné dle zvoleného okenniho
systému.

Kovani objektové; kovové prvky v matném provedeni.

Bude zvolen jeden systém oplechovani veSkerych prvku. VeSkera okna budou opatfena timto systémovym oplechovanim.

Instalace oken - bude osazen podokenni profil k zamezeni tepelnych mostu a poté novy prvek ve. pFisluSenstvi a ukotven
turboSrouby do zdiva. Poté se aplikuje dilatacni paska z venkovni strany a paruvzdorna paska z vnitfni strany ramu. Nakonec dojde k
zapénéni okna PUR pénou. Po obvodé oken budou osazeny APU listy - lista pusobi jako ochrana proti povétrnostnim vliviim a jako
dilatace. Umozriuje jednoduché a pfesné dotazeni omitky a zabranuje vzniku spar v misté napojeni omitky na ram okna.

Prosklené dvere musi byt ve vySce 800 az 1000 mm a zaroven ve vySce 1400 az 1600 mm kontrastné oznaceny oproti pozadi;
zejména musi mit vyrazny pruh $itky nejméné 50 mm nebo pruh ze znagek o priméru

nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.
Nejasnosti a zmény je tfeba konzultovat s projektantem
Veskeré otvory musi byt pfeméfeny a ovéfeny dle skute€nosti na stavbé pred zapoCetim vyroby konstrukci dvefi, oken, atd.

Konkrétni odstin oken, dvefi a kovani vybere a odsouhlasi projektant dle predlozenych vzorki
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