B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Objekt domu s pecovatelskou sluzbou je umistovan uvnitf obce na pozemky st. 88/2, st. 88/1
a 969/20 v katastralnim Gzemi Opocnice. Pozemek je mirné svazity. Na pozemku st. 88/2 stoji v
soucasné dobé objekt hasi¢ské zbrojnice - objekt je ve Spatném technickém stavu - bude zbouran.
Pozemek st. 88/1 - na ¢asti stoji pfizemni dim, na ¢asti je zbofenisté stodoly a zbytek je dlouhodobé
nevyuZivana zahrada. C4st domu s pecovatelskou sluzbou je umistovana na tuto zahradu a na misto
zborenisté stodoly, dlouhodobé neudrzovany pfizemni didm bude zbouran. Prostor po vybouraném
objektu bude vyuzivan jako parkovaci stani a sklad pro obyvatele domu s pecovatelskou sluzbou. Cast
domu s pecovatelskou sluzbou je také umistovana na pozemek p.¢. 969/20 v soucasné dobé je
pozemek zatravnén.

b) vycet a zavéry provedenych prlzkum( a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Bylo provedeno méreni radonu.

Byl proveden hydrogeologicky prazkum.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Uzemi stavby nezasahuje do ochrannych ani bezpe&nostnich pasmem
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovana Uzemi atd.
Pozemek je mimo zaplavova Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vzhledem k zaméru vyuZiti chatrajicich objektll a neudrzovanych ¢asti pozemkd uvnitf
zastavby obce se predpoklada kladny vliv stavby na okolni zastavbu.

Vliv stavby na odtokové poméry Uzemi - viz. hydrogeologicky prizkum.
f) pozadavky na demolice asanace a kaceni drevin

Na pozemku st. 88/2 stoji v soucasné dobé objekt hasi¢ské zbrojnice - objekt je ve Spatném
technickém stavu - bude zbouran. Na ¢asti pozemku p.¢. st. 88/1 stoji pfizemni dim, na ¢éasti je
zborenisté stodoly. Dlouhodobé neudrzovany pfizemni diim bude zbouran. Prostor po vybouraném
objektu bude vyuZivan jako parkovaci stani a sklad pro obyvatele domu s pecovatelskou sluzbou.
Zborenisté stodoly bude dobourano.

Na predmétnych pozemcich roste nékolik naletovych kerl cerného bezu - kefe budou
vytrhany.
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemkl uréenych k

plnéni funkce lesa

Cast domu s pelovatelskou sluzbou je umistovana na pozemek p.¢. 969/20 v k.n. vedeném
jako orna puda. Celkovy zabor pozemku je 66,7 m2, v soucasné dobé je pozemek zatravnén. Zbyla
¢ast pozemkU pro stavbu je v k.n. vedena bud jako zastavénd plocha a nadvofi nebo jako ostatni
plocha.
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h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Objekt bude pfipojen na vodu, elektfinu, splaskovou a destovou kanalizaci. Pfipojeni bude
provedeno na hranici pozemku.

Objekt je navrzen u stdvajici mistni komunikace, na kterou bude napojen.
i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Bez poZadavki

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U€el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o stavbu domu s pecovatelskou sluzbou. V objektu vznikne 10 bezbariérové
upravitelnych byt a jeden byt socidlni se samostatnym vstupem. Pfedpoklada se ubytovani 10 - 12
osob v upravitelnych bytech a jedné v byté socidlnim.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavba domu s pecovatelskou sluzbou je fesena jako jednopodlazni budova se sedlovou a
valbovou stfechou o sklonech 25° a 26° s hfebenem ve vysce 6 m nad okolnim terénem. Plidorysny
tvar respektuje hranice jednotlivych pozemkd - je tedy v nepravouhlém tvaru pismena U.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.
b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Objekt bude vyzdén keramickymi bloky, stfesni konstrukce ze sbijenych vaznik(, krytina
palené stresni tasky. Stropni podhledy budou SDK konstrukce zavésené na drevénych vaznicich.
Vyplné otvorl budou plastové. Zpevnéné plochy véetné teras budou z betonové dlazby.

Barevné reseni bude upfesnéno v ramci realizace stavby.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt bude vytapén pomoci teplovodného systému - zdrojem tepla bude plynovy kotel.
Ohrev TUV bude centralni a bude zabezpecen plynovym ohfivacem.

Odpadni vody budou svedeny do stavajictho splaskové kanalizace ukonéené COV ve
vlastnictvi obce

Destové vody ze stfech a ze zpevnénych ploch bude odvedena do akumulaéni nadrie s
prepadem do destové kanalizace. Z této nadrze se bude voda pouzivat jako uzitkova na zavlazovani.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PD Fesi stavbu dle norem CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny a Vyhlagky 398/2009 Sb. O
obecnych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Objekt je pfizplisoben bezbariérovému uzivani - bezbariérovy pfistup z venkovnich prostor.
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pro uzivani stavby neni tfeba stanovovat zvlastni bezpecnostni opatreni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni , konstrukcni a materialové reseni

Stavba domu s pecovatelskou sluzbou je feSena jako zdénd jednopodlaini budova se
sedlovou a valbovou stfechou s hfebenem ve vysce 6 m nad okolnim terénem. Pldorysny tvar
respektuje hranice jednotlivych pozemku - je tedy v nepravouhlém tvaru pismena U.

Obvodové zdivo objektu bude provedeno porobetonovych tvarnic tl. 250 mm se zatepleném
fasadnim polystyrenem, vnitfni nosné zdivo bude z akustického cihelného bloku s maltovou kapsou
na maltu M10, Rw=57 dB, pticky tl. 100, 150 mm budou z pérobetonovych tvérnic.

Stfesni konstrukce z dfevénych sbijenych vaznik.
Krytina - palené strfesni tasky budou osazeny na latich na dfevéném zaklopu.

Stropni podhledy budou SDK konstrukce zavésené na dievénych vaznicich. Stropni podhledy
budou zatepleny mineralni foukanou izolaci tl. 300 mm.

Podlahy budou betonové s vloZzenou izolaci proti zemni vlihkosti a tepelnou izolaci tl. 150 mm.
Povrchy budou bud'z keramické dlazby nebo z PVC.

Vyplné otvorl budou plastové, vnitini dvere CPL.
Zpevnéné plochy vcéetné teras budou z betonové dlazby.
Barevné feseni bude upfesnéno v rdmci provadéni.
¢) mechanickd odolnost a stabilita
Viz. konstrukéni ¢ast.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Vétrani v objektu bude zajisténo okny, mistnosti bez oken budou vétrany nucené.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni
Viz. poZarni zprava.
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Viz. samostatna zprava
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba je Fesena dle norem CSN 73 4108 Hygienickd zafizeni a $atny a Vyhlasky 398/2009 Sb. O
obecnych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Hluk z exteriéru - stavba je umisténa v klidné lokalité mimo vliv extrémniho hluku. Jedinym zdrojem
externiho hluku je hluk z dopravy ze silnice lll. tt. ¢. 32823 - frekvence dopravy je minimalni, okna z
obytnych mistnosti nejsou situovdna k silnici.

Hluk v interiéru - technologie pouZité v interiéru spliuji hygienické predpisy.
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Hluk z objektu - provozem objektu se nepredpoklada zhorseni hlukovych podminek okoli stavby.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Bylo méreno.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Bez opatieni

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Bez opatieni

d) ochrana pred hlukem

Hluk z exteriéru - stavba je umisténa v klidné lokalité mimo vliv extrémniho hluku. Jedinym
zdrojem externiho hluku je hluk z dopravy ze silnice Ill. tf. ¢. 32823 - frekvence dopravy je minimaini,
okna z obytnych mistnosti nejsou situovana k silnici.

Hluk v interiéru - technologie pouZité v interiéru spliuji hygienické predpisy.

Hluk z objektu - provozem objektu se neptedpoklada zhorseni hlukovych podminek okoli stavby.
e) protipovodriova opatieni
Bez opatieni
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Bez opatieni

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt bude napojen:
- naobecni vodovod, stavajici pfipojka bude zkapacitnéna

V trase stavajici pripojky bude provedena nova DN 6/4°". (Pfesné umisténi stavajici ptipojky nebylo
mozné zjistit, bude provedeno v rdmci realizace).

- narozvody NN ze stavajici rozvodné skriné, kterd bude v rdmci stavby premisténa o cca 1 m
- naobecni kanalizaci stavajici pripojkou
- na desStovou kanalizaci novou pfipojkou
- na plynovod novou pfipojkou
Napojeni bude provedeno dle podminek spravci jednotlivych siti.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz. dokumentace TZB

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feseni
Objekt je navrZen u stdvajici mistni komunikace a bude na ni napojen.

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
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Objekt bude napojen na silnici Ill, tf. ¢. 32823 a dale pak na silnici I. tf. ¢. 11 mezi mésty
Chlumec nad Cidlinou a Podébrady.

c¢) doprava v klidu

Parkovaci stani budou zfizena v misté stavajictho prizemniho domu jez bude vybouran.
Vznikne tak 7 parkovacich stani + jedno bezbariérové stani.

d) pési a cyklistické stezky

Neresi se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

Objekt je umistovan do mirné svazitého terénu, z divodu bezbariérovosti pfistupu - zejména
v prostoru teras a zadniho vstupu do priabéiné chodby bude terén vyrovnan. Pfistupové chodniky
budou mit sklon do max. 6,25%.

b) pouzité vegetacni prvky
Ozelenéni okoli objektu bude feSeno po dokonceni stavbvy.
c) boitechnicka opatteni

Bez opatieni.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida
V pripadé poufZiti navrZzenych material(l se negativni vliv stavby nepredpoklada.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
Zivocichl apod.)

Stavba neovlivni pfirodu ani krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Bez vlivu.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Bezpredmétné.

e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Nenavrhuiji se.
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

Splnéno.
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B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozemek stavenisté bude oplocen, potfebny material bude na stavbu dovazen postupné k
okamZitému pouZiti, v pripadé potreby muize byt stavebni material sloZzen na pozemku stavby.

Nejobjemnéjsim stavebnim materidlem bude porobetonové zdivo a tepelné izolace, shijené
vazniky a sadrokartonové desky. Material bude dopravovan na stavenisté postupné dle potreby a
hned poufzit. V pfipadé potfeby mlze byt material sloZzen na pozemku stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni neni treba resit.
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na vodu ve stavajici Sachté na pozemku stavby, na elektfinu ze
stavajiciho napojeni hasi¢ské zbrojnice. Objekt je navrhovan u mistni komunikace na niz je dopravné
napojen.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nepredpoklada se negativni vliv provadéni stavby na okolni stavby.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Bude provedena demolice stdvajici hasi¢ské zbrojnice, dobourani zbofenisté stodoly a
demolice pfizemniho domu.

Naletové kere ¢erného bezu budou vytrhany.

Bez poZadavk( na asanace.

Stavenisté bude oploceno.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté se vejde na predmétné pozemky pro rfesenou stavbu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Vznikly odpad pfi vystavbé bude tfizen a likvidovan dle platnych pravnich predpisu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyméreni stavby a v celé plose sejmuta
ornice o tl. 500 mm. Ornice bude sloZena na pozemku stavby a bude pouzita pfi finalnich terénnich
Upravach pro ozelenéni pozemku. Vykopova zemina bude sloZena na pozemku stavby a bude pouZzita
pfi terénnich Gpravach.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

PFi pouZiti navrZzenych materiall a technologickych postupl stavba nebude mit negativni vliv
na zivotni prostredi.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(

Na stavenisti budou vykondvany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi - zadavatel stavby (stavebnik) zajisti (podle odst. 1 pism. a) a b) §15
zédkona €. 309/2006 Sb.) aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan BOZP tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP je nutné uvést
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz prizplsoben
skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
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Na stavenisti budou pUsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby a podle §14
odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.je zadavatel stavby (stavebnik) povinen uréit (jmenovat, smluvné
zajistit) koordinatora BOZP na koordinaci ve fazi ptipravy dila a ve fazi jeho realizace. Zadavatel
stavby je povinen predat koordinatorovi BOZP veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, véetné
informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat
mu potiebnou soucinnost a zavazat viechny zhotovitele stavby, poptipadé jiné osoby - JFO (OSVC) k
soucinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu ptipravy a realizace stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavba se v tomto smyslu nedotkne jinych staveb.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Bez zvlastnich pozadavki

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Bez podminek.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude probihat dle béznych stavebnich postupu.

V Chocni 09/2018

Ing. Martin Novak
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