D 1.2.1 Technicka zprava

Bouraci prdce

PFi provadéni bouracich pracich bude postupovéno podle vyhl. €. 268/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu a dle CSN 73 3050.

Objekty hasi¢ské zbrojnice, pfizemniho domu a stodoly budou vybourany.

Zdklady

Spodni Urover zakladové spary je pod Urovni hladiny spodni vody. Z tohoto dlivodu je nutné
pred provadénim vykopl pro zéklady provést odvodnéni (destovou kanalizaci a realizaci jimaciho
objektu a ¢erpanim podzemnich vod)

Nosné zdivo objektu bude zaloZzeno na betonové zakladové pasy tl. 700 mm z betonu C16/20.
Vrchni hrana zakladovych past bude osazena tvarnicemi ztratného bednéni do Urovné hydroizolace
vedené v podlaze objektu - tedy do vyskové Urovné -0,230 m.

Pfistupové schodisté do socidlniho bytu bude zaloZeno na zakladové desce tl. 400 mm s
vyztuzenim Kari siti 100/5/100/5.

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo bude provedeno z pérobetonovych blokl se zateplenim fasadni mineralni
vatou tl. 160 mm. Vnitfni nosné zdi budou z keramickych akustickych blok{ na maltu M10 (Rw=57
dB)

Vodorovné konstrukce

Obvodové zdivo véetné vnitfnich nosnych stén bude svazano ztuZujicim Zelezobetonovym
véncem 250/200 mm z betonu C20/25 s vyztuZenim betonafskou oceli 10 505,0 (R) 4@R12 + tfminky
E @8 po 250 mm.

Prostupy v konstrukcich budou osazeny systémové preklady. V pérobetonovych konstrukcich
- budou osazeny preklady pérobetonové - 1 x nenosny preklad tl. 100 mm..

Schodisté

Pro vstup do socialniho bytu bude osazeno betonové schodisté - 175x280x4. Schodisté bude
vybetonovano na desce z betonu C20/25 s vyztuzenim Kari siti 100/5/100/5 pfi spodnim lici desky. Po
obou stranach schodisté bude osazeno ocelové zabradli vysky 900 mm.

Strecha

Konstrukce stfechy nad objektem bude z dfevénych sbijenych vaznikd o sklonech 26° a 25°.
Vazniky budou osazeny na ztuiujici ZB vénce a budou do nich kotveny ocelovymi kotvami pres
zavitové tyce na chemické kotvy. Do prostoru mezi vazniky bude osazena lavka ocelové konstrukce s
drevénou pochozi plochou.
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Stfesni konstrukce nad byty bude mit sklon 25°, pldorysny tvar nepravouhlé L se zdénym
Stitem na strané jedné a s napojenim na stresni konstrukci o sklonu 25° na strané druhé.

Stfesni konstrukce na ¢asti objektu v misté byvalé hasi¢ské zbrojnice bude mit krov sedlovy o
sklonu 26°, se zdénymi Stity.

Sbijené vazniky budou drevéné ukladané po 1050 mm.

Na dfevéné vazniky bude zavésen zatepleny podhled SDK konstrukce.

Zamecnické prdce
Zabradli u schodisté bude ocelové konstrukce kotvené pres pasovou ocel do schodisté na

chemické kotvy. Sloupky budou z trubek Tr.@ 48,3x5,6, madlo z trubky Tr. @42,4x4, vyplfi z ty¢i @12
bude navarena na pdsovou ocel 2 x 5x30. Zabradli bude oSetfeno Zarovym zinkovanim.

Oploceni

Cast oploceni pozemku - jizni hranice pozemku a pfilehld ¢ast zapadni hranice bude
ohrani¢ena betonovym plotem do betonovych H-profilli do vySe 2,5 m nad vyskovou uroven
zpevnéné plochy. H-profily budou osazeny do betonovych patek po 2 m. Betonové plotové dilce s
oboustrannym dekorem v bezlddrzbovém provedeni v barvé svétle Sedé (pfirodni). Vychodni a
severni ¢ast pozemku bude ohranicena plotem z draténého pletiva do vysky 180 mm. Mezi domem a
stdvajicim objektem na pozemku p.C. st. 89 bude do draténého plotu vsazena brana pro vstup na
zahradu. Vjezd na pozemek bude uzaviratelny posuvnou branou ocelové konstrukce s dfevénou
vyplni.

Sloupky oploceni budou osazeny do betonovych patek.

V Budislavi 09/2017
Ing. Martin Novak
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