POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
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Kraj: Stfedogesky
Okres: Nymburk
Dokumentace: pro vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
Investor: Obec Opoénice, Opoénice 80, 289 04 Opocnice,|C: 00239534,
Projektant: Ing. Martin Novék, Budislav 70, 569 65 Budislav ,IC: 11601680, tel.: 739 042 000
email: martin134@spoluzaci.cz, Autorizace: v oboru pozemni stavby, CKAITC.: 0700735

Vseobecné.

Pfedmétem poZarné bezpecnostniho feSeni je posouzeni novostavby Domu s peCovatelskou sluzbou
v obci Opocnici parcela C.: st. 88/1, st. 88/2, 969/20, 1311/1. Objekt domu s peCovatelskou sluzbou je
umistovan na pozemky st. 88/2, st. 88/1 a 969/20 v katastralnim Gzemi Opocnice. Na pozemku st. 88/2 stoji
v soucasné dobé objekt hasi¢ské zbrojnice - objekt je ve Spatném technickém stavu - bude zbouran.
Pozemek st. 88/1 - na Casti stoji pfizemni dim, na Casti je zbofenisté stodoly, na ¢asti kolna a zbytek je
dlouhodobé nevyuzivana zahrada. Cast domu s pecovatelskou sluzbou je také umistovan na pozemek p.¢.
969/20 v soucasné dobé je pozemek zatravnén.
V objektu vznikne dle investora a projektanta 11 byt - 10 bezbariérovych upravitelnych bytu a jeden byt
socialni se samostatnym vstupem.
Dokumentace stanovi pozadavky pro jednotlivé dotcené technické zafizeni stavby, které musi byt z hlediska
dodrzeni projektovanych parametr(i pozarni bezpecnosti stavby v jednotlivych &astech respektovany.

Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani
Pozarni bezpeCnost objektu je feSena podle nasledujicich platnych norem:

CSN 730802 - Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 730833 - Pozarni bezpecCnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 730835 - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce

CSN 730834 - Pozarni bezpeCnost staveb — Zmény staveb

CSN 730810 - Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 730818 - PoZarni bezpecnost staveb — Osazeni objektd osobami

CSN 730872 - Pozarni bezpec€nost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru

vzduchotechnickym zafizenim
CSN 73 0873 - Pozamni bezpegnost staveb — Zasobovani pozami vodou
CSN 73 0875 - Pozarni bezpeénost staveb — Navrhovani elektrické pozami signalizace
Zakon 133/85 Sh. O PO ve znéni pozdéjSich predpist + Vyhlaska MV 23/2008 Sb

* vyhl.£.246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a o vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhl. o poZarni prevenci),

* naf.vl.£.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni
signald

» Projektova dokumentace vypracovana projektantem Ing. Novakem.

Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, uéelu uziti, popfipadé popisu a
zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé



Posuzovany objekt méa jedno nadzemni podlazi, bez podsklepeni. Plidorysny tvar objektu je
nepravidelného tvaru U. Stfecha sedlova a valbova. V objektu je 11 bytd ( jeden socialni byt mé& samostatny
vstup). Objekt je pfizplsoben bezbariérovému uzivani - bezbariérovy pfistup z venkovnich prostor.
Dispozice dle projektové dokumentace:

Byt& 1 32,8m2
Byt&. 2 29,4 m2
Byt& 3 29,4 m2
Byt& 4 29,4 m2
Byt&. 5 29,4 m2
Byt& 6 29,4 m2

Byt&. 7 43,7 m2
Byt&. 8 43,7 m2
Byt& 9 29,4 m2
Byt & 10 29,4 m2

Socialni byt 28,2 m2
Dal$i prostory v I.NP — technicka mistnost, socialni zafizeni, Klubovna (spole¢ensk& mistnost) Cajova
kuchyrika,. posilovna, sklad. Viz projektova dokumentace

Stavebni konstrukce

Objekt bude vyzdén keramickymi bloky, stfeSni konstrukce ze sbijenych vazniku, krytina palené stresni
taSky. Stropni podhledy budou SDK konstrukce zavé$ené na dfevénych vaznicich. Vyplné otvord budou
plastové. Zpevnéné plochy v€etné teras budou z betonové dlazby.

Nosné obvodové konstrukce zajistujici stabilitu objektu jsou zdéné z keramickych blokd tl. 500 mm.

Nosné vnitfni konstrukce zajistujici stabilitu objektu jsou zdéné minimalni tl. 300 mm.

Stropy — podhledy tvofi sadrokartonova konstrukce s poZzadovanou pozarni odolnosti a mineralni tepelnou
izolaci.

Nosné konstrukce stfechy jsou ze sbijenych vazniki nad pozamim stropem. Pidni prostor je bez vyuZiti.
Stfedni krytina palené tasky.

Podlahy jsou betonové, s krytinou z PVC, nebo kobercova krytina.

V souladu s ¢l. 9.4.2 CSN 730835 nebudou konstrukce zatepleny z materiélu tFidy reakce na oheri F az B.

Pozadavky na povrchové tpravy v souladu s CSN 730835 &l. 9.4.4

NejvysSi dovoleny index Sifeni plamene po povrchovych Upravach v pozarnim Useku celého objektu Cini:
Is <50 mm/min u podhledu

Is <75 mm/min u stén.

Nezavisle na hodnoté indexu $ifeni plamene nesmi byt pouZito plastickych hmot, kromé naslapnych vrstev
podlah. Transparentni vyplné oken budou tfidy reakce na ohen A1.

Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tfidy A1fl az Cfl.

Objekt m4 konstrukéni systém smigeny dle CSN 730802 ¢l. 7.2.8 b).

Pozarni vyska objektu h=0m jednopodlazni objekt
Celkova vyska objektu hc=5,945m
Ugel uziti

Objekt je uréen je uréen jako dim s pecovatelskou sluzbou se zazemim
Umisténi k okolni zastavbé



v v

Rozdéleni stavby do pozarnich usek

Pozarni Gseky budou tvofit jednotlivé obytné buriky, byty, klubovna ( spole¢enska mistnost), denni mistnost,
unikova cesty, posilovna. Kazda obytna burika (byt) bude tvofit samostatny pozarni Usek.

I.NP

N.01.01 - N.01.10 — 10 bys pisluSenstvim (chodba, sociizaeni)
N. 01.11 — socialni byt. 11

N.01.12 — posilovna mistnost 19

N.01.13 —technickd mistnastl3

N.01.14 - spol&nska mistnost(klubovna)sjovnoucislo 17,18
N.01.15 — sklad mistnost 21

N.01.16 — chodby - NUC

Stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti a posouzeni velikosti pozarnich
useku

Pozarni riziko pozarnich Usieke stanovi dI€SN 730835 a°SN 730802; vyp&ovym pozarnim
zatizenim.

Jednotlivé obytné hiky

N.01.01 — N.01.10, N.01.11 Pv= 4Kg/nt — stanoveno taxativrdle CSN 73083%1. 9.3.1

SPB byfi [1.SPB ) 5

PU N.01.16 —chodby - NUC- Pv = 7,5 kd/mtanoveno taxati¥ndle tab. BLCSN 730802,
podlaha betonova - |.SPB

Vstupni udaje:

PoCet uzitnych podlazi v ODJEKEU.......uurieiieriiiiictirrere e e snrrree e e e e 1[-]
{08723 2 T o] o) (=] LU I S 0,00 [m]
PoCet uzit. nadzem. podlazZi V ODJEKEU ..vveeereriieiririreieie s e essirrrreee e e s e e essnnrrreeeeeeeeenns 1[-]
Material KONSLIUKCE ...vvvieieiiiiisieeesis s smiseny DP1-3
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...ccciciceeeeeeeirreeessreeeessssneessssnneesssssneeas nevyrobni objekt
POCEL POAIAZI USEKU Z ....uvvereeeieee e e i ccitieiee e e e s s ctee e e e e e e e e s r e e e e s e e e s nnnnneeeeaeeenns 1[-]
(1073 ol =T o | A ol TP 1

SM automaticky

N.01.12

Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «eveeerrrrereisireerissisreenssssseessssseeesssssnenss 10,49 [kg.m=]
Stupen pozarni bezpecnosti pozZ.USekU (SPB).......cccevcuvrreriereereeesicinreeeeeeen. I
Plocha poZarnino USEKU S ...eeeeeeeeeiiiiirirrreeeeeesessnsreeeeesesssessannnneeeeesens 17,00 [m2]
(0] 1ol =T o | o PRSPPI 0,177
KOEBFICIENT K..iieeeeeiee et s 0,189
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So ..uvveeeeerrrireeiiireeeeeireeeeessneeeeesnseessenneeessenns 4,08 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.Useku No.....cuveeeeeireeeeeiiieee e 1,63 [m]
Parametr OdVELrANT Fo..uuuurriiiiiee et ee e ee e e e 0,061
Primérna svétla vyska pozZ.USEKU N ......c.vveeeieiureeeeeiiiieeeecieee e e eseeee e 3,00 [m]
POZAINT ZAUZENT P veveeeieeccriereie e e s e s e s rrrrrrr e e e s 20,00 [kg.m-2]
[0 1ol =0 o= T 0,850
KOEfICIENT D 0,62
[0 1Tl 1= ) o ol 1,00
NOrmOva teplota TN ..o 685,46 [°C]
(0 L32= | o1V 1 =) T S 2,55 [min]
Maximalni délka pOZ.USEKU.....ccccerieiiciiriiiiee et e e 86,25 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU. ...cceeeeeeieeiirieeeee et ee e e 54,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU .......ccveveireieiireerisreseses e seesresresresneas 4 657,50 [m?]



Maximalni poCet UZitnych podlazZi Z ........eeeveeeviiiiiinneeeeee e iercrreeeeee e 13,35

N.01.13

Vysledky vypoctu:
POZArni zatizeni VYPOCLOVE Puyp «eveeerrrreeririreeriesiireenssssneessssssseesssssnenas 18,06 [kg.m-]
Stupen pozarni bezpecnosti pozZ.USekU (SPB).......cccuvcuvrreriireeeeiesicinneeeeeeen. I
Plocha poZarnino USEKU S ......ceeeeeieiiiiiiiieee e ccnreeeee e e vnreeee e 14,50 [m2]
[0 1ol = o o 0,003
(0T ol T= o o G 0,008
Plocha OtVOrl POZ.USEKU S .eeeeeviieiiurrrrreeiesesiisisnrseeeesssssssssnsreeeesssssnnnns 0,00 [m2]
Pramérna vyska otvorll poZ.USEKU No vuveeeeeeeiiicinnieeeeeee e iccinrreeeee e e e e eenans 0,00 [m]
Parametr OAVELIANT Fouuuuieiiiiiieiiieiece e 0,000
Praimeérna svétla vyska pozZ.USekU Ns .uvveeeveeiiiiccininieeiee e sciirreeeee e e 3,00 [m]
[20y2= 1§ 1= 4= o | 1N TS 22,00 [kg.m-=2]
[0 1ol = ] o= 0,900
[0 1Tl 1= Y o o 0,91
KOEBFICIENT v s e 1,00
NOrmova tePIOta TN .....uuiiiiiieeee e e e e e e 766,18 [°C]
CaS ZAKOUFENT te vuvrvrveviereseseeeeeeeseseetees s st st s ee e s sssse st se s s se s e ss s sesees 2,41 [min]
Maximalni délka POZ.USEKU.....eeveviiviirrrrreeeee e s sirrreree e e e s e s e snrrreeeeeeee s 82,50 [m]
Maximalni Sitka POZ.USEKU. ...cceeeeeeieeiirieieee et e e 52,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvureeieiee e e e 4 290,00 [m?]
Maximalni poCet UZItNYCh POdIAZi Z .....eeeeveeeiviiiireeeere e cecrrrreee e e 7,75

N.01.14

Vysledky vypoctu:
PoZarni zatiZeni VYPOCLOVE Puyp «eeeeeeurrrmrrrrieeeeeissinrneeeeseseesessnnsnnneaseens 41,60 [kg.m-]
Stupen pozarni bezpeCnosti poz.USekU (SPB)........coivccrrrerereeereiiiisrnrneeeeeenns I
Plocha poZarnino USEKU S ...eeeeeeeeeieciirirrreereeeeessinsreeeeese s s s essannnseeeeesees 69,90 [m2]
(0T T ol o | o RSP 0,086
[0 1Tl T= 0 o 0,153
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So ..uvveeeeerrieeeeiiireeeeeireeeeessneeeeesneeesssnneeessenns 8,15 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.Useku No.....ccuveeeieireeeeesiieee e 1,63 [m]
Parametr OdVELrANT Fo...uuvuriiiiieeee e e ee e ee e e 0,044
Primérna svétla vyska pozZ.USEKU N ......c.vveeeiecureeeeeniiieeeecieee e e erineeee s 3,00 [m]
POZAINT ZAUZENT P veveeeieiccrirreie e e e s e rrrr e e e e s 38,46 [kg.m-]
KOEBFICIENT @...ieeeeeriiiie e s e e e 1,050
[0 1Tl 1= Y o o 1,03
[0 1Tl 1= ) o ol 1,00
NOrmoVa tePIOta TN .....euiiiiiieiee e e e e e e e e e 890,61 [°C]
€S ZAKOUFENI te v.vrrvrrerireeeisessesesseesssesssssessssesssessssssssssssssessesssessessans 2,06 [min]
Maximalni délka pOZ.USEKU......ccceeieiiiiriiiiee e 71,25 [m]
Maximalni SiFka POZ.USEKU...ueeeeeeeeieiirirrreeeee e e esisirreree e s e s e s e ssnrrrreeeeeees 46,00 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU..........cccuvuiieeriei e e 3 277,50 [m?]
Maximalni poCet uzitnych podlazi Z.......cceeeeeeecciiiieeeee e e 3,37

N.01.15

Vysledky vypoctu:
POZArni zatiZzeni VYPOCLOVE Puyp «eveevrrreeriiiiineessiirseressssseesssssseesssnnnns 100,31 [kg.m-2]
Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB)........cccccvereereeeeeeiccinrneeeneenn. 111
Plocha poZarnino USEKU S ...eeeieeieeieiirrrrreeeeeesssiinnreeeees e s s s esnnnsseeeeeeees 24,50 [m2]
[0 1ol 1= o o 0,003
KOEBFICIENT K..ieeeeeeiiee et e s 0,010
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So ..uvveeeeerrrereeiiireeeeeireeeeesianeeeeesnseessennneessenns 0,00 [m2]
Priimérna vyska otvorll poZ.UsekU No.....cvveeeieireeeeesiieee e 0,00 [m]
Parametr OdVELrANT Fo..uuuurriiiiiee e ee e ee e 0,000
Primérna svétla vyska pozZ.USEKU N ......c.ueeeeeeureeeeeiiiieeeeceee e e esneeee e 3,00 [m]
oY= a1 I4= U p4= o |1 o TP 85,00 [kg.m-]



(0T 1ol = - 1,032

KOEFICIENT D 1,14
(0] 1Tl 1= ) o o 1,00
NOrmova teplota TN ..., 1 022,22 [°C]
(0 L32= | o1V 1 =Y T 2,10 [min]
Maximalni délka pOZ.USEKU.....ccecveieiiiiriiiiee et eee e 72,57 [m]
Maximalni Sifka POZ.USEKU. ...cceeeeeeieeciirieeeee et e e 46,71 [m]
Maximalni plocha POZ.USEKU .......ccvereirerriiesrisreseses e seesresresresneas 3 389,61 [m?]
Maximalni poCet uzitnych podlazi Z.......cceeeeeeecciiieeiee e e 1,40

V objektu se nebudou skladovat hoflavé kapaliny, vybusné a stébelnaté latky.

Stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Pozarni useky jsou zarazeny do |, Il. a lll. SPB.

Posouzeni velikosti PU

Pozarni Useky svymi rozméry nepresahuji dovolené maximalni rozméry pozarniho useku ve smyslu CSN 730802.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavérd. Pozadavky na pozarni odolnost.

V souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. §18 odst.4 pozarné délici a nosna stavebni konstrukce stavby
zdravotnického zafizeni a zafizeni socialni péCe musi byt navrzena s pozarni odolnosti minimainé 30 minut,
nestanovi-li Ceska technicka norma uvedena v odstavci 1 pozarni odolnost vys$si.

Stavebni konstrukce spliiuji pozadavky pro lIl.SPB i pozadavky dle vyhlasky 23/2008 Sb. - posledni uzitné NP.

Stavebni konstrukce objektu | Podl. l.SPB Skuteénost
a pozadavky meznich stavii
Pozarni stropy a stény Pozarni stropy — sadrokartonova konstrukce odolnost El 30
PNP(posle | 30+ minut ( véetné vylezu na pudu.)
dnlj , Pozarni stény je zdéné tl. minimalné 150 mm s omittkou —
na Z‘i”,””' odolnost El 45 minut
podlazi)
Pozarni stény je zdéné tl. minimainé 250 mm s omitkou —
odolnost EI' 120 minut
Pozarni stény - ze sadrokartonové konstrukce —odolnost El 30
minut — nutno dolozit atestem a dokladem o montazi.
Pozarni uzaveéry otvorl EILEW . e e
PNP 15DP3 Osazeni pozarnich uzaveérd viz. bod.4.1
Obvodové stény zajistujici PNP 30+ zdivo minimalni tl. 300 a 500 mm - odolnost REW 180 minut
stabilitu objektu z
Nosné konstrukce stfech PNP, 30 Jsou nad pozarnim stropem s odolnosti EI 30 minut.




Nosné konstrukce uvnitf

pozarniho Useku, ktere zajistuji | PNP 30 Nosné zdivo tl. minimalné& 300 mm odolnost REI 180 minut
stabilitu objektu,

Hodnoty pozarnich odolnosti jsou dle katalogového listu od vyrobce.
Pozarni stény se musi vZdy stykat s poZarnim stropem.

Konstrukce musi byt provedeny v souladu se schvalenymi technologickymi a montaznimi postupy a
pisemné dolozeny. U sadrokartonové konstrukce je nutné dolozit atest a doklad o montazi.

Pozarni pasy — bez ohledu na vySku objektu musi byt v obvodovych sténach pozarni pasy, mezi byty o
Sifce 900mm. PozZarni pasy jsou zdéné tl. 500 mm — DP1.

Pozarni uzawry

Vstupni dvefe do jednotlivych pozarnich Usekd bytl v souladu s CSN 730835 &l. 9.4.3 musi byt s s odolnosti
El 30 DP3 - S,

alSi pozarni uzavéry budou typu EW 15 DP3 —C se samouzaviracim mechanismem - osadit takto:

+ do mistnosté&islo 13, 17, 19, 21

Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Na rozhrani pozarnich Usek( (novych nebo stavajicich) musi byt styk obvodovych stén s pozarnimi stropy
popf. pozarnimi sténami utésnén a vykazovat stejnou pozarni odolnost jako obvodové stény vcetné tfid
reakce na ohefi pouzitych vyrobku. Pozarni odolnost sadrokartonovych konstrukci bude doloZena atestem a
dokladem o montazi

- odkapavani v podminkach pozéru - podhledy, stropy, omitky- nehoflavé
V konstrukcich stfech a stropt nesmi byt navrzeny hmoty, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo
odpadavaji.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni
druhu a poétu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Vstup do objektu je hlavnim vchodem od pfijezdové komunikace, ze severozapadni strany. V objektu neni
instalovana FVE. V souladu s vyhl.¢. 23/2008 Sb., 268/2011 Sb., pfiloha 3, odst. 5, je stavba umisténa
mimo ochranné pasmo nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodici bez izolace.

Evakuace osob, majetku

pouzito, pokud délka této cesty neni vetsi nez 20 m a cestou neni evakuovano vice nez 12 osob , kterym je
poskytovana socialni péce. Délka dvou a vice NUC nesmi byt vétsi nez 35 m. V souladu s ¢l. 9.5.6 CSN
730835 8ifka Unikovych cest z posuzovanych pozamich isekd nesmi byt mensi nez 1,1 m. Dvefe na téchto
cestach mohou mit Sifku 0,9 m. Unikové cesty vyhovuji uvedenym pozadavkdm.

Poset osob dle projektu vynasobeno koeficientem 1¢5 d. 9.1 CSN 730818 pro vypt
anikovych cest

Byté. 1 32,8 m2-1o0sobyx15=2

Byt¢.2 29,4 m2-1o0sobax15=2

Byt¢.3 294 m2-1osobax15=2

Byt¢.4 294 m2-1osobax15=2




294 m2-1o0sobax1,5=2
294 m2-1o0sobax15=2
43,7m2-20sobyx1,5=3
43,7 m2-20sobyx1,5=3
294 m2-1o0sobax15=2

Byt¢. 10 29,4 m2 -1 osobax 1,5=2
Soc. byt 28,2 m2 -1 osobax1,5=2
Celkem v bytech dle CSN 730818 24 osob
Pro Unik osob z byt vedou dvé unikové cesty po chodbé smérem na volné prostranstvi — maximalni délka
UCje 17,5 m , Sifka chodby minimaing 1,5m , $itka dvefi 0,9 m- vyhovuije.
Podet osob pro vypoéet Unikovych cest je stanoven dle CSN 730818 poéitano s osobami s omezenou
schopnosti pohybu — nejhorsi varianta.

N.01.12 - posilovna mistnost ¢. 19

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti Osoby Osoby osoby osob z tabulky
posilovna 19 0 8 0 8 5.2.3
. Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta :(;zit Usek J‘!I':u délka | sirka | délka | Sifka [n:;n] [mt;n] V\[(]h.
[m] | [m] [m] [m]
nechranéna iésutg'ko"a 0/8/0 |1. usek rovina | 7,00 0,90 32,50 | 0,55 | 0,31 | 2,555 | ano

Pro nik osob slouzi jedna NUC smérem na volné prostranstvi max. délka 7 m $itka chodby 1,5 m, $itka

dvefi minimalné 0,9 m - vyhovuje

N.01.14 - spoleCenska mistnost (klubovna) s Cajovnou €islo 17,18

Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
spolecenska mist 17 0 33 0 33 3.4
Pocet osob 70% - 23 osob a 30 % - 10 osob — dvé Unikoveé cesty.

sz Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta I;c;::::’t Usek l.;:-,.‘i’":u délka | sirka | délka | Sirka [ n:: nl I mt; nl V)[{]h.

[m] | [m] [m] [m]

nechranénd ié:tg'ko"a 0/23/0 |1. asek rovina | 11,00 0,90/ 37,50 | 0,55 | 0,70 | 2,06 | ano
nechranénd gésutg'ko"a 0/10/0 |1. usek rovina | 16,80| 0,90/ 37,50 | 0,55 | 0,56 | 2,06 | ano

Pro Uik osob slouzi dvé NUC smérem na volné prostranstvi max. délka 16,8 m $itka chodby minimalng

1,5m, §ifka dvefi minimalné 0,9 m - vyhovuje

N.01.13 —technickd mistnost €. 13 — neni stale pracovni misto- pro vypoCet max. 2 osoby

. Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta F::;git Usek l.;:z":u délka | sirka | délka | Sirka ['l::'iI:(] [n:;n] [mt;n] v¥]h
[m] | [m] [m] [m]
nechranénd iésutg'ko"a 1/1/0  |1. Gsek rovina | 23,00/ 0,90 45,00 | 0,55 053 | 241 | ano
nechranéna gésutg'ko"a 1/1/0  [1. dsek rovina | 20,00/ 0,90 45,00 | 0,55 046 | 241 | ano




Pro Gnik osob slouzi dve NUC smérem na volné prostranstvi max. délka 16,8 m $itka chodby 1,5m, $itka
dvefi minimalné 0,9 m - vyhovuje

N.01.15 — sklad mistnost €. 21 — neni stale pracovni misto — pro vypoCet max. 2 osoby
sz Skut. | Skut. | Max Min

Varianta Cesta I;:ge:’t Usek l.'l.:-1¥||(,u délka | sirka | délka | Sirka [E:';:‘] [ n:: nl | I mt; n] V\[/]h
[m] | [m] | [m] | [m]

nechranéna éésutgiko"a 1/1/0  [1. dsek rovina | 18,00/ 0,90 23,38 | 0,55 042 | 2,10 | ano

Pro nik osob slouzi jedna NUC smérem na volné prostranstvi max. délka max. 18 m $itka chodby 1,5m,
Sitka dvefi minimalné 0,9 m - vyhovuje

Ostatni opatieni k zajisténi unikovych cest

YVVVYV

Dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umozfovat snadny arychly prichod, zabrarovat
zachyceni odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu
pozarnich jednotek.; kddové karty apod. nelze uzit u dvefi chranénych Unikovych cest.

Dvefe na unikovych cestach, které pfi béZzném provozu jsou zajiStény proti vstupu nepovolanych
osob, museji byt pfi evakuaci oteviratelné a prichodné. Uzamykatelné dvefe z mistnosti uréenych
pro spani se doporuCuje vybavit tak, aby bylo mozno v pfipadé nouze je otevfit zvenci.

Dverni kfidla zapocitana do $ifky unikové cesty, pokud jsou pfi béZném provozu zajisténa, musi mit
na strané dvefi ve sméru uniku umistén uzavér, ktery umoziuje snadné a rychlé otevreni kfidla
(napf. pakovy uzaveér s rukojeti nejvySe 1200 mm nad podlahou, oteviratelny pohybem shora dold
nebo vodorovné ve sméru uniku).

Dvefe se musi otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny
mistnosti, u kterych unikova cesta zacina ve smyslu 9.10.2 a 9.10.6, dvefi do bytu (které se mohou
otevirat proti sméru uniku) a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi, do pasazi apod.,
pokud jimi neprochazi vice nez 200 evakuovanych osob

V objektu musi byt zfeteln& oznateny veskeré tnikové cesty znackami podie CSN ISO 7010 a
podie zasad VN 11/2002 a CSN ISI 3864-1 tak, aby Unikajici osoby byly vkazdém misté
jednoznacné informovany o sméru uniku. Zna¢ky musi byt viditelné i v pfipadé vypadku dodavky
el.proudu.

dvefe na Unikovych cestach v chodbach sméfujici na volné prostranstzvi budou mit o oznaceni
sméru orevirani.

vychodé dvefe musi mit tz. panikovy zamek - tedy zamek v provedeni kdy Ize bez kli¢e otevfit
v vnitfni strany i zamnkuté dvere.

dvefe jednotlivych mistnosti uvnit bytu musi byt opatfeny kovanim, které umoznuje v pfipadé nouze
oteviit z druhé strany zevnitf zajiSténé, a to i bez specialniho naradi.

unikové cesty musi byt dostateCné osvétleny dennim nebo umélym svétlem alespon béhem
provozni doby. Nechranéné Unikové cesty maji elektrické osvétleni vSude kde je v objektu bézna
elektroinstalace.

Na chodbach a na unikové cesté nesmi byt umistény:

Zadné hoflavé pfedméty zvySujici pozarni zatiZeni,

Zadné zafizovaci pfedméty a zafizeni, zuzujici Sifku unikové cesty,

volné vedené rozvody hoflavych latek,

volné vedené elektrické rozvody.

obklady z hoflavého materiélu




Stanoveni odstupovych, popfipadé bezpeénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipadé bezpe€nostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni
zastavhé, sousednim pozemkim a volnym skladum
Pozarné nebezpecny prostor od otevienych ploch (okna , dvefe) je uréen dvéma varianty, vypoctem hustoty
tepelného toku a dle pfilohy normy CSN 730802 , za vyslednou se povazuje horsi varianta:
Odstup od pozérnich Useku je stanoven vypoctovym poZarnim zatizenim o 5 kg/m2

Odstup od bytd N.01.01-N.01.11

Pr.in.

&3 z Otevi. | % otev. | Zatiz. Odst.
PU Varianta Odstup VE'::;a D{il;a plocha | ploch Pwp [tlgzknl:' d
[m?] [%] | [kg.m?] z]' [m]
stavebni 1. odstup byty 2,27 2,25 511 100,00 45,00 108,20 | 2,79
objekt 2. odstup soc. byt 1,50 1,25 1,88 | 100,00 | 45,00 | 108,20 | 1,69
hustotou tep.
toku 3. odstup dvere soc. byt 1,97 0,80 1,58 100,00 45,00 108,20 | 1,49
N.01.01 4. dstup we soc. byt 0,75 | 050 | 041 | 100,00 | 4500 | 108,20 | 1,1
stavebni
objekt dle 1. odstup soc. byt 1,50 3,50 3,75 71,43 45,00 3,65
pfilohy normy
N.01.12
Vvika = Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. tp :t:ll(‘u Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E’ m] [m] plocha | ploch Pwp [I;w m d d
[m?] [%] | [kg.m?] z]' [m] | [m]
stavebni
oblekt 1. odstup 1,70 | 1,25 | 212 | 100,00 | 1549 | 60,49 | 1,19 | 0,43
ustotou tep.
N.01.12 toku
stavebni
objekt dle  |1. odstup 1,70 3,00 4,08 83,33 | 15,49 2,62
prilohy normy
N.01.14
Vvika = Délka Otevi. | % otev. | Zatiz. tP :t:II:u Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup [ym] [m] plocha | ploch Pwp [|2w m d d
[m?] [%] | [kg.m?] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 1,70 1,25 2,12 100,00 46,60 110,14 | 1,77 | 0,78
objekt
hustotou tep. (2. odstup 2,27 2,00 4,54 | 100,00 | 46,60 | 110,14 | 2,66 | 1,15
N.01.14 toku
stavebni
objekt dle  |1. odstup 1,70 9,63 8,5 51,92 | 46,60 3,80
prilohy normy
Nechranéné Unikové cesta Pv = 7,5 kg/m?
2 Pr.in.
@53 a % otev. | Zatiz. Odst.
PU Varianta Odstup Vly:(;lia D{il;a ploch Pwp [tlﬁk.:- d
[%] [kg.m?] z]' [m]
stavebni
objekt dle 1. odstup sever 2,25 45,53 40,00 12,50 1,24
pfilohy normy
stavebni
objektdle | " ictiup wchod 1,67 | 2343 | 40,00 | 12,50 0,11
prilohy normy
(varianta 2)
6 pozarni tsek 1. odstup 1,97 0,90 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 0,95
, 2. odstup 1,50 1,50 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 1,15
stavebni
objekt 3. odstup 2,27 0,90 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 1,00
hukstotou tep. |4. odstup 0,75 1,25 | 100,00 | 12,50 | 53,26 | 0,72
toku 5. odstup 1,67 | 1,25 | 100,00 | 12,80 | 54,03 | 1,11
6. odstup 2,27 0,90 100,00 12,50 53,26 1,00




Vlyhodnoceni Ustupovych vzdalenosti

Pozarné nebezpecny prostor nezasahuje mimo pozemek investora. Pozarné nebezpecény prostor
nezasahuje do pozarné otevienych ploch jiného objektu. Pozarné nebezpec€ny prostor od nejblizSich objektu
nezasahuje do posuzovaného objektu bytového domu.

v v

Uréeni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnich
mist, popfipadé zplsobu zabezpeceni jinych hasebnich prostredki u staveb, kde nelze pouzit vodu
jako hasebni latku

Vnitfni odbérni mista

Objekt bude vybaven pozarni vodou.

Hadicové systémy o jmenovité svétlosti alespont 19 mm s tvarové stalou hadici délky 30m musi byt umistény
tak, aby nejodlehlej$i misto pozarnich useku bylo ve vzdalenosti max. 40m, tak aby byla pokryta cela plocha
pozarnich Usekd. Svétlost potrubi nesmi byt men3i neZ jmenovitd svétlost téchto zafizeni. Na
(hydrodynamicky) min. 0,2 Mpa a pritok vody z uzaviratelné proudnice alespoi 0,3 I/s . Vnitini odbérné
mista budou vybaveny hadicovym systémem s hadici o svétlosti alespon 25mm. Hadicovy systém musi byt
osazen ve vysce 1,1m-1,3m nad podlahou, napojeny na vodovod a trvale pod tlakem s dostupnou dodavkou
vody. Hydranty budou v provedeni dle CSN EN 671-1. Vnitfni odb&rné misto bude na chodbg.

Vnéjsi odbérni mista

Pozadavek:
VZAAlenOoSti .......c.ccveveecccecce s od objektu/mezi sebou

© hYArant ..o 200/400(300/500) [m]

¢ VYIOKOVY STOJAN ..ot 600/1200 [m]

¢ PINICIMISIO .o 3000/6000 [m]

* vodni toK NEDO NAAIZ ... 600 [m]
POTUDT DN <. 80 [mm]
OdbEr Q pro 0,8 M.S=1 ... 4 [1.s-1]
OdbEr Q Pro 1,5 M.S=T ettt 7,5 [.s-1]
Obsah NAdrZe POZAMI VOAY .......cccvveverireiiiiieisieie e 14 [m3]

Nejvétsi vzdalenost vnéj§iho odbémiho mista (nadzemniho nebo podzemniho hydrantu) dle CSN 730873 od
posuzovaného objektu mize byt nejvySe 200 m, nejvétsi vzdalenost vnéjSich odbérnich mist (nadzemnich
nebo podzemnich hydrant(l) mezi sebou mize byt nejvyse 400 m. Tento hydrant (hydranty) musi umoznit
minimalni odbér 4 | /s pfi svétlosti potrubi DN 80. Hydrant (hydranty) musi mit zajiStén staticky pfetlak
nejméné 0.2 MPa. Zajisténi pozarni vody je vnéjSim stavajicim hydrantem ve vzdalenosti cca 10 m na
mistni komunikaci pfed objektem.

Stanoveni poctu, druhli a zplsobu rozmisténi hasicich pristroji, popfipadé dalSich vécnych
prostredku pozarni ochrany nebo pozarni techniky

n=0,15x(S.a.cs) "

N.01.12
” Pocet hasicich 0
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
1 PG6 6 21A,113B
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N.01.13

52 Pocet hasicich -
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
1 PG6 6 21A,113B
N.01.14
v Pocet hasicich .
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
2 PG6 6 21A,113B
N.01.15
¥ Pocet hasicich .,
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
1 PG6 6 21A,113B

Pfenosné hasici pfistroje rozmistit takto:
- jeden pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 21A urCeny pro hlavni domovni rozvadéc
elektrické energie,
- pro byty na chodbé mistnost €. 12 - 3ks PHP v kazdém podlazi praskové s hasici schopnosti 21A
- ve spolecenké mistnosti 2 ks PHP s hasici schopnosti 21 A
- u vstupu do posilovny 1 ks PHP s hasici schopnosti 21 A
- u vstupu do skladu 1ks PHP s hasici schopnosti 21 A
Dle Tab. €. 1 Vyhlasky €. 23/2008 Sb. budou v pozérnich Usecich osazeny pfenosné hasici pfistroje
praskové kazdy s hasici schopnosti alespori 21A.
Instalace PHP: s rukojeti ve vySce do 1,5 m nad podlahou nebo se zajiSténim na podlaze.
Hasici pfistroje musi mit doloZenou platnou odbornou kontrolu pfed kolaudaci.

Zarizenim autonomni detekce a signalizace
Kazda obytna burika (kazdy b;yt) vybavena zafizenim autonomni detekce a signalizace. Toto zafizeni musi
byt umistnéno v ¢asti obytné burky vedouci smérem do Unikové cesty.

Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajiSténi bezpeénosti osob
provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popripadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku

Néastupni plochy se nepoZaduii.

Vnitfni zasahové cesty se nemusi zfidit, vedeni protipoZarniho zasahu Ize pfedpokladat otvory v obvodovych
sténach. K objektu vede zpevnéna mistni prijezna komunikace o $ifce minimalné 5 m vyhovujici svou
dimenzi pro pfijezd poZarnich vozidel. Vijezd na pozemek musi byt o minimaini vySce 4,1 m a Sifce 3,5m.
Komunikace je zpevnéna do 10 m od vchodu do objektu, vhodna pro pfijez pozarnich vozidel.

Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavkl pozarni bezpeénosti

Elektroinstalace

Elektricka zafizeni musi byt provedena opravnénou odbornou osobou, pfed uvedenim zafizeni do
provozu musi byt vypracovana revizni zprava opravnénou osobou. Elektroinstalace musi byt provedena
v souladu se stanovenym prostfedim a revidovana bez zévad. Prostredi ve vSech prostorech objektu je
stanoveno v protokolu o ureni prostredi. El. kabely v prostorach s pozarnim rizikem jsou pod omitkou.
Elektroinstalace musi byt provedena dle platnych CSN s patfiénym krytim a jigténim.

HI. vypina€ je za vstupem v pfivodni elektro skfini.
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Bleskosvod a uzemnéni

Objekt je uzemnén, opatfen hromosvodem. Objekt je opatien zafizenim tvofici systém ochrany stavby
pfed bleskem.

VYTAPENI :

Vytapéni objektu bude pomoci ustfedniho topeni - zdrojem tepla -

tepelné Cerpadlo do 50 kW. Tepelna zafizeni a rozvody musi byt provedeny opravnénou odbornou
osobou, pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt vypracovana revizni zprava opravnénou osobou.

V souladu s &l. 4.1. CSN 061008 se instalovat a provozovat smi pouze tepelné zafizeni, které bylo
schvaleno z hlediska poZarni bezpeénosti. Pfi instalaci a provozovani tepelného zafizeni je nutné se
fidit ndvodem vyrobce, pfedmétovymi normami na pfislusné tepelné zafizeni.

Pro instalaci tepelnych spotfebicii plati CSN 06 1008 a podle vyhlagky 23/2008 Sb.

Rozvodna potrubi

Prostupy rozvodu a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvodu kabell, vodi€i pozamé
délicimi konstrukcemi (podhledy s ochrannou funkci) musi byt provedeny vsouladu sé&. 6.2 CSN
730810:2009. Pro prostupy a technologické zafizeni plati téz &l. 11.1.1 a 11.1.2 CSN 73080, které musi byt
respektovany.

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodd, kanalizaci, plynovodu, vzduchovodu), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodu (kabell, vodict) apod. maji byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozamé délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt
dotaZeny az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna
(nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéj§im povrchim prostupli za pfedpokladu, ze nedojde ke snizeni
pozarni odolnosti konstrukce.

Tésnéni prostupt se provadi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni piepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 v celé
tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest
a zéroven pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti Kritérii

— El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo

— E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW.

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a jedna se
maximalné o 3 potrubi s trvalou néplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studena
voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheil A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi
prumér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt
nehoflavé, tj. tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem minimainé 500 mm na obé strany
konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky
apod.)s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i
v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZena az k povrchu kabelu

shodnou skladbou.
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Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

POZNAMKA 1 Je-li ve zd&né nebo betonové pozamé délici konstrukci v dobé vystavby vynechan montazni
otvor (podle bodu b1) napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo
dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 a to aZ k povrchu
potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

POZNAMKA 2 U prostup(i podle bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem jako je
prumér kabelu.

Prostupy realizované dle 6.2.2 CSN 730810 musi byt zfeteln& oznadeny $titkem s informacemi dle §9, vyhl.
. 23/2008 Sb. Stitek musi obsahovat informace o pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu
provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele a oznaceni vyrobce systému.

Vzduchotechnické zdizeni

Vsouladu s¢él. 9.6 CSN 730835 nechranéna vzduchotechnickd potrubi vsech prifezii, které
prostupuji stavebnimi konstrukcemi jez vymezuji pozarni tseky dle CSN 730835 9.2.2a(byty), budou
v misté prostupu zabezpecena pozarnimi klapkami, Neni dovoleno nahradit klapky jinymi technickym
opatrenim. Strojovna VZT (technicka mistnost) tvofi samostatny poZarni usek.

V souladu s vyhlaSkou 23/2008 bude prostup vzduchotechnického zafizeni pozarné délici konstrukci
zfetelné oznacen Stitkem dle § 9 odst. 6. vyhlasky 23/2008.

» Vyusténi vzduchotechnického potrubi
Vyusténi vzduchotechnického potrubi vné objektu se musi uspofadat a umistit tak, aby jim nemohl byt
pfenesen ohefi nebo kouf do poZarnich usekud téhoZ objektu nebo do jinych objektd

a) Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt:
* nejméné 1,5m od

- vychodu z unikovych cest na volné prostranstvi,

- nasavacich otvor(i vzduchotechnického zafizeni
Uvedené vzdalenosti se méfi mezi okraji posuzovanych otvor(

b) Otvory pro sani vzduchu musi byt:
» vzdaleny vodorovné alespoi 1,5 m a svisle alespoft 3 m od poZarné otevfenych ploch obvodovych stén
potrubim vyvedeny alespori 1 m nad rovinu stfesniho plasté, pokud stfesni plast je schopen Sifit pozar

Podrobné feseni je v samostatné ¢asti dokumentace, vypracované odborné zpusobilou osobou TZB
p Strackem.

Stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni
hoflavosti stavebnich hmot

Pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci, nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot
nejsoul.

Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi, nasledné
stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby

SHZ a samoginné odvétravaci zafizeni

Elektricka pozarni signalizace

Objekt neni nutno vybavit EPS, dle ¢l. 4.2 CSN 750875 a s &l. 9.7 CSN 730835.
SHZ a samog€inné odvétravaci zafizeni
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V zadném pozamim tseku neni vice nez 150 osob. SHZ - V souladu s CSN 730802 ¢l. 6.6.10 nema

pozarni Usek plochu vice nez 4000 mz2..

12. DalSi pozadavky

Vystrazné a bezpeénostni znacky a tabulky

Tabulky a znacky

V/ navrZzeném objektu budou rozmistény znacky:

«  bude vyznacen smér tniku z posuzovaného pozarniho Useku. Unikové cesty budou oznageny znackami
podle CSN 1SO 7010 a podle nafizeni viady ¢.11/2002 Sb. tak, aby unikajici osoby byly v kazdém mist&
jednoznacné informovany o sméru Uniku. Informativni znaCky pro unik a evakuaci osob a znacky
prekazek na unikovych cestach budou zhotoveny z fotoluminiscencniho nebo reflexniho materiélu a
musi byt viditelné a rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné nutnou k bezpeénému opusténi objektu.

« dvefe musi umoziovat snadny a rychly prichod, zabrariovat zachyceni odévu apod. a svym zajisténim
nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich jednotek. Pokud budou dvefe pfi béZném
provozu zajistény proti vstupu nepovolanych osob, musi byt pi evakuaci oteviratelné a prichodné.
znacka ,HLAVNI VYPINAC* - TOTAL STOP oznadeni hlavniho vypinace el.energie véetné dalSich

sdelem (BLESK)
nehas vodou ani pén. pfistroji — hl. rozvadéc.

«  vyznaCeni smér0 Uniku na unikovych cestéch,

+ oznaceni umisténi PHP

«  hl. uzavér vody

+  unikovy vychod, smér uniku
zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném v celém objektu — znacka u vstupu do objektu

Nar|zen| vlady &. 11/2001 Sb. a CSN ISO 7010 stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znagek. Tabulky

pro oznaceni Unikovych cest a vychodl budou pouZity z fotoluminiscenéniho materialu (pokud neni

stanoveno jinak) a musi byt viditelné a rozpoznatelné miniméalné po dobu nezbytné nutnou

k bezpecnému opusténi objektu.

Zavér

Podstatou pozarné bezpecnostniho feSeni je vytvofit podminky pro bezpefny provoz posuzovaného
objektu . V pfipadé zmén koncepce feSeni stavby, technologie nebo ucelu vyuziti atd. musi byt tyto zmény
konzultovany s odpovédnym projektantem PO a zapracovany do dokumentace.

Pouzité stavebni hmoty a materidly budou atestované, certifikované a schvélené ve smyslu souvisejicich
predpisU.

V priibéhu vystavby bude provéfen stav odbérnich mist vnéjSiho pozarniho vodovodu (pozarnich hydrant() a
doklady o technickém stavu, (tj. tlaku a pritoku), budou predloZeny k zavére¢né kontrolni prohlidce pred
zahajenim uzivani stavby.

Ve Vysokém Myté 3/2017 Vlypracovala: Mgr. Zeleridkova Martina
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