A. Pruvodni zprava

A.1 Identifikacni idaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: DUm s pecovatelskou sluzbou Opocnice
b) misto stavby — obec: Opocnice
katastralni izemi: Opocnice 711926
parcela ¢.: st. 88/1, st. 88/2, 969/20, 1311/1
kraj: Stfedocesky
okres: Nymburk

c) predmét dokumentace: projektova dokumentace pro vybérové fizeni a realizaci stavby.

A.1.2 Udaje o Zadateli/ stavebnikovi
Stavebnik: Obec Opocnice, Opocnice 80, 289 04 Opocnice
IC: 00239534, tel.: 325 651 085, email: ouopocnice@tiscali.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli spolecné dokumentace

A-Tendr s.r.o., Dolni 222, 565 01 Choce#, IC: 01724436, odp. projektant Ing. Martin Novak, Budislav
70, 569 65 Budislav, tel.: 739 042 000, email: martin134@spoluzaci.cz, Cislo autorizace 0700735

A.2 Seznam vstupnich podkladi
- prohlidka a zaméreni objektu

- informace od investora

A.3 Udaje o tzemi
a) rozsah reseného Uzemi

Objekt domu s pecovatelskou sluzbou je umistovan na pozemky st. 88/2, st. 88/1 a 969/20 v
katastralnim Uzemi Opocnice. Na pozemku st. 88/2 stoji v sou¢asné dobé objekt hasi¢ské zbrojnice -
objekt je ve Spatném technickém stavu - bude zbourdn. Pozemek st. 88/1 - na ¢asti stoji pfizemni
diim, na &asti je zbofenisté stodoly a zbytek je dlouhodobé nevyuZivana zahrada. Cast domu s
pecovatelskou sluzbou je umistovana na tuto zahradu a na misto zborenisté stodoly, dlouhodobé
neudrZovany pfizemni dim bude zbouran. Prostor po vybouraném objektu bude vyuZivan jako
parkovaci stani a sklad pro obyvatele domu s pecovatelskou sluzbou. Cast domu s pecovatelskou
sluzbou je také umistovana na pozemek p.¢. 969/20 v souéasné dobé je pozemek zatravnén.

Celkovy zdbor pozemku p.¢. st. 88/1:
pro stavbu domu 500,82 m2
pro zpevnéné plochy 395,01 m2
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Celkovy zdbor pozemku p.c. st. 88/2:
pro stavbu domu 196,37 m2
pro zpevnéné plochy 22,47 m2
Celkovy zdbor pozemku p.c¢. st. 969/20:
pro stavbu domu 51,47 m2
pro zpevnéné plochy 11,12 m2
Celkovy zdbor pozemku p.¢. st. 1311/1:
pro stavbu domu 1,09 m2
pro zpevnéné plochy 31,86 m2
Zastavéna plocha Gzemi bude 750 m2 + .460,5 m2 zpevnéné plochy.
b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Objekt domu s pecovatelskou sluzbou je umistovan uvnitf obce na pozemky st. 88/2, st. 88/1
a 969/20 v katastralnim Gzemi Opoc¢nice. Na pozemku st. 88/2 stoji v souc¢asné dobé objekt hasi¢ské
zbrojnice - objekt je ve Spatném technickém stavu - bude zbouran. Pozemek st. 88/1 - na Casti stoji
pfizemni ddim, na &asti je zboFenisté stodoly a zbytek je dlouhodobé nevyuiivana zahrada. Cast domu
s pecovatelskou sluzbou je umistovana na tuto zahradu a na misto zborenisté stodoly, dlouhodobé
neudrZovany pfizemni ddm bude zbouran. Prostor po vybouraném objektu bude vyuZivan jako
parkovaci stani a sklad pro obyvatele domu s pecovatelskou sluzbou. Cast domu s pecovatelskou
sluzbou je také umistovana na pozemek p.¢. 969/20 v souéasné dobé je pozemek zatravnén.

¢) udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpisli (pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Uzemi.

- pozemek nezasahuje do chranéného Uzemi podle jinych pravnich predpisa
d) udaje o odtokovych pomérech

Pfedmétnym pozemkem vede odvodnovaci strouha, ktera byla na dalSich dvou sousednich
pozemcich zasypdna coZ zapficinilo podmaceni pozemk( - obnoveni odvodnéni pozemk( bude
feSeno osazenim kanaliza¢niho potrubi s vyusténim do destové kanalizace.

Vsakovani destovych vod na pozemku dle hydrogeologického prizkumu je znacné
problematické - umisténi vsakovaciho objektu prizkum nedoporucuje. Destové vody ze stfech a ze
zpevnénych ploch budou tedy odvedeny do akumulaéni nadrie s pfepadem do stavajici destové
kanalizace. Z akumulaéni nadrze se bude voda pouZzivat jako uZitkova na zavlazovani.

e) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemni rozhodnuti
nebo Uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan Gzemni souhlas

Projekt je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci

f) ddaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi
Pozadavky na vyuziti uzemi byly dodrzeny.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Krajské reditelstvi policie Stfredoceského kraje:
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- pfipojeni pozemku na pozemni komunikaci musi svymi parametry, provedenim a zpuUsobem
pfipojeni vyhovovat poZzadavkim bezpecného uzivani a bezpecného a plynulého provozu na pfilehlé
pozemni komunikaci

- oploceni bude umisténo tak, aby nenarusovalo rozhledové poméry v souladu s CSN 73 6110 resp.
CSN 73 6102

- soudasti dokumentace jsou zpracované rozhledové poméry s souladu s CSN 7, 6110.

- pripojeni bude provedeno jezdem o Siti 4,115 m. povrch sjezdu bude proveden tak, aby srazkové
vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tim nenarusovaly jeji odtokové pomeéry.

KSUS Stiedocéeského kraje:

- stavajici obrubniky budou podél silnice 111/32823 opatrné demontovany tak, aby nebyl poskozen
asfaltovy kryt

- obrubniky budou vyskové upraveny s obetonovanim pouze z vnitfni strany, spara mezi asfaltovym
krytem a obrubnikem bude utésnéna asfaltovou zalivkou

- v pripadé poskozeni stavajiciho asfaltového krytu, bude provedeno odfrézovani obrusné vrstvy v
celé délce napojeni a poloZzena nova vrstva ACO 11, tl. 5 cm, spdra bude oSetfena trvale pruznou
asfaltovou zalivkou

- srazkové vody ze zpevnéné plochy sjezdu budou svedeny do odvodniovaciho kandlu, ktery bude
napojen do stavajici destové kanalizace

- zarucni doba na provedené prace bude 60 mésicl a po tuto dobu budou odstranovany zavady a
Skody vzniklé zasahem do pozemni komunikace

- po dokonceni stavebnich praci vyze investor (zhotovitel) zastupce KS'US, CMS Podébrady k
provedeni zavérecné kontrolni prohlidky a k protokolarnimu predani dotéeného useku silnice
11/32823

- nebude poruseno ustanoveni zak. ¢. 13/1997 Sb. a vyhl. ¢. 104/11997 sb.
h) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Bez vyjimek a ulevovych feseni
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Bez poZadavki

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Dotcené pozemky

Kat. uzemi Par.c. majitel adresa druh pozemku m?2
Opoénice t. 88/1 Obes . Oposn!ce 80, 289 04 zalstavsna plocha a 1430
Opocnice Opocnice nadvori
Opoénice t. 88/2 Obes . Oposn!ce 80, 289 04 zalstavsna plocha a 286
Opocnice Opocnice nadvori
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Opocnice 969/20 |OPeC Opocnice 80, 285 04 orna pada 253
Opocnice Opocnice
Opocnice 131171 | 9P%¢ Opocnice 80, 285 04 ostatni plocha 13715
Opocnice Opocnice
Sousedni pozemky
Kat. uzemi Par. ¢ majitel adresa druh pozemku m?2
SJM Janata Opocnice 66, 289 04
Miroslav Opocnice
Opocnice (o
969/3 S Vatcous Selivského 1334, orna plda 4370
Ladislava Podébrady lll, 290 01
Podébrady
SIM Pospisil
Opocnice Michal a Komenského 535, 289 03 | zastavéna plocha a
st. 89 N " o o 207
Pospisilova Méstec Kralové nadvori
Monika
SJM Pospisil
Opocnice 111/2 Mlchil_a , KovrnenskeI:lo 5135, 28903 sahrada 341
Pospisilova Méstec Kralové
Monika
Y SJM Lukes .-
Opocnice 118/1 Jarosla a Lukes Oposn!ce 69, 289 04 zahrada 713
. Opocnice
Alice
Y SJM Lukes - "y
Opocnice st. 87 Jarosla a Lukeg Oposn!ce 69, 289 04 za,stavsna plocha a 973
. Opocnice nadvori
Alice
Opocnice Stfedocesky Zborovska 81/1, Smichov, ,
1319/1 kraj 150 00 Praha 5 ostatni plocha 39473

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o stavbu domu s pecovatelskou sluzbou. V objektu vznikne 10 bezbariérové
upravitelnych byt a jeden byt socialni se samostatnym vstupem.
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c) trvald nebo docasna stavba

Stavba bude trvalého razu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt nespada do skupiny chranénych staveb.

e) udaj o dodrZeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych poZzadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb

Konstrukce stavby je feSena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich, ve
znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sbh. a s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych a technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

f) Udaje o splnéni poZadavkd dotéenych orgdnl a poZadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisl

Krajské reditelstvi policie Sttedoceského kraje:

- pripojeni pozemku na pozemni komunikaci musi svymi parametry, provedenim a zpUsobem
pfipojeni vyhovovat poZzadavkim bezpecného uZivani a bezpecného a plynulého provozu na pfilehlé
pozemni komunikaci

- oploceni bude umisténo tak, aby nenarusovalo rozhledové poméry v souladu s CSN 73 6110 resp.
CSN 73 6102

- soudasti dokumentace jsou zpracované rozhledové poméry s souladu s CSN 7, 6110.

- pfipojeni bude provedeno jezdem o Siti 4,115 m. povrch sjezdu bude proveden tak, aby srazkové
vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tim nenarusovaly jeji odtokové pomeéry.

KSUS Stiedocéeského kraje:

- stavajici obrubniky budou podél silnice 111/32823 opatrné demontovany tak, aby nebyl poskozen
asfaltovy kryt

- obrubniky budou vyskové upraveny s obetonovanim pouze z vnitfni strany, spara mezi asfaltovym
krytem a obrubnikem bude utésnéna asfaltovou zalivkou

- v pfipadé poskozeni stavajiciho asfaltového krytu, bude provedeno odfrézovani obrusné vrstvy v
celé délce napojeni a poloZzena nova vrstva ACO 11, tl. 5 cm, spara bude osetfena trvale pruznou
asfaltovou zalivkou

- srazkové vody ze zpevnéné plochy sjezdu budou svedeny do odvodriovaciho kanalu, ktery bude
napojen do stavajici destové kanalizace

- zarucni doba na provedené prace bude 60 mésicl a po tuto dobu budou odstranovany zavady a
Skody vzniklé zasahem do pozemni komunikace

- po dokonceni stavebnich praci vyze investor (zhotovitel) zdstupce KS'US, CMS Podébrady k
provedeni zdvérecné kontrolni prohlidky a k protokoldarnimu predani dotéeného useku silnice
111/32823

- nebude poruseno ustanoveni zak. ¢. 13/1997 Sb. a vyhl. ¢. 104/11997 sb.
g) seznam vyjimek a Ulevovych reSeni
Bez pozadavki

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell apd.)
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zastavéna plocha 750 m2 + 460,5 m2 zpevnéné plochy

obestavény prostor 3750 m3
uzitna plocha 607,5 m2
pocet funkénich jednotek 10+1

velikost funkénich jednotek

oznaceni m?2

Byt ¢. 1 32,8
Byt €. 2 29,4
Byt €. 3 29,4
Byt C. 4 29,4
Byt €. 5 29,4
Byt €. 6 29,4
Byt €. 7 43,7
Byt C. 8 43,7
Byt ¢.9 29,4
Byt ¢. 10 29,4
Socialni byt 28,2

pocet uzivatell 12+1

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov ....)

Objekt bude vytapén pomoci teplovodného systému - zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo
vzduch - voda.

Destové vody ze stfech a ze zpevnénych ploch budou odvedeny do akumulaéni nadrze s
prepadem do destové kanalizace. Z této nadrze se bude voda pouZivat jako uzitkova na zavlazovani.

Provozem domu vznikne bézny komunalni odpad, jez bude tfizen a bude s nim nakladano dle
platnych pravnich predpisa.

Trida energetické ndrocnosti bude stanovena
j) Zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby)
04/2018 - 12/2020

k) orientacni naklady stavby

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Necleni se

V Chocni 09/2018

Ing. Martin Novak
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