SV 25x3,5i

SV 25x3,5i

— 0,3%

=
VEDENO V PO

7
|
|
|
|
|
|
|
|
7
[ [ I

DLAZE

7
|
|
|
|
|
|
|
|
7
- L

7
|
|
|
|
|
|
|
|
7
,
VEDENO V PODLAZE

|
|
|
W +0,250
|
|

SV - potrubi pro studenou vodu

PPR 20x2,8 (PN16) + pénova izolace
PPR 25x3,5 (PN16) + pénova izolace
Cirkulace

PPR 20x2,8 (PN16) + pénova izolace

TUV - potrubi pro teplou vodu

PPR 20x2,8 (PN16) + pénova izolace
PPR 25x3,5 (PN16) + pénova izolace

B - PRUTOKOVY OHRIVAC 10L

-1,000]

UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERI
UMv - UMYVATKO S UMYVATKOVOU BATERIi

WC - TOALETA

Pi - PISOAR

DR - DREZ S DREZOVOU BATERIi

SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERIi
K - PLYNOVY KOTEL - NAPOJENO PRES

KK 20

LEGENDA

ROZVOD TEPLE VODY - TUV
ROZVOD STUDENE VODY - SV
ROZzVOD CIRKULACE - CIR

VODOVODN| ROZVODY JSOU NAVRZENY Z PLASTU PO CELE DELCE IZOLOVANE
PRI REALIZACI NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 6005 PROSTOROVEM USPORADANI SITI

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVEBNI UPRAVY A ZMENY UGELU OBJEKTU PRO ZPRACOVANI
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVANi DREVA
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