LEGENDA

ST1 - ST9 - STOUPACKA 110 x 2.7 UKONCENA
NAD STRECHOU OBJEKTU VETRACI HLAVICI
STOUPACKA BUDE OSAZENA

CISTICIM KUSEM ~ V UROVNI +500

B - PRUTOKOVY OHRIVAC 10L

UM - UMYVADLO S UMYVADLOVYM SIFONEM
UMv - UMYVATKO S UMYVATKOVYM SIFONEM
WC - TOALETA

Pi - PISOAR

DR - DREZ S DREZOVYM SIFONEM

SP - SPRCHA SE SPRCHOVYM SIFONEM

K - PLYNOVY KOTEL - NAPOJENO PRES KK 20
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Podminky vyroby, rozméry i podminky zkouek musi odpovidat CSN EN 1451-1.
POTRUBI PROSTUPUJICI ZAKLADY NEBO POD ZAKLADY BUDE VZDY
POLOZENO V OCELOVE CHRANICCE VYSTREDENO NA OSU

A PROSTOR MEZI KAN. POTR. A OCEL. CHR. BUDE VYPENEN PUR PENOU

Odpadni potrubi a tvarovky jsou z polypropylenu (PP).
HT-Systém (PP) - DN50

HT-Systém (PP) - DN75

HT-Systém (PP) - DN110

KG-Systém (PVC) - DN110

KG-Systém (PVC) - DN125

Opgy  CDVETRANI MISTNOSTI NUCENYM ODVODEM
0 VZDUCHU NA FASADU OBJEKTU

—<——— PRIPOJOVACI POTRUBI OD ZAR. PREDMETU

PRI REALIZACI NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 6005 PROSTOROVEM USPORADANI SITI

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVEBNI UPRAVY A ZMENY UGELU OBJEKTU PRO ZPRACOVANI
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVANi DREVA

k.u. Kostelec nad Labem, €. par. viz dokl. ¢ast

1.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.
Neratovicka 220, 277 13 Kostelec nad Labem
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