— ATIKA BUDE zVY SENA DLE POTREBY - cca O 250mm + IZOLACE Z VRCHU ATIKY 100mm

POVRCHOVA UPRAVA (DLE UCELU MISTNOSTI),
LINOLEUM, KERAMICKA DLAZBA 20 mm
(v umyvarnach, WC, kuchyni, technické mistnosti a klidové komofe
bude ochranna jednosloZzkova silikatové disperzni hydroizolaéni hmota)
PENETRACE (disperzni penetracni natér na bazi akrylatové disperze
a modifikujicich pfisad)

BETONOVA MAZANINA S KARI SITi 150/150/ 4mm 54 mm
(alt. anhydritova samonivelacni vrstva )

TEPELNA I1ZOLACE Z PODLAHOVEHO POLYSTYRENU XPS 110 mm

HYDROIZOLACE HDPE JUNIFOL 0,6 mm

GEOTEXTILIE (400 - 500g NA 1m?)

STAVAJICI PODKLADNI BETONOVA DESKA
STAVAJICI HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP
ROSTLY TEREN

STAVAJICI POVRCHOVA UPRAVA BUDE ODSTRAN ENA A NAHRAZENA NOVOU
(DLE UCELU MISTNOSTI) - LINOLEUM, KERAMICKA DLA ZBA

STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE (budou provedeny sondy a v p Fipadé zjisténi
poskozeni bude stropni konstrukce opravena)

STAVAJICI OMITKA BUDE OPRAVENA A PROVEDENA NOVA MALBA
(nebo sadrokartonové desky tl. 12,5 mm p fipevnéné na nosnou konstrukci
- napf. knauf, rigips)

HYDROIZOLACNI FOLIE Z PVC-P UR CENA K MECHANICKEMU
KOTVENI (nap¥. DEKPLAN 7) 1,8 mm
SEPARACNI SKLOVLAKNITY VLIS (nap . FILTEK V)
SPADOVE KLINY Z TEPELN E IZOLACNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO
PENOVEHO POLYSTYRENU (nap f. EPS 100) (spad min. 3 %)
TEPELNE IZOLACNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO P ENOVEHO
POLYSTYRENU (nap . EPS 100 izolace ve dvou vrstvach kolmo na seb e) 140+160 mm
PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, PAROT ESNICI A
VZDUCHOTESNICI VRSTVA, PROVIZORNI VODOT ESNICI VRSTVA S
VYSS[ UCINNOSTI (napi. GLASTEK 40 SPECIAL MINERA L) 4 mm
PENETRACNI EMULZE (napf. DEKPRIMER)
STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCE (stavajici vrstvy na stropni konstrukci
budou odstran ény)
STAVAJICI OMITKA
SADROKARTONOVE DESKY TL. 12,5 mm P RIPEVNENE NA NOSNOU
KONSTRUKCI STAVAJCIHO STROPU (ocelové nosniky)
(napf. KNAUF, RIGIPS) 100 mm

10-260 mm

— ATIKA BUDE IZOLOVANA FOLII PVC-P JAKO ST RESNI PLOCHA, LEMOVANI BUDE

- U STAVAJICI STROPNi KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY SONDY A V P RIPADE ZJISTENI(

PROVEDENO SYSTEMOVYMI POPLASTOVANYMI PLECHY

ZAVAD, BUDE PROVEDENA OPRAVA, P RIPADNE NOVA KONSTRUKCE STROPU

POVRCHOVA UPRAVA - HLAZENY POVRCH

BETONOVA DESKA S KARI SITi 2x 100/100/8mm 200 mm
(alt. dratkobeton)

TEPELNA IZOLACE ZE ZATEZOVEHO POLYSTYRENU XPS 50 mm

HYDROIZOLACE HDPE JUNIFOL 0,6 mm

GEOTEXTILIE (400 - 500g NA 1m?)

STAVAJICI PODKLADNI BETONOVA DESKA
STAVAJICI HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP
ROSTLY TEREN

POVRCHOVA UPRAVA - KERAMICKA DLAZBA 20 mm
PENETRACE (disperzni penetracni natér na bazi akrylatové disperze
a modifikujicich pfisad)

BETONOVA MAZANINA S KARI SITi 150/150/ 4mm 50 mm
(alt. anhydritova samonivelaéni vrstva )
TEPELNA 1ZOLACE Z PODLAHOVEHO POLYSTYRENU XPS 1 00 mm

STAVAJICI STROPNI BETONOVA DESKA
STAVAJICI NATER

— NA STAVAJICI STROPNI DESCE A PRUVLACICH BUDOU PROVEDENY SONDY PRO

ZJISTENI STAVU ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI - PRI ZJISTENI ZAVAD
BUDOU PROVEDENY OPRAVY, PRIPADNE NOVA KONSTRUKCE STROPU

— STAVAJICI OTVORY VE STROPNI DESCE BUDOU ZRUSENY - BUDE PROVEDNA NOVA

STROPNI DESKA

HYDROIZOLACNI FOLIE Z PVC-P UR CENA K MECHANICKEMU
KOTVENI (napf. DEKPLAN 76) 1, 5mm
SEPARACNI SKLOVLAKNITY VLIS (nap . FILTEK V)
DEKTEN MULTI-PRO 0,8mm (DIFUZNE PROPUSTNA FOLIE,
DOPLNKOVA HYDROIZOLACE)
CELOPLOSNE BEDNENI 24mm
NOSNA KONSTRUKCE STRECHY - DREVENY VAZNIK
POJISTNA FOLIE
POD SPODNIM PASEM VAZNIKU TEPELNA IZOLACE MINERALNI PASY ~ 300mm

DEKFOL N AL 170 SPECIAL (FOLIE S HLINIKOVOU VRSTVOU) 0,27mm
KVH LATE 60/40 (DREVENE PROFILY PRITLACUJICI SPOJE
PAROTESNICI A VZDUCHOTESNICI VRSTV 40mm

SADROKARTONOVE DESKY TL. 12,5 mm P RIPEVNENE NA NOSNOU
KONSTRUKCI STRECHY (dfevéné vazniky)
(napt. KNAUF, RIGIPS) 100 mm

POVRCHOVA UPRAVA (DLE UCELU MISTNOSTI),
LINOLEUM, KERAMICKA DLAZBA 20 mm
(v umyvarnach, WC, kuchyni, technické mistnosti a klidové komore
bude ochranna jednoslozkova silikatové disperzni hydroizolaéni hmota)
PENETRACE (disperzni penetracni natér na bazi akrylatové disperze
a modifikujicich pfisad)

BETONOVA MAZANINA S KARI SITl 150/150/ 4mm 50 mm
(alt. anhydritova samonivelaéni vrstva )

TEPELNA 1ZOLACE Z PODLAHOVEHO POLYSTYRENU XPS 1 00 mm

HYDROIZOLACE HDPE JUNIFOL 0,6 mm

GEOTEXTILIE (400 - 500g NA 1m?)

STAVAJICI PODKLADNI BETONOVA DESKA
STAVAJICI HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP
ROSTLY TEREN

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVEBNi UPRAVY A ZMENY UGELU OBJEKTU PRO ZPRACOVANI
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVANi DREVA
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