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Uvod

L VESTAVBA VYTAHU DO BYTOVEHO DOMU C.P. 1688A,
ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRALOVE"

Objekt je bytovy d@im.

V CHUC A bude proveden vytah se strojovnou a nova elektroinstalace. Vytah
bude umistén do prostoru stavajiciho zrcadla schodisté. Vytah bude
hydraulicky, strojovna bude umisténa pod vystupnim ramenem v 1PP. Pro
odvétrani budou umistény dva kusy vétracich mfizek. Bude se pridavat madlo
na schodiStove stény a upravovat podhled.

Objekt je zarazen jako OB2.

Pouzité podklady

projektova dokumentace Foerstrova 1688A HK Ing. Ales Holemy

Pouzité normy

Zakon 183/2006 Sb. stavebni zakon v platném znéni

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZzadavcich na stavby
Zéakon 133/1985 Sb. o pozarni ochrané v platném znéni
Viyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci v platném znéni
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych pozadavcich na pozarni bezpecnost staveb
v platném znéni

CSN 73 0802 vydani kvéten 2009, zména Z2 07/2015

CSN 73 0804 vydani Gnor 2010, zména Z2 02/2015

CSN 73 0810 vydani srpen 2016

CSN 73 0821 vydani kvéten 2007

CSN 73 0831 vydani erven 2011, zména Z1 02/2013

CSN 73 0833 vydani zafi 2010, zména Z1 02/2013

CSN 73 0834 vydani bfezen 2011, zména Z1 07/2011, zména Z2 02/2013
CSN 73 0835 vydani duben 2006, zména Z1 02/2013

CSN 73 0842 vydani bfezen 2014

CSN 73 0845 vydani kvéten 2012

CSN 73 0848 vydani duben 2009, zména Z1 02/2013

CSN 73 0818 vydani Cervenec 1997, zména Z1 10/2002

CSN 73 0824 vydani prosinec 1992

CSN 73 0872 vydani leden 1996

CSN 73 0873 vydani erven 2003

CSN 73 0875 vydani duben 2011

CSN 65 0201 vydani srpen 2003, zména Z1 2/2006

CSN EN ISO 7010 vydani prosinec 2012
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Zména podle CSN 730834

podle 3.2

a) 1) dochazi ke zvyseni soucinu pn*an*c o vice nez 15kg/m2
Novy vytah a strojovna

b) nedochazi ke zvyseni poctu unikajicich osob v objektu

c) nedochazi ke zvysSeni 0 12 osob s omezenou schopnosti i neschopnou
samostatného pohybu

d) nedochazi k zaméné projektové normy
e) dochazi ke zméné objektu podstatnymi stavebnimi zménami

Podminky bodl a + e nejsou splnény, jedna se o zménu.

Zatridéni skupiny zmény:

Podle 3.3 b)

MdZe byt nové vybudovana

1) strojovna osobnich vytahl

2) osobni vytah OB 2 s h < 30m, h objektu 8,99 m < 30 vyhovuje

Podle 3.3 €)
Vyména technologického zafizeni (provedeni nové elektroinstalace v CHUC A)

Podle 3.3 f)

Zména vnitfniho Clenéni prostorl, kterou v rdmci jednoho podlazi nevzniknou

v nevyrobnich objektech mistnosti o podlahové ploSe vétsi nez 100 m2

Bude vybudovan podhled nad CHUC A a bude provedena nova pricka oddélujici
strojovnu

Zatridéno jako zména skupiny I



Technické poZadavky na zmény skupiny I (él. 4 €SN 73 0834):

a) PoZarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v
konstrukcich ohranicujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
stavby od prostor(i neménénych, neni snizena pod pdvodni hodnotu
Viz nize

b) Trida reakce stavebnich vyrobk{ na ohen nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukci neni oproti plivodnimu stavu zhorSen, na nové
provedenou Upravu stén a stropll neni pouZito vyrobkd tfidy reakce na ohen E a F.

c) Pozarné oteviené plochy se nezvétsuji.

d) Nové zfizované prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény podle CSN
730810 viz nize.

e) Neni instalovana nova vzduchotechnika
f) Nové& zfizované prostupy viemi stropy budou utdsnény podle CSN 730810 viz niZe.

g) Unikové cesty nejsou prodlouZeny ani ztiZzeny. Bude zachovéna prétotna plocha
odvétrani CHUC A min 2m2.

h) Vzniknul pozadavek na vytvoreni nového pozarniho Useku.
Bude vytvoren PU strojovny vytahu. Pozarmé délici konstrukce tohoto poZarniho Gseku
mohou byt bez dalsiho prlikazu navrZeny pro III. SPB. Tomuto stupni musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, vcetné pozadavk( na pozarné délici konstrukce
oddélujici pozarni Usek od sousednich prostorl (nepfihlizi se k pfipadnému riziku v ostatnich
Castech objektu). Viz nize

i) V. ménéné Casti objektu nedochazi ke zménam parametrd zafizeni umoziujici
protipozarni zésah.



Nové vybudovany vytah v CHUC A dle €SN 730802 8.10.3

Vytah umist&ny v CHUC nemusf tvotit samostatny PU, pokud je spinéno:

a) Vytahova klec je urCena pouze pro dopravu osob, je z vyrobkd tf.r. na ohen Al nebo
A2 a strojovna vytahu je umisténa nad Urovni nejvySe polozené vystupni stanice nebo
tvoF samostatny PU
Strojovna je umisténa v 1PP pod vystupnim ramenem a tvoii samostatny PU.

b) Spojuje nejvyse 7 uZitnych np a jedno pp v CHUC A
Vytah spojuje 1 PP a 4 NP

c) Konstrukce, ktera ohraniCuje prostor Sachty vcetné uzavérd otvorl bude DP1

Vsechny podminky jsou spinény, vytahova $achta nemusi tvofit samostatny PU

Vytahova Sachta bude odvétrana spolecné s CHUC A stavajicim oteviranym otvorem
ve strese. (viz pfilozeny fez). Budou dodrzeny minimalni rozméry aerodynamické plochy
odvétrani min. 2m2 a intenzita vétrani vzduchu n=10/hod po minimalni dobu 10 minut.

Podhled

Veskeré zmény v podhledu budou provedeny pro SPB III poZadavek EI 45 DP1.
Vytah

Vytah bude splfiovat pozadavky CSN EN 81 -73 a souvisejicich predpis@. Vytah se
nesmi pouzivat pfi poZaru. V Kazdém nastupisti musi byt umisténo oznaceni vytahu
.Nepouzivat vytah pfi poZaru®. V pripadé vypadku el. energie musi sjet vytah do 1 NP, otevrit
dvere.

Strojovna

Novy PU Strojovny vytahu dle CSN 730834 4h) SPB III

Nové svislé nenosné konstrukce z pérobetonovych tvarnic
Pol 1. poZarni stény a stropy viz 8.2 a 8.3
a) V podzemnich podlazich EI 60 DP1

Dvere
Pol. 2 poZarni uzavéry otvor{
a) v podzemnich podlazich EI 30 DP1 s



Ve strojovné vytahu budou dvé vétraci mfizky, 200x300mm. Jeden otvor bude nade dvermi,
druhy nad podlahou pod schody.

Dle €SN 730802 8.11.2 se PO poZarnich uzavérd otvord stanovi dle tab. 12 pol. 2

Vétraci otvory do strojovny vytahu

Pol. 2 poZarni uzavéry otvor(

a) v podzemnich podlazich EI 30 DP1

Elektro

1) Veskeré stavajici nefunkéni kabely odstranit
2) V Unikové cesté nesmi byt volné vedené kabely

3) Rozvadéc bude ve strojovné vytahu. Dvifka budou mit poZarni odolnost pro III SPB
pol.2a) poZarni uzavéry otvorll EI 30 DP1

4)V CHUC A musi byt nouzové osvétleni, které bude svitit min. 1 hodinu po vypadku proudu
dle €SN 730802 9.15.1

5) prostupy elektro viz nize

Prostupy

Dle €SN 730810 6.2.1 Prostupy rozvod( a instalaci, technickych a technologickych
zafizeni, el. rozvod(l apod. maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly poZarné
délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny
az k vnéjsim povrchlim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti, jakou ma pozarné délici konstrukce. PoZarné délici konstrukce mize byt pfipadné
zaménéna nebo upravena v dotahované Casti k vnéjsim povrchlim prostupll za predpokladu,
Ze nedojde ke snizeni poZarni odolnosti konstrukce. Prostupy musi byt navrzeny a
realizovany v souladu s pfislusnymi normami (napf. CSN 730802).

Tésnéni prostupli se provadi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozZarni prepazky nebo
ucpavky s poZzadovanou PO

b) dotésnénim hmotami tf. reakce na ohefi A1l nebo A2 v celé tlouSt'ce konstrukce a to
pouze pokud se nejedna o prostupy okolo CHUC tyto prostupy:

1) zdénou nebo betonovou kontrakci a max. 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou
nehoflavou kapalinou Potrubi musi byt Al nebo A2 s pfesahem min. 500mm na obé
strany konstrukce
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2) jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace s vnéjsim
priimérem kabelu do 20mm. Tento prostup mdZze byt i v séddrokartonové konstrukci.

Tato konstrukce musi byt dotazena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Pozadovana pozarni odolnost ucpavky do PU strojovny vytahu je
Pol. 2 pozarni uzavéry otvorl

a) v podzemnich podlaZich EI 30 DP1

Dalsi prostupy ve vyssich podlazich

Pol. 2 pozarni uzavéry otvor(

b) v nadzemnich podlazich EI 30 DP1

Zarizeni pro protipozarni zasah

U strojovny vytahu bude osazen hasici pfistroj dle CSN 730833 5.4 b)
Jeden prenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55B urceny pro strojovnu vytahu

Zaver

Strojovna vytahu bude tvofit samostatny PU, poZadavek na nové nenosné délici
konstrukce EI 60 DP1, pozadavky na dvefe, otvory a ucpavky EI 30 DP1. PO vétracich mrizek
strojovny vytahu bude min. EI 30 DP1. U strojovny bude osazen hasici pristroj CO2 55B.
Zmény v podhledu budou provedeny s poZarni odolnosti EI 45 DP1. Bude zachovéana min.
plocha slouZici k odvétrani CHUC A 2m2.Budou odstranény stavajici nefunkéni kabely. Na
chodbé nebudou Zadné kabely volné vedeny. Rozvadéc bude ve strojovné za dvitky s PO EI
30 DP1. Prostupy budou utésnény dle pozadavka.

PoZarné bezpecnostni Feeni je vypracovano dle platnych norem a predpist.
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