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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 16092018
Stavba: Vestavba vytahu do bytového domu ¢ép 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
KSO: CC-CZ:
Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatel: I€:
SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové DIC:
Uchazeg: I€: Vypl# Gdaj
Vyplii (idaj DIC: Vypl (daj
Projektant: IC:
HM PROJEKT s.r.o. DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci (informace tzv. Gvodnich &asti katalogu) jsou neomezené dalkové k dispozici na ww.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci,
které nemaji ve sloupci ,,Cenova soustava“ uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. Soupis praci je zpracovan v rozsahu a
podrobnosti projektu. Soucasti polozek uvedenych ve vykazu vymér jsou veskeré s nimi spojené prace, které jsou zapotfebi pro provedeni
kompletni dodavky dila, a to i kdyZ nejsou zvla$t uvedeny ve vykazu vymér. To znamena, Ze veskeré polozky patrné z vykazl, vykresu a

technickych zprav je tfeba v nabidkové cené doplnit a ocenit jako kompletné vykonané prace vé materialu, nafadi a stroju nutnych k praci, i kdyz

tyto nejsou ve vykazu vymeér vypsany zvlast. V pripadé, ze ma zhotovitel pochyby ohledné planovanych polozek ve vykazech, vykresech a
technickych zpravach, ma za povinnost toto sdélit pred odevzdanim nabidkové ceny. Veskeré vyrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze
jako referencni, obecné urcujici standard, technické parametry, pozadované vlastnosti.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 16092018
Stavba: Vestavba vytahu do bytového domu ép 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazec:

Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00

01 Stavebni prace 0,00 0,00 STA

02 Upravy pro vytvoreni bezbariérového vstupu 0,00 0,00 STA
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Objekt:

01 - Stavebni prace

KSO: CC-CzZ:
Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatel: I¢:
SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové DIC:
Uchaze¢: I¢:
DIC
Projektant: 1C:
HM PROJEKT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

e Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Objekt:
01 - Stavebni prace

Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018

ﬁi?,:;:fe;l: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 0,00
715 - Izolace proti chemickym vlivim 0,00
741 - Elektroinstalace 0,00
763 - Konstrukce suché vystavby 0,00
766-1 - Vyplné otvord 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
767-1 - Vytahy 0,00
771 - Podlahy krytiny 0,00
783 - Dokoncovaci prace - natéry 0,00
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 0,00

F.VV.AR Vykaz vymér AR + rekapitulace.xlsx - 01 - Stavebni prace Strana2z7



SOUPIS PRACI

Stavba:

Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové

Objekt:

01 - Stavebni prace

Misto:

Zadavatel:
Uchazed:

Hradec Kralové

SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové

Datum: 20. 9. 2018

Projektant: HM PROJEKT s.r.o.

PC Typ Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

Cenova
soustava

J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

p HSV
D 2

Prace a dodavky HSV
Zakladani

0,00

0,00
0,00

| 1] K 273313611

‘Zékladové desky z betonu tf. C 16/20

0,217

0,00‘CS URS 2018 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:
1. V cené priplatku -5911 jsou zapocteny ndklady na technologické opatreni a na ztizenou
betondZ pod hladinou paZici bentonitové suspenze a na pribézné odCerpani suspenze s

prepousténim na urcené misto do 20 m, popr. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz

se oceriuje cenami katalogu 800-2 Zvldstni zakldddni objektd. 2. Hloubeni s pouZitim
bentonitové suspenze se oceriuje katalogem 800-1 Zemni prdce. Bednéni se neoceriuje.

2,77*1,57*0,05" ze skladby dna vytahu dle v.¢ .D.AR.12

0,217

| 2| Kk 273322511

Zakladové desky ze ZB se zvy$enymi naroky na prostredi tf. C 25/30

1,305

0,00/CS URS 2018 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:
1. V cené priplatku -5911 jsou zapoCteny ndklady na technologické opatieni a na ztiZenou
betondZ pod hladinou paZici bentonitové suspenze a na pribézné odcerpdni suspenze s

prepousténim na uréené misto do 20 m, popr. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz

se oceriuje cenami katalogu 800-2 Zvldstni zaklddadni objektu. 2. Hloubeni s pouZitim
bentonitové suspenze se oceriuje katalogem 800-1 Zemni prdce. Bednéni se neoceriuje. 3. V
cendch nejsou zapocteny ndklady na vyztuz, tyto se oceruji cenami souboru cen 27* 36-....
VyztuZ zdkladd.

2,77*1,57*0,3 " polozka pro zakladovou desku z 16/20 - XC2 dle popisu TZ str. 4
odstavec zakladové konstrukce

1,305

| 3| K 273361821

‘V)’/ztui zakladovych desek betonarskou oceli 10 505 (R)

0,131]

\ 0,00[Cs URS 2018 01 |

FO. K souporu cen:

1. Ceny plati pro desky rovné, s nabéhy, hribové nebo upnuté do Zeber vietné vyztuZe téchto

Yohor
1,305*100/1000

0,131

| 4| K 273362021

‘V)’/ztui zakladovych desek svarovanymi sitémi Kari

0,052

| 0,00[Cs URS 2018 01 |

POZNAIMKA K Souporyu cen:

1. Ceny plati pro desky rovné, s nabéhy, hiibové nebo upnuté do Zeber vietné vyztuZe téchto

Yohor

1,305*40/1000

0,052

‘ 5 ‘ K ‘279322511

Zakladova zed' ze ZB odolného proti agresivnimu prostiedi ti. C 25/30 bez vyztuze ‘

2,864‘

‘ o,oo‘cs URS 2018 01 ‘

PSC

Pozndmka k souboru cen:
1. V cené priplatku -5911 jsou zapocteny ndklady na technologické opatreni a na ztizenou
betondZ pod hladinou paZici bentonitové suspenze a na pribézné odCerpdvani suspenze s

prepousténim na urcité misto do 20 m, popr. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz

se oceriuje cenami katalogu 800-2 Zvldstni zakldddni objektd. 2. Hloubeni s pouZitim
bentonitové suspenze se oceriuje katalogem 800-1 Zemni prdce. Bednéni se neoceriuje. 3. V

cendch nejsou zapocteny ndklady na: a) bednéni; tyto se oceriuji cenami souboru cen 279 35-11
Bednéni zdkladovych zdi, b) doddni a uloZeni vyztuZe; tyto se oceriuji cenami souboru cen 279

36- . . VyztuZ zdkladovych zdi nosnych.

(2,77*2+1,57*2)*0,3*1,1 " polozka pro zakladovou desku z 16/20 - XC2 dle popisu TZ
str. 4 odstavec zakladové konstrukce

2,864

| 6 | K 279361821

‘V)’/ztui zakladovych zdi nosnych betonarskou oceli 10 505

0,286]

| 0,00[Cs URS 2018 01 |

2,864*100/1000

0,286

| 7| K 279362021

‘V)’/ztui zakladovych zdi nosnych svarovanymi sitémi Kari

0,115

\ 0,00[Cs URS 2018 01 |

D 3

2,864*40/1000

Svislé a kompletni konstrukce

0,115

0,00

[ 8| K 342291131

‘Ukotvem’ pricek k betonovym konstrukcim plochymi kotvami

5,400]

| 0,00[Cs URS 2018 01 |

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch -1111 a -1112 jsou zapocteny ndklady na doddni a aplikaci polyuretanové pény ve

spreji a na odriznuti zatvrdlé pény u lice pricky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze pouZit i pro ukotveni

pricek ke stropu. 3. MnoZstvi jednotek se uréuje v m styku pricky s konstrukci (vysky pricky).
1,83

5,400

342272225

Pricka z porobetonovych hladkych tvarnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm

mZ‘

10,020

0,00/CS URS 2018 01

6

o

" nové svislé stény dle v.¢. D.AR.07
(1,2+3,5)*1,8

-0,9*2,0

(1,5+1,3)*1,2

Soucet

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

8,460
-1,800
3,360
10,020

0,00

‘Penetraéni disperzni natér vnitfnich stén nanaseny rucné

mZ‘

23,040

| 0,00[Cs URS 2018 01 |

[10] K 612131121
wW

11,52*2" dle v.¢. D.AR.07

23,040

‘ 1" ‘ K ‘612142001

Potazeni vnitfnich stén sklovlaknitym pletivem vtlaéenym do tenkovrstvé hmoty

mz‘

23,040‘

‘ o,oo‘cs URS 2018 01 ‘

PSC

Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch -2001 jsou zapocteny i ndklady na tmel.

[ 12 K 612311131

‘Potaieni vnitfnich stén vapennym Stukem tloustky do 3 mm

m2

23,040

0,00‘CS URS 2018 01

D

Ostatni konstrukce a prace, bourani

0,00

| 13 K 962032240

‘Bourém' zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MC do 1m3

m3‘

0,800

\ 0,00[Cs URS 2018 01 |

F.VV.AR Vykaz vymér AR + rekapitulace.xlsx - 01 - Stavebni prace
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60 m

x . . ooy J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
PSC 1. Bourdni pilifa o prarezu pres 0,36 m2 se oceriuje prislusnymi cenami -2230, -2231, -2240, -
2241,-2253 a -2254 jako bourdni zdiva nadzdkladového cihelného.
W 0,8" VYBOURANI A ODSTRANENI STAVAJICI PODEZDIVKY POD NASTUPNiM RAMENEM dle 0.800
PD ozn B-03 v.¢. D.AR.02 i
‘ 14 ‘ K ‘%5043331 Eomu;éni podkladu pod dlazby betonovych s potérem nebo teracem tl do 100 mm pl do m3 ‘ 9,521‘ 0,00 CS URS 2018 01 ‘
Pozndmka k poloZce:
Béhem téchto praci bude proveden otvor ve stdvajici vodorovné hydroizolaci z asfaltovych
P pdst.
Hydroizolaci je nutné prodéravét setrné, aby nedochdzelo k poskozeni ploch, které budou
ponechdny a by
bvla pozdéii funkce hvdroizolace zachovdna
w " odbourani podlahy v kompletni skladbé pro novy zaklad vytahu v rozsahu dle v.¢.
D.AR.06 ozn B-01 a dle popisu TZ str. 3
w " provedeno v¢. ¢astecného odbourani zakladu schodisté a jinych prvka
w " bude upresnéno na stavbé zjistovacim protokolem
w 3,15*1,95*1,55 9,521
\%% Soucet 9,521
Bourani podlah z dlazdic keramickych nebo xylolitovych tl do 10 mm plochy pres 1 .
‘ 15‘ K ‘965081213 oA Y yictitovy prochy P ‘ m2 ‘ 6,500‘ 0,00/CS URS 2018 01
pSC Pozndmka k souboru cen:
1. Odsekadni sokliki se oceriuje cenami souboru cen 965 08.
Pozndmka k poloZce:
P V rdmci téchto praci bude také provedeno Setrné odstranéni stdvajici keramické dlazby v
prostoru nové
navrZené strojovny vytahu
W 6,5" dle popisu TZ 6,500
[ 16 K 977211112 Rezéni 7B kci hl do 350 mm sténovou pilou do priméru vyztuze 16 mm | m | 8250 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na spotiebu vody. 2. V cendch nejsou zapocteny ndklady
PSC PR S . - .
na vybourdni Zelezobetonové konstrukce; tyto ndklady se oceriuji cenami katalogu 801-3 Budovy
a haly - bourdni konstrukci.
w 3,15*2+1,95" odrezani podlahy dle popisu TZ str. 3 a dle v.¢. D.AR.02 8,250
D 997 Presun suté 0,00
Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 18 m s pouzitim .
‘ 17‘ K ‘997013115 , P vybourany P W P ‘ t ‘ 23,042‘ 0,00/ CS URS 2018 01
mechanizace
Pozndmka k souboru cen:
1. V cendch -3111 aZ -3217 jsou zapoCteny i ndklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzddlenost, b) svislou dopravu pro uvedenou vysku budovy, c) naloZeni na vodorovny dopravni
prostredek pro odvoz na sklddku nebo mezisklddku, d) ndklady na rozhrnuti a urovndni suti na
PSC dopravnim prostredku. 2. JestliZe se pro svisly pfesun pouZije shoz nebo zafizeni investora
(napr. vytah v budové), uZiji se pro ocenéni vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211
pro budovy a haly vysky do 6 m. 3. MontdZ, demontdZ a prondjem shozu se oceni cenami
souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 aZ -3162 [ze pouZit v pripadé, kdy dochdzi ke
ztiZeni dopravy suti napf. tim, Ze neni mozZné instalovat jerdb.
‘ 18 ‘ K ‘997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim ‘ t ‘ 23,042‘ 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzddlenost od mista naloZeni suti na dopravni prostiedek aZ po misto
PsC sloZeni na urcené sklddce nebo mezisklddce. 2. V cené -3501 jsou zapocteny i ndklady na sloZeni
suti na sklddku nebo mezisklddku. 3. Ceny jsou urceny pro odvoz suti na sklddku nebo
mezisklddku jakymkoliv zptsobem silnic¢ni dopravy (i prostrednictvim kontejnert). 4. Odvoz
suti z mezisklddky se oceriuje cenou 997 01-3511.
‘ 19 ‘ K ‘997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km ‘ t ‘ 437,798‘ 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzddlenost od mista naloZeni suti na dopravni prostiedek aZ po misto
PsC sloZeni na urcené sklddce nebo mezisklddce. 2. V cené -3501 jsou zapocteny i ndklady na sloZeni
suti na sklddku nebo mezisklddku. 3. Ceny jsou urceny pro odvoz suti na sklddku nebo
mezisklddku jakymkoliv zptsobem silnicni dopravy (i prostrednictvim kontejnert). 4. Odvoz
suti z mezisklddky se oceriuje cenou 997 01-3511.
W 23,042*19 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 437,798
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu po otryskavani kéd odpadu 120 .
‘ zo‘ K ‘997013841 i ¢ ) odpadu po otry P ‘ t ‘ 23,036‘ 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporuceno upravit podle aktudlnich cen mistné prislusné
psC sklddky odpadti. 2. UloZeni odpadu neuvedenych v souboru cen se oceriuje individudlné. 3. V
cendch je zapocitdn poplatek za uklddani odpadu dle zdkona 185/2001 Sb. 4. Pripadné drceni
stavebniho odpadu [ze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu z katalogu 800-
6 Demolice objektu.
D 998 Presun hmot 0,00
| 21 K 998011003 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m |t | 12,208 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny -7001 aZ -7006 [ze pouZit v pripadé, kdy dochdzi ke ztiZeni presunu napf. tim, Ze neni
psC mozné instalovat jerdb. 2. K cendm -7001 aZ -7006 lze pouZit priplatky za zvétseny presun -1014
az -1019, -2034 az -2039 nebo -2114 aZ 2119. 3. JestliZe pro svisly presun pouZivad zarizeni
investora (napr. vytah v budové), uZiji se pro ocenéni presunu hmot ceny stanovené pro
nejmensi vysku, tj. 6 m.
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndim 0,00
‘ 22 ‘ K ‘711413111 ‘Izolace proti vodé za studena vodorovné tésnici hmotou ‘ m2 ‘ 4,340‘ 0,00‘CS URS 2018 01 ‘
w (2,77*2+1,57*2)*0,5"napojeni vodorovné hydroizolace podlahy na keson v¢. vyztuznych 4.340
a tésnicich past dle v.¢. D.AR.12 ’
Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynim v objektech vysky do ,
‘ 23‘ K ‘998711103 P P ' Py ) WY ‘ t ‘ 0,026‘ o,oo‘cs URS 2018 01 ‘
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PC Typ Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti presunovaného materidlu se pouZivaji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapoCitdvd i hmotnost
materidlu oceniovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
presunovanych materiald, (ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndkladd na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -1181 pro piesun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zpisobem

skutecné premistuje.

[24] K 998711181

Priplatek k presunu hmot tonazni 711 provadény bez pouziti mechanizace

0,026

0,00/CS URS 2018 01

PSC

D 715

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti presunovaného materidlu se pouZivaji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapocitdvd i hmotnost
materidld oceriovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
presunovanych materidlu, ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndkladd na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -1181 pro presun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zplisobem

skutecné premistuje.

Izolace proti chemickym vlivim

0,00

‘25

K ‘71 5121001

studena

Provedeni izolace proti chemickym vlivim konstrukce vodorovné tmel dvouvrstvy za

5,830‘

o,oo‘cs URS 2018 01 ‘

sz =

" dle popisu TZ str. 4 - olejova vana ve strojovné vytahu - provedeno v¢. systémovych

pasku a bandazi
3,5%1,02
(3,5*2+1,02*2)*0,25
Soucet

3,570
2,260
5,830

‘26

M ‘715-R1

dvouslozkovd, flexibilni, cementem pojend hydroizolacni stérka proti podzemni a
vzduté vodé a chemikdliim

6,413 ‘

00| |

-

" dle popisu TZ str. 4 - olejova vana ve strojovné vytahu

3,5%1,02
(3,5*2+1,02*2)*0,25
Soucet

5,83*1,1

Soucet

3,570
2,260
5,830
6,413
6,413

|27 K 715161001

Provedeni izolace proti chemickym vliviim dlazeb tl do 40 mm do tmeld

5,830

0,00/CS URS 2018 01

o

s =

Pozndmka k poloZce:

Pri provddéni nové keramické dlazby ve strojovné vytahu musi byt pouZita vhodnd spdrovaci
hmota na bdzi epoxidu pro spdry 1-7 mm odolnd proti chemikdliim, bakteriim a plisnim.

" dle popisu TZ str. 4 - olejova vana ve strojovné vytahu - provedeno v¢. systémovych

pasku a bandazi
3,5%1,02
(3,5*2+1,02*2)*0,25
Soucet

3,570
2,260
5,830

‘28

M ‘59761434

dlaZdice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémni mechanické
namdhdni tmavé pres 9 do 12 ks/m2

6,413 ‘

0,00 ‘cs URS 2018 01 ‘

W

5,83*1,1

6,413

‘ 29‘ K ‘998715103

Pfesun hmot tonazni pro izolace proti chemickym vlivim v objektech v do 24 m

0,134‘

o,oo‘cs URS 2018 01 ‘

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti presunovaného materidlu se pouZivaji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapoCitdvd i hmotnost
materidlu oceriovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
presunovanych materiald, (ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndkladd na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -5181 pro presun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zpisobem

skutecné premistuje.

[ 30 K 998715181

Priplatek k presunu hmot tonazni 715 provadény bez pouziti mechanizace

0,134

0,00/CS URS 2018 01

PSC

D 741

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti presunovaného materidlu se pouZivaji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapocitdvd i hmotnost
materidld oceriovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
presunovanych materidlu, ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndkladd na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -5181 pro presun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zplsobem

skutecné premistuje.

Elektroinstalace

0,00

[ 31 K 741110001

‘ Elektroinstalace

soub ‘

1,000

0,00[Cs URS 2018 01 |

D 763

Konstrukce suché vystavby

0,00

|32 K 763131411

‘SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstva spodni kce profil CD+UD

5,676

0,00[Cs URS 2018 01 |

PSC

w

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na tmeleni a vyztuZnou pdsku. 2. V cendch nejsou
zapocteny ndklady na zdkladni penetracni ndtér; tyto se ocenuji cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13
[ze pouZit i pro dvouvrstvou drevénou spodni konstrukci s nosnymi latémi 60 x 40 mm a
montdznimu latémi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 aZ -1613 MontdZ nosné konstrukce je stanoveny
pro m2 plochy podhledu. 5. V cené -1611 nejsou zapocteny ndklady na dievo a v cendch -2612 a -
2613 ndklady na profily; tyto se oceriuji ve specifikaci. Doporuc¢ené mnoZstvi na 1 m2 pricky je
3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cendch -1621 aZ - 1624 MontdZ desek nejsou zapocteny
ndklady na desky; tato doddvka se oceriuje ve specifikaci. 7. V cené -1763 Priplatek za prihyb
nosného stropu pres 20 mm je zapoCtena pouze montdz, atypicky profil se oceriuje individudiné

ve specifikaci.

1,72*3,3" pro Upravu dle popisu N-06 - v.¢. D.AR.10 - 11

5,676

‘ 33‘ K ‘763131821

Demontaz SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelovych profilt oplasténi

jednoduché

5,676‘

0,00/CS URS 2018 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
[CZK] soustava
Pozndmka k souboru cen:
PsC 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletni demontdZ podhledu nebo samostatného
poZdrniho predélu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontdZe desek -
2811 a -2812 jsou urceny pro odstranéni pouze desek z nosné konstrukce podhledu.
w 1,72*3,3" pro Upravu dle popisu N-06 - v.¢. D.AR.10 - 11 5,676
|34 K 998763102 Pfesun hmot tonazni pro drevostavby v objektech v do 24 m |t | o008 0,00/CS URS 2018 01
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti presunovaného materidlu se pouZiji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapoCitdvd i hmotnost
materidlu oceriovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
psC presunovanych materiald, (ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndkladd na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -3181 pro piesun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zpisobem
skutecné premistuje. U pfesunu stanoveného procentni sazbou se ztiZeni presunu oceni
individudlné.
‘ 35 ‘ K ‘998763181 Prlplate'k k presunu hmot tonazni pro 763 drevostavby provadény bez pouziti ‘ ¢ ‘ 0,069‘ 0,00/CS URS 2018 01
mechanizace
Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny pro presun hmot stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materidlu se pouziji tehdy,
pokud je mozné urcit hmotnost za cely stavebni dil. Do této hmotnosti se zapocitdvd i hmotnost
materidld oceriovanych ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznacné stanovit hmotnost
presunovanych materidld, [ze pro vypocet presunu hmot pouZit orientacné procentni sazbu.
PSC P T, . P, N .
Touto sazbou se vyndsobi rozpoctové ndklady za cely stavebni dil véetné ndklad(d na materidl ve
specifikacich. 3. Priplatek k cendm -3181 pro presun provddény bez pouZiti mechanizace, tj. za
ztiZenych podminek, (ze pouZit pouze pro hmotnost materidlu, kterd se timto zplisobem
skutecné premistuje. U presunu stanoveného procentni sazbou se ztiZeni presunu oceni
individudlné.
D 766-1 Vyplné otvoru 0,00
Dodavka a montaz vnitfnich dveri - CENA BUDE UPRESNENA DLE VYBERU
‘ 36 ‘ K ‘766 pv OBJEDNATELE A NABIDKY DODAVATELE ‘ us ‘ ! ’000‘ 0,00
Pozndmka k poloZce:
OCELOVA ZARUBEN VNITRNI LEVA PRO DODATECNOU MONTAZ DO ZDENE KONSTRUKCE.
JEDNOSTRANNA OCELOVA ZARUBEN S FALCEM PRO DODATECNOU MONTAZ VYROBENA Z ZAROVE
POZINKOVANEHO PLECHU SILY 1,5mm (VYROBENY DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZARUBEN S
POLODRAZKOU PRO TPE - TESNENI A TREMI ZAVESOVYMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STRELKU
A ZAPADKU VYROBENY DLE CSN 74 6501 S PRIVARENYMI KRYTKAMI.
BEZ PODLAHOVEHO ZAPUSTENI.
ZARUBEN JE Z VYROBY UPRAVENA ZAKLADNI ANTIKOROZNI BARVOU. FINALN/ POVRCHOVA
UPRAVA VICEVRSTVY NATEROVY SYSTEM PO OSAZENI.
ZAVES DVERNI 3KS
ZARUBEN SPOLECNE S DVERNIM KRIDLEM MUSI SPLNIT POZADAVEK NA POZARNI ODOLNOST
VYPLNE OTVORU EI 30 DP1 !
OCELOVE DVERNI KRIDLO OTOCNE LEVE.
P HLADKE PLNE, KONSTRUKCE SE ZVYSENOU MECHANICKOU ODOLNOSTI.
KRIDLO VE FALCOVEM PROVEDENI, VYROBENO Z OCELOVEHO ZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,6mm,
ZESILENI VYZTUHAMI V MISTE ZAVESU A ZAMKU.
POVRCHOVA UPRAVA:
PRASKOVOU VYPALOVACI BARVOU Z VYROBNY - ODSTIN DLE VYBERU ARCHTEKTA OBJEKTU A
VEDOUCIHO PROJEKTANTA ZE VZORKOVNIKU VYROBCE.
KOVANI:
PRISLUSNY ZADLABACI ZAMEK PRO DVERE Z KOVOVYCH PROFILU, 3x ZAVES. VRCHNI KOVANI
KLIKA - KLIKA, STITKOVE KOVOVE, POVRCHOVA UPRAVA ELOX. HLINIK, ZAMEK VLOZKOVY.
VCETNE OSAZENI VHODNE INTERIEROVE PRUMYSLOVE DVERNI ZARAZKY PRO MEZNI POLOHU
OTEVRENI.
SOUCASTI VYROBKU BUDE SAMOZAVIRAC S PLYNULYM DORAZEM A SMOZNOSTI REKTIFIKACE
KRIDLA V OTEVRENE POLOZE.
KRIDLO BUDE SPOLECNE S PRISLUSNOU ZARUBNI TVORIT POZARNI UZAVER, KTERY MUSI SPLNIT
POZADAVEK NA POZARNI ODOLNOST EW 30 DP1 !
w 1" dle vypisu vyrobku v.¢. D.AR.13 pozice V/01 a V/02 1,000
W% Soucet 1,000
D 767 Konstrukce zamecnické 0,00
‘ 37 ‘ K ‘7679950-R01 ‘Uprava stava]1’c1ho zabrac’jhva rlove kotveni v€. povrchové upravy dle popisu PD ozn N- ‘ ke ‘ 145,000‘ 0,00‘
02 . Kompletni provedeni v¢ pfesunu hmot.
Pozndmka k poloZce:
P Stdvajici ponechané zdbradli bude zkrdceno a nové kotveno, ufiznuty konec zdbradli se bude
kotvit dole do ramene schodisté a nahore k vytahové sachté.
W% 145" dle v.C. D.AR.07 - 10 - ozn N-02 - bude upresnéno na stavbé 145,000
w Soucet 145,000
‘ 28 ‘ K ‘7679951-R01 Dodavka a montaZ svislého madla dle PD ozn. N-04 s povrchovou Gpravou. Kompletni ‘ ks ‘ 7,000‘ 0,00‘
provedeni v¢. presunu hmot.
Pozndmka k poloZce:
Na podestdch jednotlivych podlaZi budou na pldsti Sachty kotveny novd svisld madla. Jejich
P provedeni bude korespondovat se stdvajicim zdbradlim na schodisti a pfesnd podoba bude
stanovena ve vyrobni dokumentaci zhotovitele, kterd bude predloZena pred realizaci k
odsouhlaseni odpovédnym zdstupctim investora a projektanta.
w 7" v.¢C. D.AR.07-111 7,000
W% Soucet 7,000
‘ 39 ‘ K ‘7679952-R01 Dodavka a’ montaz o’chliannveho madla dle PD ozn. V/03 a N-07 s povrchovou Upravou. ‘ Kus ‘ 8,000 0,00
Kompletni provedeni v¢. presunu hmot.
Pozndmka k poloZce:
OCHRANNE MADLO Z OCELOVYCH PROFILU S DODATECNYM NATEREM.
KONSTRUKCE:
MADLO Z TR.38x3,2mm, KONZOLKY Z OCELOVE TYCOVINY HLAZENE a10mm (VIDITELNA CAST) A
p ZAVITOVE TYCE M14 (VLEPENE DO ZDIVA), VCETNE KRYCI ROZETY. VYSKA NAD SCHODISTEM
1000mm. VYROBEK PROVEST V SOULADU S POZADAVKY €SN 74 3305 - OCHRANA ZABRADLI.
POVRCHOVA UPRAVA:
POVRCHOVA UPRAVA SYSTEMOVYM VICEVRSTVYM NATEREM SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI
MECHANICKEMU OPOTREBENI, ODSTIN DLE VYBERU ARCHITEKTA OBJEKTU A VEDOUCIHO
PROJEKTANTA ZE VZORKOVNIKU VYROBCE
w 8 " dle vypisu vyrobku v.¢. D.AR.13 pozice V/03 8,000
W% Soucet 8,000
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‘ PC Typ Kéd

Popis

J.cena

M Mnozstvi [CZK]

Cenova

Cena celkem [CZK] soustava

‘ 40‘ K ‘7679953-R01

Dodavka a montaz nového zabradli dle vzoru pivodniho zabradli dle PD ozn. N-05 s
povrchovou Upravou. Kompletni provedeni v¢. presunu hmot.

sz

m ‘ 1,430‘

0,00

Pozndmka k polozZce:

NOVA CAST ZABRADLI PROVEDENA Z OC. TENKOSTENNYCH PROFILU DLE PUVODNIHO ZABRADLI,
KOTVENA DO OBVODOVEHO PLASTE VYTAHOVE SACHTY A KE STAVAJICI PONECHANE CASTI
ZABRADLI, POVRCHOVA UPRAVA SYSTEMOVYM VICEVRSTVYM NATEREM S ODOLNOST/ PROT!
OTFRIUI

(0,3+1,13) " dle v.¢. D.AR.10 ozn N-05

Soucet

1,430
1,430

4

=

7679954-R01

Dodavka a montaz ocelového kesonu tl 10mm s zebry 50x5 mm a 400mm vc.
povrchové Upravy - limec pro napojeni hydroizolace tl. 5mm. Kompletni provedeni
v¢. presunu hmot

kus 1,000

0,00

w
w

Pozndmka k polozce:

NOVA CAST ZABRADLI PROVEDENA Z OC. TENKOSTENNYCH PROFILU DLE PUVODNIHO ZABRADLI,
KOTVENA DO OBVODOVEHO PLASTE VYTAHOVE SACHTY A KE STAVAJICI PONECHANE CASTI
ZABRADLI, POVRCHOVA UPRAVA SYSTEMOVYM VICEVRSTVYM NATEREM S ODOLNOST/ PROTI
OTERU

Dle popisu TZ str. 4

1
Soucet

1,000
1,000

‘ 42‘ K ‘7679954-R02

Dodavka a montaz pozarni klapka - sténovy pozarni uzavér. Kompletni provedeni v¢.
presunu hmot

2,000‘

0,00

W

Pozndmka k poloZce:

POZARNI KLAPKA - STENOVY POZARNI UZAVER.

KONSTRUKCE:

STENOVY POZARNI UZAVER, Z VYROBY OSAZEN DVEMA LAKOVANYMI MRIZKAMI ODSTINU RAL
9010. POZARNI UZAVER JE VYBAVEN SERVOPOHONEM (230V AC) S TERMOELEKTRICKYM
AKTIVACNIM ZARIZENI. V PRIPADE ZASAZENI KLAPKY POZAREM DOJDE K AUTOMATICKEMU
UZAVRENI A TiM ZABRANENI SIRENI POZARU A ZPLODIN V DELICICH STENACH.

POZARNI ODOLNOST:

EI 30 DP1. VYROBEK JE NUTNE PRIPOJIT NA STAVAJICI ELEKTROINSTALACI A NA KOUROVE CIDLO
(BUDE SOUCASTI DODAVKY VYROBKU) A ZAJISTIT FUNKCNOST DLE TECHNICKYCH PODKLADU
VYROBCE.

V PRIPADE ZASAZENI KLAPKY POZAREM NEBO PRI ZTRATE NAPAJECIHO NAPETI DOJDE K
AUTOMATICKEMU UZAVRENI A TIM ZABRANENI SIRENf POZARU A ZPLODIN V DELICICH STENACH.

2 " dle vypisu vyrobku v.¢. D.AR.13 pozice V/04

2,000

‘ 43‘ K ‘767996701

Demontaz atypickych zamecnickych konstrukci fezanim hmotnosti jednotlivych dild ‘
do 50 kg

kg ‘ 210,000‘

0,00/CS URS 2018 01

PSC

w

D 767-1

Pozndmka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceriovat demontdZ jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu jiz
stanoveny. 2. Ceny lze uZit pro sortiment zamecnickych konstrukci, nikoliv pro sloupy,
kolejnice, vazniky apod. 3. Volba cen se ridi hmotnosti jednotlivé demontovaného dilu
konstrukce.

Pozndmka k poloZce:

Stdvajici ocelové zdbradli schodist’ bude odriznuto v Grovni nového pldsté schodistové Sachty.
Ponechdvané

Cdsti zdbradli musi byt zajistény proti pddu nebo poskozeni kroucenim.

210" dle v.¢. D.AR.02-05 ozn B-02 - bude upresnéno na stavbé

Vytahy

210,000

0,00

‘44‘ K ‘767-1R

Dodavka a montaz vytahu - kompletni vytahovy systém dle popisu projektu TZ str. .
Kompletni provedeni v¢. presunu hmot.

ke ‘ 1,000‘

0,00

P

w

D 771

Pozndmka k poloZce:
Stdvajici ocelové zdbradli schodist’ bude odfiznuto v trovni nového pldsté schodistové Sachty.
Ponechdvané cdsti zabradli musi byt zajistény proti pddu nebo poskozeni kroucenim.

1" dle v.¢. D.AR.07-12

Podlahy krytiny

1,000

0,00

‘ 45‘ K ‘77100001R

Podlahové krytiny - doplnéni dlazby v¢. soklu dle v.¢. D.AR.12 - bude upfesnéna dle
vybéru investora - kompletni provedeni v¢. presunu hmot

m2 ‘ 4,340‘

0,00

w
w

D 783

Pozndmka k polozce:

Po dokonceni praci spojenych s realizaci vytahové Sachty a strojovny vytahu budou doplnény
stdvajici podlahy. Tloustka jednotlivych skladeb bude volena dle stdvajiciho stavu. Predpoklddd
se doplnéni a napojeni hydroizolace, poloZeni vrstvy tepelné izolace z EPS 150 S tl. 30 mm, PE
folie, betonovd mazanina tl. cca 50 mm a keramickd protiskluznd dlazba kladend do flexibilniho
tmelového loZe. Nad dlazbu provést na stdvajici i nové svislé konstrukce keramicky vyvéseny
sokl

"dle v.¢. D.AR.12 - dlazba doplnéna v¢. tmelu a spravovaci hmoty, v¢. prapadného
doplnéni podkladni mazaniny, EPS - vie dle popisu projektu

(2,77*2+1,57*2)*0,5

Soucet

Dokoncovaci prace - natéry

4,340
4,340

0,00

46 | K 783301311

Odmasténi zamecnickych konstrukci vodou feditelnym odmastovacem ‘

m2 | 10,120

0,00/CS URS 2018 01

(0,5+1,3+0,5)*1,1*4" ocisténi zabradli dle v.¢. D.AR.011 -ozn. N-02
Soucet

10,120
10,120

47 783314101

Zakladni jednonasobny synteticky natér zamecnickych konstrukci

m2 10,120

0,00/CS URS 2018 01

48 783315101

Mezinatér jednonasobny synteticky standardni zamecnickych konstrukci

m2 10,120

0,00/CS URS 2018 01

w

w
K
K
K

49 783317101

Kryci jednonasobny synteticky standardni natér zamecnickych konstrukci

m2 10,120

0,00/CS URS 2018 01

D 784

Dokoncovaci prace - malby a tapety

0,00

‘ 50‘ K ‘784181127

Hloubkova jednonasobna penetrace podkladu na schodisti o vysce podlazi do 3,80 m ‘

23,040‘

0,00|CS URS 2018 01

w
w

" dle v.¢. D.AR.07
11,52*2" dle v.¢. D.AR.07

23,040

51| K |784211107

Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra vyborné otéruvzdornych na schodisti
vysky do 3,80 m

m2 23,040

0,00/CS URS 2018 01

52 | K |784211165

Priplatek k cenam 2x maleb ze smési za mokra otéruvzdornych za barevnou malbu v
sytém odstinu

m2 23,040

0,00/CS URS 2018 01
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Nazev Hodnota A Hodnota B
Zakladni naklady

Dodavka 0,00

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00% 0,00 0,00
Montaz - material 0,00
Montaz - prace 0,00
Mezisoucet 1 0,00 0,00
PPV 6,00% z montaze: material + prace 0,00
Natéry 0,00
Zemni prace 0,00
PPV 0,00% z natér(i a zemnich praci 0,00
Mezisoucet 2 0,00 0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisou¢tu 2 0,00
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2 0,00
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1 0,00
Zékladni naklady celkem 0,00

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2 0,00
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisou¢tu 2 0,00
Vedlej$i naklady celkem 0,00
Kompletaéni €innost 0,00
Naklady celkem bez DPH 0,00
Roéni narlst cen 0,00% 0,00
Ro¢ni nartst cen 0,00% 0,00
Soucty odstavctl Material Montaz
Elektromontaze 0,00 0,00
Pododstavec - Uprava rozvadéct RE, RMS01 0,00 0,00
Pododstavec - Napjeni vytahu 0,00 0,00
Demontaze 0,00 0,00
Pododstavec - Uprava stavajiciho osvétieni 0,00 0,00
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Véta

9999-1280

9999-1284

9999-1284
1182-16107
1182-15624
1182-15625
1182-15775
9998-4398
9998-4399
9998-4404
9998-4405

1123-7368
1123-8837
9998-609
9998-610
1005-700
1005-300
1005-705
1005-315
1005-711
1005-321
1005-331
1005-317

1005-823
1005-1906

9998-4016
9998-4017
7002-17
7002-30

9998-6781

9998-6793

9998-5719

9998-5722
9998-3115
9998-3116
9998-3118
9998-3119
9998-3130
9998-3133
9998-3136
1042-147
1042-151
9000-3913
1002-3148
1002-8841
9998-4081
9998-4083
1002-3167
1002-3168
9999-1292
9999-1293

9998-4976
9998-4978

9998-4976
9998-4978
1123-7368
9998-609
9998-610
1123-8837
7002-810
7002-814

9998-4135
9998-4137
1002-5159
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Seznam praci a dodavek ickych zafizeni je vypt &n pomoci programu VEROX ASTRA 92 a.s. ZLIN

Mj

Pocet |Material

Ceny materialli jsou pfevzaty od cen vyrobct, ceny montaz jsou odvozeny od montaznich cenikil M21. Ceny HZS jsou stanoveny odbornym odhadem
Elektrické pristroje, kabely, svitidla a ostatni materialy jsou uvedeny jako "napfiklad" pro Gcel popisu parametri vyrobku pouzitych v projektu DPS

Elektromontaze
Pododstavec - Uprava rozvadéél RE, RMS01
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Uprava stavajiciho rozvadece RE (identifikace okruht, odpojeni a demontaz schodist. spinace, pfepojeni vodicii na stavajici jistice)

Uprava stavajiciho rozvadece RMS01 (identifikace okruhu, Gprava stavajici pfistrojové vyzbroje pro moznost doplnéni novych pfistrojt)

Vypinac 63A/3

Jistic 6A/1, char. B

Jistic 10A/1 char.B

Jistic 20A/3, char.C

Montaz jisticti se zapojenim vodicti jednopdlovych nn do 25 A

bez krytu

Montaz jistict se zapojenim vodicti jednopdlovych nn pies 25 do 63 A
bez krytu

Pododstavec - Uprava rozvadéél RE, RMS01 - celkem

Pododstavec - Napajeni vytahu

KSK 100 KRABICE S KRYTIM IP 66

S-KSK 1 SVORKOVNICE PRO KSK

Montaz krabic pancéfovych-rozvodek se zapojenim vodicl na svorkovnici, ctyrhrannych, vel.
100x100 mm

KABELOVY ZLAB MERKUR - ZAROVY ZINEK

ARK - 221110 Zlab MERKUR 2 50/50 "ZZ" - vzdalenost podpér cca.2,0m

Spojka SZ 2 "7Z"/spoj.mat."G5" - M1 + M2

ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ZZ" - pro spojeni "Zlab-zlab" - M2

PRISLUSENSTVI ZLABU MERKUR - ZAROVY ZINEK

ARK - 224010 Drzak DZM 1"ZZ" (DZ 1) - M1 + M2

ARK - 224120 Drzak DZM 12 "ZZ" - M2

ARK - 223070 Spojka SUM 1"ZZ" - uzemiiovaci (SU 1) - M1 + M2

Svorka SVZM1 zemnici

Ostatni prislusenstvi - kotvici + spojovaci material - M1 + M2

ARK - 219081 Plechova hmozdinka M8/60 "GZ"

Spina¢ 1 10A/250V AC,v instalacni krabici IP66 na omitku
Montéz spinacii jedno nebo ipdlovych nésténnych se zapojenim vodicu, pro prostfedi obycejné nebo vihké
vypinaci, fazeni

1-jednopolovych
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x10 , pod omitkou

Kabel CXKH-R 3-0x 1,5
Kabel CXKH-R 3-Jx 1,5
Montaz kabelu do 3 x 1,5 mm2
Kabel CXKH-R 5-J x 4

Montéz kabelu do 5 x 4 mm2
Kabel CXKH-R 1-ZZ x6
MontéZ vodiét 6 mm2

Kabel CXKH-R 1-ZZ x25
MontaZ vodiél 25 mm2
Ukonéeni vodicil i
do 2,5 mm2

6 mm2

s im a zapojenim v rozvadéci nebo na pristroji

10 mm2
Ukonéeni vodicil i

s im a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu
6 mm2

25 mm2

EKVIPOTENCIONALNI SVORKOVNICE

EPS 2 s krytem

Montaz svorkovnice pro vyrovnani potencialu EPS

SPINAC TROJPOLOVY, IP 65 (IP 65)

Spinac trojpdlovy, 25A/400V, AC-23A, IP 65, fazeni 3; b. Seda

Montaz spinaci tii nebo ctyipolovych v krytu se zapojenim vodici
25A/400V

ZAMKOVA SPONA

L6 Spona, pro primyslové trojpélové spinace

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

zapojovani a zkouskach (vytahu a sténovych pozamich klapek)

Pododstavec - Napajeni vytahu - celkem

Demontéze

Montéz svitidel Zarovkovych se zapojenim vodict bytovych nebo do spol.mistnosti stropnich prisazenych
1 zdroj se sklem

Demontéze - celkem

Pododstavec - Uprava stavajiciho osvétleni

Opétovna montéz svitidel Zarovkovych se zapojenim vodic bytovych nebo do spol.mistnosti stropnich prisazenych
1 zdroj se sklem

KSK 100 KRABICE S KRYTIM IP 66

Montaz krabic pancéfovych-rozvodek se zapojenim vodicl na svorkovnici, ctyfhrannych, vel.
100x100 mm

S-KSK 1 SVORKOVNICE PRO KSK

KABEL PLOCHY

CYKYLo-J 3x1,5

Senzor pohybu, stropni, dosah 8m,2-2000Im, 5 ses-20min, IP20

Montaz spinact specialnich se zapojenim vodicl

senzor pohybu

RAMECEK, TANGO

F.VV.EL Vykaz vymér EL.xIsx - Rozpocet
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Stranka2z4



1002-24
1002-808
1002-809
9999-1280
9999-1283

9999-1301
9999-1302
9999-1303
9999-1304
9999-1316
9999-1317
9999-1319
9999-1375
9999-1376
9999-1377
9999-1393
9999-1394
9999-1395
9999-1441
9999-1442
9999-1443
9999-1493
9999-1494
9999-1483
9999-1484
9999-1296
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3901A-B10 B Ramecek pro elektroinstalaéni pfistroje, jednonasobny; d. Tango; b. bila
KRYT ZASLEPOVACI, TANGO

3902A-A001 B Kryt zaslepovaci, s plastovym upeviiovacim tfrmenem; d. Tango; b. bila
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Uprava stavajiciho zarizeni (odpojeni stavajiciho ovladani svitidel, zaslepeni ovladaci )
Pododstavec - Uprava stavajiciho osvétleni - celkem
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stena do 150mm

Stena do 300mm

VYBOURANI OTVORU VE STENE

BETONOVE DO PRUMERU 60mm

Stena do 300mm

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

Sire 70 mm

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU

Sire do 150 mm

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

Sire do 150 mm

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik

Podruzny material

Elektromontéaze - celkem

F.VV.EL Vykaz vymér EL.xIsx - Rozpocet
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Nazev Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zafizeni
Akce Vestavba vytahu do bytového domu ¢.p. 1688A ul. Foerstrova, Hradec Kralové
Projekt Elektroinstalace

Investor SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kraalové , 16:71219161
Z.¢.

Ac.

Smlouva

Vlypracoval

Kontroloval

Datum 20.9.2018

Zpracovatel

cu 2018

Poznamka Uvedené ceny jsou v K¢ a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.
Doprava dodavek (3,6) % 0

Presun dodavek (1) % 0

PPV (1 nebo 6) % 0

PPV zemnich praci, natérda (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1-1,5) % 0,00

Rizika a pojisténi (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v zaruce (5-7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozni viivy % 0,00

Kompletaéni ¢innost - a 0,00

Kompletaéni €innost - b 1

Kompletaéni ¢innost - k1 0,00

Kompletacni ¢innost - k2 0,00

Roc¢ninarGistcen1 % 0,00

Rocni naristcen2 % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro pfirazky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 0

F.VV.EL Vykaz vymér EL.xIsx - Parametry Stranka 4z 4



KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:
Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Objekt:

02 - Upravy pro vytvoreni bezbariérového vstupu

KSO: CC-CzZ:
Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatel: I¢:
SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové DIC:
Uchaze¢: I¢:
DIC
Projektant: 1C:
HM PROJEKT s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00

F.VV.AR Vykaz vymér AR + rekapitulace.xlsx - 02 - Upravy pro vytvoreni... Strana1z3



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Objekt:

02 - Upravy pro vytvoreni bezbariérového vstupu

Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatvel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazec:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00

F.VV.AR Vykaz vymér AR + rekapitulace.xlsx - 02 - Upravy pro vytvoreni... Strana2z3



SOUPIS PRACI

Stavba:

Vestavba vytahu do bytového domu ¢p 1688A, ul. Foerstrova Hradec Kralové
Objekt:

02 - Upravy pro vytvoreni bezbariérového vstupu

Misto: Hradec Kralové Datum: 20. 9. 2018
Zadavatel: SVJ Foerstrova 1688, Hradec Kralové Projektant: HM PROJEKT s.r.o.
Uchazed:
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
P P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 0,00
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 767 Konstrukce zamecnické 0,00
‘ ] ‘ K ‘767-R01 ‘Dodavka a montaZ vodorovného nerezového madla dle popisu PD. Kompletni ‘ Kus 1,000‘ ‘ 0,00‘ ‘
provedeni v¢. presunu hmot.
P Pozndmka k poloZce:
Kompletni provedeni v¢. stavebnich pfipomoci.
w 1" vodorovné madlo ve vysce 800-900mm z venkovni strany, material nerez 1.000
kartacovany ’
‘ 5 ‘ K ‘767-R02 ‘D?davka a montaz svislého nerezového madla dle popisu PD. Kompletni provedeni vé. ‘ s 1,000‘ ‘ 0,00‘ ‘
presunu hmot.
P Pozndmka k poloZce:
Kompletni provedeni v¢. stavebnich pripomoci.
W 1" svislé madlo z vnitini strany, material nerez kartacovany 1,000
| 3] K 767-R03 |Provedeni znaceni na skle dle vyhl. 398/20095b. Kompletni proveden. | soub 1,000 \ 0,00 \
w 1" vodorovné znaceni na skle pruhem znacek ve vysce 1500mm dle vyhl. 398/2009 Sb 1,000
F.VV.AR Vykaz vymér AR + rekapitulace.xlsx - 02 - Upravy pro vytvoreni... Strana3z3
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