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VESTAVBA VYTAHU DO BYTOVEHO DOMU C.P. 1688A, ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRALOVE

VYROBKY PSV, STRANA 01

OZN.

NORMA, TYP,
VYROBCE

SCHEMA, NACRT

POPIS

CELKEM

POZNAMKA

OBCHODNI SiT
ZAKAZKOVA VYROBA

800 X 1970 mm
DVERE LEVE
SIRKA USTI 100 mm

800

1970

OCELOVA ZARUBEN VNITRNi LEVA PRO DODATECNOU MONTAZ DO ZDENE KONSTRUKCE.

JEDNOSTRANNA OCELOVA ZARUBEN S FALCEM PRO DODATECNOU MONTAZ VYROBENA Z ZAROVE
POZINKOVANEHO PLECHU SILY 1,5mm (VYROBENY DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZARUBEN S POLODRAZKOU PRO
TPE - TESNENi A TREMI ZAVESOVYMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STRELKU A ZAPADKU VYROBENY DLE GSN 74
6501 S PRIVARENYMI KRYTKAMI.

BEZ PODLAHOVEHO ZAPUSTENI.

ZARUBEN JE Z VYROBY UPRAVENA ZAKLADNI ANTIKOROZNI BARVOU. FINALNI POVRCHOVA UPRAVA VICEVRSTVY
NATEROVY SYSTEM PO OSAZENI.

ZAVES DVERN[ 3KS

ZARUBEN SPOLECNE S DVERNIM KRIDLEM MUSi SPLNIT POZADAVEK NA POZARNi ODOLNOST VYPLNE OTVORU
EI 30 DP1!

BAREVNY ODSTIN POVRCHOVE UPRAVY BUDE
UPRESNEN NA ZAKLADE VYBERU VEDOUCIHO
PROJEKTANTA A INVESTORA ZE
VZORKOVNiKU VYROBCE.

OBCHODNi sit
ZAKAZKOVA VYROBA

800 x 1970 mm

DVERE LEVE %
SIRKA USTI 100 mm s/

1970

OCELOVE DVERN{ KRIDLO OTOCNE LEVE.

HLADKE PLNE, KONSTRUKCE SE ZVYSENOU MECHANICKOU ODOLNOSTI.

KRIDLO VE FALCOVEM PROVEDENI, VYROBENO Z OCELOVEHO ZINKOVANEHO PLECHU TL. 0,6mm, ZESILENi
VYZTUHAMI V MISTE ZAVESU A ZAMKU.

POVRCHOVA UPRAVA:

PRASKOVOU VYPALOVACI BARVOU Z VYROBNY - ODSTIN DLE VYBERU ARCHTEKTA OBJEKTU A VEDOUCIHO
PROJEKTANTA ZE VZORKOVNIKU VYROBCE.

KOVAN::

PRISLUSNY ZADLABACI ZAMEK PRO DVERE Z KOVOVYCH PROFILU, 3x ZAVES. VRCHNI KOVANI KLIKA - KLIKA,
STITKOVE KOVOVE, POVRCHOVA UPRAVA ELOX. HLINIK, ZAMEK VLOZKOVY.

VCETNE OSAZENi VHODNE INTERIEROVE PRUMYSLOVE DVERN{ ZARAZKY PRO MEZNi POLOHU OTEVRENI.
SOUCASTI VYROBKU BUDE SAMOZAVIRAC S PLYNULYM DORAZEM A SMOZNOSTi REKTIFIKACE KRIiDLA V
OTEVRENE POLOZE.

KRIDLO BUDE SPOLECNE S PRISLUSNOU ZARUBNI TVORIT POZARNI UZAVER, KTERY MUSi SPLNIT POZADAVEK NA
POZARNI ODOLNOST EW 30 DP1!

BAREVNY ODSTIN POVRCHOVE UPRAVY BUDE
UPRESNEN NA ZAKLADE VYBERU VEDOUCIHO
PROJEKTANTA A INVESTORA ZE
VZORKOVNIKU VYROBCE.

OBCHODNi sif
ZAKAZKOVA VYROBA

DELKA = 3000 mm

OCHRANNE MADLO Z OCELOVYCH PROFILU S DODATECNYM NATEREM.

KONSTRUKCE:

MADLO Z TR.38x3,2mm, KONZOLKY Z OCELOVE TYCOVINY HLAZENE #10mm (VIDITELNA CAST) A ZAVITOVE TYCE M14
(VLEPENE DO ZDIVA), VEETNE KRYCI ROZETY. VYSKA NAD SCHODISTEM 1000mm.

VYROBEK PROVEST V SOULADU S POZADAVKY CSN 74 3305 - OCHRANA ZABRADLI.

POVRCHOVA UPRAVA:

POVRCHOVA UPRAVA SYSTEMOVYM VICEVRSTVYM NATEREM SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI MECHANICKEMU
OPOTREBENI, ODSTIN DLE VYBERU ARCHITEKTA OBJEKTU A VEDOUCIHO PROJEKTANTA ZE VZORKOVNIKU
VYROBCE.

BAREVNY ODSTIN POVRCHOVE UPRAVY BUDE
UPRESNEN NA ZAKLADE VYBERU VEDOUCIHO
PROJEKTANTA A INVESTORA ZE
VZORKOVNIKU VYROBCE.

OBCHODNi it
ZAKAZKOVA VYROBA

300 x 200 mm
SiRKA USTI 160 mm
PRO ZDENE KONSTRUKCE

200 L

]

POZARNI KLAPKA - STENOVY POZARNI UZAVER.

KONSTRUKCE:

STENOVY POZARNI UZAVER, Z VYROBY OSAZEN DVEMA LAKOVANYMI MRiZKAMI ODSTINU RAL 9010. POZARNI
UZAVER JE VYBAVEN SERVOPOHONEM (230V AC) S TERMOELEKTRICKYM AKTIVACNIM ZARIZENI. V PRIPADE
ZASAZENI KLAPKY POZAREM DOJDE K AUTOMATICKEMU UZAVRENI A TiM ZABRANENI SiRENi POZARU A ZPLODIN V
DELICICH STENACH.

POZARNi ODOLNOST:

EI 30 DP1.

VYROBEK JE NUTNE PRIPOJIT NA STAVAJICI ELEKTROINSTALACI A NA KOUROVE CIDLO (BUDE SOUCASTI DODAVKY
VYROBKU) A ZAJISTIT FUNKENOST DLE TECHNICKYCH PODKLADU VYROBCE.

V PRIPADE ZASAZENI KLAPKY POZAREM NEBO PRI ZTRATE NAPAJECIHO NAPETi DOJDE K AUTOMATICKEMU
UZAVRENI A TiM ZABRANENI SIRENi POZARU A ZPLODIN V DELICICH STENACH.

BAREVNY ODSTIN POVRCHOVE UPRAVY BUDE
UPRESNEN NA ZAKLADE VYBERU VEDOUCIHO
PROJEKTANTA A INVESTORA ZE
VZORKOVNiKU VYROBCE.
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VYROBKY PSV, STRANA 02

NORMA, TYP i X ;
OZN. VYROI’BCE ’ SCHEMA, NACRT POPIS POZNAMKA
CELKEM
OBCHODN Sit ior i OSOBNi VYTAH S JEDNOU NEPRUCHOZI KABINOU. PLAST VYTAHOVE SACHTY BUDE KOTVEN VE STAVEBNi JAME KE ZPRACOVAT VYROBNi DOKUMENTACI, KTERA
ZAKAZKOVA VYROBA \éngLAgNEfANC'E gegszﬁgHAoD\%%@gEELsm KESONU, V UROVNI JEDNOTLIVYCH PODLAZi KE SCHODISTOVYM RAMENUM A NAD POSLEDNIM NP DO NOSNE JE SOUCASTi CENY ZA DILO.
STROPNi KONSTRUKCE. RAM SACHTY BY MEL BYT ALE SAMONOSNY A KOTVENI BY MELO BYT PROVEDENO POUZE 1 VYROBNi DOKUMENTACE BUDE OBSAHOVAT

ZA UCELEM ZAJISTENI STABILITY TAK, ABY SE NEZADOUCI SiLY NEPRENASELY DO NAVAZUJICICH KONSTRUKCI.
SOUCASTI VYTAHOVE SACHTY BUDE TAKE ROZSIRENI STAVAJICICH PODEST V JEDNOTLIVYCH NADZEMNICH
PODLAZICH.
SOUCASTI VYTAHOVE SACHTY V UROVNI 4.NP MUSI BYT HORNI OTVOR PRO ZAJISTENI PROUDENI VZDUCHU PRI
VETRANI. TEN BUDE UMISTEN VE VYSCE, KTERA NENi V DOSAHU OSOB, ZAKRYTi BUDE PROVEDENO YHODNOU
KONSTRUKCI VYHOVUJICI PLATNYM PREDPISUM VYTAHOVE TECHNOLOGIE A S CISTOU PRUTOCNOU PLOCHOU
2M2. PRO LEPSi PROVETRANI VYTAHOVE SACHTY V PRIPADE POZARU JE NAVRZENA VETRACI MRIZKA 200X200MM
V DOLNi CASTI SACHY PROTI PRIVODU POZARNIHO VETRANI (SOUCAST DODAVKY VYTAHOVE TECHNOLOGIE).
POZADOVANA SPECIFIKACE VYTAHU JE NASLEDUJICI:
e NOSNOST - 450 KG
POCET OSOB - 6
JMENOVITA RYCHLOST - 0,5 M/S
SACHTA - 1050 X 2250 MM
NOSNA KONSTRUKCE - OCELOVA
OPLASTENi SACHTY - NEPRUHLEDNE
ZDVIH - 11800 MM
HLOUBKA PROHLUBNE - 1200 MM
VYSKA HORNI STANICE - 2600 MM
STAVEBNi UPRAVY PROHLUBNE - ROZSIRENi PODESTY O 300 MM
STAVEBNi UPRAVY STRECHY - NEJSOU
UPRAVY NA PATRECH - ROZSIRENi PODESTY O 300 MM
POZARNI RESEN{ - STROJOVNA TVORI SAMOSTATNY POZARNI USEK
POHON - ELEKTRICKY, HYDRAULICKY
VYKON NA HRIDELI - 8 KW
VYSTUPNi VYKON MOTORU - 7,7 KW
JMENOVITY PROUD - 11,9 A
ROZMER KABINY - 700 X (1250) X 2100 MM - DELKU KABINY ZVOLI INVESTOR NA ZAKLADE NABIDKY
VELIKOST VSTUPNICH DVERI - 700 X 2000 MM
TECHNICKA DOKUMENTACE - ANO
STAVEBNi DOZOR - ANO
STAVEBNI PRACE SOUCASTI DODAVKY - ANO
SERVIS - ANO
ZARUKA - MIN. 24 MESiCU
ZARUKA PRI SMLOUVE O SERVISU - 72 MESICU
CENA VCETNE DPH - MAX. 1 400 000 KC

SOUCASTI DODAVKY VYTAHU BUDOU TAKE MADLA NA STENACH SACHTY VEDLE SACHETNICH DVERI N
JEDNOTLIVYCH PODLAZICH.

VE STENE VYTAHOVE SACHTY V UROVNI MEZIPODESTY SCHODISTE V 1.PP SMEREM K MEZIPODESTE BUDE
OSAZEN TRVALE OTEVRENY VETRACI PRUDUCH 200 x 200 mm VYBAVENY VETRACI MRiZKOU NA OBOU STRANACH.

DALSi PODROBNOSTI VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01.

VESKERE NALEZITOSTI JAKO JE STATICKE
POSOUZENi VSECH SOUVISEJICiCH
KONSTRUKCI, POZARN HODNOCENI
KONSTRUKCI A PRVKU, MONTAZN] DETAILY,
SPECIFIKACE MATERIALU A PRVKU, URCENI
PRIPOJOVACICH TRAS A BODU ATD.
VYROBNi DOKUMENTACE MUSI BYT V
PREDSTIHU PRED ZAHAJENIM VYROBY
ODSOUHLASENA S VEDOUCIM PROJEKTANTEM
AKCE A ODPOVEDNYM ZASTUPCEM
OBJEDNATELE!

BAREVNE ODSTINY A POVRCHOVE UPRAVY
BUDOU UPRESNENY NA ZAKLADE VYBERU
VEDOUCIHO PROJEKTANTA A INVESTORA ZE
VZORKOVNIKU VYROBCE.
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