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1/ Identifika¢ni daje stavby

Nézev stavby Kanalizaéni pripojky Kasalice a Kasalicky

Misto stavby Kasalice, Kasalicky

Okres Pardubice

Kraj Pardubicky

Charakter savby nova stavba

Kapacity 118 ks splaskovych piipojek

Investor Obec Kasalice, Kasalice 46, 533 41 Lazné Bohdaneg, |C 00 273 741
Projektant PROIS as. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové

Provozovatel kanal.  neni dosud znam (predpoklada se Obec Kasalice)
Zahgjeni stavby predpokladé se rok 2018

2/ Uvod

V soucasné dobé je vyhotovena projektova dokumentace pro stavebni povoleni,vydano
stavebni /vodohospodéiské/ povoleni a vyhotovena projektova dokumentace pro provadéni
stavby na akci : Kanalizace a COV Kasalice - Kasalicky. Jedna se o vystavbu kompletni
splaskové oddilné kanalizace.

K tomu je nutné navrhnout a poté realizovat nové splaskové pripojky. Pfimo v ramci
realizace nové kanalizace je nutné soucasné realizovat i vefejné ¢asti pripojek tak, aby pri
realizaci neverejnych casti pripojek nebyly zasaZeny komunikace a jiné verejné plochy
upravené po stavbé kanalizace.

Naplni této akce je navrh kanalizacnich splaskovych pripojek (verejnych i soukromych
Césti). Celkem se jednéd o 118 ks pripojek.

3/ Technicke ieSeni piipoj ek
3.1. Kanalizaéni p¥ipojky

Za&kladnim pozadavkem na splaskové ptipojky je nepropustnost !

Kanalizaéni pripojky budou provedeny z trub PP UR2 SN10 DN 150, u vétSich ¢i
spojenych nemovitosti DN 200 /viz prehledna tabulka piipojek/. Napojeni na verejnou stoku
bude odbockou U2EA/U2-45 DN 300/150 event. DN 200 a kolenem URB-45 DN 150 event.
DN 200.Vetgina ¢ast pripojky bude ukonéena revizni Sachtickou z PP DN 300-400mm s
poklopem napi./MAINCOR VARIO STANDARD/,umisténou cca 1,0 m za hranici verejného
pozemku. Do téo revizni Sachty budou svedeny pouze veSkeré splaskoveé vody z nemovitosti
bez dest'ovych vod. Prevazné se bude jednat o odpadni vody ze septiki a domovnich Cistiren
odpadnich vod. Veskera gistici zatizeni budou v ramci vystavby centrélni COV zruSena.

Minimalni spady na piipojkach DN 150 jsou 2%, na DN 200 1%. Hloubky dna reviznich
Sachet vychazeji z minimalnich normovych spédi od stavajicich domovnich rozvoda.

3.2.Provadéni pripoj ek
Pri realizaci nové spladkové kanalizace v obci je nutné realizovat i verejné ¢asti pripojek

(z diivodu oprav povrchia — chodnika, asfalti..., tak, aby se jiz nemuselo po vystavbé hlavnich

2/8



stok znovu tyto rozhbijet) tzn. od kanalizatni stoky az po hranici soukromého pozemku,
piesnéji cca 1,0m za hranici verejného pozemku (tzn., Ze revizni Sachticka bude za plotem na
soukromém pozemku). Zbytek - neverejna ¢ast kanalizacnich pripojek bude realizovana po
zhotoveni verejne ¢asti.

3.3.Revizni Sachty

Revizni Sachty jsou navrZeny pro veSkeré gravitacni pripojky. Navrhuji se Sachty z
polypropylenu DN 300-400mm napt. MAINCOR VARIO STANDARD s jednim az tiemi
piitoky DN 150 event. DN 200 .

Sachta bude ukonéena pochiiznym poklopem a umisténa mimo mozného zatizeni vozidly.
V mistech, kde toto nebude moZno dodrZet budou Sachty obetonovany a osazeny téZzkym
litinovym ¢i betonovym pojizdnym poklopem.

V pripadé vyskytu podzemni vody bude Sachta chranéna proti vyplavani napr.
obetonovanim, nebo budou pouZity Sachty betonové.

Pokud se septik nachazi v blizkosti hranice pozemku miZe byt vyuZit jako revizni a
Cigtici zarizeni a to tak, Ze dojde v septiku k propojeni privodniho potrubi s vyvodem a na
trubce bude osazen ¢istici kus pod poklopem. Usazovaci prostor v septiku bude zasypan.

4.Provadéni stavby, material

Jak jiz bylo vy3e uvedeno, pripojky budou gravitacni. Pripojky budou provedeny z
polypropylenu PP UR2 SN10 DN 150 event. DN 200. Napojeni na uli¢ni kanalizaci bude
odbockou U2EA/U2-45 DN 300/150 event. DN 200 a za pouZziti kolena URB-45 DN 150
event DN 200. Trubky z PP budou tésnény gumovymi krouzky. Verejna ¢ast piipojky bude
ukoncena polypropylenovou Sachtou napt. MAINCOR VARIO STANDARD DN 300-
400mm s pochtiznym ¢i pojezdovym poklopem.

Potrubi domovni ¢asti pripojek bude ukladano do ryhy s kolmymi sténami o Siice 0,8 ma
hloubce dle odtoku z vy3e uvedenych ¢isticich zatizeni ¢i domovnich rozvodia v minimalnich
spadech az do dna reviznich Sachet. Odtud bude pripojka vedena po verejné ¢asti v ryze s
kolmymi sténami o Sifce 1,0m aZ do nové navrzené splaskové kanalizace. Trubky budou
ukladany do piskového loZe t1.100 mm a obsypany piskem 300 mm nad vrchol. Od hloubky
vykopu 1m bude pouzito pazeni.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coZ bude doloZeno
laboratornimi zkouskami, bude provadén po vrstvéch tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na poZzadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazdlni a dtredni vrstvazasypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné
(smésné) zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pritom modul
pietvarnosti méreny statickou zatéZovaci zkouskou by mél piekracovat hodnotu Ege» = 45
MPa. Aktivni zonu (povrchova vrstva ndsypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silniéni plani)
se doporuc¢uje provést z dobie hutnénych stérkopiscitych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametri zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silni¢ni_plavi (stykova plocha konstrukce vozovky s podloZim) musi mit modul pitetvarnosti
Eger2 = min 45 MPa.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veSkeré podzemni inZenyrské sité. V
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blizkosti téchto vedeni je nutné provadét vykop rucéné a fidit se podminkami spravci
jednotlivych siti.

5.Komunikace

Realizaci pripojek budou naruSeny komunikace. Predpokladaji se na vzdalenéjsi stranu
protlaky-pozadavek SUS. Tam kde neptijdou protlaky budou zhotoveny piekopy s opravou
povrchu dle poZzadavki SUS. Dotéené komunikace budou uvedeny do pivodniho stavu.
Uvedenim nemovitosti (silni¢niho pozemku) do pavodniho stavu se rozumi v piipadé zasahu
do vozovky silnice obnoveni v3ech jejich konstrukénich vrstev, véetné poruSenych a
uvolnénych ¢asti konstrukéniho souvrstvi pocéingje zariznutim asfaltovych vrstev do
pravidelného obrazce s presahem zahrnujicim veSkeré naruSeni vozovky, veéetné stavajicich
spar, min. v&ak 20cm na vSechny strany, a znovu vybudovani konstrukénich vrstev vozovky,
v souladu s platnymi TP 146 a TPK staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR.

Budou dodrZeny podminky obsaZené v souhrnném stanovisku Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje, zn.: SUSPk/7055/2015, ze dne 2. 12. 2015:

» zachovat stévajici odvodnéni silnice 111/3235 al1/323,

* ¢erpaci stanice umistit mimo téleso pozemni komunikace,

* vyskovou Upravu stévajicich miizi uli¢nich vpusti na novou niveletu vozovky v pripadé
jejich dotceni stavbou,

* soucésti stavby budou domovni kanaliza¢ni ptipojky, provedeni domovnich piipojek na
vzdalenéjsi stranu protlakem pod vozovkou,

 obnoveni celé konstrukce vozovky nad podélnou, pricnou ryhou a k blizSimu okraji
vozovky ve skladb¢ -

TDZ IV PIlI pro silnici I11. tFidy:

- zemni plan po provedeni zasypu ryhy ve vozovce s modulem pietvarnosti min. Edef,2 = 45
Mpa (dolozit statickou zatéZovaci zkouskou za piitomnosti spravce komunikace, ktery si uréi
misto a pocet provedeni zkouSek)

- &érkodrt SDA tl. 200mm s modulem pretvarnosti Edef,2 = 80 Mpa (doloZit statickou
zatéZzovaci zkouskou za pritomnosti spravce komunikace, ktery si uréi misto a pocet
provedeni zkouSek)

- cementova stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm

- pogttik infiltracni PI - mnoZstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m2

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ tl. 70 mm

- postiik spojovaci SPA - mnozZstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m2

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm,

* U podéinych ryh ve vozovce obnoveni loZné vrstvy krytu s presshem min. 0,50 m za okrgj
ryhy na obé strany,

 obnoveni celé konstrukce vozovky nad podélnou, pricnou ryhou a k blizSimu okraji
vozovky ve skladbe -

TDZ Il apodlozi Pl pro silnici I1. tFidy:

- zemni plan po provedeni zasypu ryhy ve vozovce s modulem pietvarnosti min. Edef,2 = 45
Mpa (dolozit statickou zatéZovaci zkouskou za pritomnosti spravce komunikace),

- &érkodrt SDA tl. 220 mm s modulem pietvarnosti Edef,2 = 80 Mpa (dolozit statickou
zatéZovaci zkouskou za pritomnosti spravce komunikace),

- amés stmelena cementem SC C8/10 tl. 130 mm

- pogttik infiltracéni PI - mnoZzstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m2

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ tl. 50 mm
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- postiik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m2

- asfaltovy beton loZzni ACL 16+ tl. 60 mm

- postiik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m2

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 + tl. 40mm

* kanaliza¢ni potrubi a kanalizaéni Sachty s poklopy, budou umistény do osy jizdniho pruhu,

« doporucujeme na kanaliza¢nich Sachtéch pouZziti tzv. "samonivelatnich pokopt”,

* U priénych piekopu obnoveni loZné vrstvy krytu vozovky s presahem min. 0,50 m za okraj
ryhy na obé strany,

e na stavbou dotéenych usekach silnic 111/3235 a 11/323 provést obnovu asfaltobetonové
obrusné vrstvy vozovky v celé plo3e véetné provedeni nezpevnéné krajnice,

* oSetfeni spar v Zivicném krytu profiznutim a zalitim modifikovanou pruznou asfaltovou
zalivkou nebo natavovacim paskem,

* odfrézovani Ziviéného krytu vozovky v mistech zasahu, odvoz vyfrézovaného materialu na
cestmistrovstvi do Prelouce - uloZeni bez poplatku,

» realizaci domovnich pfipojek soucasné se stokami,

* provést monitoring stavu vozovek v prostoru budouci stavby a na objizdnych trasach za
Ucelem opravy vozovek v piipadé jejich poSkozeni pii provadéni stavebnich praci a
staveni&tni dopravy, monitoring bude piedan spravci komunikace (vedouci cestmistr Preloug,
pracovnik oddéleni majetkové spravy Pardubice) pred zahdjenim stavebnich praci,

* v pripade, Ze vykop pro uloZeni kanaliza¢niho fadu bude ve vzdéenosti mensi nez 1 m od
kraje vozovky, bude silnice obnovena v pIné konstrukci az do kraje vozovky,

* v pripadé, Ze dojde k smérovému vyboceni, bude silnice obnovena az do kraje vozovky,

* vykopek z ryhy nebude skladovan na vozovce, bude neprodiené odvezen na skladku,

e v pripadé, Ze dojde k poskozeni odvodiovaciho zarizeni komunikace ¢i k zhorSeni
odvodnéni komunikace v misté stavby bude na néklady investora stavby provedeno takové
opatteni, které zgjisti fadné a funkéni odvodnéni silnice,

 zasahne-li oprava dot¢ené ¢asti vozovky do vodorovného dopravniho znaceni, bude na
z&kladé pokynua spréavce pozemni komunikace (cestmistr Prelou¢, pracovnik oddéleni
majetkové spravy Pardubice) obnoveno v plastu na néklady investora,

* prizvat zastupce spravce pozemni komunikace (cestmistr Prelou¢, pracovnik oddéleni
majetkové spravy Pardubice) k predani staveni&té a zahgjeni stavebnich praci,

o K umisténi kanalizace v silnici Il. a lll. ttidy musi byt vydano rozhodnuti silni¢niho
spréavniho Gradu (Magistrat mésta Pardubic, odbor dopravy) ke zvladtnimu uZivani silnice -
umisténi inzenyrské sité (8 25 zékona ¢. 13/1997 Sh.).

* Minim@né 1 mesic pied provadénim vlastnich stavebnich praci poZzada zhotovitel silni¢ni
sprévni Urad o vydani rozhodnuti ke zvI&stnimu uzivani silnice - provadéni stavebnich praci v
silni¢nim pozemku.

* Pred zahgjenim stavebnich praci bude mezi zhotovitelem akce nebo investorem a Spréavou a
Udrzbou silnic Pardubického kraje uzaviena smlouva o podminkéch ztizeni stavby a piedano
staveni&té (poplatky dle zasad a sazebniku ndhrad a ngemného na silnicich Il. a lll. tiid
schvédleného Radou Pk platné v dob¢ provéadéni stavebnich praci - vice informaci na
www.suspk.cz nebo poskytne oddéleni majetkové spravy v Pardubicich).

* Drzitel souhlasu ruci za bezpecnost Geastniku silni¢niho provozu v misté zvladtniho uzivani
silnice a za pripadné Skody jim zvI&stnim uzivanim silnice zpisobené do doby protokolérniho
predani opravené silnice zpét Spravé a udrzb¢ silnic Pardubického kraje (dale jen SUS Pk) a
za pripadné Skody vzniklé vinou vad vzniklych po dobu z&ru¢ni doby.

« Drzitel souhlasu zajisti misto zvl&stniho uzivani silnice po celou dobu do predani zpét SUS
Pk dle potieby dopravnim znatenim projednanym s Policii CR DI Pardubice a silni¢nim
spréavnim Gradem.
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http://www.suspk.cz

e O dodrZeni uvedenych podminek bude provedena fotodokumentace za pouziti metfidla
(hloubka ulozZeni, hutnici zkousky atd.), ktera bude predloZena pii piredani zasahu pracovniku
SUS Pk, oddéleni majetkové spravy Pardubice (tel. 466 052 745, 602 541 926). Po Ghradé
¢éstky dle smlouvy o podminkéach ztizeni stavby bude o provedené opravé vozovky sepsan
piedavaci protokol a za¢ne bézet zarucni doba - 36 mésich.

e V piipadé, Ze uloZzenim zatrizeni (kanalizace, domovni piipojky) do télesa pozemni
komunikace vznikne v dobé jejiho uzivani/provozovani dopravni zavada ((poklesy/zvySeni
poklopi na kanalizacnich Sachtach nebo poklesy télesa vozovky v prostoru nad timto
zatizenim (kanalizace, domovni piipojky) o vice nez 10 mm), provede vlastnik uloZzeného
zatizeni (kanalizace, domovni piipojky) na z&kladé vyzvy a pokyni spréavce pozemni
komunikace neprodlené odstranéni vzniklé dopravni zavady ato na néklady investora stavby.

Zasyp ryh musi byt proveden z prokazatelné hutnitelnych zemin, coz bude doloZeno
l[aboratornimi zkouskami, bude provadén po vrstvéch tl. max. 20 - 30cm. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach mocnosti max 30 cm v celé ploSe ryhy. Zasyp bude proveden
vhodnou prokazatelné hutnitelnou sypaninou na poZzadovanou miru zhutnéni D = min. 97 %
PS. V tloust’ce min 50 cm pod povrchem bude hutnéni provedeno na D = 100 % PS.

Bazalni a stfedni vrstvazasypového télesa se doporucuje provést z hrubozrnné
(smésné) zeminy s pozadovanou mirou zhutnéni D = min. 97 % PS. Pritom modul
pietvarnosti méreny statickou zatéZovaci zkouskou by mél piekracovat hodnotu Ege> = 45
MPa. Aktivni zonu (povrchova vrstva ndsypového télesa, v tl. min. 50 cm pod silniéni pléni)
se doporucuje provést z dobie hutnénych stérkopiscitych zemin charakteru GW, GP, G-F,
SW, SP, S-F. Povrchova vrstva zasypu musi dosahovat parametri zhutnéni min D = 100 %
PS.

Silniéni  plasi (stykova plocha konstrukce vozovky s podlozim) musi mit modul
pretvarnosti Eqe > = min 45 MPa.

Asfaltové vozovky

-viz. vySe komunikace 111. téidy

Vozovky s krytem z penetratniho makadamu

Provede se vybourani vozovky a zatiznuti okraju ryhy ( 50cm od kraje ryhy na obé
strany ), po uloZeni potrubi a provedeni dukladné zhutnéného zasypu ryhy se na silni¢ni pléan
zhutnénou na 45Mpa (v Sitce ryhy + 2 x 50cm) se rozprogtie vrstva &érkodrti 0-63mm
t1.350mm, na Stérkodrt” se provede podklad ze Ziviéného recyklétu v tloust'ce 100mm, poté se
provede proliti podkladu asfaltem 3,5 kg/m2 a posyp kamenivem drcenym do 10 kg/m2,
nakonec se provede uzaviraci natér asfaltovy 1,8 kg/m2 se zadrt’ovanim.

Vozovka &térkova

Na silni¢ni plain zhutnénou na 45Mpa (v Sikce ryhy + 2 x 50cm) se rozprostie vrstva
Stérkodrti 16-32mm tl. 200mm a dalsi vrstva vibrovaného stérku 8-16 mm v t1.150mm se
zakalenim piskem.

Nezpevnéné cesty
Konetny povrch dobie zhutnéného zasypu se zpevni krytem z vibrovaného &térku v
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tl. min 200mm.

Povrch zemédgélskych pozemka:

Pred zah§enim vykopu se sgfme orni¢ni vrstva v potiebné tloustce, uloZi podél
vykopu a po skonéeni zasypu se zahrne zpét.

Ogatni povrchy

Se uvedou do pavodniho stavu. Napi. zatravnéné plochy podél cest se upravi véetné
oseti travou, didzdéné chodniky se rozeberou a predlazdi.

6/ Priprava Uzemi pro stavbu
6.1.Podzemni vedeni
V ramci praci na dokumentaci pro pripojky byl proveden prizkum podzemnich

inZenyrskych siti v rozsahu nutném pro posouzeni tras piipojek. V dotéené oblasti se
nachézeji :

- ¢asti jednotné kanalizace obec Kasalice

- vefgjné osvétleni obec Kasalice

- el silové kabely CEZ Hradec Krélové

- kabely spoji Telefonica 02 Hradec Krélové
- vodovod VAK Pardubice

- plynovod RWE

7/ Bezpeénost prace a ochrana zdravi

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych norem a bezpecnostnich predpisia. Stavba musi
respektovat veskeré platné pravni piedpisy vztahujici se k predmétnému dilu.

Obecn¢ plati, Ze:
« vSichni pracovnici musi byt f&dné pouceni o bezpecnostnich piedpisech pro viechny préce,
které piichdzeji v Gvahu; tato opatieni musi byt radné zajisténa a kontrolovang;
« vSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomicky; na pracovistich musi byt
udrZzovéan poradek a cistota. Musi byt dbano protipozZarni bezpecnosti, hasi¢ské pomicky se
musi udrZovat v pohotovosti;
* pracovisté v temnych prostorach a pii sniZzené viditelnosti musi byt radné osvétlena;
* prace na elektro-zatrizenich smi provadét pouze pirezkouseny elektrikar;
» vykopy na verginych prostranstvich musi byt fadné¢ ohrazeny a za sniZzené viditelnosti
oznateny vystraznym svétlem. Vykopy musi byt peclivé paZeny, v Usecich pod hladinou
podzemni vody musi byt pouZito hnané pazeni;
* podzemni investice je nutno pied zahdjenim praci r&dné vytycit a béhem praci se musi
zabezpecit proti poskozeni;
o pii styku s neovérenymi podzemnimi sitémi musi byt ihned vyrozumén stavebni dozor
investora, ktery rozhodne o dalSim postupu;
* pri préci na komunikacich a pri staveni&tni dopravé musi byt dodrzovany dopravni piedpisy;
* na stavenidti musi byt vyvéskou oznamena telefonni cisla nejbliz&i hasicské stanice,
|ékar'ské pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé paZeny, na vefejnych prostranstvich fadné¢ ohrazeny a za
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snizené viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Prechody pro péSi pres vykopy se opatii
pevnymi lavkami s oboustrannym zébradlim.

Pro hlavni prace by mél byt zpracovan technologicky piedpis, ve kterém se vedle
technickych Udaju uvédi bezpecnostni rizika a stanovuji se bezpecnostni opatieni v souladu s
piisluSnymi predpisy. S témito opatienimi musi byt pracovnici prokazatelné seznameni, za
jegjich dodrZovani zodpovida stavbyvedouci. Na stavenidtich musi byt udrZzovan porédek a
Cistota, stavba nesmi znecistovat okolni vozovky. Pracovnici musi pouzivat predepsané
ochranné pomacky. Svou ¢innosti nesmi ohroZovat sebe ani své spolupracovniky.

Aby stavebni c¢innosti nebyly poSkozeny stavajici inZenyrské sité, musi byt pied
zahjenim stavby za Ucasti jejich spréavci vytyceny a jejich poloha ovérena sondami.
ObnaZené sité¢ musi byt ve vykopu vyvéSeny a zabezpeceny proti poskozeni. Pri préci v
ochrannych pasmech se musi dodrZovat podminky, které stanovili spravci siti. Pii obnazovani
potrubi a kabelu se vykopy do vzdalenosti 1,5 m maji provadét ru¢ng.

Omezeni verejné dopravy musi byt f&dné vyznaceno v souladu s vydanym dopravng-
inZenyrskym rozhodnutim. Vykopy na verejnych prostranstvich se musi ohradit a za snizené
viditelnosti oznaCit vystraznymi svétly. Prechody pro péSi nutno zabezpecit lavkami min.
Sirky 1,20 m s pevnym oboustrannym zabradlim.

Velkou pozornost nutno vénovat pazeni vykopu. Je nutno pazit celoplosng, pii vyskytu
sypkych zemin, v blizkosti plotu a budov a pod hladinou podzemni vody, je nutné pouzit
celoplodné paZeni zé&tazné. PaZeni nutno peclivé rozpirat. Pokud budou pouZity pazici boxy,
musi byt zgjistén celoplosny kontakt pazicich desek. Pri hloubeni nutno pazici desky v
piscitych zeminéch, zejmeéna pod hladinou podzemni vody, piedraZet.

V e3keré dotcené pozemky, objekty ¢i ploty musi byt uvedeny do ptivodniho stavu.

Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat obecné platné piedpisy a normy bezpecnosti
préce,zejména
- natizeni vlady ¢.362/2005 o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti préci
na pracovi&tich s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky
- natizeni vlady ¢.591/2006 o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti préci
na stavenigich
- z&kon ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
préci
- z&kon ¢. 17/92 Sb. o Zivotnim prostiedi ve znéni zékona ¢. 123/1998.
- z&kon ¢. 183/2006 - stavebni zakon
- CSN 34 3108 - Bezpetnostni predpisy o zachézeni s elektrickym zatizenim osobami bez
elektrotechnické kvalifikace
- CSN 27 0140 - Bezpetnostni piedpisy pro jerdby ajina zdvihadla se strojim pohonem
- CSN 27 0142 - Bezpecnostni predpisy pro zdvihaci zatizeni - prosttedky pro vézani
zavazovani a uchopovani biemen
- CSN 27 0143 - Zdvihaci zatizeni. Provoz, UdrZba a opravy
- CSN 05 00610 - Bezpegnostni piedpisy pri svarovani elektrickym obloukem
- CSN 37 3050 - Zemni préce

V podminkéch vystavby se zduraziiuje paZeni a zabezpeceni vykopt, dodrZzovani

bezpe¢nostnich predpisi pri préaci v blizkosti el.silovych kabelt, vrchnich vedeni VN a pri
préci na komunikacich.
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