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ING. ALEŠ HOLEMÝ

Č.P. 1688A, ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRÁLOVÉ

D.EL. - ELEKTROINSTALACE

ZDENĚK BERÁNEK

ZDENĚK BERÁNEK

201811

D.EL.02

VESTAVBA VÝTAHU DO BYTOVÉHO DOMU

INSTALAČNÍ SCHÉMA - NAPÁJENÍ VÝTAHU+ ÚPRAVA STÁV. OSVĚTLENÍ

NO L1 18W
L1

PROJEKTOVANÝ SENZOR POHYBU, DOSAH max 8m, 2000W, 2-1000lx, 5sec- 15 min.

NO L1 18W

L1

NO L1 18W
L1

STÁVAJÍCÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO (978-18SE3P BEGHELLI - STROPNÍ)
STÁVAJÍCÍ ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO OSMONT IN-12D5/042 II. tř IP41, 60W

NO L1 18W
L1

SENZOR

PROJEKTOVANÝ NAPÁJECÍ KABEL VYTÁHU

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE SCHODIŠTĚ
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VEDENÍ POD OMÍTKOU

VEDENÍ V DRÁTOVÉM ŽLABU 50/50 NA POVRCHU

PROJEKTOVANÝ KABEL OSVĚTLENÍ STROJOVNY A VĚTRACÍCH KLAPEK

VÝVOD PRO VÝTAH 9,2kW/400V (UKONČIT VYPÍNAČEM S UZAMČENÍM)
TROJPÓLOVÝ, N, PE, IP65, 400V/25A (AC-23-A) SPONA PRO UZAMČENÍ
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doplnění vypínače a jističů při montáži

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE 50Hz 400V/TN-C-S (TN-S)

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE (čl. 411, 411.1)
- ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3

PROJEKTOVANÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

- OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

- POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU ( čl 411.1.2)

- DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY PRO SVĚTELNÉ OBVODY V SÍTÍCH TN A TT ( čl. 411.3.4)

- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ  A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.1 - 411.3.2.2))
 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY (čl. 411.3.2.1 - 411.3.2.6)
- DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY A PRO NAPÁJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO
VENKOVNÍ POUŽITÍ ( č.l. 411.3.3)

POŽADAVKY NA OCHRANU PŘ PORUŠE (čl. 411.3)

SÍŤ TN (čl. 411.4 - 411.4.5)

VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - EL. VEDENÍ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE ČSN 33 2000-5-54 ed.3
ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - VNITŘNÍ EL. ROZVODY ČSN 33 21 30 ed.3 (Z1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51ed.3 , ČSN 33 2000-4-41 ed2/Z1, TAB NA.4 - PROSTORY NORMÁLNÍ

STROJOVNA
VÝTAHU

KRABICOVÁ ROZVODKA 101x101x47 mm (BEZHALOGENOVÁ)+ SVORKOVNICE 5p-(4x1,5-2,5mm) 
SPINAČ č.1,10A/250V AC, IP66, SAMOZHÁŠIVÝ MATERIÁL 

STĚNOVÁ POŽÁRNÍ  KLAPKA SE SERVOPOHONEM (230V AC, cca 8W) - DODÁVKA STAVBY

RESET, NEBO PŘI DOSAŽNÍ TEPLOTY NAD 72°C, VYBAVOVACÍ PRUŽINA KLAPKU UZAVŘE
PŘIVEDENÍM NAPĚTÍ SE KLAPKA OTEVŘE, PŘI ODPOJENÍ NAPĚTÍ, NEBO STISKEM TLAČÍTKA

SVÍTIDLO ELEKTRA 3, LED 4000K, 8W, 1100lm, D=220mm, výška 105mm, IP54 (MODUS)

NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO OVLÁDÁNÍ SCHODIŠTĚ
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Hradec Králové 500 06

BERÁNEK ZDENĚK-OSCI

tel. : 493814535, IČO : 44385838
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POSPOJENÍ KONSTRUKCE VÝTAHU

z HOP

CXKH-R 25

POSPOJENÍ
KONSTRUKCE VÝTAHU

CXKH-R 25

1 : 75

VEDENÍ POSPOJOVÁNÍ VÝTAHU

CXKH-R 25


