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1.0. VSeobecné udaje

1.1 Identifika¢ni vidaje :

Nazev stavby : Vestavba vytahu do bytového domu

Misto stavby : ¢.p 1688A, Foerstrova, Hradec Kralové

Investor : SPoleéenstVi vlastnikii jednotek Foerstrova 1688, Hradec Kralové
IC : 71219161 Foerstrova 1688/5, 500 02 Hradec Kralové

Hlavni projektant : HM-PROJEKT s.r.0, Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové

Vedouci projektant : HM-PROJEKT s.r.0, Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové

Zodpovédny projektant : Bverének Zdengk, Prost&jovska 1077, PSC 500 06 Hradec Kralové
IC 44385838

Spréavni trad : Hradec Kralové, Stavebni urad

Stupen PD : SP + PPS

Cislo zakazky : HM2017-13-1300

1.2. Zakladni udaje

Projekt feSi upravu napajeni stavajicitho rozvadéée RSMOI1, kterym se nahrazuje pifivodni kabel CYKY 5-
Jx6émm? zrozvadé¢e RE kabelem CYKY 4-J x10mm?. V rozvadé¢i RMSO1 bude osazen novy pifvodni
trojpolovy vypina¢ 63A/3, trojpdlovy jisti€¢ 20D/3 pro pfipojeni nového vytahu, dale jednopolovy jistic 10B/1
pro osvétleni nové strojovny vytahu a jednopolovy jisti€ 6B/1 pro pfipojeni sténovych pozarnich klapek
prirozeného odvétrani strojovny. V rozvadéci RE, pfistrojové casti vlastni spotfeby domu bude odpojen
schodistovy spinac, spinani osvétleni schodist¢ bude nahrazeno senzorem pohybu u kazdého svitidla.

1.3. Pouzité podklad

a) puvodni vykresova dokumentace elektroinstalace z roku 07/2002

b) vykresova dokumentace — Vestavba vytahu do bytového domu ¢.p. 1688A, ul. Foersterova, Hradec Kralové
¢) predpokladané technické tidaje vytahu

d) pozéarni zprava

1.4. Zakladni technické udaje
a) Vybrané odstavce prevzaté z puvodni dokumentace

Rozvodna soustava
Napétova soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
V rozvadéci Re bude proveden piechod ze soustavy TN-C na TN-S

Energeticka bilance

Rozvadéc RE

Pi /kW/ 216 6 2 25 249
Ps /kW/ 57 3 1 20 81
Napojeni

Objekt bude napojen na distribuéni sit NN — projekt a dodavka VCE a.s.

Na objektu bude vn€ umisténa HDS typ SR602- 18ks poj. spodki /6sad pojistek/

3 sady pojistek pro distribuéni sit NN 2 x zem. distribu¢ni vedeni NN, 1x vrchni vedeni Foersterova

1 sada pojistek pro elektromerovy rozvadéc RE pro ¢ast ,,B“ vykonové pojistky 3x150A

1 sada pojistek pro elektromérovy rozvadéc RE pro ¢ast ,,C*

1 sada pojistek pro elektromérovy rozvadéé RE — CHUC pro &ast ,,B“+ ,,C* vykonové pojistky 3x25A
/mapéjeni chranéné tnikové cesty- bude vybaven stitkem ,, Pfi pozaru nevypinej!*

Meéfteni

V elektromérovém rozvadéci RE umisténém ve vstupni chodbé.

V tomto rozvadeci bude odd€lena ¢ast pro metfeni spole¢nych prostor.

R RE budou hvézdicoveé napojeny bytové rozvodnice RB, méfeni el. energie piimé, znemoznén nedovoleny

odbér el. energie.

V elektromérovém rozvadéci RE- CHUC bude v mech, oddélené ¢asti jisténi el. postojii. Rozvadée bude z vnéjsi

strany vybaven Stitkem ,,Pfi pozaru nevypinej!“
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Ochrany
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim
zivych &asti — krytim a izolaci dle CSN 33 2000-4-41
nezivych ¢asti — samog&innym odpojenim od zdroje v sitich TN dle CSN 33 2000-4-41

Vnéjsi vlivy

vné objektu ABS8, AD4

okolo umyvadel AD+ ostatni normalni

ve vSech ostatnich mistnostech objektu vnéjsi vlivy normalni dle CSN 33 2000-3

manipulacni chodba €. 019 v 1.PP s podlahovou vpusti AD2

garaze a sklepy AD7 /vnitini prostory bez vytapéni/

Hlavni pospojeni
Hlavni ochranna pfipojnice HOP propojena dle CSN 33-4-41 /veskerd kovova potrubi a kovové konstrukce /

zakladovy zemni. Pfechod soustavy TN-C na TN-S bude propojen s HOP vodi¢em CY25. z/Z.

HOP piipojena na zakladovy zemni¢ /max 2ohmy/ CSN 33 2000-5-54

Rozvody

Elektroinstalace je navrzena celoplastovymi kabely CYKY, ptipadné mustkovymi vodi¢i CYKYLo pod omitkou
v doporugenych instalaénich zénach dle CSN 33 2130, v betonové podlaze, v podhledech etc.

b) Soucasné zakladni normy

Napéjeci rozvodna soustava distribu¢niho rozvodu 3+PEN, 50Hz, 400/230V / TN-C

Rozvodna soustava pro elektroinstalaéni rozvody 3+NPE, 50Hz, 400/230 V / TN-C-S (/TN-S)

Ochrana pred tirazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranné opatieni : automatické odpojeni od zdroje (¢l. 411, 411.1)

- zakladni ochrana je zajiSténa zakladni izolaci Zivych ¢asti, nebo pfepazkami

- ochrana pfi poruse je zajiStény ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy
Pozadavky na zakladni ochranu (¢l. 411.1.2)

Pozadavky na ochranu pfi poruse (¢l. 411.3)

- ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani (¢1.411.3.1.1 —411.3.2.2)

- doplnujici pozadavky pro svételné obvody v sitich TN a TT (¢l. 411.3.4) sit’ TN (¢l. 411.4 — 411.4.5)

- Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody CSN 33 2130 ed.3

- Vn&jsi vlivy dotéenych prostor (vnitini prostory) hodnoceny dle CSN 33 2000-5-51ed. 3 a CSN 33 2000-4-
41ed.2 /Z1 tab. NA.4 - prostoty normalni.

- Vybér a stavba elektrickych zatizeni — elektricka vedeni dle CSN 33 2000-5-52 ed2
- Dimenzovani a ji§téni elektrickych vedeni CSN 33 2000-4-43

- Uzemnéni a ochranné vodiée dle CSN 3302000-5-54 ed3

- Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody CSN 730848 /Z1/ 72

2.0. Technicky popis
2.1. Vestavba vvtahu

V prostoru schodistovych ramen bude provedena vestavby vytahu pro max. 2. osoby. Strojovna vytahu bude
umisténa pod schodistém v 1. PP. Do strojovny bude ptfiveden napajeci kabel vytahu (9,2kW/400V), ktery se
ukonc¢i trojpélovym vypinaéem 25A/400V se sponou pro uzamcéenim vypnuté polohy. Déle bude do strojovny
vytahu pfiveden kabel pro osvétleni strojovny a kabel pro napajeni pozarnich vétracich klapek pro piivod a
odvod vzduchu. Pfipojeni se provede z stavajiciho rozvadéce oznaceného RMS01 umisténého na chodbé v 1.PP.
Rozvadé¢ RMSO01 - rozvadéc Hensel VK4236/CR (zapustény pod omitku) bude pii montazi doplnén o novy
ptivodni trojpolovy vypina¢ 63A/3, trojpolovy jisti¢ 20D/3 pro piipojeni nového vytahu, dale jednopdlovy jisti¢
10B/1 pro osvétleni nové strojovny vytahu a jednopodlovy jistic 6B/1 pro pfipojeni sténovych pozarnich klapek
ptirozen¢ho odvétrani strojovny.

Poznédmka

Hodnota jistic¢e pro piipojeni vytahu bude upfesnéna dle skutecné dodavky vytahu

2.2. Zména priivodu do rozvadéée RMS01

Projekt feSi upravu napdjeni stavajiciho rozvadéce RSMOI, kterym se nahrazuje pfivodni kabel CYKY 5-
Jx6mm? zrozvadéce RE kabelem CYKY 4-] x10mm?. V rozvadééi RMS 01 se kabel pfipoji na piivodni svorky nové
osazené¢ho vypinace viz odstavec 2.1.
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2.3. Stavajici osvétleni schodisté

Dle pozadavku investora bude provedena zména ovladani schodisté, které je nyni provedeno schodistovym
spina¢em umisténym v rozvadéci RE — ¢asti pro napajeni spolecné spotieby domu. V rozvadécéi se provede
odpojeni schoditového spinade jak v ¢asti silové, kterd se piepoji piimo na stavajici jistié LSN 10B/1. Cast
ovladaci se odpoji a vodie zaizoluji, ovladaci tladitka na schodisti se demontuji, vodie zaizoluji a na
pristrojovou krabici se osadi zaslepujici kryty. U vSech svitidel, jak na podlazi bytt, tak v mezipodlazi se osadi
pohybova ¢idla s dostate¢nym tthlem zabéru pro spinani pfitomnosti obyvatel domu.

2.4. Kabelové rozvody

Kabelové vedeni do strojovny vytahu, které prochazi chranénou tnikovou cestou je navrzeno kabely CXKH-R
(bezhalogenova provedeni). Cast trasy (v garazi , na schodisti) bude ulozena pod omitku, ast trasy ve strojovné
vytahu bude uloZena na povrchu v dratovych kabelovych zlabech. Ostatni kabely tj. pfivod do rozvadéée RMS01
a pfipojeni ¢idel u svitidel budou typu CYKY, s tim Ze jejich uloZeni pod omitku bude kryto min. vrstvou omitky
10mm. Pii provadéni stavebnich praci tj. zhotoveni drazek v omitce a zdivu pro uloZzeni kabell je tieba
postupovat s maximalni ostrahou pfed moznym porusenim stavajicich kabeld. Doporucuje se vytyceni trasy
detektorem pro vyhledani kabelovych vedeni.

2.5. Pospojeni vytahu

Pospojeni kovové konstrukce vytahu a piipojného rozvadéée bude provedeno kabelem CXKH-R 1x25mm?
ptipojeného ve stavajici ochranné svorkovnici HOP.

3.0. Zavér
Veskeré prace musi byt provedeny odbornou firmou v souladu s pfislusSnymi pfedpisy a ustanovenimi norem.

Ptred uvedenim do provozu bude na zatizeni provedena vychozi revize.

Hradec Kralové 12.9.2018
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