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Nazev stavby:
ViceWwelové histé 15x32m Tribrichy

Seznam dokumentace

Pravodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situaéni vykresy

C.1. Situace SirSich vztah 1:10 000
C.2. Koordinani situace stavby 1:1 000

D. Dokumentace objekf a technickych a technologickych zEzeni
D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského tbjek
D.1.1. Architektonicko-stavebréSeni

O w»>

a) Technicka zprava

b) Vykresovaast
1. Celkovy midorys stavby 1:200
2. Fidorys stavby — drenaze 1:200
3. Ridorys stavby — zéklady 1:200
4, Ridorys stavby — lajnovani 1:200
5. Pohled na oploceni 1:30
6. Pohled na oploceni s vybavenim 1:30
7. Rez unglym povrchem 1:5
8.  Rez zamkova dlazba 1:5
9.  Rezdrenaz 1:5
10.  Rez vsakovaci jimkou 1:20
11. Detail sportovni sloupek 1:20

D.1.2. StavebnkonstrukniteSeni
Vzhledem k jednoduchosti seresi.
D.1.3. PozambezpeénostnireSeni
Neni pedmetné pro tento typ stavby.
D.1.4. Technika prostdi staveb
D.2. Dokumentace technickych a technologickydfizeai
PD v dosavadni fazi neobsahuje
E. Dokladovacast
PD v dosavadni fazi neobsahuje
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A.l.

A2.
A.S.

A4

A.S.

A. Pravodni zprava

Identifika ¢ni Udaje

A.1.1. Udaje o stavb

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokunaest
Seznam vstupnich podklad

Udaje o Gzemi

a)
b)
c)

RozsakeSeného uzemi

Udaje o ochraniizemi podle jinych pravnichedpig
Udaje o odtokovych pafrech

Udaje o souladu s Gze#nwlanovaci dokumentaci
Udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim

Udaje o dodrzeni obecnych poZzadawk vyuziti Gzemi
Udaje o spkni pozadavk dotenych organ
Seznam vyjimek a UlevovyebSeni

Seznam souvisejicich a podhicich investic
Seznam pozenika staveb dgenych provaghim
stavby

Udaje o stavi

a)
b)
c)
d)
e)

f)
¢)
h)
)
)
K)

Nova stavba nebo 2ma dokoiené stavby

el uzivani stavby

Trvala nebo d@asna stavba

Udaje o ochranstavby podle jinych pravnictigapisi
Udaje o dodrzeni technickych poZzadavia stavby a
obecnych technickych poZzadawabezpaujicich
bezbariérové uzivani staveb

Udaje o spléni pozadavk dotenych organ
Seznam vyjimek a ulevovyeeSeni

Navrhované kapacity stavby

Zakladni bilance stavby

Zakladni pedpoklady vystavby

Orienté&ni naklady stavby

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zaizeni
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A.l. Identifika &ni Udaje
A.1.1. Udaje o stavb

Nazev stavby: Vicelove Histe 15x32m Tibtichy
Misto stavby: Obecilbiichy

Katastralni uzemi: k.0.ribtichy

Parcelnicisla pozemi: 23/3, 23/1

Predntt PD: DPS

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Tibfichy

Adresa: Tibrichy 10, 537 01 fibiichy
IC: 00485365

Statutarni zastupce: Ing. Jaromil Madlo, starobtze

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelska firma: Linhart spol. s r.o.

Adresa: Lhotecka 820, 250 01 Brandys n.L.-SBai@slav

IC: 47052121

DIC: CZ 47052121

Statutarni zastupce: Tomas Linhart

Telefon/fax: 326 911 101/ 326 913 130

E-mail: info@linhartsport.cz

Hlavni projektant: Ing. arch. Jan Drdacky, autovany architekt,
¢islo autorizace 01 168CKA,

Projektanti: ing. arch. Jan Drdacky, Ing. Ter€siikova, Libor
Fowek

Zakazkov&islo: 001-19

Datum zpracovani: 02/2019

A.2. Seznam vstupnich podklad

— Zadani investora.
- Fotodokumentace.
— Konzultace v rozpracovanosti.

— Makroskopicky piizkum lokality.



Projeknidinnit ha||-|ah|i ek powirchy | Uimée powrchey | Limke crlwniky

[
Linhar S

.} ﬂﬁ_ Linkart spol 5 ra, Lhoteddd 82, 250 01 Bandis n L - Stard Bolesday
m @ﬂﬁ @ {;LQ,&' @ I 4msnz, DIC Gamsnz, L0 1652606-5040600 GE Maney Bank
el 3386 01110, faoe 326913 1340, 2-malk: i @linhartsp ort.cz, www Inhartzport.x

A.3. Udaje o tzemi
a) RozsalteSeného uzemi
Navrzena stavba bude ungisa ve stednicasti obce Tibrichy. Pozemek je v majetku
obce. Vjezd na pozemek je z komunikace z vychotaing.
b)  Udaje o ochranhtizemi podle jinych pravnictigdpig
Zajmova parcela 23/1 je v zédglském mdnim fondu s utenou BPEJ.
c) Udaje o odtokovych po¥rech
De&ova voda bude vsakovana na mistejre jako doposud, odtokoveé pény jsou
piiznivé.
d)  Udaje o souladu s Gzewplanovaci dokumentaci
Projekt je v souladu s Uzemnim planersta.
e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim
Projekt je v souladu s Gzemnim planersta.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavia vyuziti Gzemi
Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrZeny.
g) Udaje o spléni pozadavik dotenych organ
PoZzadavky d@enych orgad dosud nebyly vzneseny, objevi-li se, budou
zapracovany.
h)  Seznam vyjimek a ulevovyd¢hSeni
Zadné vyjimky ani Glevovéeseni na zajmové Gzemi nejsou.
) Seznam souvisejicich a podmjicich investic
Souvisejici a podmujici investice ani jina op&ni v doteném Uzemi nejsou.
)] Seznam pozentka staveb déenych provaghim stavby
obe katastralni uzer p. ¢. druh pozemku podIKN _|vyméra [m2]
Tribfichy Tribfichy 23/1 Trvaly travni porost 4539
Tribfichy Tribfichy 23/3 Ostatni plocha 558
A.4. Udaje o stavi
a) Nova stavba nebo 2ma dokokené stavby

Nova stavba
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Ucel uzivani stavby
Plocha obanského vybaveni - sportowist

Trvalad nebo déasna stavba
Trvala stavba.

Udaje o ochrahstavby podle jinych pravnichedpig
Na danou stavbu se nevztahuji Zadné jiné praedpisy o ochrahstavby.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavka stavby a obecnych technickych
poZadavk zabezpaujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnybbdpisi na vystavbu a
bezbariérové uzivani staveb.

Udaje o splani pozadavi dotenych orgah a pozadavik vyplyvajicich z jinych
pravnich pedpigi

Pozadavky dd@genych orgaf dosud nebyly vzneseny, objevi-li se budou zapracpyv

Seznam vyjimek a ulevovydhSeni

Zadné vyjimky ani Ulevov&eSeni na technické&eseni stavby z charakteru stavby
nevyplyvaji.

Navrhované kapacity stavby

Vicelelove Kiste 15x32m s urdlym polyuretanovym povrchem, oplocenim v=4m

Zakladni bilance stavby

Jednovrstvy vodopropustny PUR povrch tl. 11 mm6é #8
Zamkova dlazba tl. 60 mm — 16m

Zakladni gedpoklady vystavby
Predpokladana lita vystavby: 2-3 r¥sice

Orient&ni naklady stavby
Viz ptiloZeny kontrolni rozpeet, ktery je nedilnou séésti PD.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥#zeni

Vzhledem k jednoduchosti nebude staviemeéna na stavebni objekty.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1.
B.2.

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.

B.7.
B.8.

Popis Uzemi stavby

Celkovy popis stavby

B.2.1. el uzivani stavby

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonitggeni
B.2.3. Celkové provozi@Seni, technologie vyroby
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5. Bezp#ost @i uzivani stavby

B.2.6. Zakladni charakteristika objékt

B.2.7. Zakladni charakteristika technickycleehnologickych

B.2.8. PozambezpeénostnireSeni
B.2.9. Zasady hospadmi s energiemi

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky

pracovni a komunalni prasdi

B.2.11 Ochrana stavby fed negativnimi &nky vngjSiho

prostedi

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Dopravni reSeni

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Popis vlivia stavby na Zivotni proskedi a jeho ochrana
Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

n
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B.1 Popis Uzemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Navrzena stavba bude undish ve stednicasti obce Tibtichy. Pozemek je v majetku
obce. Vjezd na pozemek je z komunikace z vychotaing.

b) Vycet a zawry provedenych gizkumi
Byl proveden makroskopicky fizkum lokality, na jehoz z&kl&dbyla navrZzena stavba
vicelteloveho histe.

c) Stavajici ochranna a bezpestni pasma
Zajmova parcela 23/1 je v zétklském mdnim fondu s utenou BPEJ.

d) Poloha vzhledem zaplavovému Uzemi, poddolované&ami

Sportovni plocha je v zaplavovém uGzemi (sportévidzi mimo aktivni zénu
zaplavoveho uzemi pro Q100). Uzemi neni poddolavané

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, odtokpoe@try

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky D& voda je vsakovana na ndjst
jako doposud.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceniid

V dané lokali¢ dojde k vybourani stavajici asfaltové plochy omézi cca 17,5x32m o
tlou&’ce do 20cm. VSe bude odvezeno a uloZzeno na odpmviskdadku odpadu.

g) PoZzadavky na zabory zéd¢Iského mdniho fondu

Pozemek @. 23/1, na kterém jeast&né umiseéno Histe, je v ZPF, proto jefeba proveést
vyjmuti.

h) Uzems technické podminky.
Zajmova oblast je napojena na mistni kokatni st’ stavajici pijezdovou komunikaci.

i) Vécné atasové vazhy stavby, podimijici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a casové vazby, ani podmijici a souvisejici investice vyvolané stavbou
nevznikaji.

B.2 Celkovy popis stavhy
B.2.1. el uzivani stavby.
a) Funkni naph stavby

Jedna se o vystavbu vicgelového kiSt¢ na méové sporty utené pro organizovany
sport i Sirokou viejnost.
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Zakladni kapacity furgkich jednotek
U Kiste se neéesi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpademisi a zfisob nakladani s nimi

U hristé se nepedpoklada vznik odpdig pouze ,,domovni odpad”, na@PET lahve od
limonad. Ten se bude shirat do odpadkovycli kmgistnych v arealu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektoni¢k8eni

a)

b)

Urbanismus — Gzemni regulace
Navrh sportovnihoist¢ vychazi z moznosti daného mista a z pozailawestora.

Architektonick&eSeni, materialové a barevieSeni

Vicelkelové Histe 15x32m s bezudrzbovym polyuretanovym povrchem.oGaii
hiist¢ 4m. Povrch — barvéervena, oploceni — ochranny &dbarva zelena ardveny
mantinel — lazurovaci n&t— barva Zluta (okrova). Podélna osaane piblizné ve
smeru vychod-z4pad.

B.2.3. Celkové provozrieseni, technologie vyroby

Jedna se o vicealové sportovigt s vyuzitim pro vSechnyé&koveé kategorie, ale
piedevSim pro mladez. Aredl nema Zadné technologickbory.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Areal je gistupny i osobam s omezenou moznosti pohyliistUpové komunikace
ke sportovistim odpovidaji vyhlaSce MMR 398/2009 Sb. ve Zni pozajSich
predpidi.

B.2.5. Bezpénost [ uzivani stavby

Stavba je navrZzena v souladu s obecnymi pozadaskyyatavbu a dle sportovnich
pravidel jednotlivych spoitt

B.2.6. Zakladni charakteristika objékt

a)

b)

StavebnfeSeni
Jedna se o vyenu povrchi a konstrukci.

Hladina spodni vody seagdpoklada trvale pod nejhlubsi zakladovou sparonrstvi
hiist¢, konstrukci zaklatl oploceni a pouzder pro sportovni vybaveni. V ramci
zemnich praci jef¢ba stavajici terén upravit tak, aby pod sportéwidtznikla pla

dle navrzeného spadu 0,5%. &utna zemina bude pouzita na vyrovnani kolem hraci
plochy. Sportovni povrch bude uloZzen mezi betonalgubnik. Déle bude nagdem
osazené sloupy osazena plotova iyfliz nize). Nakonec bude dodano a osazeno
sportovni vybaveni.

Konstrukni a materialovéeSeni
Konstrukéni feSeni vicetelové Histe
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- vybourani stavajici asfaltové plochy

- prerovnani a fehutréni plare

- realizace drenazi

- realizace stkodrti — hutno — tl. 240mm
- realizace elastické podlozky — tl. 30mm
- realizace PUR povrchu —tl. 11mm

Konstrukéni feSeni zamkova dlazba

- vybourani stavajici asfaltové plochy
- prerovnani a fehutréni plare

- realizace $rkodrti — 180mm
pokladka zamkove dlazby t1.60mm

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Jedna se o jednoduchou stavbu, kde se tyto&@iagt néesi.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a textbgickych zaizeni
a) Technické zazeni

V ramci stavby nejsou realizovana Zadna techniekiaeni.

b) Technologicka zézeni

V ramci stavby nejsou realizovana zadna technok@gzizeni.

B.2.8. Pozar&ibezpénostnireSeni

Pro stavbu fist¢ neni nutné zpracovavat pozarni zpravu. Jednaveakovni prostor
neohranteny stavebnimi konstrukcemi. Nebude tetBSen jako pozarni Usek,
nestanovi se uép stupa pozarni bezpmosti. Délky a §ky Unikovych cest splni
normove pozadavky. Z hlediska odsiupSeni vyhovi.

B.2.9. Zasady hospotkni s energiemi

Jedné se o venkovni plochuje se.

B.2.10. Hygienické pozadavky stavby

Stavba nema Zzadné pozadavky z hledisiteani, vytagni apod. Stavba je dostate
vzdalena od komunikaci, takZe ani nehrozi vibraekik, prasnost z okolniho
prostedi. Stavba je dost&® vzdalena od obytné zastavby, takze je nebude
zatzovat hlukem ze hry.

B.2.11. Ochrana stavbygxd negativnimi &inky vn¢jSiho prostedi

a) Ochranaied pronikanim radonu z podlozi

U takového typu stavby seiesi.
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d)

B.5.
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Ochrana fed bludnymi proudy
U takového typu stavby seiesi.

Ochrana fed technickou seizmicitou
U takového typu stavby seiesi.

Ochrana fed hlukem
Stavba je dostata¢ vzdalena od zdrajhluku.

Protipovodova opateni

Sportovni plocha je v zaplavovém Uzemi (sportévizi mimo aktivni zénu
zaplavového Uzemi pro Q100).

Fripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

Fipojovaci rozrdry, kapacity, délky
Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

DopravniieSeni
Popis dopravnih&Seni,
Neni gedmétem PD, Astava stavajici.

Napojeni na dopravni infrastrukturu
DopravniteSeni astava stavajici, z komunikace obce.

Doprava v klidu
Neni gedmétem PD, Astava stavajici.

ReSi a cyklistické stezky
V aredlu nejsou stavajici ani rovavrzené cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Terénni Upravy
V ramci stavby nedojde k terénnim Upravam.

Pouzité vegetai prvky, biotechnick& opani
V ramci stavby nejsou pouzity vegé&ta prvky ani biotechnicka opani.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana
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Vliv stavby Zivotni prosedi

Stavba nema négznivy vliv na zZivotni prosedi, neprodukuje Zadné emise atdeg
vody vsakuje na migtjako doposud.

Vliv stavby na firodu

Stavba nema néiznivy vliv na @irodu, neprodukuje Zadné emise, v ramci stavby
nedojde k zadnému kéceni.

Ochrana obyvatelstva
Dany typ stavby nefize sphovat ochranné funkce obyvatelstva.

Zé&sady organizace vystavby
Poteby a spdeby rozhodujicich médii a hmot

Pro stavbu budou p@ba tizné frakce $rkodrti, které si zajisti dodavatel stavby.
Napojeni na vodu a eldgktu bude zaji%no v ramci arealu.

Odvodrni stavenigt
De&ové voda bude vsakovana na migako doposud.

Napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na sildini st zistava stejné, jako dosud, napojeni n& lsitde po dohad
dodavatele s investorem.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema néjnivy vliv na okoli, bude dodrZzovana pracovni dobhaximalrg
od 7 do 21 hod, sypké materidly budou skladovampatech, budou kontrolovana
vozidla opousjjici stavbu, kterym budouripadre ¢iSténa kola.

Maximalni zabory pro stavernist

V ramci stavby nebudou prov&dy Zadné zé&bory v okoli, #iaeni stavenigtbude na
pozemku investora.

PoZzadavky na zpracovani planu bezmsti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti

Pt provadini je nutné dodrZzovat zejména: stavebni pracepatprovad v souladu s
ustanovenimi fislusné legislativy jako napnaizeni vliadyc. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpest a ochranu zdraviigpraci na stavenistich a
nafizeni vliadyc. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na b&aps&t a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik z&astreny na vystavh musi byt piikazre seznamen a proskolen s
bezpeénostnimi gedpisy. Pracovnici zajigjici dopravu v prostorach stavegishusi
byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasitiagpod.). Na stavenisti je
pracovnikim z(Eastrenym na vystavé povoleno vstupovat jen na zakéadpravreni
pro ucené prace a sédomim vedeni stavby. Pracowsmnusi byt pi praci mimo
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denni dobuadre oswtlena.

Pracovnici pitomni na stav®é jsou povinni pouzivatigdepsané ochranné packy.

Staveni& musi byt oploceno a ohr&eno, vykopyradre oswtleny a zabezpeny a
staveni&t musi byt opaeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovndnadet
a pozivat alkoholické napoje na stavenisti.

Veskeré socialni, spravni a provozntizani stavenigt musi odpovidat zakladnim
hygienickym pedpisim a snérnicim.

Podminky realizace praci s ohledem na ochrargi® bezp@ostni pasma jinych
staveb

Stavba se nenachézi v ochrannych ani kemsgenich padsmech jinych staveb.

Zvlastni podminky a poZzadavky na organizaciest&t
Zvlastni podminky a poZzadavky na organizaci sté&&Enejsou.

Ochrana Zivotniho pragtdi @i vystavie

B&hem vystavby dojde k malému navy3Senichlosti a prasnosti. Ukolem dodavatele
je zamezit zn@Stovani na minimalni moznou miru, snizovani praSnkgtpenim a
skladovani sypkych material obalech¢i uzawenych skladech nebo kontejnerech.
VSechny odpady budou naleZzgeparovany a vyuzity, nebo odstran v zd&izenich

k ttmto &Celam urkenych. Bi piipadném nakladani s nebezpgm odpadem je nutné
postupovat v souladu se zakonénil85/2001 Shb., o odpadech a oémnnekterych
dalSich zakom, v platném z#ni. Do 30 dii stavebnik dolozi doklad o vyuZiti
odstragni odpad spravnimu fadu. Stavebniinnost bude omezena dle hygienického
predpisu na dobu mezi 7-21 hod. Za dodrZeni vySe ane&egpodminky zodpovida
dodavatel stavby.
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C Situatni vykresy

C.1. Situace SirSich vztah 1:10 000
C.2. Koordinatni situace stavby 1:1 000
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D. Dokumentace objekiti a technickych a technologickych

D.1.

D.2

Zarizeni

Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebigSeni

a) Technicka zprava

b) Vykresovaast
D.1.2. StavehnkonstruknireSeni

Vzhledem k jednoduchosti see&!.
D.1.3. PozammbezpeénostnireSeni

Vzhledem k jednoduchosti see&!.
D.1.4. Technika prosdi staveb

Vzhledem k jednoduchosti see&!.
Dokumentace technickych a technologickych ¥&eni
Vzhledem k jednoduchosti sereéi.
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Uéel objektu

Projekt feSi kompletni vystavbu nového multifumkho sportovniho itste.
Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace pgmfpadavek na vystavbu
viceltelového Hhist¢ s unelym povrchem s minimalni udrzbou. @e¥a voda bude
odvedena&asté&né do podlozi hraci plochy &st&né spadem mimo hraci plochu.

Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarnéhoreseni,
areseni vegetdnich uprav v okoli objektu

Navrh vicedelového HiSt¢ a jeho umisini vychazi z moznosti daného mista a
pozadavk investora. Dale viziedchazejici bod.

Kapacity, uzitkové plochy, obesta¥né prostory, zasta¥né plochy,
orientace, os¥tleni a oslurgéni

Jednovrstvy vodopropustny PUR povrch tl. 11mm 6 48
Zamkova dlazba tl. 60 mm — 1Gm
Podélna osaitste smefuje od vychodu k zapadu.

Technické a konstrukéni reSeni objektu

Zemni prace- griprava uzemi-

Béhem gipravy Uzemi dojde k vybourani stavajici asfaltpla@zhy o rozmirech cca
17,5x32m o tlougke do 20cm. VSe bude odvezeno a ulozeno na odpmvisikdadku
odpadu. Déle dojde k'provnani a fehutreéni piipravené plaé. Budou vytgeny rohy
hiist¢, od kterych se budou prowidzemni Upravy a vykopové prace. PlosSné Upravy
terénu budou provedeny stréjrizhutreld plai, podloZi i nosna vrstva je vyspadovana
k jedné delSi stranhrist¢ ve spadu 0,5% dle vykresové dokumentace. Maximalni
nerovnost plochyif zkousce 4 m lati je 0,4cm.

Konstrukce — vicel®elova hristé-

Konstrukce hist¢ bude vioZzena mezi betonovy obrubnik osazeny pentelbvodu do
betonového loze. Nejprve budou provedeny drenagejsdu svedeny do jednoho
vsaku 2x2x2 m. Na upravenou, zhtriou plochu budou polozeny podkladni vrstvy ze
Sterkodrt¢ s ukorujici vrstvou z elastické podlozky a tily polyuretanovy povrch
EPDM tl. 11 mm. Plocha bude mitigny spad 0,5%.

Oploceni je navrZzeno po celém obvodtis#d. Rozt€ mezi sloupky je 2000 -
3000mm, pimér sloupku je 89/3,6mm a vysSka 4000mm. Sloupky jgpevrény
vodici trubkou v horni a igdni (nad mantinelemjasti sloupku. Vodici trubka ma
pramér 32/2,6mm. Mezi sloupky a vodici trubku je napnptdyethylenova sis oky
45/3mm zelené barvy. Spodtast (1m) bude provedena z foSen o tfoes4 cm. V
oploceni budou dvoje dvoiiklla uzamykatelna vratka. U obou vsiupude
provedena plocha ze zamkové dlazby tl. 60mm.c¢&sti KiSté jsou sloupky na
uchyceni sit na volejbal, nohejbal a tenis, branky na malouakau a konstrukce na
basketbal, ipevnéna na oploceni.
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Pro sportovni povrch t¥eny ungélym polyuretanovym povrchem EPDM tl. 11 mm
bude podlozi tvieno nasledujici skladbou:

Prerovnani a hugni plare

Strk frakce 32 - 63 mm tl. 130 mm héo
Sterkodr frakce 0 - 32 mm tl. 200 mm hetro
Sterkodrt frakce 0 - 4 mm tl. 10 mm hutmo
Elasticka podlozka tl. 30 mm

Konstrukéni feSeni zamkova dlazba

Prerovnani a hutni plare

Stérk tl. 150 mm hutmo
Strkodrt’ frakce 4 — 8 mm tl. 30 mm hetro
Pokladka zamkoveé dlazby tl. 60 mm

Terénni Upravy

Po dokoweni stavebnich praci budou plochy zasazené stavetnusti viistény a
opraveny. Plochy gené k zatravini budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Vybaveni sportovniho arealu:

Univerzalni sloupky na volejbal/nohejbal/tenietre sit 1 par
Branka mal& kopana vestaa 2 kusy
Konstrukce na basketbat.vdesky, obrotky a stky 2 kusy
Specifikace

UMELY POLYURETANOVY POVRCH EPDM tl.1lmm + ELASTICKA
PODLOZKA tl. 30mm:

Trvanlivy polyuretanovy povrch. Vyroben z vysoceakiniho granulatu EPDM
v jedné vrst¢ o sile 10-11 mm, bezfiési recyklované,cerné gumy,cimz se
dosahuje maximalni trvanlivosti. Vhodny na velmim@nana sportovi§jako sidlisg,
Skolni Hist¢ atd. Povrch je moZzné dodat dznych barvach, nebo barevnych
kombinacich. Poklada se naedem pipraveny betonovy nebo asfaltovy podklad,
piipadré elastickou podloZku. Povrch bude mit prohlaSestiaxt.

Elasticka podloZzka je twena smisi nezrozpoustlového, vzdusSnou vlhkosti
vytvrzujiciho jednosloZkového polyuretanového pajis dlouhotrvajici elasticitou,
kvalitniho SBR granulatu frakce 1-4 mm a drcenélamné&niva frakce 4-8 mm.
Spoteba materialu na jeden m2 podlozky je 1,7 kg pejivekg SBR granulatu a 14
kg Strku. Fesna spdeba gumovych granuli zavisi na velikogtistic a sypné
hmotnosti a Mze se dodavatel od dodavatele liSit.

Cely systém (podlozka+ufty povrch) musi odpovidat noftSN EN 14877.

BETONOVY OBRUBNIK:
Obrubnik z vibrolisovaného betonu vy&aeho dvouvrstvou technologii, optimalni
pongr vrchni pohledové a spodni jadroveé vrstvy betoajistuje maximalni uzitné
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vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odilpovrchu proti isobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek. Styk jednotlivykhsi se provadi na pero a
drazku.

OCHRANNE SITE PE/45/45/3 mm:

Ochranna iz polyetylenu se vyziaje vysokou pevnosti, Zivotnosti, houzevnatosti
a odolnosti proti vSem petrnostnim vlivam. Je vyrébna strojo¢ o rozneru oka
45/45/3 mm. Barva zelena.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Jedné se o sportovni plochy, kde se tyto hodnesieduji.

Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledny |G fizkum

IG prizkum nebyl proveden, protoze se jedna o jednodustentbu z nenamrzavych
materiat.

Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni pros¥edi

Sportovis¢ a jeho uzivani nemé negativni vliv na Zivotni predi. Degova voda je
vsakovana na mist

Dopravni reSeni

Vstup do lokality je z viejné komunikace. Realizaci se rigm

Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonové
opatieni
Jednd se o venkovni objekty, u nichZ se takov&epianeprovadi.

Pozadavky na kontrolu a zkousSeni

Pravidelrt bude provaéha vizualni kontrola hutmi plare a kontrola huténi dalSich
vrstev souvrstvi. Dale bude prowaa kontrola rovinatosti &kovych podkladnich
vrstev stoleranci 20 mm na 4 m lati. Elén povrchy budou pokladany za
piedepsanych klimatickych podminek (dle vyrobce danéhélého povrchu)! Na
tento bod je nutné brat zvlastitetel, protoze riize ovlivnit termin dokokeni stavby.

Vedouci projektu: Ing. arch. Jan Drdacky

Vypracoval: Ing. arch. Jan Drdacky

Datum: 02/2019 Linhart spol. sr. o.
Lhotecka 820

Brandys n/L - Stara Boleslav
250 01



