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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

Vytapéni a ohi‘ev T.U.V. — vytapéni bude v objektu feseno pomoci TEPELNEHO
CERPADLA — VZDUCH — VODA o vykonu min 3 x 55 kW + elektrokotel 3 x 55 kW, ktery
se bude spinat pii teplotach pod provozni hodnotu ¢erpadla. Voda bude cirkulovat
Vv deskovych otopnych télesech, umisténych v jednotlivych mistnostech domu a v
rozvodech podlahového vytapéni.

Hlavni topny systém je rozdélen na dvé vétve. Jedna pro podlahové vytadpéni, druhd pro
otopna télesa. Rozvod pro otopna télesa je navrzen z médénych trubek spojovanych pédjenim.
Je dimenzovan na nuceny obé&h teplé vody pii tepelném spadu 40/50 °C. Odvzdusnéni je
zabezpeceno pies otopna télesa.

Potrubi pro podlahové vytapeéni na nuceny obéh topné vody. Rozvod potrubi od zdroje
tepla bude proveden z trubek médénych do skiiné — ROZDELOVAC — SBERAC. Odtud bude
vedeno 7 vétvi dale z trubek plastovych. Systém bude odvzdusnovan ptes odvzdusiovaci
nadobky a odvzdusnovaci ventily u rozd€lovace. Trubky budou uloZeny na systémovou
desku. Desky musi byt od zdi a mezi sebou dilatovany piedepsanou dilata¢ni paskou. Prostup
trubek pies dilatace musi byt osazen v chrani¢ce. Do betonu musi byt pfidan plastifikator. Ve
vybranych mistech je potrubi vedeno v pancéfové chranic¢ce pro pojezd t€zké manipulaéni
techniky.

Otopna télesa jsou navrZzena z ocelovych téles ptislusného tepelného vykonu. Napojeni
otopnych téles na lezaty rozvod bude provedeno pomoci piislusnych armatur. Na vSech
otopnych télesech budou odvzdusiovaci ventily. Vykony jednotlivych téles jsou uvedeny ve
vykresove ¢asti.

Systém vytapeni musi po skonceni montaze vyhovovat po strance montazni a provozni.
Jeho zptisobilost je nutné za jistit dle CSN 06 0310 zkouskami:

a) zkouska tésnosti

b) zkouska provozni ( dilata¢ni a topna )

Ohiev TUV bude zajistovan elektrickymi pritokovymi zasobnikovymi ohiivaci vody, ktera
budou umisténa pfimo u mista spotieby.



