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Udaje stavby:

Nazey stavby: Hala €. 1 - 3 VSetice

Cast stavby: elektroinstalace
Misto stavby: Netvorice - Vsetice
Vedouci projektant: Ing. Zdenék Jiricka
Vypracoval: Ing. Ladislav Pilny
Stupein PD: DUR + DSP

Datum: 09/2018

Zakladni technické udaje:

Napét’ova soustava: TN -C-S,3 PEN ~50 Hz, 400 V

Instalovany p¥ikon: 122 kW

Soudobost: 0,6 KW

Soudoby piikon: 74 kW

Umélé osvétleni: dle CSN 12 461 — 1 — Osvétleni pracovnich prostori

Ochrana pied iirazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 - 4 — 41, ed. 3:

automatickvm odpojenim od zdroje

POPIS TECHNICKEHO RESENI

Projektova dokumentace provedeni nové elektroinstalace skaldovych hal s administrativou
v Netvofticich - VSeticich.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byl stavebni projekt, obhlidka
stavenisté, podklady souvisejicich profesi a konzultace s investorem a vedoucim projektantem

stavby.



ELEKTROINSTALACE

Pfipojeni objektu ziistane zachovano. Stavajici kabel bude ukoncen v hlavnim rozvadéci objektu.

Hlavni rozvadé¢ RH bude proveden jako ¢tyffadova oceloplechové rozvodnice na omitku EATON,
typ BF — O -4 /96 — C, IP 30 o stavebnich rozmérech 750 x 545 x 140 mm [ v x § X h ]. Bude umistén
v mistnosti rozvodny tak, aby spodni hrana rozvadéce byla ve vysSce 80 cm od trovné podlahy.

Rozvadéc obsahovat hlavni trojpolovy vypina¢ 125 A / 3f a jednotlivé jistici prvky pro vyvodové
obvody elektroinstalace, montované na DIN listu.

Specifikace jednotlivych obvoda s uvedenim druhu vyvodu, navrzeného proudového chranice a

vyvodového jistice a kabelu je uvedena v ptiloze v tab. ¢ 1. - Tabulka obvodi — rozvadé¢ RH.
Ptivodni vedeni k podruznym rozvadécim bude provedeno silovymi kabely CYKY, které budou
vedeny na povrchu na kabelovych rostech a budou ukonceny na vypinacich jednotlivych rozvadéci.

Propojeni rozvadéct je patrné z vykresu €. 02. — Generalni schéma.

V rozvadéCi bude prostorova rezerva pro piipadné osazeni podruzného méfeni pro jednotlivé haly,
Z hlavniho rozvadétée RH bude napdjen samostatny technologicky rozvadéé RTC. Z rozvaddie
bude napdjena technologie tepelného Cerpadla a vodaren. Provedeni a napli technologického rozvadéce

bude upiesnéno v dal§im stupni PD!

Hala ¢. 1

Obvody elektroinstalace haly ¢. 1 budou napajeny z podruzného rozvadéce RP1 (obvody €. 101 az

& 1016).

Podruzny rozvadé¢ RP1 bude proveden jako pétiffadova oceloplechova rozvodnice na omitku
EATON, typ BF — O — 5/ 120 - C o stavebnich rozmérech 900 x 545 x 140 mm [ v x § x h ]. Bude

umistén v prostiednim skladu tak, aby spodni hrana rozvadéce byla ve vySce 80 cm od trovné podlahy.
Specifikace jednotlivych obvodl s uvedenim druhu vyvodu, navrzeného proudového chranice a
vyvodového jistice a kabelu je uvedena v piiloze v tab. ¢. 1. - Tabulka obvodit — rozvadéc RPI.

Rozvody elektroinstalace v hale budou provedeny v obvyklém rozsahu celoplastovymi kabely
CYKY, které¢ budou ulozeny na kabelovych lavkach CABLOFIL. Lavky budou vedeny po strané haly,

svislé svody k jednotlivym zatfizenim budou ulozeny na elektroinstalacnich nosnych listach na povrchu.



Venkovni osvétleni vrat a dvefi bude zajisténo prumyslovymi halogenovymi svitidly EGLO, typ

88814, 1 x 120 W, IP 44, ktera budou spindna pomoci soumrakového ¢idla EATON.

Vnitini osvétleni hal a skladii bude zajisténo primyslovymi zéafivkovymi svitidly MODUS, typ
V3258, 2 x 58 W, IP 65, kterd budou osazena jako ptisazena.

Skupiny svitidel budou spinany pomoci instala¢nich stykact EATON 25 A / 400 V. Ovladani
jednotlivych sekci bude zajisténo pomoci dvoutladitkovych ovladact v plastovych skiikdch LOVATO,

které budou umistény v blizkosti vchodl do hal ve vysce 120 cm od urovné podlahy.

Ttifazové obvody €. 105 az 109 pro napdjeni pohonu vrat budou ukonceny v elektroinstalacni
krabicich KOPOS, které budou umistény v blizkosti pohonu vrat dle uptesnéni dodavatele technologie.

Jednofazové obvody ¢. 110 a 112 budou slouzit pro napojeni ovladacich jednotek protipozarnich
rolet dle upfesnéni dodavatele technologie.

Pro napdjeni drobného naradi v halach budou osazeny zasuvkové panelové rozvodnice HENSEL
typu PT - 82011 (IP 44) se zasuvkami chranénymi proudovym chrani¢em. Kazdéa skiin obsahuje 2 x
zasuvku 16 A /230 V, 1 x zasuvku 16 A /400 V, 1 x zédsuvku 32 A /400 V. Skiin€ o vnéjSich rozmérech
470 x 320 x 150 mm [ v x § X h ] budou umistény v halach ve vySce 120 cm. Jedna se o obvody €. 114 az

116.

V prostoru koridoru budou jako ovladaci prvky budou pouzity zapusténé spinace ABB, provedeni
PRAKTIK 250 V / 10 A, IP 44. které budou umistény ve vysce 140 cm od trovné podlahy, zapusténé
jednoduché zasuvky vzoru ABB, provedeni TANGO s ochrannym kolikem 250 V / 16 A budou umistény

ve vySce 20 cm od urovné podlahy.

Provedeni a ukonceni technologickych obvodu je nutné konzultovat s prisluSnvm

dodavatelem zarizeni!

Hala & 2
Obvody elektroinstalace haly ¢. 1 budou napajeny z podruzného rozvadéce RP2 (obvody €. 201 az
¢. 214). Podruzny rozvadé¢ a rozvody elektroinstalace budou provedeny obdobné jako v hale ¢. 1.

Specifikace jednotlivych obvoda s uvedenim druhu vyvodu, navrzeného proudového chranice a

vyvodového jistice a kabelu je uvedena v ptiloze v tab. ¢ 2. - Tabulka obvodii — rozvadé¢ RP2.



Hala ¢. 3

Obvody elektroinstalace haly ¢. 3 budou napajeny z podruzného rozvadéce RP3 (obvody ¢. 301 az

¢. 312). Podruzny rozvadéc a rozvody elektroinstalace budou provedeny obdobné jako v hale €. 1.

Specifikace jednotlivych obvodl s uvedenim druhu vyvodu, navrzeného proudového chranice a

vyvodového jistice a kabelu je uvedena v piiloze v tab. ¢ 3. - Tabulka obvodit — rozvadéc RP3.

Z podruzného rozvadéce RP3 bude napdjen samostatnym vyvodem ¢. 312 technologicky rozvadéc
RPT pro napéjeni technologie lisovani. Provedeni a napln technologického rozvadéce bude uptesnéno
v dal$im stupni PD dle parametrt instalovanych zatizeni!

Rozmisténi jednotlivych svitidel, spinact, zasuvek a ostatnich vyvoda vSech hal je patrny z

vykresu €. 03. - Pidorys 1.NP.

Administrativni Cdst

Obvody elektroinstalace v administrativni ¢asti v hale ¢. 3 budou napajeny z podruzného
rozvadéce kancelaii RPK (obvody €. 401 az €. 116).

Podruzny okruhovy rozvadé¢ RPK bude proveden jako domovni Ctyifadova rozvodnice pod
omitku EATON, typ KLV — 48 UPS - F, IP 30 o stavebnich rozmérech 715 x 360 x 100 mm [ vx § x h ].
Bude umistén na chodbé¢ tak, aby spodni hrana rozvadéce byla ve vysce 100 cm od urovné podlahy.

Bude obsahovat hlavni trojpolovy vypina¢ 32 A / 3f a jednotlivé jistici prvky pro svételné,
zasuvkové a ostatni obvody elektroinstalace, montované na DIN listu.

Vyvodovym jisticim obvodii ¢. 406 az 411 bude v rozvadééi RP prediazen Ctyipolovy proudovy
chrani¢ EATON typu PF7 - 25/4/003.

Rozvody elektroinstalace v administrativni casti. budou provedeny v obvyklém rozsahu
celoplastovymi kabely CYKY, které budou uloZeny ve zdivu pod omitkou s minimalnim krytim 10 mm.

Jako ovladaci prvky budou pouzity zapusténé spinace ABB, provedeni TANGO 250 V / 10 A,
které budou umistény ve vySce 140 cm od turovné podlahy, zapuSténé jednoduché zasuvky ABB,
provedeni TANGO s ochrannym kolikem 250 V / 16 A budou umistény ve vySce 20 cm od trovné
podlahy, pokud dale neni uvedeno jinak.

V Satnach budou jako ovladaci prvky pouzity zapusténé spinace s vys§im krytim 4BB, 250 V / 10
A, IP 44, které budou umistény ve vysSce 140 cm od trovné podlahy, zapusténé jednoduché zasuvky ABB,

250 V/ 16 A, IP 44 budou umistény ve vySce 20 cm od trovné podlahy, pokud déale neni uvedeno jinak.



Osvétleni soc. zafizeni bude zajiSténo stropnimi LED svitidly ECOLITE, typ VICTOR
WI131/LED/B-4100/ 08 (1 x 18 W, IP 44), kterd budou osazena jako pfisazena, resp. svitidlo
s pohybovym ¢idlem ECOLITE, typ VICTOR W131/LED/BI (1 x 60 W, IP 44), kterd budou osazena jako
piisazena.

Vnitini osvétleni kancelafi a denni mistnosti bude zajiSténo interiérovymi zafivkovymi vestavnymi
svitidly MODUS, typ 1418MAT, 4 x 18 W, IP 20.

Vnitini osvétleni Saten bude zajiSténo interiérovymi zéafivkovymi vestavnymi svitidly s
prizmatickym krytem MODUS, typ IPK414, 4 x 18 W, IP 40.

Jednofazovy obvod ¢. 409 pro el. sporak v kuchynské lince bude ukoncen jednonasobnou
samostatné jiSténou zasuvkou 250 V / 16 A, umisténou ve vysce 60 cm.

Jednofazové obvody ¢. 412 az 417 pro el. pritokové ohiivace budou ukonceny samostatné
jJisténymi zasuvkami 250 V / 16 A, umisténymi ve vysce 40 cm.

Rozmisténi jednotlivych svitidel, spinacl, zasuvek a ostatnich vyvodu je patrny z vykresu €. 04. —

Administrativni ¢ast.

POZNAMKA: Pied provadénim stavby musi byt vypracoviana projektova dokumentace pro

provadéni stavby., ktera bude upresiiovat a dopliiovat tuto projektovou dokumentaci pro

stavebni povoleni!!!

Vypracoval: Ing. L. Pilny
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