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POZNAMKA LEGENDA:
. . . . U  umyvadlo 50 cm, elektricky pritokovy ohfiva¢ s pakovou baterii, 2x rohovy ventil 1/2", sifon 50 - 5 ks
- rozvody vody jsou navrzeny z polypropylenového potrubi
, tlakova fada PN 16 D kuchyrisky dfez, elektricky pratokovy ohfiva¢ s pakovou baterii, 2x rohovy ventil 1/2", sifon 50 - 1 ks
- rozvody vody izolovat naviekovou izolaci tl. 20 mm PO elektricky pritokovy ohFivag, pfipojeni studené vody G 1/2", napéti 230V - 4 ks
- rozvody vody budou vedeny v drazce ve zdivu nebo v konstrukci podlahy K  stojici klozet, ventil 1/2"
- montaz a prOVédéni rozvodud bude prOVedenO dle CSN 73 6660 pisoér S mechanickym Sp|achovén|’m, ventil 1/2" - 4 ks
- dimenze potrubi na vykresech je vnéjsi primér trubky VvV stojici vylevka, ventil 1/2" - 1 ks VYPRACOVAL :
- rozvody vody vudou sespadovany k nejnizSimu vytoku DV doméaci vodarna, tlak 2 at - 2 ks AUTORIZOVAL :
AKCE :
AZ akumilagni zasobnik pitné vody, beztlakovy plastovy samonosny - cca 3 m3- 1 ks

VNITRNI ROZVODY STUDENE UZITKOVE VODY PPR - PN 16
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