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D. DDOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

Elektroinstalace —
V objektu se navrhuje osvétleni dle normovych hodnot, zadsuvky dle druhu spotiebicu a
zafizeni v objektu.

Technické tidaje

Stavajici ptipojovaci jisti¢ v objektu - 3 x 80A. Nové zasuvkové obvody jsou napojeny
pres proudovy chrani¢. Pii provadéni elektroinstalace je nutné dodrzovat elektroinstalacni
zény mistnosti dle novely CSN 33 2130 Z2.

Méieni el.energie
Mg¢fteni spotieby je stavajici, mimo cast upravovaného objektu. jisti¢ pred elektromérem
3x120A.

Rozvody
Veskeré svételné a zasuvkové instalace jsou navrzeny z kabeld typu CYKY ulozenymi pod

omitkou a v podlaze.

Osvétleni

Osvétleni prostorti se provede zarovkovymi svitidly v kryti, které odpovidd charakteru
jednotlivych mistnosti a prostort. Svitidla budou LED 7 W a zéafivkova 4 x 16W, zapusténa
vV podhledech. Dale budou sténova svitidla LED 2 x 5 W pfi¢emZ venkovni svitidla budou
vodéodolné LED lampy 40 W.

Ovladani svitidel bude vypinac¢i od vstupli do prostorii a pohybovymi spinaci. Svételné
obvody se provedou kabely CYKY 3J1,5 uloZenymi pod omitkou a ve stropé.

Zasuvky
Zasuvkové okruhy se provedou kabely CYKY 5J x10, CYKY 5Jx 4 a CYKY 3Jx2,5

ulozenymi v podlaze a pod omitkou a budou jistény v hlavnim rozvadéci. Vyska zasuvek 30
cm nad podlahou ( mimo kuchyii. linku ). Zasuvky v koupelné se doporucuji osadit clonkami,
pfipadné vickem v kryti IP 20.

Veskeré prace je nutné provadét dle platnych piedpisi a norem CSN s ohledem na
dodrzovani predpisii bezpecnosti prace.

Ochrana pied bleskem — Hromosvodové jimaci soustava je navrzena nova. Na stfeSe se
ziidi hiebenova soustava hromosvodu. Ta bude tvofena stie$nimi ty¢ovymi jimaci po 10 ti
metrech na htebeni, které budou propojeny vodicem FeZn 8 mm se Sesti strojenymi svody na
uzemneéni, které bude napojeno na stavajici uzemneéni.



