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Uvod

Pfi navrhu osvétleni se vychdzelo z prevazujicich pracovnich ¢innosti, které budou
v pfislusnych mistnostech vykonavany. Pfedmétem navrhu byl vypocet umélého osvétleni.
Podkladem pro zpracovani navrhu byly konzultace s investorem a vedoucim projektantem
stavby. Pii navrhu se dale vychazelo z platné CSN EN 12 461 — 1: “Osvétleni pracovnich

prostor. Cast 1: vnitini pracovni prostory*.

Navrh osvétlovaci soustavy

Navrzené osvétleni spliiuje podminky CSN EN 12 461 — 1: Osvétleni pracovnich
prostort. Cast 1: vnitini pracovni prostory. Ve smyslu této normy byly mistnosti zatazena do
kategorie osvétleni dle tabulky v pfiloze.

Vnitini osvétleni kancelaii a denni mistnosti bude zajisténo interiérovymi zafivkovymi
vestavnymi svitidly MODUS, typ [418MAT, 4 x 18 W, IP 20.

Vnitini osvétleni kancelafi a denni mistnosti bude zajisténo interiérovymi zafivkovymi
vestavnymi svitidly s prizmatickym krytem MODUS, typ IPK414, 4 x 18 W, IP 40.

Vnitini osvétleni hal a skladl bude zajiSténo primyslovymi zativkovymi svitidly
MODUS, typ V3258, 2 x 58 W, IP 65, kterd budou osazena jako ptisazena.

Katalogové listy navrZenych svitidel svitidla je soucasti ptilohy.

Vypocet osvétleni byl ve smyslu vyse uvedené CSN proveden tokovou metodou s

pouzitim software fy. DIALux.

Vypracoval: Ing. L. Pilny
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla
MODUS V3258 Zarivkové, prlimyslové s krytem - PC, MODUS D 148
elektronicky predr.
MODUS 1418MAT Zarivkové, MAT mrizka, vestavné, MODUS E 31
elektronicky predr.
MODUS IKP414 Vestavné svitidlo s prizmatickym MODUS F 4
krytem, IP40
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Pfikon [W]
1.1 - Prijezd 3.1
MODUS V3258 D 6 696,0
1.2 - Hala 3.11
MODUS V3258 D 12 1392,0
1.3 - Hala 3.12
MODUS V3258 D 28 3248,0
1.4 - Kancelar 3.2.2
MODUS 1418MAT E 12 864,0
1.5 - Kancelar 3.2.3
MODUS 1418MAT E 9 648,0
1.6 - Denni mistnost 3.2.4
MODUS I418MAT E 6 432,0
1.7 - Satna muzi 3.4
MODUS IKP414 F 4 224,0
1.8 - Satna Zeny 3.8
MODUS 1418MAT E 4 288,0
1.9 - Hala 2.1
MODUS V3258 D 15 1740,0
1.10 - Hala 2.2
MODUS V3258 D 18 2088,0
1.11 - Hala 2.3
MODUS V3258 D 18 2088,0
1.12 - Hala 3.1
MODUS V3258 D 15 1740,0
1.13 - Hala 3.2
MODUS V3258 D 18 2088,0
1.14 - Hala 3.3
MODUS V3258 D 18 2088,0
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MODUS V3258
Zarivkové, primyslové s krytem - PC, elektronicky predf.

— Rovina CO — Rovina C90
— Rovina C180 — Rovina C270

1 T

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

4000 8000 12000 16000 20000
Cas [h]

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

Vypocitana Gcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

2x 58 W, 5200 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : D

rODUS

CESKY VVROBCE SVITIDEL

MODUS

| 1P 65

| L206

| 1,00

| 182 cd/kim

| Ano

| 75,0 %

| 77,4 %

|38 6787|8877
| Asymetrické

| 1570 x 136 x 90 mm
| 1550 x 130 x 40 mm
| 90,00 mm
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MODUS I418MAT
Zarivkové, MAT mrizka, vestavné, elektronicky predr.

— Rovina CO — Rovina C90

1 T~

0,8
0,6
0,4
0,2

0

4000 8000 12000 16000 20000
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

Vypocitana Gcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje

4x 18 W, 1350 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : E

rODUS

CESKY VVROBCE SVITIDEL

MODUS

| 1P 20

| L104

| 1,00

| 280 cd/kim

| Ano

| 54,0 %

| 62,9 %

|59 191199100 | 63
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 600 x 600 x 93 mm
| 555 x 555 x 0 mm
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MODUS IKP414
Vestavné svitidlo s prizmatickym krytem, IP40

— Rovina CO — Rovina C90

1-\

08
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04
02

0

4000 8000 12000 16000 20000
Cas [h]

CESKY VVROBCE SVITIDEL

MODUS
Technické
Kryti IP | 1P 40
Blok EIProCADu | L104
Prepoditaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 279 cd/kim
Elektronicky prediadnik | Ano
U¢innost | 63,0 %
Vypocitana Géinnost [ 63,9 %

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

| 5918696 | 100 | 64
Symetrické podle rovin CO
a C90

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje

| 600 x 600 x 20 mm
| 575 x 575 x 0 mm

4x 14 W, 1350 Im, Ra 80, 3000K

Oznaceni svitidla : F
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Prehled vysledkii

Nazev

1.1 - Prijezd 3.1
Normalova osvétlenost
1.2 - Hala 3.11
Normalova osvétlenost
1.3 - Hala 3.12
Normalova osvétlenost
1.4 - Kancelar 3.2.2
Normalova osvétlenost
1.5 - Kancelar 3.2.3
Normalova osvétlenost

1.6 - Denni mistnost 3.2.4

Normalova osvétlenost
1.7 - Satna muzi 3.4
Normalova osvétlenost
1.8 - Satna Zeny 3.8
Normalova osvétlenost
1.9 - Hala 2.1
Normalova osvétlenost
1.10 - Hala 2.2
Normalova osvétlenost
1.11 - Hala 2.3
Normalova osvétlenost
1.12 - Hala 3.1
Normalova osvétlenost
1.13 - Hala 3.2
Normalova osvétlenost
1.14 - Hala 3.3
Normalova osvétlenost

Minimalni hodnota

103 Ix

165 Ix

280 Ix

512 Ix

533 Ix

368 Ix

267 Ix

268 Ix

192 Ix

162 Ix

147 Ix

192 Ix

162 Ix

147 Ix

Prdmérna hodnota

196 / 100 Ix

206 / 200 Ix

328/ 300 Ix

602 / 500 Ix

683 / 500 Ix

466 / 200 Ix

328/ 200 Ix

324/ 200 Ix

246 / 200 Ix

213/ 200 Ix

204 / 200 Ix

246 / 200 Ix

213/ 200 Ix

204 / 200 Ix

Maximalni hodnota

303 Ix

263 Ix

374 Ix

715 Ix

804 Ix

543 Ix

401 Ix

371 Ix

335 Ix

306 Ix

301 Ix

335 Ix

306 Ix

301 Ix

Rovnomérnost

0,52/0,4

0,8/0,4

0,85/0,6

0,85/0,6

0,78 /0,6

0,79/0,4

0,81/04

0,83/0,4

0,78/0,4

0,76 /0,4

0,72/ 0,4

0,78/0,4

0,76 /0,4

0,72/ 0,4
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1.1 Prijezd 3.1 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Obecné Geometrie
Pozice |1 Vyska | 2950 mm
Udr3ba Plocha | 143,2 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 400 mm
Interval ¢isténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel | Vyska | 2860,0 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel |6
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3875,0 1540,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3875,0 4620,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 11625,0 1540,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 11625,0 4620,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 19375,0 1540,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 19375,0 4620,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys
1540 — ——— ——— ————
| 5 5
Lo o] I~
3 2 e
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1.2 Hala 3.11 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice |2 Vyska | 2950 mm
Udr3ba Plocha | 334,0 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 600 mm
Interval ¢isténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 2860,0 mm

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Poity

Udrzba Poet pougitych svitidel |12

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2807,5 2450,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2807,5 7350,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2807,5 12250,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 8357,5 2450,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 8357,5 7350,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 8357,5 12250,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 13907,5 2450,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 13907,5 7350,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 13907,5 12250,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  19457,5 2450,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 19457,5 7350,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 19457,5 12250,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys

12250—

7350 —

2450 —

—4G¥6l

—L06€E}

— L5E8

— £08¢
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1.3 Hala 3.12 5.18.11.02 - montazni prace stfedni

Obecné Geometrie
Pozice [3 Vyska | 2950 mm
Udrsba Plocha | 484,5 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrch@ |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdrojt | Individuini Rozmér elementarni 700 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 2 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 2860,0 mm

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Poity

Udrzba Poet pougitych svitidel | 28

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2350,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2350,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2350,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2350,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 6950,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 6950,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 6950,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 6950,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 11550,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  11550,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 11550,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 11550,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 16150,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14  16150,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 15  16150,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 16  16150,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 17 20750,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 18  20750,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 19 20750,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 20  20750,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 21 25350,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 22 25350,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 23 25350,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 24  25350,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 25  29950,0 1875,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 26 29950,0 5625,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 27 29950,0 9375,0 2860,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 28 29950,0 13125,0 2860,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys
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1.4 Kancelar 3.2.2 - mistnost

Obecné
Pozice
Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchd
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

| 4

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska | 2950 mm
Plocha | 48,6 m2
Vypocet

Pocet odrazd [3

Délici pomér svitidla | 10
Rozmér elementarni 300 mm
plochy

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS 1418MAT , Zarivkové, MAT mtizka, vestavné, elektronicky predr. (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 2950,0 mm

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 Poity

Udrzba Poet pougitych svitidel |12

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,801

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1230,0 825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1230,0 2475,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1230,0 4125,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3680,0 825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 3680,0 2475,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 3680,0 4125,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 6130,0 825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 6130,0 2475,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 6130,0 4125,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  8580,0 825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11~ 8580,0 2475,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 8580,0 4125,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
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1.5 Kancelar 3.2.3 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Obecné

Pozice

Udrzba

Udrzbu poditat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchd
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

|5

| Ano

| Cisté

|36 m

| IndividudIni
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska | 2950 mm
Plocha | 28,1 m2
Vypocet

Pocet odrazli |3

Délici pomér svitidla | 10
Rozmér elementarni 200 mm
plochy

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop | 0,7
Stény 10,5

Soustava svitidel 1 - MODUS 1418MAT , Zarivkové, MAT mtizka, vestavné, elektronicky predr. (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel |

Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

| 0,801

Nastaveni

Vyska | 2950,0 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel |9

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 725,0 1075,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 725,0 3225,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 725,0 5375,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2175,0 1075,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 2175,0 3225,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 2175,0 5375,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 3625,0 1075,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 3625,0 3225,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 3625,0 5375,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys
5375 —
3225 —
1075 —
| |
10 K2 &
~ X 8
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1.6 Denni mistnost 3.2.4 5.30.2 - Satny

Obecné Geometrie
Pozice |6 Vyska | 2950 mm
Udrsba Plocha | 28,1 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Cisté Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 200 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS 1418MAT , Zarivkové, MAT mtizka, vestavné, elektronicky predr. (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel | Vyska | 2950,0 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel |6
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,801
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1100,0 1075,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1100,0 3225,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 1100,0 5375,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3250,0 1075,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 3250,0 3225,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 3250,0 5375,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Plidorys
5375 —
3225 —
1075 —
[ [
g 2
e N
— (a0}
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1.7 Satna muzi 3.4 5.2.4 - $atny, umyvarny, koupelny, toalety

Obecné Geometrie
Pozice |7 Vyska | 2950 mm
Udrsba Plocha | 27,7 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Cisté Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 200 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,5
Strop | 0,5
Stény 10,5
Soustava svitidel 1 - MODUS IKP414 , Vestavné svitidlo s prizmatickym krytem, IP40 (F)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel | Vyska | 2950,0 mm
Natoceni soustavy | 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel | 4
PFimy udrzovaci ¢initel | 0,801
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1095,0 1625,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1095,0 4825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 3195,0 1625,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3195,0 4825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Piadorys
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1.8 Satna Zeny 3.8 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Obecné

Pozice |8

Udrzba

Udrzbu poditat | Ano

Cistota prostiedi | Cisté
Interval obnovy povrché |36 m
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini
Interval Cidténi svitidel [12m
Funkcni spolehlivost | 100 %

Geometrie

Vyska

Plocha

Vypocet

Pocet odrazi

Délici pomér svitidla
Rozmér elementarni
plochy

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

| 2950 mm
| 27,7 m2

[3
| 10
200 mm

| 0,3
| 0,7
| 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS 1418MAT , Zarivkové, MAT mtizka, vestavné, elektronicky predr. (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni svitidel |

Natodeni soustavy 10,0 0,0 0,0
Udrzba

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,801

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

| 2950,0 mm

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1095,0 1625,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1095,0 4825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 3195,0 1625,0 2950,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 3195,0 4825,0 2950,0 0,0 0,0 0,0
Piadorys
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1.9 Hala 2.1 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice |9 Vyska | 3550 mm
Udrsba Plocha | 327,8 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 600 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 15

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2250,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2250,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2250,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 6700,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 6700,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 6700,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 11150,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 11150,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 11150,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  15600,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 15600,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 15600,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 20050,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14 20050,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 15 20050,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
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1.10 Hala 2.2 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice | 10 Vyska | 3550 mm
Udr3ba Plocha | 460,1 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrch@ |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdrojt | Individuini Rozmér elementarni 700 mm
Interval ¢isténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 18

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2650,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2650,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2650,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 7850,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 7850,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 7850,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 13050,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 13050,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 13050,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  18250,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11~ 18250,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 18250,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 23450,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14 23450,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 15 23450,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 16 28650,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 17 28650,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 18  28650,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
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1.11 Hala 2.3 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice |11 Vyska | 3550 mm
Udrsba Plocha | 474,8 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrch@ |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdrojt | Individuini Rozmér elementarni 700 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 18

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2775,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2775,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2775,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 8125,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 8125,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 8125,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 13475,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 13475,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 13475,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  18825,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 18825,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 18825,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 24175,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14  24175,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 15  24175,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 16 29525,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 17 29525,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 18  29525,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
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1.12 Hala 3.1 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice | 12 Vyska | 3550 mm
Udrsba Plocha | 327,8 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrché |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdroji | Individuini Rozmér elementarni 600 mm
Interval ¢isténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény 10,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 15

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2250,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2250,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2250,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 6700,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 6700,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 6700,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 11150,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 11150,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 11150,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  15600,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 15600,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 15600,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 20050,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14 20050,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 15 20050,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
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1.13 Hala 3.2 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice | 13 Vyska | 3550 mm
Udr3ba Plocha | 460,1 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrch@ |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdrojt | Individuini Rozmér elementarni 700 mm
Interval ¢isténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 18

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2650,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2650,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2650,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 7850,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 7850,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 7850,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 13050,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 13050,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 13050,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  18250,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11~ 18250,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 18250,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 23450,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14 23450,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 15 23450,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 16 28650,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 17 28650,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 18  28650,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
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1.14 Hala 3.3 5.3.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Obecné Geometrie
Pozice | 14 Vyska | 3550 mm
Udrsba Plocha | 474,8 m2
Udrzbu poditat | Ano Vypocet
Cistota prostiedi | Standartni Pocet odrazd [3
Interval obnovy povrch@ |36 m Délici pomér svitidla | 10
Vymeéna svételnych zdrojt | Individuini Rozmér elementarni 700 mm
Interval &igténi svitidel [12m plochy
Funkéni spolehlivost | 100 % Odraznost
Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS V3258 , Zafivkové, prlimyslové s krytem - PC, elektronicky predf. (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel | Vyska | 3460,0 mm

Nato&eni soustavy /00 00 00 ©° Potty

Udrzba Poet pougitych svitidel | 18

PFimy udrzovaci ¢initel | 0,81

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 2775,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2775,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 2775,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 8125,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 8125,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 8125,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 13475,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 13475,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 13475,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10  18825,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 18825,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 12 18825,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 13 24175,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 14  24175,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 15  24175,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 16 29525,0 2450,0 3460,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 17 29525,0 7350,0 3460,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 18  29525,0 12250,0 3460,0 0,0 0,0 0,0

27 [ 28



Piadorys

12250—

7350 —

2450 —

—G2S6¢

- TAS 74

—5¢88l

—SipEl

— G¢L8

—Glic

28/ 28



