Potvrzeni o velikosti podlahové plochy a

obestavéného prostoru objektu

a) Nazev Zadatele: HILLE CZ s.r.o.

Vlastina 889/23, Ruzyng, 161 00 Praha 6, ICO: 278 94 207

Katastralni Gzemi: VSETICE

Identifikace Podlahova Podlahova Obestavény Obestavény
objektu (¢.p. plocha* pied plocha po prostor” pred prostor po
pfipadné i realizaci realizaci realizaci realizaci
nazev) projektu projektu projektu projektu
HALA 1-3 4127 m® 4017 m* 19150 m’ 21500 m®
VSETICE
CELKEM 4127 m* 4017 m* 19150 m’ 21500 m*

*vzorovy Fadek pfi vyplfiovani prepiste/smazte

*tabulku je moZné rozsifit o dalsi Fadky dle potreby
*v pfipadé razného poctu objekt( pred a po realizaci je mozné vypinit v konkrétni bufice 0

Primérna svétla vyska mistnosti po realizaci projektu®: 3,210 m
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! podlahovi plocha véech mistnosti nebytového prostoru nebo rozestavénéhoyn ytového prostoru véetné ploch uréenych vyhradné k
uiivéni s nebytovym prostorem, poptipadé s rozestavénym nebytovym prostorem. Do této plochy se zapoéitdva jednou polovinou
podlahovd plocha vnitfnich ochozd a jinych ploch, které jsou soutasti meziprostdru,

? souget obestavénych proster zaklad(, spodni a vrchni ¢asti objektu a zastiedeni. Obestavény prostor zaklad( je dan objemem zékladu.
Obestavény prostor objektu a zastfedeni je chraniten vnéjsimi plochami cbvodovych kenstrukci, dole rovinou spodni Urovné podlahové

* svétlou vyskou se rozumi svisld vzdalenost mezi hornim licem podlahy a rovinou spodniho lice stropu ¢i zavéseného stropniho podhledu.
V pfipadé rekonstrukce vice objektu je primérna svétla vyika poéitana jako vazeny pramér primérnych svétlych vysek jednotlivych
objektd, kde vahou je velikost podlahové plochy. U jednotlivych objekt(l je pak primérna svétla vyika potitana jako vaieny pramér svétlych
vysek jednotlivych mistnosti, kde vahou je velikost podlahové plochy dané mistnosti.



