TABULKA MISTNOSTI

PLOCHA | SVETLA PODLAHA OBKLAD TEPLOTA VENTILACE | OSVELTENI

MiSTNOST VYSKA STEN UMELE

(m?) (mm ) (°C) ( m¥h) (Ix)
HALA 1.1 340 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 200
HALA 1.2 460 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 200
HALA 1.3 480 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 300
SKLAD 1.2.1 8,5 2550 BETON NE 15 DVERMI 100
SKLAD 1.2.2 17,4 2300 DLAZBA NE 15 OKNY 100
SKLAD 1.2.3 10,0 2300 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
SKLAD 1.2.4 8,4 2300 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
CHODBA 1.2 37,5 2550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
HALA 2.1 340 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 200
HALA 2.2 460 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 200
HALA 2.3 480 3550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 200
SKLAD 2.3.1 16,1 2300 HLAZENY BETON NE 15 DVERMI 100
AKU. 2.3.2 16,6 2300 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
TECH. 2.3.3 1,7 2300 HLAZENY BETON NE 15 DVERMI 100
CHODBA 2.3 37,5 2550 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
PRUJEZD 3.1 147 2950 HLAZENY BETON NE 15 OKNY 100
HALA 3.11 415 2950 HLAZENY BETON NE 18 OKNY 200
HALA 3.12 480 2950 HLAZENY BETON NE 18 OKNY 200
ROZVADEC 3.2.1 | 2,4 2950 HLAZENY BETON NE 15 DVERMI 500
CHODBA 3.9 31,1 2700 DLAZBA NE 18 OKNY 100
CHODBA 3.10 28,7 2700 DLAZBA NE 18 DVERMI 100
KANCELAR 3.2.2 | 52,9 2700 DLAZBA NE 22 OKNY 500
KANCELAR 3.2.3 | 277 2700 DLAZBA NE 22 OKNY 500
DENNI 3.3 27,7 2700 DLAZBA NE 22 OKNY 300
SATNAMUZI 3.4 | 27,7 2700 DLAZBA NE 22 OKNY 200
ZADVERI 3.5 7,0 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 22 PODTLAK. 200
WC 3.6 15,0 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 22 PODTLAK. 200
UKLID 3.7.1 1,7 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 18 DVERMI 200
WC 3.7.2 2,4 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 22 PODTLAK. 200
ZADVERI 3.73 | 37 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 22 PODTLAK. 200
SATNA ZENY 3.8 | 23,2 2700 DLAZBA KERAMICKY v.2000 mm 22 PODTLAK. 200
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