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ŘEZY
NOVÝ STAV D 07

AKCE :

HALA č. 1 - 3 VŠETICE

MÍSTO :

NETVOŘICE - Všetice

VÝKRES :

Ing. Jaroslav Šedivec

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  STAVEB

Dělnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640

sedivecjaroslav@seznam.cz

PARÉ Č. :

DATUM :

IX / 2018
STUPEŇ PD :

DUR, DSP

MĚŘÍTKO:

1 : 150

ČÍSLO
VÝKRESU :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO  - CIHLA PLNÁ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO  - CIHLA PLNÁ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO  - SENDVIČOVÝ
BETONOVÝ PANEL

NOVÉ  ZDIVO  - POROBETON + OMÍTKA 25 mm

NOVÉ  ZDIVO  - POROBETON + STĚRKA S
PERLINKOU

ŽELEZOBETON -  BETON C 25 +
VÝZTUŽ KY 50

OCELOVÝ PROFIL
L 100/100

OCELOVÝ PROFIL
L 100/100

TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 mm

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA 250 mm

HALA 3

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA OMAK T35
NOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

ŘEZ E-E

STOJNĚ HLAZENÝ BETON 100 mm
HYDO - PROTIRADONOVÁ IZOLACE
BETON C 30 - 150 mm  + KY50
ŠTĚRK 8 -16 - 150 mm HUTNĚNÝ
ŠTĚRK 32 - 63 - 215 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

DLAŽBA
BETON C 20 - 80 mm
EPS 150 mm
HYDRO A PROTIRADONOVÁ IZOLACE
BETON C 30 - 150 mm  + KY50
ŠTĚRK 32 - 63 - 215 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH
NOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA OMAK T35
NOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA OMAK T35
NOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

OCELOVÝ PROFIL
L 100/100

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

NOVÉ  ZDIVO  - POROBETON + OMÍTKA 25 mm

LEGENDA:

STOJNĚ HLAZENÝ BETON 100 mm
HYDO - PROTIRADONOVÁ IZOLACE
BETON C 30 - 150 mm  + KY50
ŠTĚRK 8 -16 - 150 mm HUTNĚNÝ
ŠTĚRK 32 - 63 - 215 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON 100 mm
HYDO - PROTIRADONOVÁ IZOLACE
BETON C 30 - 150 mm  + KY50
ŠTĚRK 8 -16 - 150 mm HUTNĚNÝ
ŠTĚRK 32 - 63 - 215 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

VYPRACOVAL : Ing. Jaroslav ŠEDIVEC, Jan SVEJKOVSKÝ,
Ing. Zdeněk JIŘIČKA, Ing. Miroslav PALEK,
Marie KUPKOVÁ, Hana PETRMICHLOVÁ
Ing. Zdeněk JIŘIČKAAUTORIZOVAL :

HALA 1

HALA 3

HALA 2

ŘEZ D-D

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA OMAK T35
NOVÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

OPRAVENÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 140/140 cca 1/3 plochy střechy
MINERÁLNÍ VATA 250 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT - podélně 80/140 mm - á 1200 mm na ocelová táhla
SDK GKF 15 mm, na ocelovém roštu

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON C 30 - 190 mm + KY 50
ŠTĚRK 8 -16 - 100 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

STOJNĚ HLAZENÝ BETON 100 mm
HYDO - PROTIRADONOVÁ IZOLACE
BETON C 30 - 150 mm  + KY50
ŠTĚRK 8 -16 - 150 mm HUTNĚNÝ
ŠTĚRK 32 - 63 - 215 mm HUTNĚNÝ
UPRAVENÁ PLÁŇ, GEOTEXTILIE

BETONOVÁ KOMUNIKACE
D1T-3,  TDZ V , PII
( dle TP 170)

BETONOVÁ KOMUNIKACE
D1T-3,  TDZ V , PII
( dle TP 170)

BETONOVÁ KOMUNIKACE
D1T-3,  TDZ V , PII
( dle TP 170)

zatravněná plocha

zatravněná plocha

zatravněná plocha

OBLOŽENÍ POVRCHU VNĚJŠÍCH PLOCH  HLINÍKOVÝM
PLECHEM - VLNA 27/115, BARVA STŘÍBRNÁ NA LATÍCH 40/50 ,
OLEMOVÁNÍ OTVORŮ

OBLOŽENÍ POVRCHU
VNĚJŠÍCH PLOCH
HLINÍKOVÝM PLECHEM -
VLNA 27/115, BARVA
STŘÍBRNÁ NA LATÍCH 40/50 ,
OLEMOVÁNÍ OTVORŮ

OBLOŽENÍ POVRCHU
VNĚJŠÍCH PLOCH
HLINÍKOVÝM PLECHEM -
VLNA 27/115, BARVA
STŘÍBRNÁ NA LATÍCH 40/50 ,
OLEMOVÁNÍ OTVORŮ


