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NÁDRŽ POŽÁRNÍVODY

NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY 8 m3

NÁDRŽ SPLAŠKOVÉ VODY 8 m3

AKCE :

HALA č. 1 - 3 VŠETICE

MÍSTO :

VÝKRES :

SITUACE  -  KOORDINAČNÍ

Ing. Jaroslav Šedivec

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  STAVEB

Dělnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640

sedivecjaroslav@seznam.cz

PARÉ Č. :

DATUM :

IX / 2018
STUPEŇ PD :

DUR, DSP

VYPRACOVAL : Ing. Jaroslav ŠEDIVEC, Eva Valentová
Ing. Milan JÍCHA, Ing. Miroslav PALEK

AUTORIZOVAL : Ing. Zdeněk JIŘIČKA

MĚŘÍTKO:

1 : 500

ČÍSLO
VÝKRESU :

C 3

NETVOŘICE - Všetice

ŽELEZOBETONOVÁ ZÁRUBNÍ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ ČÁST OBJEKTU - BEZ ZÁSAHU

STAVEBNĚ UPRAVENÉ ČÁST  OBJEKTU

BETONOVÁ KOMUNIKACE D1T-3,  TDZ V , PII
( dle TP 170)

BETONOVÁ  MANIPULAČNÍ RAMPA

NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ
VODY  PE 32 - 16 m

NOVÉ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÉ
POTRUBÍ PVC 125

PLASTOVÁ JÍMKA 8 m 3 S OBETONOVÁNÍM

NOVÉ KANALIZAČNÍ DEŠŤOVÉ
POTRUBÍ  PVC 150

NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
UŽÍTKOVÉ  VODY  PE 32

RŠ

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD EL.ENERGIE

A2

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ - PLETIVO

N

S

geodetickáorientaceS - JTSK

BETONOVÝ ŠTĚRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
( ÚNOSNOST 40 t)

VÝROVÝ LAPAČ NEČISTOT

REVIZNÍ ŠACHTA DN 600

VLS

RŠ

VLS
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2%

2%

2%

2%

2%
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6%

6%
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