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Do vypoctu jsou zahrnuty vSechny useky

Tepelna ztrata

Q= 167 170 W

Vypoctova venkovni teplota te = -15 °C

Priimérna vnitfni teplota tis = 16,0 °C

Pocet topnych dnu d= 245

Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,1 °C

Vliv nesoucasnosti vypocétovych hodnot fi1= 0,80

Vliv rezimu vytapéni fo= 0,82

Vliv zvySeni vnitini teploty f3= 1,00

Vliv regulace fa= 1,00

Palivo Tepelné Cerpadlo

Priimérny roéni faktor 3,10

Uginnost systému n= 85,0 %

RozloZeni potieby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnll tes E, E, E, E
°C kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 15 13,1 3693 13,3 1,5 1401,6
10 31 8,3 20 266 73,0 8,2 7 691,0
11 30 3,0 33111 119,2 13,4 | 12566,0
12 31 -0,5 43427 | 156,3 17,6 | 16 480,7
1 31 -2,5 48 691 175,3 19,7 | 184784
2 28 -0,8 39937 | 143,8 16,2 | 15156,5
3 31 3,0 34215 | 123,2 13,9 | 12984,8
4 30 8,6 18 848 67,9 7,6 7 152,9
5 18 13,0 4 585 16,5 1,9 1739,9
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
245 246773 | 888,4 | 100,0 [ 93651,9

E,- potfeba energie
E - potfeba elektrické energie
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