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A. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

e Projektova dokumentace
Projektova dokumentace zpracovana Ing. Sedivcem a Ing. Jitickou

e Zakony a vyhlasky
Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢
Zakon €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
Vyhlagka €. 268/2011 a 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu SPD
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisi

e Normy CSN
CSN 730802  Nevyrobni objekty
CSN 73 0804  Vyrobni objekty
CSN 73 0810  Pozarni bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni
CSN 73 0818  Obsazeni objektu osobami
CSN 73 0873  Zasobovéni pozarni vodou
CSN 73 0872  Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zatizenim
CSN 73 0821  Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0848  Kabelové rozvody
CSN 730845  Sklady
a dalsi

e Dalsi pfimo ¢i neptimo souvisejici podklady
Technické listy vyrobct

B. Strucny popis stavby

Pifedmétem tohoto pozarné bezpecnostniho feSeni jsou stavba skladovacich hal 1 az 3 na
pozemcich parc.¢. st. 44/6, 44/7 a 44/9 v k.u. Vsetice.

Hala 1

Jedna se o stavajici halu s betonovymi sloupy, betonovymi stény + pfizdivky z Ytongu.
Stfecha je tvotfena Zelezobetonovou konstrukei + SDK podhled.

Hala bude rozd¢lena na 3 skladové ¢asti pomoci Ytongu a protipozarni rolety.

V hale se budou skladovat tyto vyrobky, stiesni krytiny plechové, palené, trapézové
plechy, sendvicové panely, plastové zlaby, dfevéné desky, podlahy.

Hala 2

Jedna se o stavajici halu s betonovymi sloupy, betonovymi stény + ptizdivky z Ytongu.
Stfecha je tvotfena Zelezobetonovou konstrukei + SDK podhled.

Hala bude rozdélena na 4 skladové ¢asti pomoci Ytongu a protipozarni rolety.

V hale se budou skladovat tyto vyrobky, stfesni krytiny plechové, palené, trapézové
plechy, sendvi¢ové panely, plastové zlaby, dievéné desky, podlahy.
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Hala 3

Jedna se o stavajici halu s betonovymi sloupy, betonovymi stény + ptizdivky z Ytongu.
Stfecha je tvofena Zelezobetonovou konstrukci + SDK podhled.

Hala bude rozdélena na 3 ¢asti pomoci Ytongu a protipozarni rolety.

Hala bude slouzit jako lisovna.

Haly jsou propojeny spojovacimi kréky. Kréek je vzdy pii¢lenén K pozarnimu useku
prilehlé haly.

V kazdé hale (¢. 1 a 2) bude skladovano celkem 50 tun nehoflavych vyrobki, 10 t plasta -
polykarbonat a 5 t dieva. Skladovani bude na podlaze.
Dle uvedeného byl ve vypocet proveden takto:
Kazda hala (1 a 2) ma 3 hlavni skladovaci casti

- 17 t nehotlavych vyrobki

- 3,2 -3,4 t plastu (polykarbonat)

-1,6-1,7tdfeva

Stranka 3 z 25



Ing. Hana Petrmichlova, Kyjevska 112, Plzen, tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com

HALA 1

A. Rozdéleni stavby do poZarnich useki

Objekt bude rozdélen do pozarnich useku:
N.1.1—sklad
N.1.2 —sklad
N.1.3 - sklad

Dle charakteru objektu (skladovaci prostory) bude objekt fesen dle CSN 73 0804. Plocha
skladu je max. 480 m?. Neni nutné v souladu s &l. 4.1 CSN 73 0845 postupovat dle této
normy. Plocha skladu nepfesahuje mezni hodnotu 1000m?.

B. Stanoveni poZarniho rizika, popf. ekonomického rizika, stanoveni stupné pozarni

bezpecnosti a posouzeni velikosti poZarnich taseki

Pozarni usek dle CSN 73 0804: N.1.1 — I.SPB

Vstupni udaje:

Pocet uzit. podl. V ODJEKEU......ccvivii i 1[-]
PoC.uzit.nadz.pod.v ODJEKEU .....evveee et 1[-]
Material KONSLIUKCE ...ocvvvvveee i nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...veveeeeeeeeeeesreeesressesesesseesssessessenssns vyr. objekt, sklad
1G0T T 2 TSP 1,00 [-]
1G0T TR <2 PPN 2,50 [-]
SKUPINA VYTOD @ PrOVOZU . ..eiiveeeiieeiirisssiresssisesssssesssseesssseesssnessseesssessssnessnns typ1
Poloha USEKU - POIAZI....uveieiiierreriiiiiiee s ssirree e s ssire e s s e e e snrn e enns nadzemni
(1G0T o= | o PR 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha |Vyska| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn | Ps Ps | P P2 kpr | Kp2 Sozl h, pod. |v p(;d. z
[m7] | [m] | [kg.m™] | [kg.m"] | [kg.m“]|[e.r.] | [e.r]| [] | [-] [m“/m] [-1 | [m7] | tabulky
sklad 340,00, 3,55 19,80 0,00 5,00 0,7/ 0,07 3,38/0,90 1 0,00
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] K[-] S [m:] [kg.min.m-] am [-] tab.
sklad Polykarbonat 3 400,00 1,70 0,00 0,00 0,00
Drevo jehli¢naté (15 % vihkost) 1 700,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Vysledky vypoctu:

Pravd€podobnd doba POZArU T........ccccvererereeeesiisirnrreeeeeesssesnnsnneees 208,71 [min]

Ekvivalentni doba POZArU Te .vveeeeeereieiierrreeeieeeeessrreeeee e e e e ssnnrneeeeeees 40,69 [min]

Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirireeesisisreessssisseesnnns I

Teplota v hoFiCimM ProStOrU ......ceeiecvrreeeiee e et eee e e e esnrrereee e e 533,19 [°C]

Plocha pozZarnino USEKU S ......cceeveviiiiceiiiiieee e 340,00 [m:]

Plocha otvorll POZ.USEKU So ..ccuvveeeeiiurreeeieiireeeeesnaeeeeessneeesenseneesssnnneeens 3,38 [m2]

Priimérna vyska otvorll pozZ.UsekU No ....eececuveeeeiiieeeeecciiee e, 0,90 [m]

Priimérna svetla vySka pozZ.USEKU Ns ....ceceecuveeeeeiieeeeeeiieeeeeeceeeeeesneeeens 3,55 [m]

PrmeErné poZarni ZatiZeNT Ps..veeeceeeeieeesieeesieeesieeessesssseesssneesnsneeens 24,05 [kg.m-2]
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[2eY.2= a1 f4=1 1h4= o | 1 o TR
Maximalni plocha POZ.USEKU ......ccoviririninininininiissiiias
(0721221 (o 10 L= 1 7
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru P;

Pravdépodobnost rozsahu skod zp. pozarem P,

PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.2 — 1.SPB

Vstupni udaje:

24,80 [kg.m-2]
10 902,04 [m2]
2,81 [min]
0,70 [e.r.]
59,50 [e.r.]

Pocet uzit. podl. V ODJEKEU......ccveveeee e 1[-]
[2oYol W41 Y=o b 0T To IV AN o] o) [=1 G R 1[-]
Material KONSLIUKCE ....coovvveveiiiiieie e nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...uvvvveeeieeeeeesreeesesesesesesseessessssessesssns vyr. objekt, sklad
1G0T TR TP 1,00 [-]
1G0T TR 12 PPN 2,50 [-]
SKUPINA VYTOD @ PrOVOZU . ..eiiveeeiieeiirisssisesssisesssssesssssesssseessseessneesssessssnessnns typ1
Poloha USEKU - POIAZI....uveieiiierririiiiriie e ssiree e sssire e e s e s sre e e nsrne e enns nadzemni
(1G0T o= o | o PR 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha|Vy$ka| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. | Otvory | Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz hs Pn " Ps " Ps " P1 P2 Kp1 kp2 Sozl h, pod. |V pgd. z
[m7] | [m] | [kg.m”] | [kg.m”] | [kg.m”] | [e.r.] |[e.r.]| [-]1 | [-] [m“/m] [-1 | [m7] | tabulky
sklad (2) 460,00/ 3,55 14,30 0,00 500 0,7 0,07 3,38/0,90 1 | 000
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] K[-] S [m:] [kg.min.m-] am [-] tab.
sind (2) Polykarbonat 3 300,00 1,70 0,00 0,00 0,00
Drevo jehli¢naté (15 % vihkost) 1 700,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Vysledky vypoctu:
Pravd€podobnd doba POZArU T........cccceveeeeeiereeeiicrrrreeeeeeeesesnnsneeeens 168,29 [min]
Ekvivalentni doba POZArU Te .uveeeeeeeeiecinirriieeee e cesccrreeer e e e e sennrreee e e 36,04 [min]
Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirireensesirreensssisnnesnnns I
Teplota v hoFiCim ProStorU ........ccccevieeereeee e errereee e 515,84 [°C]
Plocha pozZarniho USEKU S .....cvvviviviieie e 460,00 [m:]
Plocha otvorll POZ.USEKU So ...cuvveeeeirreeeeieiireeeeesineeeessneeeessnseeesesnnneees 3,38 [m2]
Pradmérna vyska otvorll poz.USEKU No ..vvvreeereeiiiiiiiiiineiene e cssnnreeeeee e 0,90 [m]
Pradmeérna svetla vyska poz.UsekU Ns ...cvvveeeieeiiiiiiiiiireees s ccssnnneeeees e 3,55 [m]
PrimeErné poZarni ZatiZeni Ps..ueeeceeeeeeeisieessieessreesssesessessssnessnsneeens 18,55 [kg.m-]
(202214 g 4= b= o | 1N o IS 19,30 [kg.m-2]
Maximalni plocha PozZ.USEKU ........cevvvvvieiiiiiiiieeereeeeeeeeerer e 10 902,04 [m:]
CaS ZAKOUFEN Lo cvvvvverereeeisieiesesrseestessesssseste e ses s sasbesesressste e sessssesresesns 2,81 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....ccccceeeeveeeeeiicinneeeeeeenn, 0,70 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZArem P; ......eeeeveeeeeivcvvveneenenn. 80,50 [e.r.]
Pozarni isek dle CSN 73 0804: N.1.3 — .SPB
Vstupni Udaje:
Pocet uzit. podl. V ODJEKIU. ...ueeeieei i 1[-]
[2oYol W41 Y=o b8 oo Te IV AN o] o) [=1 G U SRR 1[-]
Material KONSEIUKCE vuvvvivvreee et nehoflavy DP1
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Zarazeni dle CSN 73 0873 ...uvvuveeeeeeeeeesreeesesesesseessessessssesreessns vyr. objekt, sklad
1G0T TR 2 T PP UPTRPN 1,00 [-]
1G0T TR 12 PPN 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU....ceeeieiurieeeeiiieeeesiteeeesesreeeeesnneeesessneeesssnsneesssnnnneseas typ1
Poloha USeKU - POAIAZI........cceveviieeiiiie e nadzemni
(1G0T o= o | o U TP 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha |Vyska| Nahod. | Dodat. Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | PoloZka
mistnosti SZ h, Pn . Ps a Ps " P1 P2 Kp1 kp2 Sozl h, pod. |v pozd. z
[m*] | [m] | [kg.m™] | [kg.m™“] | [kg.m ] | [e.r.] | [e.r.] | [-] [-1 [m*/m] [-1 | [m7] | tabulky
sklad (3) 480,00/ 3,55 13,71 0,00 500, 0,7 0,07 4,50/0,90 1 | 0,00
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] K[-] S [m:] [kg.min.m-] am [-] tab.
kind (3) Polykarbonét 3 300,00 1,70 0,00 0,00 0,00
Drevo jehli¢naté (15 % vlhkost) 1 700,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Vysledky vypoctu:

Pravdépodobna doba POZArU T........ccccveeeeerereeeiicnnrneeeeeeeesssanseneeens 163,90 [min]

Ekvivalentni doba POZArU Te ..evvvvveveieiiieiiieeieeeerereeeeer e 35,64 [min]

Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirrreersesirrressssissneessns I

Teplota v hoFICIM Prostoru ......cccceevevrrisrsissrsrrrrsssssss e 513,71 [°C]

Plocha poZarniho USEKU S .....coeviveviieieer e 480,00 [m:]

Plocha OtvOrll POZ.USEKU So .vvrereeieriiiiiiirieriieeessiisinrsseeesesssssssssssssesessns 4,50 [m2]

Prdmérna vyska otvorll poz.USeKU No ...vvvreeereeiriiiiiiiireeere s cessnnneeeeee e 0,90 [m]

Primeérna svetla vyska poz.USekU Ns ...cvvveeeieeiiiiiiiiiireeeres e sssnnneeeeeseens 3,55 [m]

PrimeErné poZarni ZatiZeni Ps..ueeeceeerieeiiieessiseessreesssessssessssnessnsnee s 17,96 [kg.m-]

POZAMNI ZAtiIZENI P vvvvvveeeeieee e 18,71 [kg.m-]

Maximalni plocha POZ.USEKU ......ccvvvevviieeiiieiieeeeeeeeeer e 10 902,04 [m:]

CaS ZAKOUFEN Lo cvvrvveerreesreesessseeesessssssssssessssessssssessssessssessssessaseseesns 2,81 [min]

Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi ....ccccccveveveveveveveeeeeeeeeee, 0,70 [e.r.]

Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. pozarem Pz ......eeeeeeevviicevieneeneenn. 84,00 [e.r.]

C. Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéra z hlediska
jejich pozarni odolnosti

N.1.1, N.1.2, N.1.3- .SPB

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
(dle tab. 10 pol. 13 pro posledni nadzemni podlazi CSN 73 0804)

Stavebni konstrukce Pozadavek Skuteénost

PoZzarni sténa mezi jednotlivymi poZarnimi
Pozarni stény REI15 useky je z Ytongu tl. min. 200 mm — vyhovuje
pro pozarni odolnost REI120DP1" Y

Protipozarni rolety mezi N.1.1, N.1.2 a N.1.3
budou s pozéarni odolnosti min. EW15DP3 ?
Pozarni uzavéry EWI15DP3-C | Pozarni dvefe budou spozarni odolnosti
EW15DP3-C.

Piip. vylez do podstfeSniho prostoru bude
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s pozarni odolnosti EW15DP3.

Obvodové stény

REW15

Obvodové stény tvoii nosné zelezobetonové
sloupy + stavajici ¢i nové zdéné stény..
Zelezobetonové sloupy vyhovuji dle tab. 5.2b)
CSN EN 1992-1-2 pro pozarni odolnost R30.
Zdéné stény stavajici a nové z Ytongu tl. min.
200 mm - vyhovuje pro pozarni odolnost
REI120DP1 "

Nosna konstrukce stiech

REI15

Konstrukce stiechy je zelezobetonova se
zav&Senym SDK podhledem — SDK podhled
bude tvofen certifikovanym systémem s pozarni
odolnosti EI15.

StieSni plast

Neni pozadavek na pozarni odolnost.

Sousedni hala se nachazi také v 1.SPB.

UDle katalogovych listl vyrobce.

2 Rolety budou trvale otevieny a opatfeny koufovym c¢idlem, v piipadé pozaru dojde k
samocinnému uzavieni rolet. Rolety budou opatfeny lokdlnim zdrojem energie, zaloha na 15

minut.

D. Evakuace osob, stanoveni druhii a po¢tu unikovych cest

Z kazdého pozarniho useku (N.1.1, N.1.2 a N.1.3) je mozna evakuace nechranénou tnikovou

cestou.

V kazdém poZarnim useku je uvaZovano s 1 tUnikovou cestou. Jedna Unikova cesta je
v souladu s tab. 19 CSN 73 0804. Mezni délka je 34 m (z nejodlehlejiiho mista po vychodové
dvete). Min. §itka dvefti je 0,9 m. Pocet osob — dle projektu 20 osob celkem ve vSech halach.
Na stran¢€ bezpecnosti byl vypocet proveden pro vSech 20 osob v 1 pozarnim Gseku. E = 20 x

1,5 =30 osob.
Unikové cesty:
. Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta ':;git Usek l,;:;‘i'llzu délka | sifka | délka | Sifka [t';’:;‘:‘] [n:;n] [mt?n] V‘[’]h'
[m] | [m] [m] [m]
nechranéna éé;g'km’a 30/0/0 |1. dsek rovina | 35,00/ 0,90/ 100,00 | 0,55 | 3 1,38 | 281 | ano

Unikové cesty, jejich §ifka a délka vyhovuji. Vyhovuje i doba evakuace.

Osvétleni anikovych cest

Dle CSN 73 0804, ¢1.10.18.1 jsou UC dostate¢né osvétleny dennim i umé&lym osvétlenim po

celou provozni dobu objektu a nepozaduje se nouzové osvétleni.

Oznacdeni anikovych cest
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Dle pozadavku CSN 73 0804, ¢l. 10.19 musi byt viude v objektu, kde neni vychod na
volné prostranstvi piimo viditelny ozna¢en smér tiniku osob dle CSN ISO 3864.
Dle pozadavku § 10 odst. 4) vyhlasky ¢.23/2008 Sb., musi byt unikové cesty vybaveny
bezpecnostnimi znackami, tabulkami a texty s bezpe¢nostnim sdélenim za ucelem a v rozsahu
nezbytném pro oznaceni evakuace 0sob. Budou oznaceny vychody z objektu.

E. Stanoveni odstupovych, popf. bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpeéného prostoru

Odstupové vzdalenosti byly vypocteny pouze od oken a dveri.

Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
Vvika | Délka | Otevi. | % otev. Zatiz. tptrcl>ilr(‘tl| Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E'm] [m] plocha | ploch Te [I;W m d d
[m?] [%] | [min] 2 [m] | [m]
stavebni 1. odstup 3,25 3,25 10,56 | 100,00 | 40,69 | 102,77 | 3,89 | 1,63
N.1.1 objekt 2. odstup 09 | 125 | 1,13 | 100,00 | 4069 | 102,77 | 1,26 | 0,50
hustotou tep.
toku 3. odstup 2,10 1,10 2,31 | 100,00 | 40,69 | 102,77 | 1,78 | 0,80
Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
Vvika | Délka | Otevi. | % otev. Zatiz. tptrt'fllzt'l Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E'm] [m] plocha | ploch Te [I;W m d d
[m?] [%] | [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 36,04 | 96,50 | 1,21 | 0,48
N.1.2 objekt 2. odstup 2,65 3,10 8,21 | 100,00 | 36,04 | 96,50 | 3,30 | 1,33
hustotou tep.
toku 3. odstup 2,10 0,90 1,89 | 100,00 | 36,04 | 96,50 | 1,52 | 0,70
Odstupy:
Tabulka odstup dle €SN 73 0804
Vvika | Délka | Otevi: | % otev. Zatiz. tPtrcflr(‘L.: Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup [ym] [m] plocha | ploch Te [I;W m d d
[m?] [%] | [min] 2 [m] | [m]
stavebn( 1. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 3564 | 9594 | 1,21 0,48
N.1.3 objekt 2. odstup 2,10 0,90 1,89 | 100,00 | 3564 | 9594 | 1,51 | 0,68
hustotou tep.
toku 3. odstup 3,25 3,25 10,56 | 100,00 | 3564 | 9594 |3,73| 1,53
Pozarn€ nebezpeCny prostor nezasahuje do pozarn¢ otevienych ploch sousedni haly ¢i

sousednich pozarnich Gsekl ani naopak. Odstupové vzdalenosti vyhovuji.
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HALA 2

A. Rozdéleni stavby do poZarnich useki

Objekt bude rozdélen do pozarnich useku:

N.1.1 —sklad
N.1.2 — sklad
N.1.3 — sklad

N.1.4 —sklady 1.2.2 a 1.2.3 ve spojovacim krcku

Dle charakteru objektu (skladovaci prostory) bude objekt fesen dle CSN 73 0804. Plocha
skladu je max. 480 m?. Neni nutné v souladu s &l. 4.1 CSN 73 0845 postupovat dle této
normy. Plocha skladu nepfesahuje mezni hodnotu 1000m?.

B. Stanoveni poZarniho rizika, popf. ekonomického rizika, stanoveni stupné pozZarni
bezpecnosti a posouzeni velikosti poZarnich taseki

PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.1 — 1.SPB

Vstupni udaje:

Pocet uZit. podl. V ODJEKEU..eeiiiiriiee i 1[-]
PoC.uzit.nadz.pod.v ODJEKEU ....evveee ittt 1[-]
Material KONSLIUKCE .ovvveviieiiisieisisisss s nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....uueiieirrieeeiiineesssssseeesssssseessssnneeesnnns vyr. objekt, sklad
1G0T T 2 T PPN 1,00 [-]
0T TR <2 2,50 [-]
SKUPINA VYTOD @ PrOVOZU . .eeeiveeeiieeiiiesesisesssssesesisesssseesssseesssnessneesssesssssessnns typ1
0] o] oo U1 (U I oo T | = V4 1 nadzemni
(1G0T o= | o TP 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha |vyska| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn | Ps Ps | P P2 Kp1 Kp2 Sozl h, pod. |V p(‘;d. z
[m7] | [m] | [kg.m™] | [kg.m"] | [kg.m~“]|[e.r.] | [er]| [-] | [-] [m”/m] [-1 | [m7] | tabulky
sklad 340,00, 3,55 19,80 0,00 5,00 0,7/ 0,07 3,38/0,90 1 0,00
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] KI[-] S [m:] [kg.min+.m-] am [-] tab.
sklad Polykarbonat 3 400,00 1,70 0,00 0,00 0,00
Drevo jehli¢naté (15 % vlhkost) 1 700,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Vysledky vypoctu:

Pravdépodobna doba pozaru T

Ekvivalentni doba poZaru T.
Stupen pozarni bezpecnosti poz.useku (SPB)
Teplota v hoficim prostoru
Plocha pozarniho Useku S
Plocha otvor{ poz.useku S,
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Priimérna vyska otvorll pozZ.UsSekU No ....cccecuveeeeiiiieeeeciiieeececieee e 0,90 [m]
Priimérna svetla vySka pozZ.USEKU Ns ....ccceecuveeeeeiiuieeeeecieeeeeeceeeeeesneeens 3,55 [m]
PrameErné poZarni ZatiZeNT Ps.veeeeeereieiiirrrreeeressiiiisinnseeeressssissssseeeeeseens 24,05 [kg.m-2]
(202214 o 4=1 b= o 11N o TS 24,80 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.USEKU .....evvveiiriniiininisisesss s 10 902,04 [m:]
(07 T3Z2 o1V <) o T S 2,81 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....ccccceeeeeeeieicciineeeeeeenn, 0,70 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. poZarem Py ......ccceeeveeeeiiceniveeennnn. 59,50 [e.r.]

Pozarni usek dle CSN 73 0804: N.1.2 — |.SPB

Vstupni udaje:

Pocet uzit. podl. V ODJEKIU. ....eeeieeee it 1[-]
[>oToR U4 o =To 1A o Yoo AV Ae] o} =)« U 1[-]
Material KONSLIUKCE .ouvveuiieiiisieisin s nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ....uuevievrrieeiiiireesssssrreessssssees s ssnneeesanns vyr. objekt, sklad
1G0T T TP 1,00 [-]
1G0T TR <2 PPN 2,50 [-]
SKUPINA VYTOD @ PrOVOZU . .ceiiveeeireeiiiisssiresssiresssssesssssessssnessseessseesssessssnessnes typ1
o] o] oo U1 (U I oo T | = V4 1 nadzemni
[T ol =] | A o O P PO UURPPTTPPPN 1

Mistnosti pozarniho Useku:

Nazev Plocha | vyska| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. | Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn - Ps a Ps 5 P1 P2 Kp1 Kp2 Sozl h, pod. |v p(;d. z
[m7] | [m] |[kg.m“]|[kg.m™] |[kg.m"]|[e.r.]|[e.r]| [-]1 | [-] [m°/m] | [-]1 | [m7] |tabulky

sklad 460,00, 3,55 12,91 0,00 5,00 0,7 0,07 3,38/0,90 1 0,00
sklad 1.2 8,00/ 3,55 50,00 0,00 0,00 1,4 0,07 0,9 1 /- 1 0,00
chodba 30,000 3,55 5,00 0,00 5,00 0,4/ 0,01 0,9 1| 1,02/0,60 1 0,00 1.10
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] K[-] S [m:] [kg.min.m-] am [-] tab.
Klad Polykarbonat 3 200,00 1,70 0,00 0,00 0,00
s Drevo jehlicnaté (15 % vihkost) 1 600,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Vysledky vypoctu:

Pravdépodobnd doba POZAruU T........ccccveeeeererieeiicireeeeee e e e s eenveeeeens 156,89 [min]

Ekvivalentni doba POZArU Te .uveeeeeeeeiecinirriieeee e cesccrreeer e e e e sennrreee e e 34,19 [min]

Stupen pozarni bezpecnosti Poz.USeKU (SPB)......cvvivivieieirieieieieeeieeeeeeerereeenns |

Teplota v hoFiCim ProStorU ........cccceviieeieeeee e e e 510,19 [°C]

Plocha poZarnino USEKU S ......ceeeveeeieiiciriieeies e ccnrreee e e e e e s e snrneeeeas 498,00 [m:]

Plocha OtvOrll POZ.USEKU S ..eevuvreeeeiirreeeieiireeeeesireeeeesneeeesesnreeesesnnneeens 4,39 [m2]

Priimérna vyska otvorll pozZ.UsSekU No ...eeeeecuveeeeeiiieeeeccieeeececreee e 0,83 [m]

Priimérna svetla vySka pozZ.USEKU N ...eeeeeecureeeeeiiireeeeeireeeeeereeeeesnneeens 3,55 [m]

PrameErné pozZarni ZatiZeNT Ps.veeeeeeviiiciirrreieiesiiiiisisneeeressssinssssseseeeseens 17,10 [kg.m=]

2022 a1 1= b= o | 1 o IS 17,95 [kg.m=]

Maximalni plocha POZ.USEKU ....eeeeeeeeieeieirrieeeereeesssnnrreeeeeeeeeennns 11 583,66 [m:]

CaS ZAKOUFEN Lo cvvrvvererreeeseeesessseestessessssesresssessssessessssesessssssessssesresesns 2,83 [min]

Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi ....ccccveveeereeeveiivnnneeeeeeen, 0,69 [e.r.]

Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. POZArem Pz .....eveeeveeeeeiicenvvneeenen, 82,65 [e.r.]
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PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.3 — I.SPB

Vstupni udaje:

Pocet uzit. podl. V ODJEKIU.....eeeeeeei it 1[-]
[2oTol W41 Y=o b 0T To IAVAN o] o) [=1 G LU R 1[-]
Material KONSLIUKCE .ouvveviieiiisiiisin s nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...uuuuurrrererererernrnmmrmrsrernmnmnmnnsrsrmrmmmmmm. vyr. objekt, sklad
1G0T TR T PP PPN 1,00 [-]
1G0T TR 12U UPTITN 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU....ceeeieiuvieeeeeiieeeesieeeeeeesreeeeesnneessssnneeesssnneeessssnneseas typ1
Poloha USeKU - POAIAZI........cccvvviiiiiiii i nadzemni
(1G0T o= o | A o 1

Mistnosti pozarniho Useku:

Nazev Plocha | Vyska| Nahod Dodat. Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | PoloZka
mistnosti S2 h, Pn " Ps " Ps " P1 P2 Kp1 Kp2 Sozl ho pod. |v p(;d. z
[m*] | [m] | [kg.m™] | [kg.m™“] | [kg.m ] | [e.r.] | [e.r.] | [-] [-1 [m*/m] [-1 | [m7] | tabulky
sklad (3) 480,00/ 3,55 13,71 0,00 500 0,7 0,07 4,50/0,90 1 | 0,00
Obsahy mistnosti:
Nazev Popis Hmotn. Koefic. Plocha Soucin.m Soucin. Pol.
mistnosti obsahu M[kg] K[-] S [m:] [kg.min.m-] am [-] tab.
kind (3) Polykarbonét 3 400,00 1,70 0,00 0,00 0,00
Drevo jehliénaté (15 % vihkost) 1 700,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Vysledky vypoctu:

Pravdépodobna doba POZArU T........ccccveeeeerereeeiicnnrneeeeeeeesssanseneeens 163,90 [min]

Ekvivalentni doba POZArU Te ..evvvvveveieiiieiiieeieeeerereeeeer e 35,64 [min]

Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccurereirirrersesirneesssssnsneesans I

Teplota v hoFICIM Prostoru ......cccceevevrrisrsissrsrrrrsssssss e 513,71 [°C]

Plocha pozZarniho USEKU S .....cvevevvviieve e 480,00 [m:]

Plocha OtvOrll POZ.USEKU So .vvrereeieriiiiiiirieriieeessiisinrsseeesesssssssssssssesessns 4,50 [m2]

Pradmérna vyska otvorll poz.USeKU No ....vvveeeeeeiviiiiiirireeeie e csnnreeeeee e 0,90 [m]

Pradmeérna svetla vyska poz.USeU Ns ..cuvvreeereeeiiiiiiiiireeeies e ssnsneeeeeeenns 3,55 [m]

PrimeErné poZarni ZatiZeni Ps..ueeeceeeeieesiieessieessreesssessssessssneesnseeeens 17,96 [kg.m-=]

[2e.2= 14 g 4= b= o1 1N o ISR 18,71 [kg.m-=]

Maximalni plocha POzZ.USEKU ........cevvvvviiiiiiiieieeecee e 10 902,04 [m:]

(0T 1 (o 111 =Y1 R P 2,81 [min]

Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi ....ccccccveveveveveveveeeeeeeeeee, 0,70 [e.r.]

Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. pozarem Pz ......eeeeeveeeviicivvnneeneenn. 84,00 [e.r.]
PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.4 — |.SPB
Vstupni udaje:
Pocet uZit. podl. V ODJEKEU......cceivii i 1[-]
PoC.uzit.Nadz.pod.V ODJEKEU ....evveee ittt 1[-]
Material KONSEIUKCE vvvviiuvreeeiciiie it nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 .....cvuieeueieeresiereessesesesss st es s s vyr. objekt, sklad
1G0T TR 2 T PRSP 1,00 [-]
1G0T TR 1 2SR P PSP 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU.....ceeieiureeeeeiuieeeesiieeeeeessseeeeesnneeeessnneeesssnsneeesssnsnneeean typ1
Poloha USEKU - POIAZI....uvvreiiiurririiiiiiee s ssiiree s s sire s sare e nsr e nadzemni
(G = o= | ol RPN 1
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Mistnosti pozarniho Useku:

Nazev Plocha |vyska| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef.| Otvory | Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn | Ps | Ps | P1 P2 Kp1 kp2 Sozl h, pod. |v pgd. z
[m"] | [m] |[kg.m™]| [kg.m™] | [kg.m™] | [e.r.] | [e.r.] | [-] [-1 [m“/m] [-1 | [m"] | tabulky

sklad 1.2.1,1.2.3 | 28,00 3,55 50,00 0,00 3,000 1,4/ 007 09 1| 2,00/1,00 1 | 0,00
Vysledky vypoctu:

Pravd€podobnd doba POZAruU T.........ccccvrreeeiiiiisiiiiinieeee s ssinnneeeee e 93,96 [min]

Ekvivalentni doba POZAru Te ..eeeeeeeeiieccuiiiiiee e e 43,75 [min]

Stupen pozarni bezpecnosti poz.UsekU (SPB)......ccvvviveviveeieieieieieieeeeeeeeeneeens |

Teplota v hoFiCim Prostoru ........ccccueveeeieeeei e 753,25 [°C]

Plocha poZarnino USEKU S ......ceeeeeiiiiciiiiiiiee e cescvreeee e e e nreeeeee e 28,00 [m2]

Plocha otvorll POZ.USEKU So ..eeuveeeeeiirreeeieinreeeeesineeeessneeeeesnreeesssnnneeens 2,00 [m2]

Priimérna vyska otvorll pozZ.UsekU No ....cececuveeeeiiiiieeeeccieee e cveee e 1,00 [m]

Priimérna svetla vySka pozZ.USEKU Ns ....eeevecuveeeeeiiiieeeeiieeeeeecreeeeesneeeens 3,55 [m]

Primérné pozarni zatizeni ps

.............................................. 47,55 [kg.m-]

(202214 o 4=1 b= o 11N o TS 53,00 [kg.m-]
Maximalni plocha POZ.USEKU .....cvvvieririniiiininininsiniss s 6 510,98 [m2]
(071322 o1 U 1<) o T S 1,99 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....ccccceeeeeeeeveiicinnnneeeeeenn, 1,40 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. pOZArem Pz ......eeeeeeeeeeeeiicnnveneeneenn, 4,90 [e.r.]

C. Zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéra z hlediska

jejich pozarni odolnosti

N.1.1, N.1.2, N.1.3, N.1.4- |.SPB

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
(dle tab. 10 pol. 13 pro posledni nadzemni podlazi CSN 73 0804)

Stavebni konstrukce

Pozadavek

Skutecnost

Pozéarni stény

REI15

PoZarni sténa mezi jednotlivymi poZarnimi
useky je z Ytongu tl. min. 200 mm — vyhovuje
pro pozarni odolnost REI120DP1 Y

Pozarni uzavéry

EW15DP3-C

Protipozarni rolety mezi N.1.1, N.1.2 a N.1.3
budou s pozarni odolnosti min. EW15DP3 ?
Pozarni dvefe budou spozarni odolnosti
EW15DP3-C.

Piip. vylez do podstfesniho prostoru bude
S pozarni odolnosti EW15DP3.

Obvodové stény

REW15

Obvodoveé stény tvoii nosné Zelezobetonové
sloupy + stavajici ¢i nové zdéné stény..
Zelezobetonové sloupy vyhovuji dle tab. 5.2b)
CSN EN 1992-1-2 pro pozarni odolnost R30.
Zdéné stény stavajici a nové z Ytongu tl. min.
200 mm - vyhovuje pro pozarni odolnost
REI120DP1 "

Nosna konstrukce stiech

REI15

Konstrukce stiechy je zelezobetonova se
zavésenym SDK podhledem — SDK podhled
bude tvofen certifikovanym systémem s poZarni
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| odolnosti EI15.

Stiesni plast’ Neni pozadavek na pozarni odolnost.

Sousedni hala se nachézi také v 1.SPB.
UDle katalogovych listi vyrobce.

2 Rolety budou trvale otevieny a opatieny koufovym c¢idlem, v piipadé pozéru dojde k
samoc¢innému uzavieni rolet. Rolety budou opatfeny lokalnim zdrojem energie, zaloha na 15
minut.

D. Evakuace osob, stanoveni druhii a po¢tu unikovych cest

Z kazdého pozarniho useku (N.1.1, N.1.2 a N.1.3) je mozna evakuace nechranénou tnikovou
cestou.

V kazdém pozarnim useku je uvazovano s 1 tunikovou cestou. Jedna unikova cesta je
v souladu s tab. 19 CSN 73 0804. Mezni délka je 34 m (z nejodlehlejsiho mista po vychodové
dvere). Min. §itka dvefi je 0,9 m. Pocet osob — dle projektu 20 osob celkem ve vSech halach.
Na strané bezpecnosti byl vypocet proveden pro vsech 20 osob v 1 pozarnim useku. E = 20 x
1,5 =30 osob.

Unikové cesty:

Podet ., T Skut. | Skut. | Max Min t t t Vvh

Varianta Cesta osob Usek iln)ilI’()u délka | sirka | délka | Sifka [;1".;:‘] [mi‘n] [min] {1 '
[m] | [m] [m] [m]

nechranéna :':é;g'km’a 30/0/0 |1. dsek rovina | 35,00/ 0,90/ 100,00 | 0,55 | 3 1,38 | 281 | ano

Unikové cesty, jejich §ifka a délka vyhovuji. Vyhovuje i doba evakuace.

Osvétleni tinikovych cest
Dle CSN 73 0804, ¢1.10.18.1 jsou UC dostateéné osvétleny dennim i umé&lym osvétlenim po
celou provozni dobu objektu a nepozaduje se nouzové osvétleni.

Oznaceni unikovych cest

Dle pozadavku CSN 73 0804, ¢l. 10.19 musi byt viude v objektu, kde neni vychod na
volné prostranstvi piimo viditelny ozna¢en smér tiniku osob dle CSN ISO 3864.

Dle pozadavku § 10 odst. 4) vyhlasky ¢.23/2008 Sb., musi byt unikové cesty vybaveny
bezpecnostnimi znackami, tabulkami a texty s bezpe¢nostnim sdélenim za Gcelem a v rozsahu
nezbytném pro oznaéeni evakuace 0sob. Budou oznac¢eny vychody z objektu.
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E. Stanoveni odstupovych, popf. bezpecnostnich vzdialenosti a vymezeni poZarné
nebezpecného prostoru

Odstupové vzdalenosti byly vypocteny pouze od oken a dveri.

Odstupy:
Tabulka odstupd dle CSN 73 0804
v - Pr.in.
. , Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup V[yns1lia D[?‘I:;a plocha | ploch Te [';gzk:‘. d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 3,25 3,25 10,56 | 100,00 | 40,69 | 102,77 | 3,89 | 1,63
N.1.1 objekt 2. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 40,69 | 102,77 | 1,26 | 0,50
hustotou tep.
toku 3. odstup 2,10 1,10 2,31 | 100,00 | 40,69 | 102,77 | 1,78 | 0,80
Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
Vvika | Délka | Otevi: | % otev. Zatiz. tptrtl;l?tlx Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E’m] [m] plocha | ploch Te [|;W m d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 34,19 | 93,87 | 1,19 0,45
N2 objekt 2. odstup 0,60 0,85 0,51 | 100,00 | 34,19 | 93,87 | 0,80 | 0,30
- hukstotou tep. |3, odstup 2,65 3,10 8,21 100,00 | 34,19 | 93,87 | 3,24 | 1,30
toku 4. odstup 2,10 | 09 | 1,89 | 100,00 | 34,19 | 9387 |1,49 | 0,68
Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
vvika | Délka Otevi. | % otev.| Zatiz. tPtr(.:II(1L.| Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E'm] [m] plocha | ploch Te [I;W m d d
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 35,64 | 9594 | 1,21 0,48
N.1.3 objekt 2. odstup 2,10 | 0,90 1,89 | 100,00 | 3564 | 9594 |1,51| 0,68
hustotou tep.
toku 3. odstup 3,25 3,25 10,56 | 100,00 | 3564 | 9594 |3,73| 1,53
Odstupy:
Tabulka odstup dle CSN 73 0804
Y - Pr.in.
- , Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup V{;I;a D[er::;a plocha | ploch Te [tlgzkr:' d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni
objekt
N.1.4 hustotou tep, | 1+ 0dstup 1,00 1,00 1,00 | 100,00 | 43,75 | 106,66 | 1,22 | 0,53
toku
Pozarn€ nebezpeCny prostor nezasahuje do pozarn¢ otevienych ploch sousedni haly ¢i

sousednich pozarnich Gsekl ani naopak. Odstupové vzdalenosti vyhovuji.
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HALA 3

A. Rozdéleni stavby do poZarnich tseku

Objekt bude rozdélen do pozarnich useku:
N.1.1 - hala (lisovna)
N.1.2 — hala (lisovna) se spojovacim krékem
N.1.3 — administrativni zdzemi

N.1.4 - prijezd

B. Stanoveni poZarniho rizika, popr. ekonomického rizika, stanoveni stupné poZarni
bezpecnosti a posouzeni velikosti poZarnich aseki

Pozarni usek dle CSN 73 0804: N.1.1 — I.SPB

Pozarni Usek dle CSN 73 0804: lisovna
Vstupni udaje:

Pocet uZit. podl. V ODJEKEU...eiiieriiei it - 1[-]
PoC.uzit.nadz.pod.v ODJEKEU ....evveee ittt 1[-]
Material KONSLIUKCE ...ocvvvevee it nehoflavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...ueveeeeeeeeeeesreeessessesesesseesssessesrensans vyr. objekt, sklad
1G0T T 2 T PPN 1,00 [-]
0T TR <2 2,50 [-]
SKUPINA VYTOD @ PrOVOZU . ..eivveeeiieeississsisesssssesssisesssssessssnessseessneesssessssnessnns typ1
o] L] ot V1Y (U I oo T | = V4 nadzemni
(1G0T o= o | o PR 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha | vyska| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef. | Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn | Ps Ps | P P2 kpi | Kp2 Sozl h, pod. |V p(;d. z
[m7] | [m] |[kg.m™]|[kg.m"] | [kg.m”] | [e.r.]|[e.r]| [-]1 | [-] [m°/m] | [-]1 | [m7] |tabulky
lisovna 480,00/ 2,95 10,00 0,00 500 04 007 09 1| 4,50/0,90 1 | 000 | 13.1.1
Vysledky vypoctu:
Pravdépodobnd doba POZArU T........ccccvvrerereeeeeiicrnrreeeeeeeesesnnrneeeens 123,89 [min]
Ekvivalentni doba POZArU Te .vveeeeeereieciuririeeie e cescrreeer e e e e e sennrreeee e 23,78 [min]
Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirirrersssisreessssisseesnnns I
Teplota v hoFICIM Prostoru ......ccceeeeeerrisssirsrrrsrrssss s 491,16 [°C]
Plocha pozZarniho USEKU S ......ceeeveviiciciiiiieie e e e 480,00 [m:]
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So .vvreereieriiiiiiirreeiieeessisiisrssseesessssssssssseseeesenns 4,50 [m2]
Pradmérna vyska otvorll poz.USEKU No ..vvvveeereeiiiiiiiiiireieie e eccnnreeeeee e 0,90 [m]
Pradmeérna svetla vyska poz.USekU Ns ..ccvvveeeieeiiiiiiiiiineees e csnnneeeeee e 2,95 [m]
Prlmeérné poZarni ZatiZeNT Ps..ueeeceeeeieeeiieeesiieeesireeesieeesseessneesnsneeens 13,25 [kg.m-=]
2022 a1 1= b= o | 1 o IS 15,00 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.USEKU ......ccoviririiinininininiisiiiies 17 305,91 [m:]
(02 T3Z2 | o U1 =) o T S 3,39 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....ccccceeeeveeeieicciiiieeeeeenn, 0,40 [e.r.]

Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. poZarem Pz .....ccceeeeeeeeiicevveneennnn.
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PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.2 — 1.SPB

Vstupni udaje:

Pocet uzit. podl. v objektu
Poc.uzit.nadz.pod.v objektu
Material KONSLIUKCE .ouvveviieiiisiiisin s
Zarazeni dle CSN 73 0873

nehoflavy DP1
vyr. objekt, sklad

1G0T TR T PP PPN 1,00 [-]
1G0T TR 12U UPTITN 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU....ceeeieiuvieeeeeiieeeesieeeeeeesreeeeesnneessssnneeesssnneeessssnneseas typ1
Poloha USeKU - POAIAZI........cccvvviiiiiiii i nadzemni
(1G0T o= o | A o 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha | Vyska| Nahod. | Dodat Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn . Ps a Ps " P1 P2 Kp1 kp2 Sozl h, pod. |V pc;d. z
[m7] | [m] |[kg.m”]|[kg.m"] | [kg.m”] | [e.r.]|[e.r.]| [-]1 | [-] [m°/m] | [-]1 | [m7] |tabulky
lisovna (2) 415,00/ 2,95 10,00 0,00 500 04 007 09 1| 5,25/1,24 1 | 0,00 | 13.1.1
chodba 2 35,000 3,00 5,00 0,00 3,000 04| 001 09 1| 1,02/0,60 1 | o000 | 110
;k';‘g 2.3.1az 3400 3,55 50,00 0,00 500 14 007 0,9 1 2,00/1,00 | 1 | 0,00
Vysledky vypoctu:
Pravdépodobna doba POZArU T........ccccveeeeerereeeiicnnrneeeeeeeesssanseneeens 106,85 [min]
Ekvivalentni doba POZArU Te .vveeeeeereieciiuririieie s cescrreeer e e e e e ssnnrreee e e 27,16 [min]
Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirrreersesirrressssissneessns I
Teplota v hoFICIM Prostoru ......cccceevevrrisrsissrsrrrrsssssss e 560,37 [°C]
Plocha pozZarniho USEKU S .....cvevevvviieve e 484,00 [m:]
Plocha OtvOrll POZ.USEKU So .vvrereeieriiiiiiirieriieeessiisinrsseeesesssssssssssssesessns 8,27 [m2]
Prdmérna vyska otvorll poz.UsekU No ....vvveeeeeeiiiiiiiiiineien e csnreeeeee e 1,10 [m]
Pradmeérna svetla vyska poz.USekU Ns ..ccvvveeereeiiiiiiiiiireeeses e cssnnreeeeesenns 3,00 [m]
PrimeErné poZarni ZatiZeni Ps..ueeeceeerieeiiieessiseessreesssessssessssnessnsnee s 15,33 [kg.m-=]
[2e.2= 14 g 4= b= o1 1N o ISR 17,30 [kg.m=]
Maximalni plocha POzZ.USEKU ........cevvvvviiiiiiiieieeecee e 16 035,03 [m:2]
CaS ZAKOUFENT Lo cvvrvveereeesreeseeseeesseesssesesssessssesesesessssessssessssesnaseseeans 3,16 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru Pi ....cccccvevevevvveveveeeeeeeeeee, 0,47 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. poZarem Py ...cvvvvvvveviveveveieeeeeeeeen, 79,45 [e.r.]
PozZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.3 — |.SPB
Vstupni udaje:
Pocet uZit. podl. V ODJEKEU......cceivii i 1[-]
PoC.uzit.Nadz.pod.V ODJEKEU ....evveee ittt 1[-]
Materidl KONSEIUKCE .vvviivireeiiciiii et nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 .....coucueueieeeesisreessseses e sn st sens vyr. objekt, sklad
KOBE. K vrvereereeeeseseeeseesssessssssesssesssssssesssesaessessasassesansesaeesssesssesnsanensansssneassesnens 1,00 [-]
KOBE. K7 vrvereereeeeseseeeseessseesseeseessessssesseeesesaessssasaesesansessesssseasseensansesanesensassennens 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU.....ceeieiureeeeeiuieeeesiieeeeeessseeeeesnneeeessnneeesssnsneeesssnsnneeean typ1
Poloha USEKU - POIAZI....cvvreiiiiiririiiiieee s siiree s ssire s e s nadzemni
0= 01T o A ol 1
Mistnosti pozarniho useku:
Nazev Plocha|Vy$ka| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef.| Otvory | Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn | Ps Ps | P P2 kpi | Kp2 Sozl h, pod. v pgd. z
[m7] | [m] |[kg.m]|[kg.m™] |[kg.m”]|[e.r.]|[e.r]| [-1 | [-] [m°/m] | [-]1 | [m] |tabulky
kancelar 3.2.1 26,28/ 2,95 40,00 0,00 5,00 1 005 09 1| 6,00/1,50 1 | 0,00 1.1
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Nazev Plocha |vyska| Nahod. | Dodat. Stalé Koef. | Koef. Otvory Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti sz h, Pn | Ps Ps | P P2 kp: | kp2 Sozl h, pod. v pgd. z
[m*] | [m] | [kg.m ]| [kg.m ] | [kg.m™] | [e.r.] | [e.r.] | [-] [-] [m*/m] [-1 | [m"] | tabulky

kancelaF 3.2.2 26,08/ 2,95 40,00 0,00 5,00 1 005 09 1 1 | 0,00 1.1
kancelar 3.2.3 26,08/ 2,95 40,00 0,00 5,00 1 005 09 1 3007150 1 | 0,00 1.1
Jepnimistnost | 26,08 295 2000 000 500 1 005 09 1 1 | 000 | 18
Satna muzi 3.4 27,67| 2,95 50,00 0,00 5,00 1 0,03 09 1 1 | 0,00 | 14.1.b
wc 3.6 15,02| 2,95 5,00 0,00 5,00 1 005 09 1| 2,00/1,00 1 | 000 | 142
$atna Zeny 3.8 23,51 2,95 50,00 0,00 5,00 1 003 09 1 1 | 000 | 14.1.b
zadvefi 3.5,3.7.3 | 10,74| 2,95 5,00 0,00 2,000 04| 001 09 1 1 | 000 | 110
wc 3.7.2 2,16 2,95 5,00 0,00 2,000 04| 001 09 1 1 | 000 | 142
aklid 3.7.1 1,62| 2,95 60,00 0,00 2,00 1 0,05 09 1 o 1 | 000 | 142
chodba 3.10 28,82 2,95 5,00 0,00 2,000 04| 001 09 1 1 | 000 | 1.10
chodba 3.9 31,15/ 2,95 5,00 0,00 500 04 0,01 09 1| 2,10/2,10 1 | 000 | 1.10
Vysledky vypoctu:

Pravd€podobnd doba POZArU T........ccccuvrreeriereieiiirnreeereeeeesssnnrnneeeeeens 44,21 [min]

Ekvivalentni doba POZAru Te ..ueeeeeeiiiiciiiiriiei e 45,28 [min]

Stupen poZarni bezpe€nosti POZ.USEKU (SPB).......ccvurereirireersesirreessssissreenans I

Teplota v hoFICIM ProStoru .......ccceveeerrisssissrrrrrrssssssss e 907,61 [°C]

Plocha poZarniho USEKU S .....coeviveviieieer e 245,21 [m2]

Plocha OtvOrll POZ.USEKU So vvreeerereriiiiinnrrneiesesiiisssnssseeresssssssssssseeeesns 23,10 [m2]

Prdmérna vyska otvorll poz.USekU No ...uvvveeeieeiriiiiiiiineeeeen e ssnireeeees e 1,42 [m]

Primeérna svetla vyska poz.USekU Ns ...cvvveeeieeiriiiiiniireeer s eesssnnneeeees e 2,95 [m]

PrimeErné poZarni ZatiZeni Ps..ueeeceeerceesiiiessiseessressssessssessssnessnsneenns 28,59 [kg.m-=]

POZAMNI ZAtiIZENI P vvvvvveeeeeeee e 32,02 [kg.m-]

Maximalni plocha POZ.USEKU ......cevevevviiieiiiiieieeee e 19 881,20 [m:]

CaS ZAKOUFENT Lo cvvrvvererreesreeseesseessesssessssssessssessssssessssessssessssesnsssseeans 2,37 [min]

Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....cccvvveeevvveveveeeeeeeeeee, 0,82 [e.r.]

Pravdépodobnost rozsahu skod zp. poZarem Py ...covvvvvveveveveveveveeeeenenn, 20,81 [e.r.]
PoZarni usek dle CSN 73 0804: N.1.4 — |.SPB
Vstupni udaje:
Pocet uZit. podl. V ODJEKEU......ccvivii e 1[-]
PoC.uZit.Nadz.pod.V ODJEKEU ....evveee ittt 1[-]
Material KONSEIUKCE vvvviivvreeiiiiiii et nehoflavy DP1
Zatazeni dle CSN 73 0873 .....ciucuereieeeesiereenseses s s sens vyr. objekt, sklad
KOBE. K vrvereereeeeseseeeseesssessssssesssesssssssesssesaessessasassesansesaeesssesssesnsanensansssneassesnens 1,00 [-]
KOBE. K7 vrvereereeeeseseeeseessseesseeseessessssesseeesesaessssasaesesansessesssseasseensansesanesensassennens 2,50 [-]
SKUPING VYIOD @ PrOVOZU......ccuvreeiieiesiiiiiiiireeeiee s s s sssssrareeesssssssssrssssesessssssnsnnns typ1
Poloha USEKU - POIAZI....uveiiiiiurririiiiieee s siiree e e s sire e e sare e e ssre e e enns nadzemni
(1G0T o= | o PR 1
Mistnosti pozarniho Useku:
Nazev Plocha|Vy$ka| Nahod. | Dodat. | Stalé Koef. | Koef.| Otvory | Cis. | Otvor | Polozka
mistnosti Sz h, Pn 2 Ps a Ps " P1 P2 Kp1 kp2 Sozl he pod. |V p(;d. z

[m] | [m] |[kg.m™]| [kg.m™] | [kg.m™] | [e.r.] | [e.r.] | [-] [-1 [m“/m] [-1 | [m"] | tabulky

prijezd 3.1 147,00/ 2,95 10,00 0,00 500 04 001 09 1| 2,23/0,90 1 | 0,00 1.9

Vysledky vypoctu:

Pravdépodobna doba poZzaru t
Ekvivalentni doba poZaru T
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Stupen poZarni bezpecnosti pozZ.USEKU (SPB)...ccicviviiciirrerrieeeeeeesinnrreeeeeeens I

Teplota v hoFiCim Prostoru .........ccueeieeeieeeee e 479,82 [°C]
Plocha pozarniho UsekU S ......ccoovviiviie e 147,00 [m2]
Plocha otvorll POZ.USEKU S ..ccuvveeeeiiurreeeieiireeeeestneeeessseeeesssnreeesesnnneeens 2,23 [m2]
Priimérna vyska otvorll pozZ.UsSekU No ...eeeeecuveeeeeiiiieeeecieee e ceveee e 0,90 [m]
Priimérna svetla vySka pozZ.USEKU Ns ....eeeeecuveeeeeiiieeeeeiieeeeeecreeeeesneeeens 2,95 [m]
PrameErné poZarni ZatiZeNT Ps.veeeeeereieiisrrreeeressiiiisinseeeressssisssssseseeeeens 13,25 [kg.m-2]
(202214 o 4=1 b= o 11N o IS 15,00 [kg.m-2]
Maximalni plocha POZ.USEKU .......cccoeiccvrieiiiee e ceciiieeee e e e e 121 141,37 [m2]
CaS ZAKOUFENI Lo cvvuvvireireeisiee s teestees st ts e be st ss e be et ss st sssesbs et s 3,39 [min]
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni poZaru Pi .....ccccceeeeveeeeeicciiieeeeneenn, 0,40 [e.r.]
Pravdépodobnost rozsahu Skod zp. poZarem Pa ......ceeeeveeeeeiicnvvneeennenn. 3,67 [e.r.]

C. Zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéra z hlediska
jejich pozarni odolnosti

N.1.1, N.1.2, N.1.3, N.1.4- |.SPB

Pozéarni odolnost stavebnich konstrukei
(dle tab. 10 pol. 13 pro posledni nadzemni podlazi CSN 73 0804)

Stavebni konstrukce Pozadavek Skutecnost

Pozarni sténa mezi jednotlivymi pozarnimi
useky je z Ytongu tl. min. 200 mm — vyhovuje
Pozéarni stény REI15 pro pozarni odolnost REI120DP1 2

Okna mezi N.1.3 a N.1.4 budou s pozarni
odolnosti EI15DP1.

Protipozarni rolety mezi N.1.1 a N.1.2 budou

s pozarni odolnosti min. EW15DP3 ?
PSR i Pozarni dvefe a vrata budou s pozarni odolnosti

Pozarni uzavéry EW15DP3-C EW15DP3-C.

Piip. vylez do podstfesniho prostoru bude

s pozarni odolnosti EW15DP3.

Obvodové stény tvoii nosné Zelezobetonové
sloupy + stavajici ¢i nové zdéné stény.
Zelezobetonové sloupy vyhovuji dle tab. 5.2b)
Obvodové stény REW15 CSN EN 1992-1-2 pro pozarni odolnost R30.
Zdéné stény stavajici a nové z Ytongu tl. min.
200 mm — vyhovuje pro pozéarni odolnost
REI120DP1 Y

Konstrukce stfechy je Zelezobetonova se
zavéSenym SDK podhledem — SDK podhled

Nosna konstrukce stfech REI15 y . , . v
bude tvoten certifikovanym systémem s pozarni
odolnosti EI15.

Stiesni plast Neni pozadavek na pozarni odolnost.

Sousedni hala se nachazi také v 1.SPB.

UDle katalogovych listi vyrobce.
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2 Rolety budou trvale otevieny a opatieny koufovym ¢idlem, v piipads pozéaru dojde k
samocinnému uzavieni rolet. Rolety budou opatfeny lokalnim zdrojem energie, zdloha na 15
minut.

D. Evakuace osob, stanoveni druhii a po¢tu unikovych cest

Z kazdého pozarniho useku (N.1.1, N.1.2 a N.1.4) je mozné evakuace nechranénou tnikovou
cestou.

V kazdém pozarnim useku je uvazovano s 1 tunikovou cestou. Jedna unikova cesta je
v souladu s tab. 19 CSN 73 0804. Mezni délka je 34 m (z nejodlehlejsiho mista po vychodové
dvete). Min. §itka dvefti je 0,9 m. Pocet osob — dle projektu 20 osob celkem ve vSech halach.
Na stran¢ bezpecnosti byl vypocet proveden pro vsech 20 osob v 1 pozarnim useku. E = 20 x
1,5 =30 osob.

Unikové cesty:

v Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta :‘;f,it Usek ﬁ-:-lyill[()u délka | Sifka | délka | Sifka [tr::il::] [n:;n] [mt?n] v{]h.
[m] | [m] [m] [m]
nechranéné éésﬂg'km’a 30/0/0 |1. Gsek rovina | 35,00/ 0,90/ 100,00 | 0,55 | 3 1,38 | 2,81 | ano
N.1.3 — administrativni zazemi
Z pozarniho Gseku je mozna evakuace nechranénou tnikovou cestou. Jedna unikova cesta je
v souladu s tab. 19 CSN 73 0804. Mezni délka je 32 m méfeno ode dveii z mistnosti 3.8
(v souladu s ¢l. 10.12.3 CSN 73 0804) po vychodové dvefe. Min. §itka dvefi je 0,9 m. Pocet
0sob — byl stanoven dle CSN 73 0818 pouze v Satnich, v kancelatich se budou pohybovat
tytéz osoby.
Osoby v mistnostech:
Nazev Pohyblivé Omez. poh. Nepohyblivé Celkem Polozka
mistnosti osoby osoby osoby osob z tabulky
Satna muzi 3.4 16 0 0 16 16.1
Satna Zeny 3.8 11 0 0 11 16.1
Unikové cesty:
v Skut. | Skut. | Max Min
Varianta Cesta l:;zit Usek ﬁ-:-lyill‘()u délka | Sifka | délka | Sifka [tr:lnil::] [n:;n] [mtien] v{]h.
[m] | [m] [m] [m]
nechranéna éésﬂg'ko"a 27/0/0 |1. dsek rovina | 32,00/ 0,90 18,00 | 055 | 3 1,25 | 0,00 | ano

wrv

Unikové cesty, jejich §ifka a délka vyhovuji. Vyhovuje i doba evakuace.
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Osvétleni unikovych cest
Dle CSN 73 0804, ¢1.10.18.1 jsou UC dostate¢né osvétleny dennim i umé&lym osvétlenim po
celou provozni dobu objektu a nepozaduje se nouzové osvétleni.

Oznaceni unikovych cest

Dle pozadavku CSN 73 0804, ¢l. 10.19 musi byt viude v objektu, kde neni vychod na
volné prostranstvi pfimo viditelny ozna¢en smér tiniku osob dle CSN ISO 3864.

Dle pozadavku § 10 odst. 4) vyhlasky ¢.23/2008 Sb., musi byt unikové cesty vybaveny
bezpecnostnimi znaCkami, tabulkami a texty s bezpe¢nostnim sdélenim za Gcelem a v rozsahu

nezbytném pro oznaceni evakuace osob. Budou oznaceny vychody z objektu.

E. Stanoveni odstupovych, popf. bezpecnostnich vzdilenosti a vymezeni poZarné

nebezpeéného prostoru

Odstupové vzdalenosti byly vypocteny pouze od oken a dvefi.

Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
Vvika | Délka | Otevi: | % otev. Zatiz. tPtr(.)iIr(\‘.‘ Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup E’m] [m] plocha | ploch Te [I;W m d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 0,90 1,25 1,13 | 100,00 | 23,78 | 77,18 | 1,05 | 0,38
N.1.1-lisovna  |ODJekt 2. odstup 2,10 | 09 | 1,89 | 100,00 | 23,78 | 77,18 | 1,30 | 0,58
hustotou tep.
toku 3. odstup 2,65 3,10 821 | 100,00 | 23,78 | 77,18 | 2,85 | 1,05
Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
Y e~ Pr.in.
. . Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup VE'::;a D[enI1I§a plocha | ploch Te [mk.:- d d
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
1. odstup 0,90 1,25 1,13 100,00 27,16 83,00 |1,10 | 0,40
stavebni 2. odstup 2,10 0,90 1,89 100,00 27,16 83,00 |1,37 | 0,60
N1 2-lsouna (2) |OPIoKE 3. odstup 1,50 2,00 3,00 | 100,00 | 27,16 | 83,00 | 1,80 | 0,68
.1.2-lisovna
hulftotou tep. |4, odstup 2,65 3,10 821 | 100,00 | 27,16 | 83,00 | 2,99 | 1,15
toku 5. odstup 1,00 1,00 1,00 | 100,00 | 27,16 | 83,00 | 1,04 | 0,43
6. odstup 0,60 0,85 0,51 | 100,00 | 27,16 | 83,00 | 0,74 | 0,28
Odstupy:
Tabulka odstup@ dle CSN 73 0804
v - Pr.in.
. . Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup V[y:'I;a D[?:;a plocha | ploch Te [tl;wk':. d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
N.1.3-zazemi stavebni 1. odstup 1,00 1,00 1,00 | 100,00 | 4528 | 108,54 | 1,23 | 0,53
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Y ™ Pr.in.
. , Otevi. | % otev.| Zatiz. Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup V[yns1I;a D[enI1I;a plocha | ploch Te [tlgzk:‘_ d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
objekt 2. odstup 1,00 2,00 2,00 100,00 45,28 108,54 | 1,71 | 0,63
{‘c‘f:OtO” tep. |3 odstup 1,50 2,00 3,00 | 100,00 | 4528 | 108,54 | 2,13 | 0,85
4. odstup 2,10 0,90 1,89 100,00 45,28 108,54 | 1,64 | 0,75
Odstupy:
Tabulka odstupd dle CSN 73 0804
Viika | Délka | Otevi. | % otev. Zatiz. tP{;:L'I Odst. | Odst.
PU Varianta Odstup [ym] [m] plocha | ploch Te [I;W m d ds
[m?] [%] [min] z]' [m] | [m]
stavebni 1. odstup 2,65 3,10 8,21 100,00 22,00 73,92 | 2,77 | 1,00
N.1.4 - prijezd objekt
[‘UKStOtOU tep. |2, odstup 0,90 1,24 1,12 100,00 22,00 73,92 1,01 | 0,35
OKU
Pozarn¢ nebezpecny prostor nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousedni haly ci

sousednich pozarnich usekl ani naopak. Odstupové vzdalenosti vyhovuji.
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SPOLECNE POZADAVKY A ZHODNOCENI

A. Zabezpeceni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych
mist, pop¥. zptsobu zabezpeceni jinych hasebnich prostiredki

a) Vnéjsi odbérna mista

Pozadavky

VZAALNOSHL ..o od objektu/mezi sebou

© Rydrant ... 150/300(250/450) [m]

¢ VYLOKOVY SEOJAM .vviiiiiiiiiiiiesie et 500/1000 [m]

LI 0] 0 03 10 11 ] 1o ST 2000/4000 [m]

* vodni tok Nebo NAAIZ .......ooviiiiiiiiic 500 [m]
Potrubi DN ..o e 125 [mm]
Odber Q pro 0,8 MLS=1 ...oiiiiiciciee e 9,5 [l.s-1]
Odbeér Q pro 1,5 mM.s=L i 18 [l.s-1]
Obsah nadrze POZAINT VOAY .....covvveuirieiiireerieeesiee e 35 [m3]

Pozn.: hodnota v zavorce musi byt prokazana analyzou zdolavani pozaru (viz. CSN 73 0873
priloha B)

Skutecnost

Pozarni voda bude zajiSténa z podzemni nddrze, kterd bude vybudovana u haly 1. Objem
nadrze bude 70 m®.

Nadrz je p¥istupna ze zpevnéné komunikace, kterd vyhovuje pro pozarni techniku. Cerpaci
stanoviste tvoii zpevnéné plochy, které jsou soucasti komunikace pted halou 1.

Cerpaci stanovi§té spliiuje CSN 752411, ¢l. 10.3. Cerpaci stanovi§té bude tvofit zpevnéna
plocha o vel. min. 12 x 5 m, umisténd u vodniho zdroje tak, aby bylo umoznéno pouziti saci
hadice o délce max. 10 m. Konstrukce uvedené plochy bude odpovidat pro pouZiti vozidla s
meznim zatiZenim na jednu napravu nejméné 100 kN.

Cerpaci stanovisté bude viditelné oznageno tabulkou ,,POZARNI VODA* na sloupku ve vysi
2 m od trovné terénu. Dale bude na sloupku tabulka s udajem max. saci hloubky (tak, aby
nebyly nasaty ndnosy ze dna a min. je tato hloubka 1 m).

Misto Cerpani v rybniku bude podle téchto pozadavkii upraveno (vyciSténo) a bude trvale
udrzovano v pohotovém stavu vcetné Cerpaciho stanovisté, tj. 1 v dob& mrazi, za jarniho tani,
po destovych ptivalech a povodnich a musi byt odvodnéno.

b) Vnitini odbérnd mista

Hala 1

N.1.1 - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 432,00).

N.1.2 - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 878,00).

N.1.3 - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 980,80).
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Hala 2

N.1.1 - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.&l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 432,00).

N.1.2 - Od zafizeni pro zasobovéani pozarni vodou lze upustit, viz.&l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8 938,60).

N.1.3 - Od zafizeni pro zasobovani pozari vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8980,80).

N.1.4 - Od zafizeni pro zasobovani pozarni vodou lze upustit, viz.¢l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=1484,00).

Hala 3

N.1.1 - Od zafizeni pro zasobovéani pozarni vodou lze upustit, viz.&l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=7200,00).

N.1.2 - Od zafizeni pro zasobovéani pozarni vodou lze upustit, viz.&l.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=8375,00).

N.1.3 - Od zafizeni pro zasobovéani pozarni vodou lze upustit, viz.&1.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=7850,88).

N.1.4 - Od zafizeni pro zasobovéani pozarni vodou lze upustit, viz.&1.4.4 bl CSN 73 0873
(p*S=2205,00).

B. Vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni piijezdovych komunikaci, pop¥. nastupnich
ploch

K objektu musi vést pfistupova komunikace se Sitkou jizdniho pruhu min. 3,0 m a kondici

nejvyse 10 m od vchodu do objektu — pozadavek splnén.

Ke vSem halam vede zpevnéna komunikace §ir§i jak 3 m. Tato komunikace je prijezdna

dokola kolem vSech hal.

Vnitini zasahové cesty nejsou vyzadovany (CSN 73 0804, ¢l. 13.5.1).

Vnéjsi zasahové cesty nejsou vyzadovany. Nastupni plochy nejsou vyzadovany (CSN 73

0804, ¢l. 13.4.4 b).

C. Stanoveni po¢tu, druhi a zpisobu rozmisténi hasicich pristroja

Hala 1
V kazdém pozarnim useku haly 1, tj. v N.1.1, N.1.2 a N.1.3 budu 4 ks hasicich pfistroji
penovych ¢i praskovych s hasici schopnosti 21 A ¢i 113B.

Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:

¥ Pocet hasicich .,
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
4 PG6 6 21A,113B
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Hala 2

V kazdém pozarnim useku haly 2, tj. v N.1.1, N.1.2 a N.1.3 budu 4 ks hasicich pfistroji
penovych ¢i praskovych s hasici schopnosti 21 A ¢i 113B. Tyto PHP budou slouzit i pro
pozarni Gsek N.1.4.

Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:

v Pocet hasicich .
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
4 PG6 6 21A,113B
Hala 3

V pozarnim useku N.1.1, N.1.2 haly 3 budu 4 ks hasicich pfistrojii pénovych ¢i praskovych
S hasici schopnosti 21 A ¢i 113B.

V pozarnim useku N.1.3 haly 3 budu 3 ks hasicich pfistroji pénovych ¢i praskovych s hasici
schopnosti 21 A ¢i 113B.

V pozarnim useku N.1.4 haly 3 budu 2 ks hasicich pfistroji pénovych ¢i praskovych s hasici
schopnosti 21 A ¢i 113B.

Hasici pristroje dle vyhlasky ¢.23/2008 Sb.:

v Pocet hasicich . .
Pocet Typ jednotek Hasici schopnost
2,3,4 PG6 6 21A,113B

Jedna se o certifikované PHP dle CSN EN 3 — 6, které maji na typovém Stitku uvedenou
hasici schopnost. PHP musi byt umistény ve vySce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na
ptistupnych a viditelnych mistech v prostoru objektu.

D. Zhodnoceni technickych, pop¥. technologickych zarizeni stavby

Prostupy rozvodii — Prostupy rozvodi a instalaci, technickych a technologickych potrubnich
rozvodil, kabelovych a jinych elektrickych rozvodli apod. poZarné délicimi konstrukcemi
(stény, SDK podhled) budou provedeny pomoci certifikované pozarni ucpavky
s odolnosti EI15. Dle § 9 odst. 6 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. musi byt prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi oznaceny Stitkem obsahujici informace o pozarni odolnosti, druhu a typu
ucpavky, datu provedeni, firm¢&, adrese a jméné zhotovitele a oznaceni vyrobce systému.

Vytapéni — Vytapéni objektti bude tepelnym ¢erpadlem vzduch — voda.

Elektricka energie — Elektroinstalace musi byt provedena odbornou osobou. U kontrolni
prohlidky bude doloZena revizni zprava elektroinstalace.

Stavba musi mit trvale pfistupné a viditeln€ trvale oznacené zafizeni umoznujici vypnuti
elektrické energie (§34 odst 5, vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby).
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TOTAL STOP — hlavni vypina¢ objektu — aredlu bude umistén u vstupu haly 3. Jednim
tlacitkem dojde k vypnuti vSech tii hal.

Vzduchotechnika — Odvétravani objektu je ptirozené.

E. Posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zarizenimi

Elektricka poZarni signalizace
Dle CSN 73 0875, &l. 4.2.2 — v posuzovaném PU neni nutna instalace EPS.
Neni vyzadovana ani normou CSN 73 0804.

Samocinné odvétravaci zarizeni
Neni vyzadovano ¢l. 7.2.8 CSN 73 0804.

Samocinné stabilni hasici zarizeni
Neni vyzadovano ¢l. 7.2.7 CSN 73 0804.
F. Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Pro potieby pozarni bezpecnosti budou oznaceny vystraznymi a bezpecnostnimi tabulkami, v
provedeni dle nafizeni vlady &. 11/2001 Sb., resp. dle CSN - EN 3864:

Hlavni vypina¢ elektrické energie pro cely objekt musi byt oznacen informativni a
bezpecnostni tabulkou ,,Hlavni vypina¢ elektrické energie®.

Zavér
Pri dodrZeni ustanoveni této technické zpravy poZarni ochrany vyhovuje plianovana
stavba platnym piedpisiim o poZarni ochrané.
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