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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNiHO OBJEKTU
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Vnéjsi kanalizace -

Objekt nema kanalizacni pfipojku a proto se budou splaskové vody odvadéet do
akumulac¢ni jimky o objemu 8 m3, ktera bude umisténa na zdpadni strané objektu, na
pozemku stavebnika. Na vystupu kanalizace z objektu bude vybudovana nova revizni $achta
DN 600.

Potrubi kanalizace na pozemku stavebnika, vedené mimo objekt bude vedeno ve vykopové
ryze, bude ulozené na stérkopiskovy podsyp, obsypano min. 300 mm nad vrchol potrubi a
nasledné zasypano nesoudrznou zeminou hutnénou po 200 mm.

Destové vody z ¢asti objektu (vychodni ¢ast) budou okapovymi Zlaby a svody odvadény
jako dosud do d terénu, kde se budou vsakovat. Vsakovaci poméry na pozemku jsou vhodné,
pomér vymeéry casti pozemku schopné vsakovani k celkové vyméte pozemku je ptfiznivy, a je
splnéna vyhlaska 501/2006 § 21 odst. 3a, vyhlaska 268/2009 §6, odst. 4 a vyhlaska 269/2009.
Ze zéapadni ¢asti objektu a zpevnénych ploch budou destové vody odvadény pomoci potrubi
do jimky o objemu 8 m3 a dale vyuzivany pro provoz objektu ( splachovani WC). Pfebytecné
vody se budou odvadét do stavajici akumulacni nédrze, umisténé v jizni ¢asti aredlu ( neni
predmétem této PD).

Vnitini kanalizace -

Lezaté potrubi v zemi je navrzeno z PVC ( KG systém ). Jedna se o potrubi se zesilenou
sténou, hrdla trub budou tésnéna pryZzovymi krouzky kruhového prifezu. Potrubi vedené pod
podlahou bude uloZené do piskového loZe a obsypano piskem ve vrstvé tl. 200 mm.

Vnitini odpadni a pfipojovaci potrubi k zatizovacim pfedmétiim budou provedena z trub
plastovych odpadnich — Polypropylen, systém HT Sedé barvy v dimenzich DN 100 — DN 40.
Odvétrani vnitini kanalizace je zajisténo protazenim stoupacky nad stfeSni krytinu.
Odvétravaci potrubi bude ukonceno 0,5 m nad rovinou stfechy ventila¢ni hlavici.

Veskeré lezaté svodné a pfipojovaci potrubi bude provedeno v minimalnim spadu 3%.

Po dokonceni rozvodi kanalizace a pted jejich zakrytim ostatnimi konstrukcemi se provede
prohlidka a zkouska vodotésnosti a plynotésnosti kanalizace dle CSN 73 6730 a o které musi
byt proveden protokol.

vodovod -

Zdrojem pitné vody pro objekt bude nova akumula¢ni nadrz o objemu 3 m3, umisténa ve
skladu 2.3.1. Zde bude umisténa vodarna, ze které bude pitnd voda vedena k umyvadlam.
Tepléd voda bude dodévana priitokovymi ohfivaci, umisténymi pifimo u mista spotieby (u
umyvadel). Ved skladu 2,3,1 bude rovnéz umisténa vodarna pro uzitkovou vodu, ¢erpanou
z vnéjsi akumulaéni nddrze. Pfed vodarnou budou umistény filtry hrubych necistot, jemnych
necistot a UV lampa. Takto upravend destova voda bude vedena k jednotlivym WC a
pisoarim pro jejich splachovani.

Vnitini rozvody studené a uzitkové vody k jednotlivym vytokiim a kde zdroji T.U.V.

jsou navrzeny z polypropylenového potrubi PPR 3/PN 16 v dimenzich vnéjSiho praméru
trubky DN 25- 32. Izolace potrubi je navrzena navlekovou izolaci tl. 20 mm.
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Trasa potrubi je patrna z vykresové ¢asti dokumentace. Potrubi k jednotlivym vytokim
bude vedeno v drazkach pod omitkou ve zdech a ptickach, ptipadné v konstrukci podlahy.

Po provedeni hrubé montaze rozvodného systému a pred zabetonovanim do podlah je
nutné provést tlakové zkousky smontovanych ¢asti potrubi dle CSN 73 6660. O provedeni
zkousky musi byt sepsan ptislusny protokol.

Zarizovaci predméty -

Standardné¢ instalované zatizovaci pfedméty budou v odstinu bilé, sifony z PE, vytokové
ventily a baterie v povrchové tipravé chrom. U umyvadel, vany a dfezu jsou navrzeny
stojankové pakové baterie.

Na WC je navrzen stojaci klozet se zadnim vytokem.



