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124,46 m2

HALA - SKLAD 1

SKLAD 21

KANCELÁŘ

HALA - SKLAD 2

SKLAD 11
RAMPA 1:15

1%

průchod

AKCE :
STAVEBNÍ ÚPRAVY 19 - AREÁL GUTTA PTICE

MÍSTO :

VÝKRES :

PŮDORYS  1. NP -
NAVRHOVANÝ STAV

Ing. Jaroslav Šedivec

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  STAVEB

Dělnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640

sedivecjaroslav@seznam.cz

PARÉ Č. :

DATUM :

III / 2019
STUPEŇ PD :

DSP

VYPRACOVAL : Ing. Jaroslav ŠEDIVEC

AUTORIZOVAL : Ing. Zdeněk JIŘIČKA

MĚŘÍTKO:
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STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL PW PUR-S, U = 0,33 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE U = 2,38 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY U = 2,38 W/(m2*K)
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OCEL. DVEŘE S PAPÍROVOU VOŠTINOU, U = 2,6 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ NAVRHOVANÉ

VÝPLNĚ OTVORŮ

OCEL. DVEŘE S TEP. IZOLACÍ, U = 1,46 W/(m2*K)

JEDNOSTĚNNÁ VRATA/DVEŘE, U = 3,2 W/(m2*K) DVOUSTĚNNÁ VRATA, U = 1,75 W/(m2*K)

DŘEVĚNÉ OKNO, JEDNO SKLO, U = 4,5 W/(m2*K) PLASTOVÉ OKNO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, U = 0,72 W/(m2*K)

PLASTOVÉ OKNO, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, U = 0,72 W/(m2*K) VYHOVUJÍCÍ STAV

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL PW PUR-S, U = 0,48 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ KCE NAVRHOVANÁ KCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE U = 1,83 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE U = 1,37 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,34 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,33 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,31 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,34 W/(m2*K)

p.č.st. 427, 428 a parc.č. 287/39
a 287/35, k.ú.Ptice

TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

MÍSTNOST

HALA - SKLAD 1
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE: SKLOLAMINÁTOVÁ DESKA 1mm, λ=0,22 W/(mK)
NÁVRH: PŘIDÁNÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY 16mm, U=1,7 W/m2°C

CELKOVÁ PLOCHA SVĚTLÍKŮ: SKLAD 1 - 94,9m2

                                                    SKLAD 2 - 93,4m2
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