STAVEBNI UPRAVY 19 - AREAL GUTTA PTICE

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

STAVEBNI UPRAVY

Ptice

p.c. st. 427, 428 a pare. 287/39 a 287/35, k. U. Ptice

V Plzni IV /2019

VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Sedivec



OBSAH:

A) PROVODNI ZPRAVA

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C) SITUACNI VYKRESY

D) DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH EIXENI
DOKLADOVACAST

A. PRUVODNiI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVE
a) STAVEBNI UPRAVY 19 - AREAL GUTTA PTICE

b) p.¢. st. 427, 428 a paré. 287/39 a 287/35, k. u. Ptice

c) Redmétem této projektové dokumentace je zakresleni droibstavebnich Upraveich
skladovych hal v obci Ptice a to, skladu 1, skladia skladu 2. Zimy jsou navrZzeny hlawn
z divodu zlepSeni tepedrtechnickych vlastnosti, Uspory energie a modecaizahledu.
Upravy se tykaji hlavhobvodovych pla hal, vyplni otvol a zgisobu vytapni. Sklady
z konstrukniho hlediska tv tii samostaté funkéni celky, ale z hlediska tepé&ln
technického jeden. &l uzivani stavby se nemi.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) HILLE CZ s.r.o. Vlastina 889/23, Ruzyri61 00 PRAHA 6

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PD
a) Ing. Jaroslav Sedivec, Touzimska 17, R223 00, €O : 116 27 395
b) Ing. Zdewk Jiricka, TouZimskéa 20a, Plze323 00CKAIT : 0200150
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby

c) Marie Kupkova, Ladislav Pilny

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Stavba nendlenéna na objekty



A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

» Zadani investora a autora navrhu

* Prohlidka stavebniho pozemku a objetojektantem
* Mapové podklady

+ Projektova dokumentace “AREAL GUTTA PTICE*

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Stavebni pozemky js@ast&né zasta¥ny objekty hal a sklada jsou sotasti provozniho
aredalu stavebni a obchodni firmy. &my nengni vyuZziti staveb, jsou tak stale v souladu

s charakterem Uzemi. Areal z&slské vyroby, v jehoZasti jsou vybudované sklady
stavebnich materi@lraiznych firem ( GUTTA s.r.0., HILLE CZ s.r.0., ...)ubou nadale pinit
puvodni &el.

b) Zména stavby negni uzivani stavby.

c) Stavba je v souladu s tzemnim planem PTICERiGe vydaném usnesenim zastupitelstva
obce Ptice. 38/10/17 dne 27.12.2017.

d) Vyjimky z obecnych pozadauknha vyuzité tzemi nejsou vyZzadovany.
e) FKipadné podminky stanovisek dehych orgafi budou v PD akceptovany.

f) Jednoduchost stavby a gmnevykazuje pozadavky provedenizikumi a rozbod.

g) Stavebni pozemek nepodléha ockiraodle jinych pravnichiedpid.

h) Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolavazémi.

i) Zména stavby nema negativni vliv na okolni stavby itiliehajici pozemky. Odtokové
ponmery nebudou nijak negati¥ovlivnény, stesni plochy jsou stavajici.

J) PoZzadavky na asanace, kacemivth ani demolice se nevyskytuji.

k) Nejsou pozadované &asné ani trvalé zabory zédglského mdniho fondu ani pozenik
uréenych k plgni funkce lesa.

[) Napojeni na v§Si dopravni infrastrukturu se néni a bude pomoci stavajiciho vjezdu do
arealu pes pozemky jinych vlastnik Souhlas ve stavajicim projektu. Doprava v Klielu |
feSena na pozemku stavebnika.



m) Predpokladany termin pbehu stavby je 5/2019 az 9/2019. Zadné padijici, vyvolané
ani souvisejici investice nejsou vyZzadovany.

n) parc.c. 287/39, k.u. Ptice — ostatni plocha
parc¢. 287/35, k.U. Ptice — ostatni plocha
parc¢. 287/34, k.0. Ptice — ostatni plocha

0) Ochranné ani bezgrosti pasma stavbou nevzniknou, ani do Zadnychsabage.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Stavebni Upravy bez zasahu do nosnych konstrukci.
b) Ugel uzivani stavby je stavajici, provozni areal stay firmy — sklady.
c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Neni vyZzadovano vydani rozhodnuti o povoleni vyjraktechnickych poZadavkna
stavbu ani na technické pozadavky zabe&ujpei bezbariérové uzivani stavby.

e) Pripadné podminky stanovisek denych orgaf budou v PD akceptovany.

f) Stavba neni chr&na podle jinych pravnichiedpisi.

g) Néasledkem vniniho zatepleni &kanou izolaci ve &3Snim prostoru ve skladu 1, 11 a
2 dojde k zanedbatelnému zmenSeni objemové kapsdagh. Zazemi pro
zamestnance v zadriasti hal s plochou &chou budou zatepleny polystyrenovymi
tepelrg izolatnimi deskami v tlouke 150mm s SDK za&genym podhledem a
stérkovou omitkou. Sétla vySka mistnosti se tak zmenSi na 2,53m. Ospatrsimetry
stavby jsou stavajici.

h) Pofeby a spaeby médii a hmot jsou stavajici. Degé vody budou zachytavany
stejnym odvodovacim systémem s nwsazenymi okapovymi Zlaby a
oplechovanim.

Druhy ani mnoZstvi odp&dse nijak neréni. Filohou této dokumentace je energeticky
audit.

i) Stavba bude pra¥godobrt zap@ata 5/2019 aigdpokladany termin dostav stavby
je 9/2019. Stavba netlieréna na etapy.

J) Celkové naklady zémy stavby jsou uvedeny v rozfia.



B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKERESENI

a) Urbanismus — tvar staveb se nijak nénimdojde pouze k navySeni tloug
obvodovych pla&i
— zmeny nijak nenarusi urbanistickou situaci v okoliveia

b) ArchitektonickéreSeni — navrzené 2my jsou v souladu se vziEenim stavajicich
objektl, dochazi k obnayvzhledu a modernizaci
— st Uprav se tyka pouze umitho prostoru, ty tudiz nemaji vliv na
architektonicky stav hal
— viditelnac¢ast sén skladi 1 a 2 z pohleduifjezdove cesty (z jihozapadu)
bude oblozena profilovanym plechem dle &ybinvestora, plechy budou
prichyceny na ocelovém rostu, je navrzenéls\vSeda barva, kotey
vzhled stanovy investor
— dale budou vyrnény rekteré vyplre otvor, piicemz konéna barevnost
jednotlivych prvki bude stanovena investorem (v projektu jsou nayrzen
swtlé odstiny Sedé az bilé)
— bude vyngnéna krytina na skladu 11, za vinity sklolaminat grien
trapézovy plech ziovodu poteby upevini fotovoltaickych panél
na stechéch sklailjsou navrzeny fotovoltaické panely

B.2.3 Stavba bude probihatipgzne. Cast stavebniho materialu bude dovazenaéast
bude pouzit stavebni material od okolnich vyfob@realu hal.

B.2.4 Stavba svyméélem nevyZzaduje spini podminek bezbariérovéhdigtupu.

B.2.5 Stavajici.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Stavba jeeSena &nou stavebni technologii. Nezasahuje se do nostoras$trukci.

b) Pro kontaktni zateplovaci systém budou vyuz#inié pracovni postupy. Zatepleni
strech prokhne pomoci $tkané gnové izolace. Zatepleni stropu v zazemi pracavnik
bude za¥Seno na nosném rostu podhledu SDK tl. 12mm.

Na ocelové hale je néwnavrzeny obvodovy pléZ PUR pandi tl. 60mm.
Daéle jsou navrzeny vyémy rékterych vyplini otvoit z divodu zlepSeni tepein
technickych vlastnosti obalky.

c) Neni teba specialnich vlastnosti pouzitého materialypasouzeni stability.
B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) TechnickéeSeni — stavajici.
b) Technicka z&zeni — stavajici.



B.2.8 POZARN: BEZPE'NOSTIRESENI

NavrZzenymi zrinami se pozZarni bezg@ost nijak nezhorSuje. Zatepleniesthy stikanou
izolaci bude chramo protipozarnim naskem.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

a) Je navrzeno zateplenéstskladu 1 a 2 mineralni izolaci v tlogg 100mm. Viditelna
cast plast skladi 1 a 2 z pohleduifjezdoveé cesty (z jihozapadu) bude oblozena
profilovanym plechem dle vyu investora. Plechy budodighyceny na ocelovém
roStu skrz tepelnou izolaci. U skladu 11 dojde ke paneh tlou¥’ky 40mm za
panely tl. 60mm. Déale budou vymeny jednovrstvé di@ a vrata za vicevrstvé. Vygin
okennich otvai s jednoduchym zasklenim geggnym ramem budou vyémény za
plastové s izoknim dvojsklem. Sstliky, které jsou tveéeny sklolaminatovou deskou,
budou no¥ z vnitini strany objektu op#ny navic polykarbonatovymi deskami tl.
16mm. Strop v zazemi z@stnand bude zateplen tepealiizolacnimi mineralnimi
deskami v tlougce 150mm s SDK z&genym podhledem agskovou omitkou.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALN{ PROSTREDI

Vétrani nen®ni se.

Vytapéni: Bude no¥ feSeno tepelnynterpadlem vzduch/voda o vykonu 45 — 70kW, ktery
bude umisin uvnit objektu v samostatné mistnosti vedle zazemi¢gtmand. Voda bude
cirkulovat ve skladu 1 a 2 v nashych otopnychdesech. Sklad 11 bude vytappomoci
teplovzdusnych vyrnikia pod stechou haly. Jsou navrZzeny 4 vimiky o vykonu

13 — 75kW.

Oswtleni: Oswtleni prostoii se provede LED svitidly v kryti, které odpovidaadkteru
jednotlivych prostar. Svitidla nejsou fesré specifikovana, ale pouze navrzena. Jejich
koneiny vybkér bude pi provadni stavby. Osgtleni pracovnich prostor je navrzeno dle
piislusné vyhlasky.

Zasobovani vodow Vnitini rozvody vody jsou stavajici a nijak se do niebude zasahovat.

1. Odpady vznikajiciif stavebniinnosti:

Pri realizaci této akce bude s odpady nakladano ladause zakonem 185/2001 Sb., a jeho
provadcich pravnich fedpisi zejména vyhlasky MZR. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Odpad niZe uveden jddsat podle Katalogu odpadvyhlasky MZP
381/2001 Sbh.. Odpad bud&edan k vyuziti nebo zneSkaosin pouze osabopraviené k jejich
pievzeti podle § 12 odst. 3,4 z4kand 85/2001 Sbh. o odpadech.



KOD ODPADU , NAZEV ODPADU , KATEGORIE O-N , MiBO ODSTRANENI ,MNOZSTVi ODPADU

1702 01 fdvo @) likvidace na stag/b 100 kg
17 04 05 Zelezo a ocel 0] &ha kovového odpadu 200 kg
1704 11 kabely neuvedené pod 17004 1O gbna kovového odpadu 50 kg
17 02 02 sklo @] fizena skladka 50 kg
17 02 03 plasty 0] fizena skladka 200 kg
17 08 02 stavebni materialy na badrg O fizena skladka 100 kg
17 09 04 smiSené stavebni a de&mioli

odpady neuvedené fsty

170901, 170902 a 17090 @] fizena skladka 500 kg

Nezmirgné odpady a #mici se konstrukce budou vhadpouzity na jinych investorovo
stavebnich akcich.

2. Odpady vznikajicii provozu objektu.

KOD ODPADU , NAZEV ODPADU , KATEGORIE O-N , MiS® ODSTRAN:ENI ,MNOZSTVi ODPADU

200301 sfany a komundlni odpad O fedani oprawéné osob 0,5 tuny/rok
200101 papir a lepenka (0] fidény odpad 1000 kg/rok
17 02 03 plasty @) fideény odpad 150 kg/rok

ZasadweSeni vlivu stavby na okolNemeni se.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY RED NEGATIVNIMI UCINKY VN EJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana proti radonu se s ohledem na typ stavigghe

b) Bludné proudy nejsou zji&ty, ochrana tedy neni vyZadovana.

c) Technick& seizmicita neni zj&ta, ochrana tedy neni vyZadovana.
d) Ochrana fed hlukem neni vyZadovana.

e) Protipovodiova opaiteni nejsou poZzadovana.

f) Ostatni dinky nebyly zjiS€ny.



B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojeni na viejnou technickou infrastrukturu je stavajici, netmude budovat nova
piipojeni.

b) Vykonové kapacity jsou popsany v této PD aighach tykajicich se elektrorozvind

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) Objekt je napojen na stavajici obsluznou kukaci.
b) Napojeni na \jSi dopravni infrastrukturu bude pomoci stavajicibtupu do arealu.
c) Nengni se.

d) Nengni se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) Neni tebareSit Zadné terénni Upravy v této PD.
b) Nebude se nijak zasahovat do vegeteh prvk.

c) Nejsou vyZzadovana Zzadna biotechnicka it

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO OCHRANA

a) Stavba nemé zadné negativni vlivy na Zivotni peatReSeni nakladani s odpady je
popsano v batlB.2.10.

b) Stavba nema zadné negativni vlivy rtaquu a krajinu. V blizkosti se nevyskytuji
pamétkove stromy ani chrém Zivadichové. Budou zachovany ekologické funkce a
vazby v krajit nebudou nijak ovlivény.

c) Stavba nema zadny vliv na soustavu clingmh Uzemi Natura 2000.

d) Neni vyZzadovano zavazné stanovisko posouzeni zhwgtru na Zivotni prosedi.

e) Zamery nespadaji do rezimu zakona o integrované prevenc

f) Nejsou navrzena Zadn& ochranna ani bempsti pasma.



B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba svym charakterem, konstrukci a unist neporusuje spéni zakladnich pozadaiik
na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

C)

d)

g)
h)

)
K)

Stavebni material bude na pozemek postygsivazen na pozemek dle harmonogramu
praci stavebni firmou. Spgeby jsou stanoveny v poloZzkovém rozpo

Odvodréni se nerani.

Zasobovani vody pro staverigtudeieSeno pomoci stavajicfipojky. Zasobovani el.
energii bude ze stavajictipojky elektiny. Napojeni staveni§ina stavajici dopravni
infrastrukturu bude stavajici.

Mirné se v ptibéhu vystavby zvysi pohyb osob ve skladovacim are&uysi se
provoz. Provaghi stavby nebude mit zasadni negativni vliv namkstavby ani
pozemky.

Ochrana okoli stavenibude zaji&tna dle pislusnych pedpisi a vyhlaSek a stavebnik
si toto zjisti sdm, nebo pomoci dodavatele staRtiyodstraiovani stavajicich
konstrukci budou dodrzovany beZpestni opaeni, redevsim ochrana pracoviik
PoZadavky na asanace, kaca®vih se nevyskytuji.

Zabory vrgjSich ploch pro staveniShejsou paeba.
Stavbou nevznikaji pozadavky na bezbariérové olidnagy.
Produkované odpady jsou jiz popsany vé&Bd2.10.

Nebudou probihat Zadné terénni prace, tudiz ngedadavky na odvos dovoz
zeminy.

Pozadavky na ochranu Zivotniho presli nevznikaji.

Zasady bezpmosti a ochrany zdraviigraci na stavenisti se némi. Fi provadni
veSkerych praci na sta¥ie nutno postupovat dlggdepsanych technologickych
piedpigi, dodrZzovat vyhlaska. 591/2006 o blizSich minimélnich poZzadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravfigraci na stavenisti a vyhlasku309/2006, kterou se
upravuji dalSi pozadavky bezp®sti a ochrany zdraviigpraci v pracovpravnich
vztazich a o zaji8hi bezpeénosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovipravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezpeosti

a ochrany zdraviippraci). Sodasre je nutno dodrzovat veskeré souvisejici technické
predpisy a normy.



Zajis&ni ochrany zdravi a bezgreosti pracovnil pri provadni stavbyresSi dodavatel
stavby, pipadré stavebni dozor.

Koordinator bezpiosti a ochrany zdraviiporaci podle jinych pravnichipdpigi se
nepozaduje.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbowdat stavby nejsou vyzadovany.
m) Stavebni Upravy nevyZaduji dopr&inzenyrské opaeni.

n) Specialni podminky pro provedeni stavby nejsouo/ B specifikovany. Provédi
firma si je ipadre stanovi sama pro vlastni petbu za podminky spdni prislusného
zakona.

0) Postup vystavby si stanovi investor s pragadirmou ve smlouy a neni tak
predmétem této PD. Na zakladéto dokumentace si stavebnikipadré zhotovitel
stavby, zajisti zpracovani dokumentace pro proviestanby.

Casovy harmonogram praci bude vy aZ po povoleni stavbgasovy rozsah
vystavby se fedpoklada cca 5 &sial.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

De&ové vody budou stale zerasth svedeny do spaéleych okap. Okapy vSak budou nev
zhotoveny jako klempské prvky na miru. Budou zapésy do spoléného oplechovani
strech a svedeny stavajicimi svislymi svody podéldikla a 2 tak, jak je to v nyj$i doke.

C. SITUACNI VYKRESY

SEZNAM:
C.1 SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU
C.2 KATASTRALNI SITUACNI VYKRES
C.3 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

C.1 Situ&ni vykres SirSich vztah

Situani vykres na podkladaktualni mapy, kde je vyzdano umisini stavebniho pozemku a
staveb. Vykres v gftitku 1 : 10 000.
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C.2 Katastralni situmi vykres
Zéakres do katastralni mapy wiitku 1 : 1000.

C.3 Koordin&ni situa&ni vykres

Vzhledem k zachovaniapodni dopravni a technickeé infrastruktury, hramezemki a tak
dale, je tento vykres zjednodusen.

Vykres v neritku 1 : 400.

C.4 Specialni situgni vykres

V PD neni obsazen, druh a vyznam stavby a podmink&ni tento situmi vykres
nevyzaduji.

D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZA RiZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKT U
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNIRESENI

a) Technicka zprava

Stavebni Upravy jsou navrzeny hlamndivodu Uspory energie a modernizace vzhledu
staveb Cast Uprav se tyk& pouze mitho prostoru, ty tudiZz nemaji vliv na architektdyi
stav hal. ViditeIn&ast s¢én skladi 1 a 2 z pohleduifjezdové cesty (z jihozapadu) bude
obloZena profilovanym plechem dle Wh investora, plechy budouiphyceny na ocelovém
rostu, je navrzena 8ile Seda barva, kotey vzhled stanovy investor.

Dale budou vyranény rekteré vyplré otvon, pricemz konéna barevnost jednotlivych pritk
bude stanovena investorem (v projektu jsou navraegtié odstiny Sedé az bilé).

Bude vyngénéna krytina na skladu 11, za vinity sklolaminat gvrzen trapézovy plech
z divodu poteby upevani fotovoltaickych panél

b) Vykresovaast

SEZNAM:

01 POHLED JIZNi

02 POHLED SEVERNI
03 PUDORYS 1. NP
04 REZA-A
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D.1.2 STAVEBNE KONSTRUWCKNI RESENI

a) Technicka zprava

Z technického hlediska se stavba skladneni. NejrozsahlejSi pracegdstavuji prace
zateplovaci. Na sklady 1 a 2 je navrZzena minetémélna izolace tl. 200mm dle vykresove
dokumentace. U skladu 11 dojde k wma slabSich, 40mm tl. sendwavych panel za tlustsi,
60mm tl.

Dale budou zateplenyisthy vSechitf hal pomoci stkané gny, ktera ma uzaenou
burg¢nou strukturu a bude tak fungovat i jakdpadna hydroizolace. Toto zatepleni bude
opateno protipozarnim nastem. Strop u plochychigch v zadnéasti hal bude zateplen
mineralnimi deskami, které budou #&gny na SDK podhledu tl. 12mm.

Z diavodu W&tSi Uspory energie jsou navrzeny fotovoltaické pana vSechny gechy hal. Na
skladu 11 tak bude p@ba vyngnit krytinu z vinitého sklolaminatu na trapézoveggh.

Je navrZzen systém vyt&g pomoci tepelnéheerpadla, radiatdra teplovzdusnych taeni.

b) Vykresovacast

- viz D.1.1 bod b)

c) Statické posouzeni projektant provedl statické posouzeni stropnim$nilki u skladu
11 z divodu navySeni zatizeni od fotovoltaickych péanel

D.1.3 POZARN: BEZPECNOSTNIRESENI

Rozsah stavebnich praci nevyzaduje pozarni posbugiravami se nezhor3uji
pozarrg bezp&nostni podminky.

D.1.4 TECHNICKE PROSKEDI STAVEB

a) Technicka zprava
Vnitini a vrgjSi vodovod — Stavebni Upravy nemaji vliv na sfi@vaozvody.

Vnittni a vrEjSi kanalizace — Dé&8vé ani splaskoveé kanalizace se geimBude pouze nutné
iesSit klempiské napojeni do spaleych okapovych svadu priléhajicich budov.

Vytapeni — Bude no¥ ieSeno tepelnymierpadlem vzduch/voda o vykonu 45 — 70kW, ktery
bude umisin uvnit objektu v samostatné mistnosti vedle zazemi¢gtmand. Voda bude
cirkulovat ve skladu 1 a 2 v nédshych otopnyché&esech. Sklad 11 bude vytéppomoci
teplovzdusnych vyrnika pod stechou haly. Jsou navrzeny 4 vmiky o vykonu

13 — 75kWw.
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Elektroinstalace ReSeno v samostatné PD.
Ochrana ped bleskem — Hromosvodova jimaci soustava je stivaj

Odwtrani — VSechny prostory budou naléodwtrany.

b) Vykresovacast

VYKRESY:
ELEKTROINSTALACE — samostatna PD

302 VYTAPENI— NOVY STAV

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZA&RIZENI

Jsou now navrzeny z#izeni pro vytapni. Tyto zdizeni jiz byly specifikovany v této PD. Jina
zaizeni se nevyskytuiji.
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