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NAVRHOVANÝ STAV

oplechování - dešťové vody
svedeny do spol. svodů

VLNITÝ SKLOLAMINÁT, U = 2,72 W/(m2*K)

p.č.st. 427, 428 a parc.č. 287/39
a 287/35, k.ú.Ptice

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL PW PUR-S, U = 0,33 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE U = 2,38 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY U = 2,38 W/(m2*K)

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL PW PUR-S, U = 0,48 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ KCE NAVRHOVANÁ KCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,34 W/(m2*K)

STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY + MINERÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPELNÁ IZOLACE,
λ ≤ 0,040 W/(m*K) + STĚRKA S PERLINKOU, U = 0,34 W/(m2*K)

LEGENDA

PANEL PW PUR-S 60

ZATEPLENÍ STŘECH - STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE Z POLYURETANOVÉ PĚNY O HUSTOTĚ VÍCE
NEŽ 35 kg/m3, TL. MINIMÁLNĚ 150mm,  λ ≤ 0,022 W/(m*K), U = 0,147 W/(m2*K)
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STÁVAJÍCÍ STAV
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PANEL PUR-S 60

fotovoltaické moduly dle
projektové dokumentace FVE
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