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TECHNICKA ZPRAVA silnoproudu

Udaje o provoznich podminksich
Napét'ova soustava
3PEN AC50Hz 230V/400V  TN-S od HR
Vnéjsi vlivy
Viz protokol o urceni vné€jsich vlivi ¢.18/2016 ptiloha TZ.
Ochrana elektrickym proudem
Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
- Zivych Casti - krytim a izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
- nezivych ¢asti - samoc¢innym odpojenim od zdroje v sitich TN dle
CSN33 2000-4-41 ed.2
Ochrana pied trazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranné zemnéni, hlavni a vedlejsi pospojovani dle CSN 33 2000-5-54.
Ochrana pred nadproudy jisti¢i a proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-43 ed.2 ,473.
Ochrana proti pirepéti
zhledem k vyuziti a umisténi objektu je uvazovana ochrana pred atmosférickym prepétim
(viz. bleskosvod)dle EN 62 305. Z hlediska ptepéti vlivem spinani v siti NN a vzhledem k umisténi
je uvazovana ochrana svodi¢i prepéti dle CSN 33 2000-1 ed.2
Zkratové poméry
1" Pocatecni razovy zkratovy proud: tj. efektivni hodnota symetrického zkratového proudu bez
stejnosmérné slozky pii vzniku zkratu.
TS 630kVA I, =14, kA
i, Ndrazovy zkratovy proud. tj. prvni amplituda (vrcholova hodnota) nesymetrického zkratového
proudu se stejnosmérnou slozkou. Je rozhodujicim kritériem pfi kontrole dynamického namahani
zatizeni sité
TS 630kVA i,= 31kA

POPIS TECHNICKEHO RESENI profese silnoproud

Pripojeni na distribu¢ni sit’ z kabelového zemniho vedeni NN

V trafostanici TS HKO0525 (typ PTS S$iroka 35kV 410kVA) bude provedena Gprava stavajicich
kabelovych vedeni NN .Z nové rozpojovaci skiiné HDS., ktera bude osazena vykonovymi pojistkami (
ampérsekundovou charakteristikou gG 3x 250A) proti zkratu a pretizeni ve smyslu CSN 33 2000-5-
523 . Z kabelové skiiné povede kabel do elektromérové skiiné NR212, ktera bude umisténa vedle .
Hlavni domovni vedeni (dale jen HDV) Z NR212 do hlavniho rozvadéce objektu HRzemnimi kabely.
Kabely budou uloZeny v bézné trase dle CSN 34 1050 a dle CSN 73 6505, v jemnozrnném piskovém
lozi 8cm nad i pod kabelem, nad kabelem 20cm zakryt vystraznou folii ¢ervené barvy dle




CSN 73 6006 nebo betonové dlazdice.
Hloubka ulozeni v chodniku 35 cm, ve volném prostoru bez mechanické namahy 80cm ,
pod komunikaci ,parkovistém a v krajnici 100cm hluboko . V misté pod vjezdovou komunikaci, kde
hrozi mechanické poskozeni bude kabel chranén betonovymi nebo umélohmotnymi zlaby nebo vtazen
do betonovych trubek v hloubce min 1m. Trubky budou uloZeny v betonovém lozi a zakrytu
z prostého betonu B10 s konstrukei zasypu kabelové ryhy dle pozadavku spravce kiizované plochy.
Pfi vykopech je nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni cizich zafizeni, ktera
nebylo mozno zjistit , nebo jejichz ulozeni nebylo majitelem piesn¢ udano.
Méieni odbéru el.energie
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem: 3x 200A char.B nepfimé méteni
Charakter odbéru : T3
Umisténi ve venkovnim pilitku vedle HDS
Kompenzace uc¢iniku
Aby nebyla distribuéni soustava zatizena jalovym vykonem (penalizace distributorem), je navrzena
kompenzaéni zafizeni, ktera dodava potiebny jalovy vykon do zafizeni.
Vypocet kompenzace Qc=P.k=P.(tanfl -tanf2)
Vypoéteny jmenovity kompenzacéni vykon 66,56 kVAr 600x600x2000mm
Uzemnéni , ekvipotencionalni pripojnice objektu
Uzemnéni bude tvoreno strojenym zakladovym zemni¢em napojenym na jimaci soustavu
bleskosvodu, na HOP/MEB v objektu v hlavnim rozvadééi HR. Bude tvofen zemnici paskou
FeZn30x4mm polozenou na vysku na vnéjsi strané vykopu 5 cm nad dnem vykopu , svafen min.kazdé
2 metry s armovanim zaklada nebo podlahy. Svafeny spoj min.30mm dlouhy a 3mm silny.Vodi¢ se
musi chranit proti korozi pasivni ochranou (asfaltovou zalivkou) pti prechodu vodiée z betonu (30cm)
do zemé (100cm) , pfi prechodu z betonu (10cm) na povrch (20cm).Odpor spoleéné uzemiovaci
soustavy nema byt vetsi jak 2Q.
V objetu bude ziizena ekvipotenciondlni pripojnice HOP (hlavni ochrannou pfipojnici) a bude
umisténa v HR1. Na ni budou pfipojeny vSechny vodivé ¢asti ptichazejici do budovy z venku, kovové
konstrukéni ¢asti a ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-4-41. HOP bude piipojena na strojeny zemnici
vodi¢ spole¢né uzemtiovaci soustavy paskem FeZn 30x4mm. ptes jiskfisteé . Do HOP budou
vodi¢em CY6-25 napojeny veskeré podzemni sité prichazejici do objektu (telefon, kabelova TV,
vodovod, potrubi dalkového topeni etc.) a kovové konstrukéni Casti objektu (ocelové konstrukee,
armatury, potrubi vzduchotechniky etc.).
Rozvadéce
HDS (novy pilirek distribucniho rozvodu NN)

- pojistky gG 3x250A

- kabel mezi SR402-NR112 1 x AYKY 3x240+120
NRI12 (elektromérovy rozvadéc v pilirku )

- jisti¢ pred elektromérem 3x200A -nepfimé méieni

- kabel mezi NR112-HR 1 x AYKY 3x240+120
HR (hlavni rozvadec objektu)

- hlavni vypina¢ objektu

- prepétova ochrana 1+2.stupné

- HOP objektu

- jisténi podruznych rozvadéci R1-3 a kompenzaéniho rozvadéce QRF70
OR (kompenzacni rozvadec objektu)

- prostorova rezerva
RI (podruzny rozvadec administrativy INP)

- prepétova ochrana 2.stupné

- jisténi osvétleni, zasuvek a technologie
R2  (podruzny rozvadec administrativy 2NP)

- prepétova ochrana 2.stupné
Jjisténi osvétleni, zasuvek a technologie




Energeticka bilance

Nepasice

Pi/kW/ B Pp/kW/ Ip(A)
HalaS002
Osvétleni 5,8 0,8 4. 64 7,05
Zasuvky 230V 2 0,2 0,4 0,61
Zasuvkoveé skriné 400+230V 20ks 20 0,3 6 9,12
Kompresor 7,5 0,5 3,75 57
Zasuvky 400V 63A (dozkouseni
jednotek)2ks 40 0,3 12 18,2
Spotfebi€e -technologie 33,05 0,7 23,135 352
El.ovladana garazova vrata 5ks 3,65 0,3 1,095 1,66
Mostovy jefab 5tun 7 0,7 49 7,45
Mostovy jefab 10tun 12,3 0 0 0
Mostovy jefab 15tun 23 0,7 16,1 245
VZT 3 0,7 2.1 3,19
Podstropni ventilatory 1,5 0,8 1,2 1,82

158,8 75,32 114
Administrativa SO01
Osvétleni 42 0,8 3,36 511
Zasuvky 230V PC 1np 4 0,8 3,2 4,86
Zasuvky 230V PC 2np 12,5 0,8 10 15,2
Vytah - rezerva 2 0 0,00 0
Kuchyriky 7 0,5 3,5 5,32
Rack 1 0,5 0,5 0,76
VZT 5 0,8 4 6,08
Chlazeni 14,6 0,8 11,68 17,8
Ostatni 2 0,8 1,6 2,43
52,3 3784 575

CELKEM 2111 113,16 172

320,872 (A) 172,003
Roéni spotfeba el.energie cca 31685 kWh

Hlavni vypina¢ objektu

Dle vyhlasky 137/97 Sb. O obecnych pozadavcich na vystavbu ¢1.45.5 musi mit kazda stavba trvale
pristupny a viditeln¢ trvale oznaceny hlavni vypinac elektrické energie.

Jako hlavni vypina¢ objektu bude hlavni jisti¢ v rozvadéci HR.

Uzemnéni , ekvipotencionalni pripojnice objektu, pospojeni

Uzemnéni bude tvoreno strojenym zakladovym zemni¢em napojenym na jimaci soustavu
bleskosvodu, na HOP/MEB v HR1 objektu. Bude tvofen zemnici paskou FeZn30x4mm poloZenou na
vysku na vnéjsi strané vykopu 5 cm nad dnem vykopu , svaien min.kazdé 2 metry s armovanim
zakladli nebo podlahy. Svafeny spoj min.30mm dlouhy a 3mm silny.Vodi¢ se musi chranit proti
korozi pasivni ochranou (asfaltovou zalivkou) pii pfechodu vodi¢e z betonu (30cm) do zemé (100cm)
, pfi prechodu z betonu (10cm) na povrch (20cm).Odpor spolecné uzemiovaci soustavy nema byt
vetsi jak 2Q.

V objetu bude ziizena ekvipotenciondini pripojnice HOP/MEB (hlavni ochrannou ptipojnici) a bude
umisténa v HR1. Na ni budou pfipojeny vSechny vodivé ¢asti prichazejici do budovy z venku, kovové
konstruk&ni &asti a ochranny vodi¢ dle CSN 33 2000-4-41. HOP bude piipojena na strojeny zemnici
vodi¢ spolecné uzemrovaci soustavy paskem FeZn 30x4mm. ptes jiskiisté . Do HOP budou

vodi¢em CY6-25 napojeny veskeré podzemni sité prichazejici do objektu (telefon, vodovod, etc.) a
kovové konstrukéni Casti objektu (ocelové konstrukce, armatury, potrubi vzduchotechniky etc.).




Rozvody v objektu SO01 ADMINISTRATIVA

Pro rozvody v objektu v konstrukcich pricek, v podhledech, v parapetnich kanalech

Rozvody v objektu SO02 HALA

Pro rozvody v objektu jsou pfipraveny v nosnych konstrukcich objektu (Zelezobetonové monolitické
stropy, montované stropy z paneld Spiroll a v nosnych zdénych sténach) hlavni prostupy pro vedeni
instalaci. Zasady pro feSeni rozvodi, kotveni zavést a provadéni dodate¢nych prostupii v objektu SO
01 s ohledem na statickou zpiisobilost jsou uvedeny v piislusném oddile dokumentace D.1.2 -
Stavebné konstrukéni feSeni (statika).

Ochrana prepéti

Z hlediska ptepéti vlivem spinani v siti NN a vzhledem k umisténi objektu je navrzena ochrana
ptepéti SPD (surfe protection device) dle nové evropské a mezinarodni normy EN 62305 a IEN
62305 pro zasuvky napéjejici TV,PC ,zesilova¢ STA a ptipadné dalsi napajeni elektronickych
ptistroja

1+2. stuperi proti zavle&eni nebezpetného bleskového proudu z KABELOVYCH ROZVODU
svodi¢em bleskového proudu ti.B svodici prepéti tf. C , ktery bude umistén v HR

2. stupen svodici prepéti ti. C , které budou umistény v R3, R4, R1

3. stupen svodiCi prepéti ti. D (varistory)ptislusné zasuvky Sm na obé strany.

Vsechny stupné ochran prepéti doporucuji provést od jednoho vyrobce z diivodu pfipadné reklamace
funkce. Kazdy rok v obdobi boutkové ¢innosti / jaro az podzim 1xmési¢né/ a po kazdé boufce je
nutné, aby opravnéna kvalifikovana osoba provadéla prohlidky prepétovych ochran vsech stupid.
Dale doporucuji proudy pravidelné méfeni svodici ti.C, protoze se jedna o varistory, jejichz
paramerty se méni v svislosti na ase, otepleni, nadproudech etc. Pfi aktivaci nékteré ochrany nutno
zavolat servis vyrobce a ochrany opravit nebo vyménit. Zasuvky s tfetim stupném ochrany proti
prepéti barevné odlisit.

Vsechny stupné ochran prepéti doporucuji provést od jednoho vyrobce z diivodu pfipadné reklamace
funkce.

Pfi aktivaci nékteré ochrany nutno zavolat servis vyrobce a ochrany opravit nebo vymeénit. Zasuvky s
tretim stupném ochrany proti piepéti barevné odlisit

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrzena celoplastovymi kabely CYKY. Ve SO02 budou vedeny v prostoru na
povrchu v pfedem pripravenych instala¢nich trasach. Ty budou tvoreny draténymi zlaby, vertikalni
odbocky v PH pancétovych trubkach. V mistnostech SO01 budou kabely pod omitkou, v kabelovych
parapetnich stinénych kanalech a v dutinach konstrukei .

Ulozeni kabelt bude splitovat podminky dle CSN 73 0802¢1.12.9.3. a) pod omitkou s krytim nejméné
10 mm(doporuéuji 20mm) a v souladu s CSN 73 0802 ¢1 12.9.3. b) volné a spliiuji podminku:
hmotnost izolace vodici a kabeld nepfesahuje 0,2 kg na m3 obestavéného prostoru mistnosti
Vsechny priichody kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény pozarnimi
ucpavkami certifikovaného systému. Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s
pozarni odolnosti konstrukce, kterou vedeni prostupuje. Pozarni odolnost tésnicich konstrukci
(pozarnich ucpavek) musi byt dolozena Pozarné klasifikaénim osvédéenim.

Dimenzovani prifezi zil kabelii a jisténi piednostné jisti¢i dle CSN 33 2000-5-523, barevné znaceni
kabeli il dle CSN 33 0165 a IEC 446. Kladeni elektrickych vedeni do stropti a podlah dle CSN 37
5245. Elektroinstalace v koupelné dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 .

Osvétleni

Hodnoty osvétleni nebytovych prostor dle CSN EN 12464-1:

Mistnosti pro odpocinek, hygienu a prvni pomoc

dle tab.1.2 Em [Ix] UGRL Ra

odpoéivarny 100 22 80

Satny, umyvarny, koupelna, toalety 200 22 80

Komunikacni prostory a spolecné prostory budov

dle tab.5.1 Em [Ix] UGRL  Ra
spojovaci dopravni prostory a chodby 100 22 80

schodiste 150 25 80




Satny, umyvarny, koupelny, toalety 200 22 80

skladiste 100 25 60
skladiste pfi trvalém pobytu osob 200 22 80
Kanceldre dle tab.5.3 Em [Ix] UGRL Ra
kopirovani 300 19 80
psani, psani na stroji,éteni, zpracovani dat 500 19 80

Opracovani a zpracovani kovi

Em [Ix] UGRL  Ra
hrubé a stfedni strojni opracovani 300 22 60
jemné strojni opracovani a brouseni 500 19 60

Nouzové autonomni osvétleni dle CSN EN 1838

Nouzové osvétleni unikovych cest je druh nouzového osvétleni, které zajistuje, aby se unikové

prostiedky mohly u¢inné rozeznat a bezpecné pouZit .

Bude realizovano svitidly NO . Smér uniku bude tabulkami s piktogramem na svitidlech NO.

Vsechna nouzova svitidla budou automaticky zapnuta v ptipadé vypadku el.energie ptislusného

obvodu osvétleni — autonomnost svitidel min.lhodina. Bude realizovano vlastnim autonomnim

zdrojem — inverterem v urcenych svitidlech.

Oznaceni sméru uniku a nad unikovymi vychody bude realizovano tahulkami s piktogramy.

Vsechna nouzova svitidla budou automaticky zapnuta v ptipadé vypadku el.energie- svitidla NO

zapojena primo k jisti¢i prislusného svételného obvodu

Zasuvkové rozvody

V kancelafich v kabelovém parapetnim kanale spolu s rozvody slaboproudu. Ostatni v konstrukci stén

a podlah.

V hale ve vyrobnich prostorech zasuvkové skiing ve vysce ccal20cm.

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 od 1.2.2009 musi byt ve stéidavé siti doplitkova ochrana proudovym

chranicem 30mA v souladu s ¢1.415.1 u:

vSech zasuvkovych obvodii , jejichz jmenovity proud neprekracuje 204 a jsou uzivany laiky (byty,

gardze, spol.prostory ) a jsou pro vSeobecné pouZziti mimo zdsuvek pro lednicku, kanceldrskou a

vypocetni techniku.

UT

SO 01 Administrativai budova - plynovy zavésny kondenzacni kotel

Napajeni ze zasuvky 230V

SO 01 Sklad 1.15, SO 02 - plynové teplovzdusné jednotky

Napajeni ze zasuvky 230V ve vySce 2,5m. Ovladani antonomni (moznost lokalni nebo centralni
regulace od dodavatele)

SO 02 - podstropni srazeci ventildator 230V 245W

Napajeni vyvodem 230V, regulace autonomni nebo centralni- dodavka.

VZT

Zarizeni ¢. 1 — Rekuperacni vétrani veSkerych prostor sdministrativai budovy

Kompatni rekuperacni jednotka vé. MaR 2,5+2,5kW 400V

Veskeré prostory S 01.Soucasti vzduchotechnické jednotky jsou ptivodni a odvodni ventilator s EC

motorem .

Ovladani - autonomni MaR.

Zarizeni ¢.2 — Strojovna VZT vétrdni

Strojovna VZT bude vétrana nucenym zptisobem pomoci dvou potrubnich ventilatort .

VZT 2.1 Potrubni radialni ventilator 0,103kW 230V

Ovladani - prostorovy termostat na +28°C + soucasné na samostatné tlacitko s casovym dob€hem

z prostoru vétrané mistnosti, soub&h s VZT4.2; otevirani 2 klapek

VZT 2.2 Potrubni radialni ventilator 0,103kW 230V

Ovladani - prostorovy termostat na +28°C + soucasné na samostatné tlacitko s casovym dobéhem

z prostoru vétrané mistnosti, soubéh s VZT4.1; otevirani 2 klapek




Zarizeni ¢.3 — Chlazeni kanceldii administrativy
VZT3.1a 824kW 400V na strese + VZT3.2a 6,22kW 400V na stiese
Celkem budou pouzity 2 samostatné systémy. Mistnosti budou chlazeny pomoci kazetovych

cirkulaénich jednotek, ve 3 ptipadech bude pouzita nasténna jednotka. Venkovni kondenzaéni
jednotky budou umisténa na stfeSe objektu. Vnitini jednotky budou s venkovni kondenzaéni
jednotkou propojeny chladivovym potrubim a komunika¢nim kabelem.

Autonomni regulace a nasténné ovladani (ke kazdé vnitini jednotce — resp. do kazdé chlazeni
mistnosti) bude soucasti dodavky chladiciho zafizeni.
Zarizeni ¢.4 — Veétrani skladové a montaznich hal
VZT 4.1 1,2kW 230V 2x Nasténny axidlni ventilator
Zapojit pres 5° transformatorovy regulator ota¢ek s moznosti zafizeni spoustét v nékolika vykonovych
stupnich. , s chodem ventilatoru otevirat klapky. Regulator je soucasti dodavky VZT.
VZT 4.2 0,6kW 230V Ndsténny axidlni ventildtor
Zapojit pres 5° transformatorovy regulator ota¢ek s moznosti zafizeni spoustét v nékolika vykonovych
stupnich. , s chodem ventilatoru otevirat klapky. Regulator je soucasti dodavky VZT.
Ventilatory budou osazeny na sténé v nejvys$im misté hal.
Predokenni zaluzie SO 01
Pfivod 230V v misté motorového pohonu zaluzie (a 95W) .
Ovladani dalkovym ovladac¢em upevnénym na sténé dle pozadavku investora .
El.ovladana prumyslova vrata SO 02
A 400V 0,73kW Napajena ze zasuvky 400V 16A, ovladani soucasti dodavky pohonu vrat.
napojit kab.vyvodem CYKY 5Cx2,5
Stropni svétliky v SO01 a nasténné okna v hale SO02 el.ovladané
Pfivod 230V pro svétlik resp. nasténné okno je nutné privést pod ovladac.
Od ovladace vést kabel CYKY 5Cx1,5 ke svétliku/oknu.
Vytah - rezerva SO 01
Pfivod 400V 2kW do mista rozvadéce vytahu v Inp.
Mostové jeiaby SO 02
Nosnost 5.tun -ptivod ~ 7kW 400V .
Nosnost 15.tun -pfivod 23kW 400V .
Dobijeci stanice elektromobilu - 2 mista
Misto pro 2 dobijeci stanici bude napojeno silovy kabelovym kabelem CYKY5Cx6 z HR1 a
odjisténo jistiCem 3x32A . Palubni AC nabijecka(pomald) jednoho elektromobilu pusti max.7kW
Ochrana prepéti
Z hlediska ptepéti vlivem spinani v siti NN a vzhledem k umisténi objektu je navrzena ochrana
prepéti SPD (surfe protection device) dle nové evropské a mezinarodni normy EN 62305 a IEN
62305 pro zasuvky napéjejici TV,PC ,zesilova¢ STA a pripadné dalsi napajeni elektronickych
ptistroja
1. +2.stupeii proti zavle&eni nebezpe&ného bleskového proudu z KABELOVYCH ROZVODU
jiskfistém tf. B , které budou umistény v rozvadééi v HR1
2.stuperi proti piepéti z KABELOVYCH ROZVODU varistorem tf. C , které budou umistény v
rozvadécich R2, R3
3. stupen svodiCi prepéti ti. D (varistory)ptislusné zasuvky Sm na obé strany.
Vsechny stupné ochran prepéti doporucuji provést od jednoho vyrobce z diivodu pfipadné reklamace
funkce. Kazdy rok v obdobi boutkové ¢innosti / jaro az podzim 1xmési¢né/ a po kazdé boufce je
nutné, aby opravnéna kvalifikovana osoba provadéla prohlidky prepétovych ochran vsech stupnd.
Dale doporucuji proudy pravidelné méfeni svodici ti.C, protoze se jedna o varistory, jejichz
paramerty se méni v svislosti na ase, otepleni, nadproudech etc. Pfi aktivaci nékteré ochrany nutno
zavolat servis vyrobce a ochrany opravit nebo vyménit. Zasuvky s tfetim stupném ochrany proti
prepéti barevné odlisit.
Pfi aktivaci nékteré ochrany nutno zavolat servis vyrobce a ochrany opravit nebo vymeénit. Zasuvky s
tretim stupném ochrany proti prepéti barevné odlisit.




Ochrana pred bleskem

Pred atmosférickymi vlivy bude objekt chranén systémem LPS tak, aby byla zajisténa dokonala
ochrana budovy a minimalizovany $kody na lidskych Zivotech a skody hmotné. Navrh LPS byl
proveden v souladu s arovni rizika, jez bylo ocenéného dle metodiky CSN EN 62305-2, ed. 2:
Ochrana pied bleskem — Rizeni

rizika. Dany objekt byl zafazen do 3. tfidy LPS.

Vneéjsi systém LPS (hromosvod)

Na stiese objektu bude provedena miizova jimaci soustava, provedena dratem AIMgSi [18 vedenym
na podpérach a doplnéna jimacimi ty¢emi a pomocnymi jimacimi hroty. Vodice jimaci soustavy
budou umistény (pokud mozno) na vnéjsich hranach stiechy. VSechny kovové konstrukce stiechy a
zatizeni umisténé na stieSe budou vodivé spojeny s jimaci soustavou — mezi kazdym elektrickym
zatizenim na stfeSe a hromosvodem bude osazeno oddélovaci jiskfisté. Technologické jednotky (VZT,
chlazeni, ...) budou navic chranény oddalenym hromosvodem).

Jimaci soustava bude se zemnici soustavou objektu vodivé spojena pomoci soustavy skrytych svodii
(min.14 ks), které propojeny se zemnénim pres zkusebni svorky.

Zkusebni svorky budou o¢islovany v souladu s projektovou dokumentaci.

Uzemneéni

Pro uzemnéni hromosvodu a uzemnéni silnoproudych zatizeni bude vytvofena spoleéna uzemnovaci
soustava. Uzemtiovaci soustava objektu bude tvorena strojenym zakladovym zemnic¢em (pasek FeZn
30x4 mm SO 01 ulozenym v zakladovych monolitickych pasech, SO 02 okruzni zemni¢ 1metr od
prefabrikovanych zakladovych past v hloubce 0,5m ).V SO 01 pod admnistrativou bude zemnici
pasek propojen s provafenym armovanim ZB monolitickych zakladi.

7 uzemovaci soustavy budou provedeny nasledujici vyvody:

* rozvadé¢ HR1 (HOP-NN),

* pro podruzné ochranné ptipojnice v ptislusnych strojovnach

* pro uzemnéni vytahovych Sachet,

* pro svody hromosvodu,

Vyvody ze zemnice budou provedeny s dostate¢nou rezervou.

Jednotlivé propoje zemni¢e musi byt fadné provedeny — pokud bude pouzito svorek, nesmi zemnic
poskozovat. VSechny spoje a vyvody nad betonové ¢asti budou opatieny povrchovou (pasivni)
upravou proti korozi (napt. asfaltovou zalivkou, lici pryskyfici). Venkovni ¢asti uzemnovaciho
vyvodu v mistech s nebezpe¢im mechanického poskozeni (napt. pti prichodu zdi, prichodu do zemée)
se musi vhodné chranit proti tomuto poskozeni.

Pozadovany odpor zemnici soustavy musi byt v souladu CSN 33 2000-5-54, ed. 3 max. 2.

Vnitrni systém LPS (vnitini uzemnéni objektu, ochranné pospojeni)

Vnitini uzemnéni objektu bude tvofeno hlavni ochrannou ptipojnici (HOP-NN) a dal§imi
podruznymi ochrannymi ptipojnicemi (OP), mj. také vodi¢em Cu vedenym v hlavnich kabelovych
trasach.

Pfipojnice hlavniho pospojeni bude umisténa v HR1

Na hlavni ochrannou ptipojnici budou napojeny tyto vodivé ¢asti: ochranné vodice, uzemtiovaci
ptivod, rozvod potrubi v budoveé (napt. plynu, vody, kanalizace, stlaéeného vzduchu), kovové
konstrukéni ¢asti, ustiedni topeni, klimatizace atd. Vodivé &asti, ptichazejici do budovy zvenku,
budou pospojovany co nejblize, jak je to mozné, k jejich vstupu do budovy.

V umyvarnach, strojovnach a ostatnich prostorech dle pozadavku CSN bude provedeno ochranné
pospojovani.

Ochrana proti bleskovym proudum

Soudasti ochrany pied bleskem je ochrana proti bleskovym proudi , realizovat realizovat prepétovou
ochranou 1+2. stupné svodicem bleskového proudu tf.B+C v hlavnim rozvadééi HR1.




