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POZNAMKA :

<~ - PREDPOKLADANY SMER PROUDENI VZDUCHU
«mmm - VSFUK ZNEHODNOCENEHO VZDUCHU
<= - SANI VENKOVNIHO CERSTVEHO VZDUCHU
<\~ - 0ODVOD ZNEHODNOCENEHO VZDUCHU

<@ - PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU

HH100 - HORNI HRANA POTRUBI VZDALENA 100 [mm] OD STROPU

F125| NUCENE PRIVADENE MNOZSTVI CERSTVEHO VZDUCHU DO MISTNOSTI 125 [m3/h]

m — NUCENE ODVADENE MNOZSTVI VZDUCHU Z MISTNOSTI 100 [m3/h]

230 _ ROZMER POTRUBI 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUSTKY IZOLACE)
63?402)(32(?8 — STENOVA MRIZKA A [mm] x B [mm] / SPODNI HRANA OD PODLAHY [mm]
Em» — DVERE BEZ PRAHU, MEZERA 10 a2 15 mm (ZAJISTI STAVBA)

— TLUMIC HLUKU

= - ROZBOCOVAC CHLADIVA

POZNAMKA POTRUBI :
SO~ OHEBNE HLUK TLUMICT VZT POTRUBI

AAAAA

POZNAMKA IZOLACE :

— IZOLACE TEPELNA 4cm

— IZOLACE TEPELNE HLUKOVA 6cm

— PRIVODNI KOLENA, OBLOUKY, ODBOCKY A ROZBOCKY BUDOU MIT NAVADECI PLECHY, U KOLEN A OBLOUKU

BUDE ZA VSECH OKOLNOSTI DODRZEN MINIMALNI VNITRNI RADIUS R=100mm

— VESKERE VZT POTRUBI VEDENE VE STROJOVNE VZDUCHOTECHNIKY A VZT POTRUBI MEZI VENTILATOREM A

TLUMICEM HLUKU, VCETNE, BUDE OPATRENO HLUKOVOU IZOLACI 6 cm
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