Tekla Structures

Pladorysné umisténi sloupkl pro FV
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POZNAMKY:

1) OCEL TRIDY S235JR.
2) TRIDA PROVEDENI EXC 2 dle EN 1090-2+A1

3) KONTROLA SVARU: STUPEN C DLE CSN EN ISO 5817

4) POVRCHOVA

- ZAROVE POZINKOVANO

UPRAVA:

5) TRIDA PROSTREDI C2/M
6) PRO PROFILY NOSNE KONSTRUKCE DOLOZIT DOKUMENTY KONTROLY JAKOSTI MATERIALU
TYPU 2.2 DLE CSN EN 10204
7) PRIPADNE UPRAVY KONSTRUKCE KONZULTOVAT S DODAVATELEM PROJEKTOVE
DOKUMENTACE (napf. nastavovani profilu)

8) STAVEBNI ZAKON §160 UKLADA ZHOTOVITELI STAVBY POVINNOST PROVADET STAVBU

V SOULADU S OVERENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, TECHNICKYMI PREDPISY
A TECHNICKYMI NORMAMI.
JAKEKOLIV ZMENY PROVEDENI| OPROTI TETO DOKUMENTACI MUSI BYT ODSOUHLASENY
AUTORIZOVANOU OSOBOU
9) TATO PROJEKCNI DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI SKUTECNEHO PROVEDENI,
TU JE NUTNO ZHOTOVIT A UCHOVAVAT DLE VYHLASKY 499/2006Sb
10) JAKO DALSI FAZI JE NUTNO ZPRACOVAT
DILENSKOU A MONTAZNi DOKUMENTACI A NASLEDNE DILENSKOU A MONTAZNi DOKUMENTACI.
11) PRED ZHOTOVENIM DILENSKE DOKUMETACE JE NUTNO OVERIT VESKERE ROZMERY

NA STAVBE!

obiekt: Revitalizace arealu EImontia

Navrzeno pro:

Elmontia a.s.,Vinohradska 2165/***

www.design-industrial.eu

)

info@design-industrial.eu

Kreslil:

Navrhoval:

Kontroloval:

Odpovédny projektant:

Stupen
projektu:

Méfitko:

1:100
1:10

Nazev vykresu:

So002 - Sloupky pro FV
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