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dřevěný hranol 100/120 mm, délka 2 000 mm,
kotveno ke stropní k-ci v místě styku panelů - 29 ks
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kontaktní ZS ETICS tl. 150 mm
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pobití římsy deskou Cembonit tl. 12 mm
s vnějším KZS ETICS tl. 40 mm

dřevěný hranol
100/120 mm

otvor instalačního jádra
po osazení trub zabetonovat
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oc. podpůrná k-ce
RHS 150*100*6

oc. podpůrná k-ce
RHS 150*100*6

podpůrná ocelová k-ce
pro VZD jednotky - viz příl. VZD

vrch stropu
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REVITALIZACE  AREÁLU

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených
v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského
zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při
realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými
parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

vrch stropu

S1

S2

Výkresskladby stropu nad 2.NP viz výkres D 1.2-10

stropní desku opatřit asfaltovým, penetračním, vodouředitelným nátěrem

a natavit podkladní pojistnou vrstvu z SBS modifikovaného pásu

S1

S2

S3

vrch stropu

S4
- podstřešní prostor
- minerální vata volně ložená mezi vazníky (λ =0,035 W/mK, např. Isover UNI) - tl. 160 mm
- minerální vata volně ložená na stropní k-ci (λ =0,035 W/mK, např. Isover UNI) - tl. 140 mm
- ochranná geotextilie 300 g/m2

- PE folie
- stropní konstrukce - stropní ŽB předpínané panely tl. 200 mm

LEGENDA ZDIVA

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm na zdící pěnu
pevnost P10, λ =0,180 W/mK, R=1,70 m2K/W, Rw=46dB, REI 180 DP1 (např. Porotherm 30 Profi Dryfix)

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm,
λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

ZAVĚŠENÝ STĚNOVÝ HORIZONTÁLNÍ SENDVIČOVÝ PANEL tl. 150 mm
(U< 0,15 W/m2K, EW 15 DP3 (např.Kingspan KS 1150 NF)
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- PVC folie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- separační vrstva z netkanéá textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300)
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 200 mm
- spádové klíny EPS 100 - 2% tl. 40 - 220 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová, vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER)
- vyrovnávací cementová stěrka - 5 mm
- stropní konstrukce - stropní ŽB předpínané panely tl. 200 mm

- PVC folie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- separační vrstva z netkanéá textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300)
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 200 mm
- spádové klíny EPS 100 - 2% tl. 40 - 220 mm
- deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 (λ =0,037 W/mK, pevnost 100 kPa) tl. 180 mm
- pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (např. GLASTEC 40 SPECIAL MINERAL)
- asfaltová, vodou ředitelná emulze (např. DEKPRIMER)
- vyrovnávací cem. stěrka - 5 mm
- stropní konstrukce - stropní ŽB předpínané panely tl. 200 mm
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Úprava okapu a římsy
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*

krytina folie PVC

spádový klín EPS 100- 85 mm

bednění prkny tl. 24 mm

minerální vata

rošt z prken tl. 24 mm

deska Cetris tl. 10 mm


