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1. UVOD

Tato ¢ast projektu FeSi zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani objektu haly a
administrativni budovy v k.4. Nepasice.

Vnitfni vodovod bude napojen novym areélovym vodovodem na stavajici vodovodni
pripojku sousedniho aredlu. Podruzné méfeni spotieby vody bude umisténo u napojovaciho
mista v sousednim aredlu. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je dostacujici.

Odvedeni splaskovych odpadnich vod zifeSeného objektu bude provedeno
navrzenou splaskovou kanalizaci do bezodtokové jimky na pozemku investora. Splaskové
odpadni vody budou smluvné vyvaZeny na nejblizsi COV.

Cast destovych vod ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch budou svedeny
navrzenou destovou kanalizaci do bezodtokové jimky na pozemku investora, ktera v pfipadé
naplnéni bude mit moznost pretéct do vsakovaciho prilehu, kde bude deStova voda
&asteéné vsakovana do horninového prostfedi a ¢asteéné odparovana. Cast destovych vod
ze stfechy objektu budou svedeny povrchové betonovyma Zzlabovkami do vsakovaciho
prulehu na pozemku investora, kde bude destova voda ¢aste€né vsakovana do horninového
prostfedi a ¢aste¢né odpafovana. DeStové vody z okolnich zpevnénych ploch budou
svedeny navrzenou destovou kanalizaci do vsakovacich galerii na pozemku investora, kde
budou vsakovany do horninového prostredi.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Gcel
vyuziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych c&asti
zjednodus$en.

Je-li v projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material,
technologii pfip. na obchodni firmu, tak se ma za to, ze se jedna o vymezeni
minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto
pripadé je ucastnik (dodavatel) opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné reseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida
uvedenym parametriim, a také za splnéni podminky, ze nesmi dojit ke zhorseni
pozadovanych parametru projektového reseni.
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1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni Casti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcl verejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZTI:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace
CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéch — Priprava tepé vody — Navrhovani a projektovani
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovéni poZarni vodou

CSN 73 3050 Zemné prace. Veobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové uspofddani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 1: VSeobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cést 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotiebé. Cést 3: Dimenzovéani potrubi
— Zjednodusena metoda

CSN 75 5455 Vlypodet vnitfnich vodovodii

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovéfovani potrubnich systémii

CSN EN 805 Vodarenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich souéasti

CSN 75 5040 Vodarenstvi. Nouzové zasobovéni vodou

CSN 75 5115 Vodérenstvi. Studny individuéiniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodérenstvi. Navrhovani tpraven pitné vody

CSN EN 1508 Vodarenstvi - PoZadavky na systémy a souéasti pro akumulaci vody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zne&igténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné poZadavky na
zarizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zaviahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) Véeobecné poZadavky na stavebni dilce stok a pripojek gravitaénich systémii

CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizadnich pripojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizacnich pfipojek pod dréhou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovade lehkych kapalin — Cést 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a udrzba
CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapéky tukti — Cast 2: Viybér jmenovitého rozméru, osazovéni, obsluha a ddrzba
CSN 75 6551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé &istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cést 1: Prefabrikované septiky
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CSN 75 6406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni
CSN 75 6551 Odvadéni a &isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek
CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN EN 12056-1 aZ 5 (75 6760) Vnittni kanalizace — Gravitaéni systémy
CSN EN 12109 (75 6761) Vnitfni kanalizace — Podltlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

Zakony a predpisy:
Zakon ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢&. 360/1992 Sb. - o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyra a technik( ¢innych ve vystavbé

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/2000 Sb. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 180/2005 Sb. - zakon o podpore vyuZzivani obnovitelnych zdroji a souvisejici pfedpisy
Zakon ¢. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb. - o Zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont

Zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sb. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 133/1985 Sb. - o poZarni ochrané a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 505/1990 Sb. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 174/1968 Sb. - o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace a souvisejici predpisy
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1.2. Hydrotechnické vypocty

Vypodéet potieby vody a mnoZstvi splaskovych vod

Pro vypocet potfeby vody byla pouzita normova spotfeba dle Smérnice 9/73 Sb. a
vyhl. €. 428/2001 Sb. upravena podle redlnych spotfeb v tomto typu zafizeni a dle
zkuSenosti zpracovatele.

Potieba pitné vody :

g. druh odbéru potetMJ os MJ los'.den’ celkem
1. recepce / 1 os 50 50 lden’
2. zaméstnanci vyroba / 15 os 100 1500 lden”
3. zaméstnanci administrativa /30 os 50 1500 lden
4. Uklid / 1500 m2 0,05 75 lden’
celkem = 3125 lden’
Qq = 3,13 mden
Prehled : Q, = 0,036 |Is”
Kg = 1,5
Qnm = 0,054 |Is”
ki, = 2,1
Qn = 0,114 Is’
vypodtovy pratok ZTI - Q, = 1,35 s
Qpos = 09 s’
Souhrnné mnozstvi : Qrox = 938 md.rok”
Bilance odpadnich vod :
g. druh odbéru potetMJ os MJ los'.den” celkem
1. recepce / 1 os 50 50 Il.den’
2. zaméstnanci vyroba /15 os 100 1500 lden’
3. zaméstnanci administrativa /" 30 os 50 1500 lden”
4. Uklid / 1500 m2 0,05 75 l.den’
celkem = 3125 Iden’
Qq = 3,13 mden
Prehled : Q, = 0,072 Is”
Ky, = 7,0
Qumax = 0,506 I.s'
Q, = 1,8 m°hod’
vypodtovy odtok ZTI - Qs = 4,17 |s”
prepocet = 31 EO
Qunesic = 94 m

Qrox = 938 m’
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Souhrnné mnozstvi splaskovych odpadnich vod je cca 3.12 m3/den ( 938 m3.rok-1).

Pro delSi periodu vyvazeni navrhujeme objem akumulaéni nadrze 21.9 m3 za predpokladu,
ze se bude vyvazet cca 1x za 7 dni, pfi uziti specifické potfeby jedné osoby na jeden den -
dle praktickych zku$enosti projektanta. Predpoklada se bézné komunalni znecisténi.
Doporucujeme pravidelné kontrolovat jeji naplnéni zvednutim poklopu a pfi naplnéni
smluvné vyvazet opravnénou firmou na nejblizsi COV.

Vypoéet mnoZstvi srazkovych vod

Bilance srazkovych vod:

c. druh odbéru povrch plocha MJ koef. pratok objem
1. stfecha administrativa plocha 289 m* 1,0 41 1s 3,7
2. stfecha hala - sever sedlova 615 m?> 0,9 79 ls” 7,1
3. stfecha hala - jih sedlova 615 m®> 0,9 79 Ls’ 7.1
4. komunikace - jih Zivice 1285 m®> 0,8 14,7 1s 13,2
5. komunikace ostatni Zivice 295 m? 0,8 3,4 l.s™ 3,0
6. parkovani dlazba 216 m°* 06 1,9 Is” 1,7
7. zpevnéna plocha dlazba 63 m® 06 05 Is” 0,5
8. parkovani zatrav.dlazba 106 m? 0,3 05 Ls 0,4
9. zelen trava 1820 m® 0,1 26 Ls’ 2,3

celkem 5304 m? 435 |s’ 39,1

navrhova srazka 15 min. - P= 02 143 ls'.ha’

Roc¢ni bilance srazkovych vod:

plocha MJ koef. objem

Ro¢ni srazkovy uhrn 580 mm

1. stfecha administrativa plocha 289 m?> 1,0 168  m°>.rok
2. stfecha hala - sever sedlova 615 m?® 09 321 mdrok™
3. stfecha hala - jih sedlova 615 m®> 0,9 321 mdrok’
4. komunikace - jih Zivice 1285 m® 08 596  m°.rok’
5. komunikace ostatni Zivice 295 m?> 0,8 137 m>.rok™
6. parkovani dlazba 216 m°> 06 75  mrok’
7. zpevnéna plocha dlazba 63 m® 06 22 mdrok’
8. parkovani zatrav.dlazba 106 m® 0,3 18  mrok’
9. zelef trava 1820 m® 0,1 106  m®rok™

celkem 5304 m° 1764 m®.rok™
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Vypodéet vsakovani srazkovych vod — PARKOVANI VG1

1.

A.
ai
a2

B.
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
2.

ai
a2
a3
a4
a5
a6

VSTUPNI UDAJE:
ODVODNOVANE PLOCHY
parkovani

komunikace

celkem

VSAKOVACI ZARIZENI
fizeni odtok

koeficient vsakovani

Sitka vsakovaci galerie
vySka vsakovaci galerie
délka vsakovaci galerie
objemovy soucinitel
bezpecnostni faktor
VYPOCTOVE HODNOTY:
vsakovaci plocha

plocha hladiny vsak. zafizeni
mira infiltrace

doba prazdnéni vsaku
objem vsakovaci zafizeni
min. reten¢ni objem vsaku:

dlazba 53 m? 0,6
Zivice 50 m? 0,8
103 m?

Qreg
kf

B
H
L
fz

Avsak
Avz
Qvsak
Tpr
Vvsak
Vvz

Vypoéet vsakovani srazkovych vod - PARKOVANI VG2

1.

A.
ai
al
a2

B.
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
2.

al
a2
a3
a4
ab
ab

VSTUPNi UDAJE:
ODVODNOVANE PLOCHY
parkovani

zpevnéna plocha
komunikace

celkem

VSAKOVACI ZARIZENI
fizeni odtok

koeficient vsakovani

Sitka vsakovaci galerie
vyska vsakovaci galerie
délka vsakovaci galerie
objemovy soucinitel
bezpecnostni faktor
VYPOCTOVE HODNOTY:
vsakovaci plocha

plocha hladiny vsak. zafizeni
mira infiltrace

doba prazdnéni vsaku
objem vsakovaci zafizeni
min. reten¢ni objem vsaku:

dlazba 163 m? 0,6
dlazba 63 m? 0,6
sivice 246 m? 0,8

472 m?

Qreg
kf

B
H
L
fz

Avsak
Avz
Qvsak
Tpr
Vvsak
Vvz

E . PROJEKT
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32 m?
40 m?
72 m?
0,0 s
0,000012 m/s
0,60 m
0,61 m
6,6 m
0,95
1,0
3,96 m2
3,96 m2
0,00005 m3/s
12,82 hod
2,29 m3
2,19 m3
98 m?
38 m?
197 m?
332 m?
00 s
0,000012 m/s
1,80 m
0,61 m
10,2 m
0,95
1,0
18,36 m2
18,36 m2
0,00022 m3/s
12,80 hod
10,64 m3
10,15 m3
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2. TECHNICKE RESENi ZASOBOVANi VODOU

2.1. Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani navrhovaného objektu pitnou vodou bude zajisténo novym aredlovym
vodovodem PE D 63 mm, ktery bude napojen na stavajici vodovodni pfipojku DN 100 PVC
sousedniho arealu. Napojeni bude provedeno za fakturaénim méfenim tohoto arealu
odbogkou. U mista napojeni bude provedena nova ZB monolitickd vodomérna $achta o vel.
2.5 x 1.5 m, ve které bude osazena podruznad vodomeérné sestava DN 50 mm na konzolach
na sténé Sachty. Vodomér bude osazen o parametrech: DN 25, Qn = 6 m3/h ( zplUsob
pfipojeni, typy armatur, atd. nadefinuje spravce sité ). V této Sachté bude mozné osadit i
vodomeérnou sestavu pro dalsi pfipravovany areal. Kapacita stavajici vodovodni pripojky je
dostacujici.

Odtud bude veden areédlovy vodovod PE D 63 mm jiznim smérem do feSené budovy,
kde bude ukon&en hlavnim uzaveér vnitfniho vodovodu.

Aredlovy vodovod, ktery je predmétem této projektové dokumentace, je
navrZen z polyethylenového potrubi ( PE granulat 100 SDR 11 ), fada téZka, svétlost 2
( D 63 mm = DN 50 mm ), celkova délka 80 m.

Tvarovky, armatury a fitinky venkovni vodovodni pfipojky budou pouzity ztvarné
litiny. Lze pouzit i elektrotvarovky.

Trasa je vedena nejoptimalnéj§im smérem a je vyznaCena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni prekopem.

VODOMERNA SACHTA

Betonové vodomérné Sachty se pouzivaji jako komory pro vodoméry. Slouzi pro
ochranu vodovodni pfipojky s variabilni vySkou do 2000 mm. Vodomérnd Sachta bude
provedena jako Zelezobetonovd monoliticka vodotésna s pfipravenymi prostupy pro
vodovodni potrubi.

Vodomérna Sachta se vyrabi jako Zelezobetonova monolitickd Sachta o rozméru
2.4x1.3 m a hloubce 2.0 m a zahrnuje nasledujici prvky:

- skruz Sachty

- zakrytovou desku Sachty

- dno Sachty

Spoj jednotlivych dilcu je zajistén na pero a polodraku vysky 45 mm. Skruze Sachet
mohou byt osazeny kramlovymi stupadly s ocelovym jadrem a PE povlakem. Sachta se
osazuje na zpevnény povrch ze Stérkopisku tl. 50 mm.
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3. TECHNICKE RESENi ODVEDENiI ODPADNICH VOD

Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody bézné splaskového
charakteru, vody destove Cisté ze stfech a s moznym obsahem ropnych latek z komunikaci.

3.1. Odvedeni odpadnich vod splaskovych

Odvedeni splaskovych odpadnich vod z navrhovaného objektu bude provedeno
splagkovou kanalizaci PVC DN 200 mm. Splaskova kanalizace bude napojena do nové 7B
prefa akumulaéni jimky o vel. 6.3 x 2.3 x 2.22 m a celkovém objemu 23.9 m3, uzitném
objemu 21.9 m3. Jimka bude pravideln& smluvné vyvaZzena na nejblizsi COV.

Kanalizace splaskova je navrZzena z PVC DN 200 mm o celkové délce 12 m.

Materialem venkovni kanalizace bude potrubi PVC SN12. Na kanalizaci budou
provedeny plastove revizni Sachty DN 600 mm. Na Sachtéch budou pouzity poklopy D 400.

Trasa je vedena nejoptimalnéj§im smérem a je vyznacena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni prekopem.

AKUMULACNI JIMKA

Akumulace odpadnich vod je zajiSténa v bezodtokové jimce o uzitném objemu 21.9
m3. Jimka na vyvazeni viz. vykresova ¢ast projektové dokumentace.

Nadrze jsou monolitické, vyrobené z kvalitniho vodostavebného Zelezobetonu tfidy
C35/45. Na pozadani mohou byt uvnitf opatfeny olejivzdornym natérem, pfip. natérem
vhodnym pro styk s pitnou vodou. Soucasti betonovych nadrZi jsou i Zelezobetonové
zakrytové desky, vSe v provedeni pro zatizeni tfidy B 125 nebo D 400. V zakrytovych
deskach muze byt bud jeden vstupni otvor o priméru 625 nebo 1000 mm, nebo dva otvory o
priméru 625 mm. Vstupni otvory o priméru 625 mm jsou pfipravené pro osazeni Sachtovych
poklopt tfidy B 125 nebo D 400 s pfipadnym pouZitim vyrovnavacich prstencu podle hloubky
umisténi nddrze. Vstupni otvory o prdméru 1000 mm jsou upraveny pro osazeni betonovych
skruzi nebo konusu o tloustce stény 90 mm s valivym tésnénim. Pfi vyrobé jsou zhotoveny
prostupy (KG presuvky s gumovym bfitem) podle pfesného pozadavku pro vodotésné
zausténi PVC kanaliza¢niho potrubi DN 100, 150, 200, 250 a 300. K betonovym nadrzim KN
je dodavano osvédéeni o vodotésnosti podle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizacnich nadrzi. Na betonové nadrze KN je vydano “Prohlaseni o
shodé&” dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni pfedpist pozdéjSich. Ve stavebni jamé
se v pozadované hloubce zhotovi zakladova deska dle statického vypoctu o praméru o 30
cm veétSim, nez je vnéjSi pramér nadrze. V pfipadé vyskytu spodni vody doporucujeme
posoudit specifické podminky odpovédnym projektantem. Na zédkladové desce se vytvori
piskovy podsyp o tloustce 5 cm ze Stérkopisku o zrnitosti 0-4 mm. Na tento piskovy podsyp
se nadrz usadi. PFipoji se pfipadné pritokové a odtokové potrubi. Z nadrze se demontu;ji
manipulaéni zavésy. Zakrytova deska se ulozi do 1 cm silné vrstvy vodotésné cementové
malty vytvofené na navihéeném hornim okraji nadrze. Na zakrytovou desku se osadi vstupni
Sachty tvofené vyrovnavacimi prstenci nebo betonovymi skruzemi, resp. konusy a Sachtove
poklopy. Ze zakrytové desky se demontuji manipulaéni zavésy. Nyni mize byt nadrz
obsypéna zeminou se sou¢asnym zhutnénim. Tim je nadrz pfipravena k provozu.
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3.2. Odvedeni vod destovych ze stfech a z komunikaci

Céast destovych vod ze stfechy objektu a okolnich zpevnénych ploch komunikaci
budou svedeny navrzenou destovou kanalizaci PVC DN 200 mm do nové ZB prefa
akumulaéni jimky o vel. 6.3 x 2.3 x 2.22 m a celkovém objemu 23.9 m3, uzitném objemu
21.9 m3 na pozemku investora, kterda v pfipadé naplnéni bude mit moznost pretéct do
vsakovaciho pralehu, kde bude destova voda ¢astecné vsakovana do horninového prostredi
a CasteCné odparovana. Vsakovaci praleh je navrzen cca na 1.5 nasobek primérného
srazkoveho uhrnu. DesStové vody z komunikaci budou podchyceny sorp&nimi uliénimi
vpustmi. Akumulaéni jimka bude dopInéna o Cerpadlo s tlakovym spinatem pro nasledné
zalévani okolnich ploch.

Cast destovych vod ze stfechy objektu budou svedeny povrchové betonovyma
Zlabovkami do vsakovaciho prulehu na pozemku investora, kde bude destova voda ¢astecné
vsakovana do horninového prostfedi a ¢aste¢né odparovana. Vsakovaci prileh je navrzen
cca na 1.5 nasobek primérného srdzkoveho uhrnu.

Destové vody z okolnich zpevnénych ploch komunikaci budou svedeny navrzenou
destovou kanalizaci PVC DN 150 mm a PVC DN 200 mm do vsakovacich galerii na
pozemku investora, kde budou vsakovany do horninového prostiedi.

Aredlova destova kanalizace je navrzena z PVC DN 150 mm o celkové délce 4
m, PVC DN 200 mm o celkové déice 153 m.

Materidlem venkovni kanalizace bude potrubi PVC SN12. Na kanalizaci budou
provedeny plastové revizni Sachty DN 600 mm. Na Sachtach budou pouzity poklopy D 400.
Uliéni vpusti budou pouzity se sorpéni ndplni Prefa DN 1000 mm. Na vpustech budou
pouzity mfize D 400.

Trasa je vedena nejoptimalné&j§im smérem a je vyznacena na situaci. Trasa bude
vedena ve zpevnéném povrchu a v zeleni prekopem.

AKUMULACNI JIMKA

Akumulace destovych vod je zajisténa v bezodtokové jimce o uzithém objemu 21.9
m3. Jimka na viz. vykresova ¢ast projektové dokumentace.

Nadrze jsou monolitické, vyrobené z kvalitniho vodostavebného Zelezobetonu tfidy
C35/45. Na pozadani mohou byt uvnitf opatfeny olejivzdornym néatérem, pfip. natérem
vhodnym pro styk s pitnou vodou. Soucasti betonovych nadrZi jsou i zZelezobetonové
zakrytové desky, vSe v provedeni pro zatizeni tfidy B 125 nebo D 400. V zakrytovych
deskach muze byt bud jeden vstupni otvor o priméru 625 nebo 1000 mm, nebo dva otvory o
priméru 625 mm. Vstupni otvory o priméru 625 mm jsou pfipravené pro osazeni Sachtovych
poklopt tfidy B 125 nebo D 400 s pfipadnym pouZitim vyrovnavacich prstencu podle hloubky
umisténi nddrze. Vstupni otvory o prdméru 1000 mm jsou upraveny pro osazeni betonovych
skruzi nebo konusu o tloustce stény 90 mm s valivym tésnénim. Pfi vyrobé jsou zhotoveny
prostupy (KG presuvky s gumovym bfitem) podle pfesného pozadavku pro vodotésné
zausténi PVC kanaliza¢niho potrubi DN 100, 150, 200, 250 a 300. K betonovym nadrzim KN
je dodavano osvédéeni o vodotésnosti podle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanalizacnich nadrzi. Na betonové nadrze KN je vydano “Prohlaseni o
shodé&” dle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni pfedpist pozdéjSich. Ve stavebni jamé
se v pozadované hloubce zhotovi zakladova deska dle statického vypoctu o praméru o 30
cm veétsSim, nez je vnéjSi pramér nadrze. V pfipadé vyskytu spodni vody doporucujeme
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posoudit specifické podminky odpovédnym projektantem. Na z&kladové desce se vytvofi
piskovy podsyp o tloustce 5 cm ze Stérkopisku o zrnitosti 0-4 mm. Na tento piskovy podsyp
se nadrz usadi. Pfipoji se pfipadné pritokové a odtokové potrubi. Z nadrze se demontuji
manipulaéni zavésy. Zakrytovd deska se ulozi do 1 cm silné vrstvy vodotésné cementové
malty vytvofené na navihéeném hornim okraji nadrze. Na zakrytovou desku se osadi vstupni
Sachty tvofené vyrovnavacimi prstenci nebo betonovymi skruzemi, resp. konusy a Sachtové
poklopy. Ze zékrytové desky se demontuji manipulaéni zavésy. Nyni muaze byt nadrz
obsypana zeminou se sou¢asnym zhutnénim. Tim je nadrz pfipravena k provozu.

VSAKOVACI GALERIE

Srazkové vody musi byt dle platnych pfepist vsakovany nebo zdrzovany na pozemku
stavebnika. Zdrzeni bude zajisténo pomoci plastovych retenénich komor. Na feSeném
pozemku je dle HG posudku vyuZitelnd predevSim struktura pis€itych zemin s koef. vsaku
1,2*10®° m/s, v hloubkové Grovni 0,8 az 1,8 m p. t., pfisemz hladina podzemi vody byla
vrtnymi pracemi narazena v hloubce od 2,20 m p.t..

Na mnozZstvi srazkovych vod jsou navrzeny vsakovaci galerie VG1 a VG2, které
budou realizovany ve plastovych blocich §. = 0.6 m, dl. = 0,6 m, v. = 0.61 m. Kazdy blok ma
kapacitu 0.220 m® a jsou navrzeny na min. 2 nasobek navrhové srazky. Do celkového
objemu retenéni galerie Ize pfipocitat i Stérkovy podsyp a obsyp jako rezervu. Celkovy
reten¢ni objem €ini 10.6+2.3=12.9 m3.

Pfitok do galerie bude proveden do $achty, ktera bude provedena jako filtracni a
rozdélovaci.

Bloky budou obaleny geotextili a podsypany a CasteCné zasypany drcenym
kamenivem. Na zasyp cca. 150 mm bude poloZzena vyztuzna geotextilie a geotextilie proti
proristani kofenl zelené. Odvzdu$néni galerie bude provedeno potrubimi DN 150 mm
vytazenymi nad terén.

Vzdalenost RG od okolnich objektl musi byt nejméné 5 metri. RG vyzaduje vzdalenost
nejméné 1 m od hladiny spodni vody. Vzdalenost ke stavajicim nebo planovanym stromim
se musi rovnat pfinejmensSim (o¢ekavanému) praméru koruny stromu.

VSAKOVACI PRULEH

Vsakovaci prileh slouzi pro odvedeni deStovych vod ze stfechy objekiu a
zpevnénych ploch komunikaci v arealu. DeStové vody zde budou ¢aste¢né vsakovany do
horninového prostredi a ¢aste€né odpafovany. Dno pralehu bude tvofeno vsakovaci vrstvou
o hloubce 0.3 m. Celkovy objemu prulehu je cca 30 m3 a 16 m3.

REVIZNI SACHTA DN 600

Revizni Sachty jsou na venkovni kanalizaci navrzeny z davodu vizuélni a technické
kontroly. Revizni $achty budou vybudovany jako neprilezné s litinovymi poklopy. Sachty se
skladaji ze $achtového dna, korugované roury a z betonového roznaseciho vénce. Sachty
budou ulozeny na piskové loze tl. 100 mm a musi byt provedena jako vodotésné a budou
zakryty pojezdnymi poklopy. V travnaté ploSe budou zakryty pfipadné poklopy pochiznymi.
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ULICNi SORPCNI VPUST

Sorpéni vpusti se dodavaji jako jeden kompletné vybaveny montazni celek v
jednonadrzovém provedeni se Zelezobetonovou zakrytovou deskou s osazenou viokovou
mfizi D 400 a Sachtovym poklopem. Vlastni nadrz sorp¢ni vpusti je monolitick&, vyrobend z
kvalitniho vodostavebného betonu tfidy C35/45, uvnitf opatfend olejivzdornym natérem.
Vnitini kovové zafizeni je vyrobené z nerezavéjici oceli, resp. ze Zarové pozinkovaného
plechu. Uvnitf je nadrz rozdélena mezisténou na dvé komory. V prvni, pfitokové komore, je
osazena vtokovd mriz s kalovym koSem na zachyceni hrubych nedistot a déle je zde
vytvofen prostor pro sedimentaci pevnych latek. Pfepadovy otvor v délici mezisténé slouzi
pro odleh&eni sorpéni vpusti pfi pratoku nad 3, resp. 6 I/s. Ve druhé, odtokové komore, je
osazena sorpc¢ni vlozka pro zachyceni ropnych latek a vytokové potrubi DN 150, resp. DN
200 se zapachovou uzavérou. Odtokova komora je pfistupna Sachtovym poklopem.

4. PROVADENI STAVBY

Potrubi vodovodu a kanalizace bude uloZzeno v hloubené zapazené ryze. Dno ryhy
bude zbaveno kamenl aby nedochazelo k bodovému namahani potrubi a bude vyrovnano.
Loze pod potrubi bude provedeno piskem fr. 0-4 mm. Tloustka zhutnéné vrstvy loZze bude
100 mm. Obsyp potrubi bude rovnéz proveden piskem fr. 0-4 mm do vysky cca 300 mm nad
vrch potrubi. Obsyp bude hutnén vhodnym zpuasobem. Zbytek vykopu bude zasypan puvodni
zeminou, hutnénou po vrstvach cca 300 mm.

Vykop pro vSechna potrubi budou provedeny jako ryha se pfiloznym alternativné zataznym
pazenim. Upozoriuji dodavatele praci na nutnost hutnéni zasypu ryhy na takovou miru,
ktera odpovida stavu podlozi okolniho terénu.

Tlakové zkou$ka kanalizace se provadi dle CSN 756909 a CSN EN 1610 Zkousky
vodotésnosti stok a kanalizaCnich pfipojek. K provedeni tlakové zkousky bude pfizvan
zastupce provozovatele kanalizace.

Tlakova zkouska vodovodu bude po provedeni montaznich praci provedena v
souladu s CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. K provedeni
tlakové zkouSky bude pfizvan zastupce provozovatele vodovodu. Po provedeni tlakové
zkou$ky bude proveden proplach a desinfekce potrubi.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusSnymi normami a predpisy vyrobce
potrubi.

Soucasti této ¢asti PD neni vyjadieni spravcu podzemnich. Jestlize dojde pfi stavbé
vefejné casti pfipojky ke kfizeni s podzemnimi vedenimi, pozada investor pfed zapocetim
vykopovych praci o jejich vytyCeni. Pfi stavbé je nutno dodrzet podminky stanovené ve
vyjadrenich jednotlivych spravct podzemnich siti.
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Ochranna pasma inZenyrskych siti

Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inZenyrské sité
k zajisténi jejiho spolehlivého provozu a ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Vodovod a kanalizace— dle podminek spravy vodovodnich zarfizeni je ochranné
pasmo do DN 500 na kazZdou stranu 1.5 m od lice potrubi, nad DN 500 na kaZdou stranu 2.5
m od lice potrubi dle zakona ¢.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5.

NTL a STL plynovodi a pripojek, jimz se pfivadi plyn v zastavéném tzemi obce je 1.0
m na kaZdou stranu od pudorysu — Energeticky zakon ¢&. 457/2000 Sb. §68.

Kabely sdélovaci — vyhlaska ¢.111/64 Sb. §10 ods.1 je ochranné pasmo 1.0 m. Pri
kfiZzeni a soubéhu s témito kabely nutno téZit zeminu ru¢né 1.5 m na obé strany od krajniho
vodice.

Kabely silové — Energeticky zakon ¢. 457/200 Sb. §46 je ochranné pasmo u
podzemnich vedeni do 110 kV 1.0 m na obé strany od krajniho kabelu.

Prfed Zzahajenim stavby musi byt vytyCeny trasy stavajicich inZenyrskych siti
prislusnymi spravci. Ochranna pasma siti, podminky spravct a predpisy pro praci v blizkosti
siti musi byt dodrZovany. Poloha siti bude pfipadné ovérena sondami. Vyty¢eni siti bude
predano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim deniku.

5. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizacni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
PoZadavky na bezpecnost prace na pracovisti v€etné dalSich nalezitosti a souvislosti
upravuje zdkon 309/2006 Sb. v€etné provadécich predpist. PFi provadéni veskerych praci,
spojenych s vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové Cervenec 2020
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél



