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PODKLADOVA MAZANINA Z PROSTEHO BETONU C12/15 X0 tl. 100 mm, vrch -0,250

ZHUTNENY STERKOPISKOVY NASYP ti. 100 mm, vrch -0,350 (hutnit na Ecerz = 60 MPa, Egera/Ecert = 2,5)
ZHUTNENY NASYP DRCENEHO KAMENIVA fr.32/64, vrch -0,450, (hutnit po vrstvach tl. 200 mm na Eqer, = 60 MPa, Eqero/Eqert = 2,5)
UPRAVENE DNO STAVEBNI JAMY, vrch -1,000

ZAKLADOVA DESKA tl. 200 mm - viz pfil. D2, vrch -0,250

ZHUTNENY NASYP DRCENEHO KAMENIVA fr.32/64, vrch -0,450, (hutnit po vrstvach . 200 mm na Eqe = 60 MPa, Eqen/Eqert = 2,5)
UPRAVENE DNO STAVEBNI JAMY, vrch -1,000

ZAKLADOVA DESKA tl. 300 mm - viz pfil. D2, vrch -1,150

LEGENDA MATERIALU

77,/ /) ZAKLADOVE PRAHY
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Z BETONU PROSTEHO C 25/30-XC2-XA3 (CZ,NAF.1)-S3

BETONOVYCH BLOKU BD 20

SE ZALIVKOU BETONEM C16/20 A KONSTRUKCNI OC. VYZTUZi

BETON : kalichy - C 30/37-XC2-XA3 (CZ, NAF.1)-S3
zakladové prahy + deska - C 25/30-XC2 (CZ, NA F.1)-S3

OCEL: B500B (10505 R)

D> Potrubi vnitini kanalizace PVC-KG 110-200

— = Pfivod vody PE

POZNAMKA :

D63 v ochranné trubce PE D90

Pfi vyztuZzovani dodrzet konstrukéni zasady platnych norem!

Do zakladové spary po obvodu

objektu vlozit zemnici pasku # 30/4 mm.

PRED ZAHAJENIM UPRAVY DNA STAVEBNI JAMY PROVEST
ORIENTACNI ZKOUSKU UNOSNOSTI ROSTLEHO TERENU.

Tento vykres pouziva ochrany dle zadkona €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autori uvedenych
v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu, pro néjz byl pofizen-pouzivan a zadnym dal$im zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského
zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobkd je pro pfesné uréeni pozadovanych parametrd uveden mozny vyrobce (v souladu s odst.9, § 44, zak.¢. 137/2006 Sb.). Pri
realizaci Ize pouzit i jiné vyrobce (dodavatele) pfi spinéni technickych parametrd uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi
parametry se rozumi v§echny vlastnosti a charakteristiky, které by mély vliv na dilo.

Pripadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

Zakladové konstrukce provést dle vykresu D 1.2-04

+ 0,000 = 238,700 m.n.m.
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REVITALIZACE AREALU

Ttebechovice pod Orebem

. Nepasice - zména stavby pred dokonéenim
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