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1NP = ±0,000

-1,000

1NP = ±0,000

+0,691

R=475

podlahu v prostoru vrat ukončit
válcovaným úhelníkem L 100/100/8

stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

stěnový sendvičový zateplený
horizontální panel tl. 150 mm

U<0,15 W/m2K

šachtu výtahu (příprava) zastropit
a překrýt podlahou s keram. dlažbou

stěny vyzdít dodatečně na
podlahu z drátkobetonu

oc sloupek
2x U100 svař.

podezdívka z BD 20 se zálivkou
betonem C16/20 a konstrukční

oc. výztuží, vrch +0,500

kovová protipožární posuvná vrata,
oboustranná protipožární čidla uzavření,
samočinné nouzové uzavření

VZD prostup 300/300 mm
osa + 3,100

VZD prostup 350/300 mm
osa + 3,100

VZD prostup 400/350 mm
osa + 2,775

VZD prostup stropem
Ø 160 mm

VZD prostup stropem
675/900  mm

nad podestou doplnit SDK deskou tl. 15 mm

vnější zateplení
ETICS 100 mm

VZD prostup 350/300 mm
osa + 3,100

VZD prostup 200/200 mm
osa + 3,100

elektrorozvaděče

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PODLAHOVÁ KRYTINAm2 POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTIČ.M.
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1.10

1.11

1.12

1.13

keramická dlažba

P1

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keramická dlažba

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

lepené PVC

keram.dlažba

H VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ (s tvarově stálou hadicí D 25 délky 30 m a proudnicí)
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lepené PVC

lepené PVC 1.14

1.15

1.16

1.17

lepené PVC

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

zámková dlažba

strojně hlazený drátkobeton

keram.soklík v.150 mm u podlahy,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,900

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,900

čistící rohož RINWELL na podlaze,
zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,900

kontaktní zateplovací systém tl. 200 mm na stropě

PRVNÍ ŘÁDEK OBVODOVÉHO ZDIVA NA PODKLADOVÉ MAZANINĚ (od -0,250 do +0,000)
PROVÉST Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO SOKL tl. 300 mm , pevnost P15,  λ =0,175 W/mK, R=1,72 m2K/W,
Rw=48dB, REI 60DP1 (např. Porotherm 30 S Profi)

podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,400

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm na zdící pěnu
pevnost P10, λ =0,180 W/mK, R=1,70 m2K/W, Rw=46dB (např. Porotherm 30 Profi Dryfix)

POZNÁMKA :

ZAVĚŠENÝ STĚNOVÝ HORIZONTÁLNÍ SENDVIČOVÝ PANEL tl. 150 mm
(U<0,15 W/m2K, EW 15 DP3 (např.Kingspan KS 1150 NF)

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm na zdící pěnu
pevnost P10, λ =0,18 W/mK, R=1,70 m2K/W, Rw=46 dB (např. Porotherm 30 Profi Dryfix)
S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm,
λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 200 mm - viz příl. D2
(pohledový beton třídy SB 3)

MP1 podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,900

vnější kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 250 mm na stropní desce,
s.ú. + 2,900, λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

pouze příprava na osazení, dojezdovou šachtu
překrýt provizorním zastropením s keram. dl.

± 0,000 = 238,700 m.n.m.

SKLENĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY (dvojité zasklení, bezpečnostní sklo)

LEGENDA ZDIVA

Ʃ= 575,46 m2

2x PTH KP 14,5-2 500

1x KP 11,5-1 250

Třebechovice pod Orebem
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PŘS WC

        2,82

KANCELÁŘ OPEN SPACE        73,34

ARCHIV        11,83

WC ŽENY         5,24

WC MUŽI         6,33

WC imobilní         4,08

PŘS WC

        2,57

ÚKLID         2,40

VÝTAH         3,57

MALÁ ZASEDAČKA         9,60

VSTUPNÍ HALA        71,18

ZASEDACÍ MÍSTNOST        28,05

VSTUP        10,92

KRYTÝ VSTUP        25,62

SKLAD       281,38

ZADNÍ VSTUP        21,75

keramická dlažba

zámková dlažba

strojně hlazený drátkobeton

PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,900

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

keram oklad stěn do v. 2000 mm,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,400

zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,900

lepené PVC PVC soklík kolem stěn,
zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,900
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f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

REVITALIZACE  AREÁLU

SKLADNÍK        14,78 strojně hlazený drátkobeton

strojně hlazený drátkobeton
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PREFA ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP 400/400 mm - viz příl. D2

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 400 mm na zdící pěnu
pevnost P8, λ =0,090 W/mK, R=4,93 m2K/W, Rw=45 dB (např. Porotherm 40 EKO+Profi Dryfix)

1x PTH KP 11,5-1 250 1x PTH KP 11,5-1 250 1x PTH KP 11,5-1 250 1x PTH KP 11,5-1 250

1x PTH KP 11,5-1 250

1x PTH KP 11,5-1 250
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1x PTH KP 11,5-2 750
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keram.dlažba

lepené PVC

lepené PVC

strojně hlazený drátkobeton

strojně hlazený drátkobeton

MP1

MP1

MP2

keram.dlažba keram.dlažba

keram.dlažba
keram.dlažba

keram.dlažba

MP2

Pdhl.

Pdhl.

2x PTH KP 14,5-1 7502x PTH KP 14,5-1 2502x PTH KP 14,5-1 750

2x I 120-4 000

2x I 120-4 700

Výpis ocelových překladů Výpis prefabrikovaných překladů

25

23
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25

30

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA ZDÍCÍ PĚNU
Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)
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podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,650MP3
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M STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA NADE DVEŘMI 400/200 mm, SH 2200 mm nad podlahou - viz příl. D1.4-VZD

BP DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENÉ BEZ PRAHU, mezera u podlahy 10-15 mm
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QR

ARCHIV
1.02
11,83 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE
1.01
73,34 m2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
1.12
28,05 m2

VSTUPNÍ HALA
1.11
71,18 m2

WC Ž.
1.03
5,24 m2

WC imob
1.05
4,08 m2

WC M.
1.04
6,33 m2

PŘS WC
1.07
2,57 m2

ÚKLID
1.08
2,40 m2

PŘS WC
1.06
2,82 m2

MALÁ ZASEDAČKA
1.10
9,60 m2

ŠACHTA VÝTAHU
1.09
3,57 m2

VSTUP
1.13
10,92 m2

SKLAD

1.15

281,38 m2

KRYTÝ VSTUP
1.14
25,62 m2

ZADNÍ VSTUP
1.16
21,75 m2

SKLADNÍK
1.17
14,78 m2


