
číslo ozn. návrhové vodorovná ohybový průměr úroveň výška úroveň profil délka typ
piloty os zatížení síla návrhová moment návrhový hlavice H.H.H. hlavice hlavy pil. piloty piloty armokoše

[-] [kN] [kN] [kNm] [mm] [m] [m] [m] [mm] [m]

02/1 D/1 372 28,6 164,2 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A 
02/2 D/2 621 36,8 111,7 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/3 D/3 621 36 110 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/4 D/4 621 48,7 110,6 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/5 D/5 848 76,2 92,9 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/6 D/6 848 35,8 219,8 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/7 D/7 621 84,5 111 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/8 D/8 848 35,9 292,5 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/9 C/1 403 48,3 201 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A

02/10 C/4 - - - - -0,850 - -0,850 600 6,0 E
02/11 B/1 405 48,0 201 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/12 B/4 - - - - -0,850 - -0,850 600 6,0 E
02/13 A/1 612 22,6 161 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/14 A/2 647 36,3 150,6 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/15 A/3 637 35,4 145,2 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/16 A/4 628 35,2 150,3 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/17 A/5 854 59,6 402,8 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/18 A/6 634 35,1 152 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/19 A/7 647 36,2 152,4 1500 -0,850 1,45 -2,300 900 5,0 A
02/20 A/8 862 64,5 438,5 1500 -0,850 1,45 -0,850 900 5,0 A

SO 02 - TABULKA PILOT


