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TECHNICKA ZPRAVA slaboproudu

Strukturovana kabelaz

Pro datovou a telefonni komunikaci bude zrealizovana strukturovana kabeldz ve
stinéném provedeni kategorie 6A vyrobce Schrack. Datové zasuvky budou osazeny v
administrativni budové a na vybranych mistech v halach a ve skladu. Pomoci datové kabelaze
bude rozveden i systém IP CCTV a Wifi.

Centralni bod (datovy rozvadéc) bude umistén v serverovné ve 2.NP (mistnost technologie)v
administrativni budové, v hale bude osazane podruzny datovy rozvadé¢ .ktery bude s hlavnim
RD1 propojen optickym kabelem 14vl. SM9/125. Opticky kabel bude v celé své délce fadné
oznacen. Kabelaz bude ukoncena na patch panelech v RD1. Optika bude ukoncena na
optickym patch panelu konektory SC. Datovy rozvadé¢ bude osazen ventilaci,vyvazovacimi
panely ,napajecim panel a aktivnimi prvky v¢ UPS. Z hlavniho datového rozvadéce bude
nataZena reserva pro pripojeni konektivity ze stiechy. Design zasuvek bude stejny jako design
silnoproudu. Po skon¢eni montaze bude provedeno méfeni a vystaveni protokolu o méfeni v¢.
systémové zaruky.

PD netesi konektivitu a pfipojeni internetu, bude fesit pii realizaci byrany provider
investora. Dodavka slabo bude fesit pouze pfipadnou koordinaci s providerem.

Wifi

V hale budou osazeny Wifi AP s moznosti fizeni pomoci specializovaného SW
béziciho na serververu investora. Wifi AP budou napajeny pomoci PoE.

CCTV

Na objektu je navrzeny kamerovy systém v IP provedeni. Kamerovy systém bude
monitorovat plast’ objektu, spolecné prostory pied vytahy jednotlivych podlazi a vyrobni a
skladovaci halu. Kamery jsou ptevazné fixni ve venkovnim provedeni (tzv. bullet)s IR
prisvitem, pro vnitini provedeni se uvazuje s kamerami v dome krytu a IR pfisvitem. Kamery
se predpokladaji s rozlisenim min. 3Mpix, den/noc, napajeny PoE. Kabelové rozvody ke
kameram jsou soucasti strukturované kabelaze. Obrazovy vystup z kamer bude
zaznamenavam pomoci videoserveru umisténého v hlavnim datovém rozvadéci. Zobrazovani
sledovanych prostor bude mozné z vybranych pocitacii s nainstalovanym SW resp. pies




webové rozharni. SW musi zvladat obvyklé funkce, v¢etné zivého zobrazeni, ukladani a
prehravani snimku a vzdaleny piistup. Po skon¢eni montaze bude provedeno oziveni,
zkuSebni provoz a zaskoleni obsluhy.

PZTS

V objektu je navrzen systém poplachové zabezpecovaci signalizace PZS, ktery bude
hlidat vstup neopravnénych osob. Navrzeny systém zajistuje prevazné plastovou ochranu
magnety na otviranych ¢astech, senzory tiisténi skla a ve vybranych mistnostech potom
prostorovou ochranu pomoci PIR detektort. Vjezdové vrata v hale budou osazena magnety v
tézkém provedeni.

Magnetické kontakty plastové ochrany budou soucasti dodavky stavby (okna, dvefte).
7, Gstfedny bude vyvedena komunikaéni sbérnice ,na sbérnici budou pfipojovany periferie —
klavesnice a expandéry. Magnetické kontakty a PIR jsou ptipojovany do systému pies
expandéry.
Vlastni sbérnice pribézné propojuje jednotliva rozhrani. Sbérnice je taZzena stinénym kabelem
se zesilenimi napajecimi zilami napt. Superbus A01. Kabel je veden pfevazné ve spole¢nych
trasach s ostatnimi rozvody. Magnety a PIR jsou pak do systému pfipojeny kabely FI-HTO06.
Rozvody systému PZTS jsou pfevazné vedeny v samostatnych trasach (zlaby, trubky nebo
vkladaci listy) pod omitkou,v podhledech nebo ve zZlabu.
Klavesnice systému PZTS bude umisténa v prostorech recepce,postraniho vchodu a v
serverovné. Ustiedna PZTS bude umisténa v serverovné. Rozdéleni objektu na stiezené zony
bude na zaklad¢ pozadavku investora. Dle pozadavku investora bude objekt pfipojen na
vybranou PCO agenturu. Vybranou PCO agenturu sdéli investor pfi realizaci Komunikace
s PCO bude pies datovou nebo telefonni linku (GSM) event. pomoci IP protokolu. V piipadé
GSM nutno pted objednanim GSM modulu provétit kvalitu signalu v misté. Soucasti PZT|S
bude i jednoducy piistupovy systém na vybrané dvete. Ctecky karet budou
»~multitechnologické* v¢ moznosti ovladani piistupu pies ,,elektronickou kartu™ v mobilnim
zafizeni pomoci technologie bluetooth. Pocet vydanych karet popt elektronickych karet sdéli
investor pfi realizaci.

Po skon¢eni montaze bude provedeno oziveni, zkuSebni provoz a zaskoleni obsluhy a
vystavena revize.

IP Videotelefon

U hlavniho vstupu bude instalovano tablo IP videotelefonu, na vybraném misté bude
pripojen videoterminal do datové sité pro moznost komunikace se vchodem. Systém
umoznuje i ovladani pfes mobilni aplikaci.

Dochazkovy systém

Dochazkové terminaly budou osazeny u vstupu do administrativni ¢asti a u vstupu u
schodisté pod Satnami. Dochazkové terminaly budou pfipojeny do datové sité a na vybraném
serveru( dodavka investora) pobézi dochazkova aplikace umoznujici sledovani dochazky a
export do mzdového programu apod.

Nosna ¢ast
Veskeré SLP rozvody budou v trubkach pod omitkou (resp v SDK piickach),v




podhledech na tfrmenovych ptichytkach,draténych zlabech a vkladacich listach. V hale
prevazné v pevnych trubkach na povrchu a v draténém zlabu. Budou dodrZeny soubéhy a
kiizeni se silovymi rozvody dle prislusné CSN.




